
 

Załącznik nr 5 do SWZ 

RI.272.6.2024.DA 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

dot. postępowania pn.: „Zakup fabrycznie nowych urządzeń peryferyjnych i wyposażenia 
dodatkowego do komputerów” 
 

Lp. Nazwa Parametry minimalne Ilość 

1 Monitor 27” 

• ekran 27" 

• rozdzielczość ekranu: min. 2560 x 1440 pikseli 

• powłoka matrycy: matowa 

• częstotliwość odświeżania obrazu min 75 Hz 

• jasność ekranu [cd/m2] 300 

• kąt widzenia w pionie / w poziomie: 178 (pion), 178 

(poziom) 

• złącze HDMI 1.4  x 2 szt. 

• złącze DisplayPort 1.2 

• wyjście liniowe audio  

• wbudowane głośniki  

• gwarancja producenta: min. 36 miesięcy 

• regulacja kąta pochylenia 

• regulacja kąta wysokości 

• kabel zasilający 

• kabel HDMI długość 3m – 1 szt.  

• kabel HDMI długość 5m – 1 szt.  

• kabel DisplayPort długość 3m – 1 szt. 

 

4 szt. 

2. Monitor 40” 

• ekran 40" 

• rozdzielczość ekranu: min. 3440 x 1440 pikseli 

• proporcje ekranu: 21:9 

• powłoka matrycy: matowa 

• częstotliwość odświeżania obrazu min  120 Hz 

• jasność ekranu [cd/m2] 300 

• kąt widzenia w pionie / w poziomie: 178 (pion), 178 

(poziom) 

• złącze HDMI 2.0 

• złącze DisplayPort  

• złącze USB Type-C – 3 szt.  

• wyjście DisplayPort 

• wyjście liniowe audio  

• gwarancja producenta: min. 36 miesięcy 

• regulacja kąta pochylenia 

• regulacja kąta wysokości 

• kabel zasilający 

• kabel HDMI długość 10m – 1 szt.  

1 szt. 



 

• kabel DisplayPort długość 5m – 1 szt. 

3. Uchwyt do monitora 

• typ uchwytu: Uchwyt biurkowy 

• Liczba monitorów możliwych do podłączenia w jednym 

uchwycie - 2 szt. (dwa ramiona w jednym uchwycie) 

• rozmiar ekranu: 22 – 32 cali 

• sposób montażu: do biurka 

• standard VESA: 100 x 100, 75 x 75 

• regulacja: pełny zakres  

• wbudowana sprężyna gazowa 

• obciążenie: 2 monitory x 15 kg każdy  

 

2 szt. 

4. Kamera internetowa 

• rozdzielczość: 1920 x 1080 

• wbudowany mikrofon 

• gwint 1/4 do mocowania na statywie 

• połączenie: USB 

• kompresja wideo: H.264 

• gwarancja producenta: min. 36 miesięcy 

1 szt. 

5. 
Mikrofon do 
komputera 

• rodzaj przetwornika: pojemnościowy 

• rodzaj łączności: przewodowy 

• charakterystyka kierunkowości: kardioidala 

• system mocowania: wyposażony w tripod 

• złącze: Minijack 3.5 mm 

• złącze USB typ-C 

• wbudowany mikser dźwięku 

• regulacja głośności, pochylenia 

• wyposażenie: pop filtr 

1 szt. 

6. 
Głośniki do 
komputera 

• moc głośników (RMS): 10 W 

• dwudrożna konstrukcja: głośnikiem wysoko-tonowy  oraz  

przetworniki nisko-średnio-tonowe 

• wejście liniowe audio - 1 szt. 

• wyjście słuchawkowe - 1 szt. 

• ilość głośników w zestawie: 2 

• ekranowanie magnetyczne 

• regulacja barwy dźwięku  

• regulacja głośności 

1 szt. 

7. 
Zestaw klawiatura 
oraz mysz 
bezprzewodowa 

• rodzaj przełączników: membranowe 

• typ klawiatury: klasyczna 

• łączność: bezprzewodowa 

• interfejs: 2,4 GHz 

• sensor myszy: optyczny 

• rozdzielczość myszy: min. 1000 dpi 

• szyfrowane połączenie:128-bitowe  

• wskaźnik naładowania baterii 

3 szt. 

8. 
Stacja dokująca do 
notebook 

• interfejs: USB  2 szt. 



 

• typ: aktywny 

• wake on LAN: S1, S2, S3 

• klonowanie adresu MAC 

• obsługiwane standardy USB: USB 2.0, USB 3.2 Gen. 1 

• porty wyjścia:  

o HDMI - 2 szt. 

o RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

o mikrofonowe 3.5 mm - 1 szt. 

o słuchawkowe 3.5 mm - 1 szt. 

o USB 2.0 - 4 szt. 

o USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. 

• porty ładujące: USB 3.0 - 1 szt. 

 

 

 
 
 
 


