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Przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie

. CZESC FORMALNO — PRAWNA

Gagsawa dnia 20-07-2023 r.

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U. z 2023 r. poz., 682, z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze
projekt budowlany:

,,Przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie”

sporzgdzony dla:

Gminy Rogowo
ul. Koscielna 8,
88-420 Rogowo

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

- SPECJALNOSC | NUMER
iﬁ?g%ém IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRZ:gCF){\IIEVSANI A |PODPIS
BUDOWLANYCH
Projektant: |mgrinz. do projektowania bez Branza drogowa
Arkadiusz Mazany |ograniczen w specjalnosci
drogowe;j

nr uprawnien:
KUP/0027/POOD/11
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Przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie

KUJAWSKO |
POMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: KUPOIB/KK-0054-0025/11

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. . z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pé2n. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niekiérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 183, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art 104 Kodeksu postgpowama administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

pofn. zm.) .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
i nadaje ’\
. . : Panu Arkadiuszowi Jakubowi Mazany :
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
g urodzonemu dnia 17 stycznla 1974 r. w Zninie

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalinosci drogowej:
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgla,dmemem w catosci za_dama strony, na podstawie art 107 § 4 Kp.a. odst@pl.ue sig od’

uzasadnienia decyzjfi. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacylhej Polskiej lzby InZynieréw
Budowniciwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwahf ikacyjne| KUPOlIB W

Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia Jej dorgezenia.

Skiad Orzekajyey
Okrggowej Komisji Kwaliffkacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojclech Klateck .

Otrzymuja:

1. Pan Arkadiusz Jakub Mazany
ul. Slowiariska &
88-410 Gasawa

2. Okregowa Rada izby

3, Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanege

-4, ala
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Przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie

Szczegblowy zakres uprawnien budowjanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 11§ 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Arkadiusz Jakub Mazany jest upowazniony w specjalnosci drogowaej do: ‘
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rezumieniu przepiséw o drogach publisznych, z wytaczeniem drogowych . obiektdw inZynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekiéw budowlanych
bez ograniczeii.

Na podstawie § 3 ust. 1 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samedzielnych
funkejl technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane upr‘awmaja_ do- sporza_dzama projektOw

zagospodarowanla dziatki lub terenu w zakresue specjalnoscl drogow91

Sklad Orzekajacy
Okregowej KOITIIS]I Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kelodzie]
in2. Wojciech Klatecki

in. Franciszek Szyplifiski i 324/ |
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Przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie

@ POLSKA

S I 2 B A
..

_— INZYNIEROW
T/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-F7E-X8F-I3R *

Pan ARKADIUSZ MAZANY o numerze ewidencyjnym KUP/BD/3606/02

adres zamieszkania ul. SLOWIANSKA 5, 88-410 GASAWA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zZtozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie

Il. CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

Projektu Budowlano — Wykonawczego

na
Przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY
Umowa z Gming Rogowo

Zamawiajgcy: Gmina Rogowo
ul. Koscielna 8,
88-420 Rogowo

2. MATERIALY WYJSCIOWE

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
» Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie
» Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst . Dz.U. 2023 r. poz., 682, ze zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2021r. poz. 2458

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. z 2022 r. poz. 1679.

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publlcznych (tekstjedn. Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Z 2003 r.
nr 120 poz. 1126

[7] Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022r.
poz. 1225 ze zm.)

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przebudowa drogi gminnej nr DG130562C ul. Topolowa w Rogowie prowadzona bedzie na dziatce nr
1333; 1330/2; 1334, 1329.

Zakresem opracowania objety jest odcinek drogi od skrzyzowania z ulicg Grzybowg (DG130 543C)
km roboczy 0+000 do km 0+144,07

Przebudowa drogi polegaé¢ bedzie rozebraniu istniejgcej nawierzchni ttuczniowej wykonaniu koryta
nawierzchni ttuczniowej, ustawieniu kraweznikow betonowych i nawierzchni z kostki betonowej na
jezdni i chodnikach.

Projektowany odcinek sanowi siggacz w kierunku obiektow sportowych i budynkéw mieszkalnych w
zabudowie jednorodzinne;.
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Przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie

4, STAN ISTNIEJACY

Droga gminna 130562C ul. Topolowa zlokalizowana jest na osiedlu Wiktorowo w Rogowie. Sie¢ drég
na osiedlu sktada sie z drég gminnych o nawierzchni z kostki betonowej. Sg to drogi o przekroju
ulicznym z jezdnig ograniczong kraweznikiem betonowym i co najmniej jednostronnym chodnikiem.

Projektowana ulica, czesc¢ ulicy Topolowej jest to siegacz (odcinek drogi bez przejazdu) od ulicy
Topolowej zaczynajacy sie na skrzyzowaniu ulicy Topolowej (DG 130562C) i Grzybowej(130543C) i
biegnie w kierunku obiektow sportowych i rekreacyjnych (plac zabaw) oraz budynkéw mieszkalnych w
zabudowie jednorodzinne;.

Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowg umocniong mieszaning ttucznia kamiennego,
betonowego i sztucznego (zuzel). Szerokos¢ istniejacego umocnienia waha sie od 4 do 6 m.

Poza umocnieniem pobocza jezdni gruntowe obsiane trawg. Pas drogowy uzbrojony w sie¢
wodociggowag kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sie¢ energetyczng i telekomunikacyjng doziemna

Brak istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Zatozenia projektowe

Klasa drogi — gminna: D — dojazdowa

Predkos¢ projektowa — 30 km/h

Kategoria ruchu — KR 2

Szerokos¢ jezdni — 5,0 m

Spadki poprzeczne jezdni — 2%

Szerokos¢ chodnika — 2,0 m

Spadek poprzeczny chodnika — 2% w kierunku jezdni
Szerokos¢ poboczy — zmienna od 0,75 do 1,5 m
Spadek poboczy — 6%

Szerokos¢ rozgraniczenia — istniejgca

5.2. Rozwigzania w planie

Projektuje sie wykonanie jezdni z kostki betonowej jednojezdniowej dwupasowej 1/2 o
szerokosci 5,0m obramowanej kraweznikiem betonowym najazdowym wystajgcym ponad
poziom jezdni 6 cm, a na zjazdach 3 cm. Po lewej stronie jezdni projektuje sie pobocza
gruntowe humusowane i obsiane trawa, a po prawej stronie chodnik z kostki betonowej o
szerokosci 2,0 m. Chodnik od strony zewnetrznej obramowany obrzezem chodnikowym.

Przyjeto kilometr roboczy 0+000 na krawedzi drogi skrzyzowania ulicy Topolowej i Grzybowe;j.
Projektowane przebudowa zaczyna sie od km 0+000 , a kohnczy w km 0+144,07. Laczna
dtugo$¢ przebudowanego odcinka wynosi 144,07 m.

Projektowana droga sktada sie z odcinkéw prostych z dwoma zatamaniami wyokraglonymi
tukami o promieniu 30 i 75 m.

Na potaczeniu krawedzi jezdni z istniejaca ulicg Topolowa i Grzybowag zastosowano
wyokraglenia o promieniu 20 i 6 m.

Projektowany chodnik zaczyna sie w km -0+12,90 liczac od przyjetego km roboczego 0+000
na krawedzi skrzyzowania. Nastepnie biegnie po prawej stronie do km 0+120,16.

Na zjazdach do posesji w ciggu chodnika kraweznik obnizono do 3 cm a obrzeze chodnikowe
zastgpiono opornikiem drogowym 12x25. Ze wzgledu na to, ze jezdnia chodnik i zjazdy
posiadajg takg samg konstrukcje jezdni w celu odr6znienia zjazdu od chodnika zastosowano
kostke odmiennego koloru.

Zjazdy znajdujgce sie po lewej stronie jezdni majg takze kraweznik najazdowy wystajgcy 3 cm
i obramowane sg opornikiem drogowym 12x25. Pozostata czes¢ pobocza po lewej stronie
projektuje sie uzupetni¢ humusem i obsiac¢ trawa.
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Przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie

Ze wzgledu na to, ze projektowana droga jest bez przejazdu, zgodnie Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego z projektuje sie na jej koncu plac do zawracania o
wymiarach 12,5x25 m. Zmiana szeroko$ci jezdni nastepuje skosami 1:1, a jej krawedzi prawa
wyokrgglona jest promieniem 5,0 m.

Poczatek zmiany szerokosci jezdni strona prawa nastepuje w km 0+113,18 strona prawa
poszerzenie 0 10,89 m i w km 0+124,07 m, tgcznie strona prawa poszerzona o 13,84 m.
Natomiast strona lewa poszerzona o 1,16 m od km 0+122,91 do km 0+124,07 . Petna
szerokos¢ placu wraz z jezdnig wynosi 20 m.

Na dziatce nr 1329 o oznaczeniu uzytku Bi nalezy wykona¢ utwardzenie terenu z kostki
betonowej szarej na podbudowie z kruszywa tamanego. Szerokos¢ utwardzenia terenu na
dziatce 1329 wynosi 6,36 m i stanowi czesc¢ placu do nawracania.

Projektowana zmiana statej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.
Przebieg drogi pokazany zostat na Planie Zagospodarowania Terenu rys. Nr 2.

5.3. Przekroj poprzeczny

Projektuje sie wykonanie nawierzchni podatnej o nawierzchni z kotki betonowej na warstwie
podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm). Jezdnia o szerokosci 5,0 m , o przekroju drogowym ze spadkiem
jednostronnym 2% do prawej krawedzi jezdni. Jezdnia obramowana kraweznikiem
najazdowym 15x22 wystajgcym 6 cm ponad poziom jezdni ustawionym na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15. Na zjazdach kraweznik zanizony wystajacy maksymalnie 3 cm
ponad jezdnie.

Po prawej stronie projektuje sie chodnik o szerokosci 2,0 m ograniczony kraweznikiem
najazdowym od strony jezdni i obrzezem chodnikowym 8x30 ustawionym na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15. Szerokos¢ kraweznika i obrzeza nie wlicza sie do szerokosci
chodnika. Spadek chodnika 2% w strone jezdni. Konstrukcja chodnika jak jezdni. Za
chodnikiem nalezy wykona¢ pobocze gruntowe o szerokosci minimum 0,5 m ze spadkiem 6%
od chodnika.

Na zjazdach na przylegte dziatki nalezy wykonaé nawierzchnig jak na jezdni z kostki koloru
czerwonego. Obramowanie zjazdéw wykona¢ z opornika drogowego 12x25 ustawionego na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Opornik ustawiony na poziomie nawierzchni
zjazdu i wystawiony maksymalnie 1 cm ponad kraweznik najazdowy na zjezdzie. Na zjazdach
przechodzacych przez chodnik nie stosowaé opornika drogowego na potgczeniu chodnik —
zjazd, kostke nawierzchni chodnika i zjazdu utozy¢ nalezy na tym samym poziomie. Na
zjazdach zastosowano ztagodzenie krawedzi skosami 1:1.

Parametry i wtasciwosci materiatéw na poszczegélne warstwy muszg spetnia¢ wymagania
podane w SST

Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazddw, utwardzenia terenu na dziatce 1329 i chodnikéw
» Wyréwnane koryto ziemne,
» Podbudowa ttuczniowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm) grub. 25 cm,
» Warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4, grub. 5 cm,
» Warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego na jezdni i chodnikach, na
zjazdach koloru czerwonego, grub. 8 cm,

Konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunku nr 4 Przekroje Normalne.

5.4. Niweleta

Niwelete dostosowano do istniejgcego terenu oraz istniejacych zjazdéw. Wartosci spadkéw
podtuznych ksztattujg sie od 0,77% do 2,65%. Niweleta zostata wyniesiona ponad istniejgcy
teren Srednio 15 cm.
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5.5.

Przebudowa ulicy Topolowej w Rogowie

Odwodnienie

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane bedg do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowane studzienki deszczowe. Projektuje sie
wykonanie studzienek deszczowych z osadnikiem po prawej stronie jezdni w km 0+057 o
rzednej wpustu 95,68 m.n.p.m. i w km 0+85 o rzednej wpustu 95,46 m.n.p.m.

Studzienki $ciekowe nalezy wykonac z rur betonowych wibropraspowanych DN500
Studzienka sciekowa powinna posiada¢ osadnik o gtebokosci minimum 1,0 m.

Nalezy zastosowac wpust uliczny zelbetowy D400 z kratg na zawiasach.

Wopust uliczny nalezy utozy¢ na pierscieniu zelbetowym utrzymujgcym @920/480, h=150
mmoraz pierscieniu odcigzajacym &920/680, h=150 mm.

Studzienke deszczowa nalezy podtaczy¢ do istniejgcych studni rewizyjnych kanalizacji
deszczowej przykanalikiem z rur PVC @ 200 mm o sztywnosci obwodowej SN8 i sciankach
litych. Przykanaliki nalezy uktadac ze spadkiem w kierunku studni 0,5%. Przejscia przez
Sciany studni rewizyjnych i studzienek deszczowych muszg by¢ szczelne.

Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Przebudowa nawierzchni wptynie
na poprawe stanu srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin.
Inwestycja wptynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszych.

Inwestycja potozona jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. z
2022 r. Poz. 916, 1726, 2185.

Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego.

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Dz.U. 2023 r. poz., 682, ze zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

c¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.)
d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2022. poz.2556 t..)

e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2022. poz.699 t.j. ze zm.)

f) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022. poz.
8401..)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

h) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz.U.2023. poz.162 t.j.)Obszar oddziatywania obiektu
miesci sie catkowicie na terenie dziatek na ktérych realizowane jest przedsiewziecie.

Dziatki na ktérych realizowane jest przedsiewziecie: 1333; 1330/2; 1334;1329 obreb Rogowo,
gmina Rogowo, powiat Zninski, wojewddztwo kujawsko — pomorskie

041905_2.0016.1333; 041905_2.0016.1330/2; 041905_2.0016.1334; 041905_2.0016.1329;

Charakterystyka archeologiczna

Teren objety projektowang inwestycjg nie jest potozony na obszarze Scistej ochrony
konserwatorskiej i archeologiczne;.

Eksploatacja gornicza, zagrozenie powodzia.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r. Prawo geologiczne i gornicze, a zatem nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot
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gbrniczych. Wymieniony teren nie jest strefg przeptywdw zebran powodziowych i nie lezy w
obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig.

Urzadzenia obce

W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa,
kanalizacja sanitarna, co wymaga szczegodlnej ostroznosci przy prowadzeniu robét
drogowych. Zadanie polega na wykonaniu podbudowy i nawierzchni co nie powoduje kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Kable telekomunikacyjne przebiegajgce w poprzek jezdni nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne by
potwierdzi¢ przebieg i gteboko$¢ posadowienia uzbrojenia terenu. Przed wykonaniem warstwy
Scieralnej nalezy wykonac regulacje wtazéw zaworéw wodociggowych do wymaganego
poziomu.

Uwaga! W/w uzbrojenie nie koliduje z przebudowa ul. Topolowej. Roboty ziemne na
ulicy Topolowej beda sie odbywa¢ na gtebokosci do 50 cm. Nie spowoduje to
ingerenciji lub kolizji w podziemne urzadzenia infrastruktury podziemnej tj. wodociag,
linie telekomunikacyjna, lini¢ energetyczna, oswietlenie itp. Urzadzenia podziemne sa
zlokalizowane na gtebokosci 0,6 + 1,8 m. Wykonawca przed rozpoczeciem robot
powiadomi wiascicieli urzadzen podziemnych w terminie 7 dni przed rozpoczeciem
robét.

Normatyw zagtebienia sieci uzbrojenia podziemnego :

- kable energetyczne doziemne 0,60+0,80m

- kable telekomunikacyjne 0,60+0,80m

- wodociag 1,40+2,00m

- gazociag 0,80+ 1,0m

- kanalizacja KS i KD 1,0 i wiecej

Jednakze w/w uzbrojenie moze wystepowac ptyciej lub gtebiej, zatem roboty ziemne
nalezy wykonywac ze szczeg0dlng ostroznoscia.

W/w uzbrojenie wymaga ostroznosci przy prowadzeniu robo6t ziemnych w poblizu urzadzen
podziemnych oraz wykonania przekopow prébnych w celu ich odszukania i uniknigcia
uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia urzadzenia podziemnego koszty jego naprawy
ponosi wykonawca rob6t drogowych.

Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
Wszystkie materiaty stosowane do realizacji przedsiewziecia muszg by¢ zgodne z wymogami
art. 10 prawa budowlanego (muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie).
O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na 14
dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.
Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione
na podktadzie mapowym nalezy zawiadomic¢ natychmiast wtasciwg jednostke branzows.
Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na znaki geodezyjne podlegajace ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadomi¢ Powiatowy Osrodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej.
Do wykonywania prac mozna przystgpi¢ po wykonaniu oznakowanie i zabezpieczenia robot
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgtoszeniu jej wprowadzenia i odebraniu
przez odpowiednich organy zarzgadzajgce ruchem.
Po zakonczeniu robét teren budowy i tereny sasiednie nalezy doprowadzi¢ do nalezytego
stanu i porzadku
Opracowat:
mgr inz. Arkadiusz Mazany
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