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Leszno, dnia 22.09.2021 r.

MODYFIKACJA TRESCI ZAYXACZNIKA NR 9 DO SPECYFIKACJIl ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania nr INW-P-Z/0023/2021 prowadzonego na zasadach okreslonych w ,Regulaminie

udzielania zaméwien sektorowych przez MPWIK Sp. z 0. 0. Z siedzibg w Lesznie” w trybie przetargu

nieograniczonego dla zamédwienia pn.: . Zakup odziezy roboczej i srodkow ochrony indywidualnej”

Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci zalgcznika nr 9 do SIWZ - zestawienia przedmiotu

zamowienia — minimalne wymogi techniczno-jako$ciowe oraz szacunkowe roczne ilosci zakupu:

e w zalgczniku nr 9 do SIWZ - zestawienie przedmiotu zamoéwienia — minimalne wymogi
techniczno-jako$ciowe oraz szacunkowe roczne ilosci zakupu w pozycji nr 6

Zmienia sie zapis, ktory otrzymuje nastepujace brzmienie:

6. Rekawice ochronne ze wzmocnieniami ze skor bydlecych licowanych

— catodlonicowe z mankietem,

— grzbiet dtoni i mankiet rekawicy wykonane z tkaniny bawetnianej, formy drelichu,

— rekawice wzmacniane delikatng, jednokolorowa licowg skorg w czesci chwytnej dioni,
Zgodne z normg EN 388, EN 420,

o w zalaczniku nr 9 do SIWZ - zestawienie przedmiotu zamdwienia — minimalne wymogi
techniczno-jakosciowe oraz szacunkowe roczne ilosci zakupu w pozycji nr 13

Zmienia sie zapis, ktory otrzymuje nastepujace brzmienie:

13. Rekawice ochronne ocieplone ze skoéry koziej:

— skora kozia licowa w jasnych kolorach,

— ocieplane polarem,
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— elastyczne, nie usztywnia reki,
— wierzch wykonany z elastycznej tkaniny w dowolnym kolorze,

Zgodne z norma EN420,

e w zalgczniku nr 9 do SIWZ - zestawienie przedmiotu zaméwienia — minimalne wymogi
techniczno-jako$ciowe oraz szacunkowe roczne ilo$ci zakupu w pozycji nr 19

Zmienia sie zapis, ktory otrzymuje nastepujgce brzmienie:

19. Rekawice robocze — ochronne (nitrylowe):

— z warstwa nitrylu naniesionego na dzianing bawetniana,

— przeznaczone do ochrony rgk przeciw urazom mechanicznym zarowno w suchym jak i wil-
gotnym Srodowisku

— zakonczone elastycznym mankietem,

— czes¢ wierzchnia i chwytna oblewana powtoka z nitrylu,

— kolor zétty,
Zgodne z normg EN 388, EN 420.
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