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. ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

a) podstawa opracowania,

b) zagospodarowanie dziafki,

¢) Warunki techniczne budowy sieci gazowej wydane przez Polskg Spoétke Gazownictwa Zaktad
Gazowniczy w Krakowie z dnia 23.03.2022 r., znak: PSGKR.ZMSZ.763.1144307.1.22

d) Odpis protokotu z narady koordynacyjnej wydany przez Staroste Limanowskiego znak:
GK.6630.332.2023 z dnia 02.11.2023r.

e) opis techniczny,

f) informacja BIOZ.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Warunki techniczne budowy sieci gazowej wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa Zaktad
Gazowniczy w Krakowie z dnia 23.03.2022 r., znak: PSGKR.ZMSZ.763.1144307.1.22

2. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej wydany przez Staroste Limanowskiego znak:
GK.6630.332.2023 z dnia 02.11.2023r.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640)

3. Ustawa z dnia 07-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40,
768, 822),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2004 nr 198 poz.
2041),

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 528),

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia
2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 181),

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2012 poz. 462),

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — (Dz. U.2002 nr 75 poz. 690),
. Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),
10.Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6),

11.Zasady projektowania gazociggébw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych wydane przez PSG Sp. z o.0.

12.Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych wydane przez PSG
Sp. z o.0.

13.Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

e ST-IGG-1001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogolne.

e ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

o ST-IGG-1003 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

e ST-IGG-1004 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

e ST-IGG-1101 - Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wigczen oraz elementami do przytgczeh.

e ST-IGG-0601 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggdw lgdowych.

Wymagania funkcjonalne i zalecenia
14.Pomiary w terenie.

[(e]



lll.ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

1. Przedmiot inwestyciji.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie przebudowy i rozbudowy odcinkéw gazociggéw
Sredniego cisnienia z rur polietylenowych klasy PE 100 RC SDR17 typ2 dn90 MOP=0,5 MPa (odcinek
G1-G2, G3-G4, G44-G45), przebudowy i rozbudowy odcinkéw gazociggdéw Sredniego cisnienia z rur
polietylenowych klasy PE 100 RC SDR11 typ2 dn63 MOP=0,5 MPa (odcinek G5-G7, G8-G9, G10-G11,
G12-G13, G14-G15, G16-G17, G18-G19, G20-G21, G20-G22, G26-G27, G28-G29, G30-G31, G42-
G43, G48-G49, G50-G51, G52-G53) oraz przebudowy i rozbudowy odcinkéw przytgczy gazowych
Sredniego cisnienia z rur polietylenowych klasy PE 100 RC SDR11 typ2 dn25 MOP=0,5 MPa (odcinek
G6-G6’, G19-G23, G24-G25, G32-G33, G34-G35, G36-G37, G38-G39, G40-G41, G46-G47) w zwigzku
z rozbudowg drogi gminnej 604301K ,Kasina Wielka — Szymony — Gruszowiec” na odcinku i od km
1+582.61 do km 3+034.97 oraz na odcinku ii od km 0+000.00 do km 2+160.74 w miejscowosci Kasina
Wielka oraz Gruszowiec.

Potgczenie gazociggéw sredniego cisnienia z rur polietylenowych klasy PE 100 RC SDR 17 dn90, oraz
SDR11 typ2, dn63, 25 nalezy wykona¢ metodg zgrzewania elektrooporowego. Montaz gazociggéw
nalezy wykona¢ metodg rozkopu.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek.
Na ww. dziatkach usytuowane jest uzbrojenie techniczne przeznaczone do zabezpieczenia Iub
czedciowego przetozenia.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Budowane odcinki sieci gazowej i przytgczy sredniego cisnienia nalezy podtgczy¢ do sieci w miejscach
wskazanych na mapie sytuacyjnej i profilach (pkt-y G — kolor pomaranczowy).

Trasa przebudowywanych sieci i przytgczy zostata tak zaprojektowana, aby nie kolidowata z istniejgcg
zabudowg oraz tak by zminimalizowaé skrzyzowania z przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem
podziemnym terenu: istniejgcym i projektowanym.

4. Ochrona zabytkéw.
Dziatki, przez ktore przebiega projektowany gazocigg nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie
podlegajg ochronie.

5. Tereny gornicze.
Trasa projektowanego gazociggu nie przebiega przez tereny gérnicze.

6. Ochrona $rodowiska.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. nr 213 poz 1397) przedmiotowa inwestycja nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko (par.3 ust.1
pkt 33).

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sie, ze grunt, w ktérym zostanie posadowiony gazociag
jest zwiezly o strukturze zwirowo-gliniastej. Posadowienie gazociggu nie naruszy struktury istniejgcego
gruntu. W zwigzku z tym Ze obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej ktéra obejmuje
posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych przy zastosowaniu $cian oporowych i rozparcia wykopow, jezeli
réznica pozioméw nie przekracza 2,0m. Po zakohczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i
oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie przebudowywane;j sieci
gazowej nie planuje sie wycinki drzew i krzewow.

7. Dane wynikajgce ze specyfiki inwestycji.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) przy
zblizeniach gazociggéw do elementdéw uzbrojenia terenu odlegto$¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng
scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosic - nie mniej niz 0,4 m, a
przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m.



Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem dla projektowanego gazociggu ustala sie na okres
eksploatacji gazociagu, strefe kontrolowang tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu,
ktérego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, w ktérym przedsiebiorstwo energetyczne
zajmujgce sie transportem gazu ziemnego podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci
mogacej mie¢ negatywny wplyw na trwatos¢ i prawidtowe funkcjonowanie gazociggu. Szerokos¢ strefy
kontrolowanej dla projektowanego gazociggu wynosi 1 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzaé statych skiadow i
magazynéw, sadzi¢ drzew oraz podejmowac dziatah mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania.

8. Uzbrojenie terenu—skrzyzowania z istniejgcymi instalacjami i sieciami — zgodnie z uwagami
poszczegoblnych gestorow sieci zapisanych w protokole ZUDP.



V. OPIS TECHNICZNY.

1. Dane ogdlne.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
0 jakosci zgodnej z PN-C-04753:2002.
Dla projektowanego gazociggu sredniego cisnienia ustala sie nastepujace parametry pracy:

OP=DP=0,075+0,33MPa - ciSnienie robocze, eksploatacyjne panujagce w sieci gazowej
MOP =0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze
MIP =0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:

e rura polietylenowa PE100RC SDR17 dn90x5,4mm, typ2; L=124,0mb— zgodnie z PN-EN 1555-2,
PAS 1075, oraz PN-EN12106,

e rura polietylenowa PE100ORC SDR11 dn63x5,8mm, typ2; L=355,0mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
PAS 1075, oraz PN-EN12106,

e rura polietylenowa PE100RC SDR11 dn25x3,0mm, typ2; L=106,0mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
PAS 1075, oraz PN-EN12106,

¢ rura ostonowa polietylenowa PE100RC SDR17 dn160x9,5mm, L=39,0mb — zgodnie z PN-EN 1555-
2, PAS 1075, oraz PN-EN12106,

e rura ostonowa polietylenowa PE100RC SDR17 dn125x7,4mm, L=237,0mb — zgodnie z PN-EN
1555-2, PAS 1075, oraz PN-EN12106,

o ksztattki polietylenowe PE100 RC SDR11- zgodnie z PN-EN 1555-3:

- redukcja PE-PE dn90/75PE — 6 szt.

- redukcja PE-PE dn63/dn50 — 25 szt.

- redukcja PE-PE dn50/dn40 — 25 szt.

- mufa potgczeniowa dn75PE — 6 szt.

- mufa potgczeniowa dn63PE — 6 szt.

- mufa potgczeniowa dn25PE — 16 szt.

- kolano dn90PE 45° — 4 szt.

- kolano dn9OPE 90° — 1 szt.

- trojnik siodtowy Dz90/dn25PE — 1 szt.

- trojnik siodtowy Dz63/dn25PE — 3 szt.

- tréjnik dn63PE/dN63PE — 1 szt.

Drut lokalizacyjny miedziany typu DY 2,5 mm?, L=585,0 mb — zgodnie z ST-IGG-1002
Tasma ostrzegawcza koloru zoéttego, L=585,0mb — zgodnie z ST-IGG-1002

Tablica informacyjna, 20 szt. — zgodnie z ST-IGG-1004

Stupek znacznikowy, 20 szt. - zgodnie z ST-IGG-1003

ZESTAWIENIE RUR OSLONOWYCH, PLOZ:

Lp. L[m] Rura przewodowa Rura ostonowa Ptozy (typ, ilos¢)
PE dn SDR17 Dn x g typ SDR17

1. 39,0 90x5,4 160x9,5 BR, 39 szt.

Lp. L[m] Rura przewodowa Rura ostonowa Ptozy (typ, ilos¢)
PE dn SDR11 Dn x g typ SDR17

1. 237,0 63x5,8 , 25x3,0 125x7,4 BR, 237 szt.



2. Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika, ze
projektowane gazociagi krzyzujg sie z istniejgcymi i projektowanymi przepustami i drogami oraz z
kanalizacjg deszczowg i kanatem technologicznym ktére nalezy przekroczyé z zastosowaniem rur
ostonowych. Odlegtos¢ pionowa mierzona od goérnej tworzacej rury ostonowej do dna przepustu
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m. Kat skrzyzowania powinien by¢ zblizony do 90° lecz nie mniejszy
niz 60°. Rury przewodowe nalezy zabezpieczyé w rurach ostonowych ptozami dystansowymi
rolkowymi typu BR.

Skrzyzowanie z kanalizacjg deszczowg nie wymaga zabezpieczenia.

Prace prowadzone metodg rozkopu.

3. Wykonawstwo.

Technologia wykonania, w tym sposoéb tgczenia materiatu powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami oraz regulacjami obowigzujgcymi w Zaktadzie:

e Zasady projektowania gazociggébw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych wydane przez PSG Sp. z 0.0.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w gazowni komplet dokumentow
potwierdzajgcych mozliwosé stosowania w budownictwie uzytych do budowy gazociggu materiatow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci — $wiadectwa odbioru materiatéw,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania.

3.1. Czynnosci przygotowawcze.
3.1.1. Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczeciem robdt, kierownik robét i inspektor nadzoru  zobowigzani
sg do sprawdzenia zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych
zgodnie z kartami technologicznymi zgrzewania zatwierdzonymi przez Sekcje Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym w Krakowie.

3.1.2. Wytyczenie trasy gazociaqéw i przytaczy.

Wytyczenie trasy gazociggow i przytgczy powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.
Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z
wytyczenia geodezyjnego trasy gazociggow i przytgczy powinny by¢ sporzgdzone szkice geodezyjne,
z ktérych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robét.

3.1.3. Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robdt, inspektora
nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazowni w Dobczycach. Z przekazania placu budowy powinien byé
sporzadzony protokot.

3.1.4. Inwentaryzacja geodezyjna robot.

Rurocigg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggéw i przylgczy muszg byc
inwentaryzowane bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprocz inwentaryzacji w zakresie
niezbednym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicbw pomiarowych z
domiarami polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury, trojnikow, kolan, rur
ostonowych. W przypadku gazociggow z tworzyw sztucznych, wymagane jest réwniez naniesienie na
szkicach miejsc potaczen mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane réwniez w postaci elektronicznej
(wykaz wspoirzednych punktow).

3.1.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg gazociggdw winny by¢ prowadzone zgodnie z:

e normg PN-B-06050:1999,

eRozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposob prowadzenia prac — recznie
lub mechanicznie:




- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub  uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami
poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopdéw
poszukiwawczych.

Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W przypadku

koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szerokos¢ wykopu

nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy
zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Na catej
diugosci projektowanego gazociagu wykona¢ wykop o gtebokosci pozwalajgcej na nakrycie gazociggu

w przedziale od 0,9 + 1,1 m, tak aby ulozony w nim gazocigg przylegat do jego dna. Na

nierébwnosciach i warstwach skalnych wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci min. 0,1 m.

Odpowiednio potgczone elementy gazociggu opusci¢ do przygotowanego wykopu. Pierwszg warstwg

powinien by¢ piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien

stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia wykopow. Gazocigg utozony w ziemi nalezy oznakowac

w sposob podany w dalszej czesci opracowania. Zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu nalezy

przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania

naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne uktadanie gazociggu

w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztatceh termicznych. Przed catkowitym zasypaniem

sporzgdzic¢ inwentaryzacje geodezyjng.

3.1.6._Oznakowanie trasy gazociagu.

Oznakowanie trasy gazocigagéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001, ST-IGG-
1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowac dla informowania uzytkownika
0 przebiegu w terenie oraz potozeniu elementdéw uzbrojenia gazociggébw. Po opuszczeniu rury
przewodowej do wykopu nalezy bezposrednio na niej /ok. 0,05m nad rurociggiem/ umiesci¢ drut
lokalizacyjny DY 2,5mm?. Po przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociggiem
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zoitego wedtug ST-IGG-1002.
Tasma ta stuzy¢ bedzie do oznakowania gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym
uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie gazociggu. Drut lokalizacyjny umozliwi przysztg lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur
polietylenowych.

3.2 Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie wnetrza rurociggdw nalezy wykona¢ po ich utozeniu w wykopie i zasypaniu. Dla
rurociggéw o srednicy dn>90 czyszczenie nalezy wykonac¢ przy uzyciu elementéw przeznaczonych do
czyszczenia np. ttokéw piankowych. W przypadku braku mozliwosci uzycia ww. elementow (w
przypadku wystepowania przewezen, zmian kierunku przebiegu gazociagu, itp.) dopuszcza sie dla w/w
Srednic wykonanie oczyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym
powietrzem. Dla rurociggdw o sSrednicy dn<90 zaleca sie wykonanie czyszczenia za pomocag
spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem. Jezeli warunki techniczne na to
pozwalajg dopuszcza sie zastosowanie elementéw do czyszczenia rowniez dla srednic dn<90.

a) Oczyszczenie z wykorzystaniem elementow przeznaczonych do czyszczenia np. tlokéw
piankowych:

Podczas przedmuchiwania elementy czyszczgce nalezy przepuszczaé pod cisnieniem sprezonego
powietrza naptywajgcego z:

- zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka; cidnienie powietrza w zbiorniku przy stosunku dtugosci
zbiornika i przedmuchiwanego odcinka rownym 1:1, nalezy przyjmowac:

v 0,6 MPa dla gazociggdéw o srednicy nominalnej do dn450 wtacznie,

v 0,5 MPa dla gazociggéw o srednicy nominalnej powyzej dn450,

- zewnetrznego zrodia (sprezarka).

b) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomoca spuszczenia powietrza:

Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza cisnienie powietrza powinno wynosi¢ 0,4
MPa.

Spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usuniecia wszystkich zanieczyszczen, nie mniegj niz
3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju
gazociggu. Jezeli nie mozna uzyska¢ pelnego oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza




(wystepujg zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykonaC oczyszczenie przy uzyciu ttokow
czyszczgcych.

c) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomoca przedmuchania sprezonym powietrzem:

Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze nalezy
przepuszcza¢ ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu. Cisnienie powietrza w
zbiorniku, przy stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niz 2:1
powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju
gazociggu. Po oczyszczeniu gtdbwnego przewodu nalezy oczysci¢ wszystkie przytgcza. Jezeli nie
mozna uzyska¢ pelnego oczyszczenia poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem (wystepuja
zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykona¢ oczyszczenie przy uzyciu elementdéw czyszczgcych.
Czyszczenie nalezy wykonac bezposrednio przed préba wytrzymatosci i szczelnosci i podlega ono
odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

3.3 Préba cisnieniowa (laczona préba szczelnosci i wytrzymatosci)
Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy poddaé prébie fgczonej wytrzymatoSci i
szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z
2013 r. poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszych zapisow:
a) préby dla gazociggdw i przytgczy mozna wykonywaé razem lub oddzielnie, po ich catkowitym
zasypaniu,
b) czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzgcych
osady,
C) cisnienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz:
- 0,75 MPa dla gazociggow i przylaczy sredniego cisnienia,
- 0,75 MPa dla gazociagdw i przytgczy niskiego cisnienia,
d) przyrzad pomiarowy:
- przyrzad rejestrujacy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla
gazociagow,
- ciSnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytacza,
- zakresowo$¢ zalecana - 1,25+1,5 cisnienia proby,
- przyrzad powinien mie¢ wazne swiadectwo wzorcowania (okres nie diuzszy niz 2 lata od daty
przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).
e) czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu:
- nie mniej niz 2 godziny — dla gazociagu,
- nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytgcza.
f) czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w rurociggu:
- nie mniej niz 24 godziny - dla gazociagu,
- nie mniej niz 1 godzina - dla przytgcza
- UWAGA:
Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu czas proby
tacznej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym cisnieniu
roboczym (MOP) do 1,0 MPa wigcznie powinien by¢ nie krétszy niz 2 godziny przy
zastosowaniu elektronicznych urzgdzen rejestrujgcych cisnienie proby w zaleznosci od zmian z
czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do
0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika
prébnego.
g) dopuszczalny spadek cisnienia:
- Nie dopuszcza sie spadku cisnienia.
h) probe szczelnosci nalezy wykonywaé przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na
rurociggach,
i) dla przytaczy, ktérych objetos¢ wewnetrzna jest wieksza niz 0,1 m3, prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzac tak, jak dla gazociggéw,
j) jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
Zlokalizowac i usungc¢ nieszczelnosc,




k) jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu
préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod
cisnieniem:

- roboczym (OP)
Préba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci
przedstawiciela przysztego uzytkownika. Wzor protokotu z proby wytrzymatosci i szczelno$ci okresla
zatgcznik nr 6.

Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie sieci gazowych.

Przy pracach zwigzanych z budowg sieci gazowej i podigczeniem go do gazociggu zasilajgcego,

wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegdtowej instrukcji BHP opartej

w szczegolnosci na:

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

» Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).

4. Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania sieci gazowej /tj. rury, ksztattki, zawory, itp./ wykonawca
powinien posiadaé atest lub Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w gazownictwie. Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztaltek, zaworéw z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem
deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych. Kazdg partie rur, ksztattek, zaworéw uznang za
zgodng z obowigzujgcymi normami producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg zgodnosci
weditug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 podajgc niezbedne dane identyfikacyjne.

5. Metody wykonywania potaczen zgrzewanych.
5.1. Metody wykonania potaczen zgrzewanych

o Polgczenie gazociggow sredniego cisnienia z rur polietylenowych klasy PE100RC SDR17,
oraz SDR11 dn90, dn63, 25 zostanie metodg zgrzewania elektrooporowegqo.

Zgrzewanie elektrooporowe — czynnosci wykonawcze

Zasadg tej metody jest wykorzystanie ciepta wydzielajgcego sie przy przeptywie prgdu przez drut
oporowy do nagrzania wewnetrznej powierzchni ksztattki i zewnetrznej rury. Uzwojenie oporowe
stanowi integralng czesc¢ ksztattki a do jego zasilania stosuje sie urzadzenia (elektrozgrzewarki)
dziatajgce na zasadzie transformatora i wyposazone w odpowiednig automatyke do dozowania energii
i regulacji czasu nagrzewania. Gdy temperatura otoczenia jest inna niz 20°C, wprowadzana jest przez
aparat do zgrzewania korekta czasu nagrzewania na panujgcg temperature otoczenia. W takim
przypadku wyswietlany przez zgrzewarke czas nagrzewania rozni sie od deklarowanego na ksztattce.
W Zadnym przypadku nie wolno zmienia¢ tej wartosci. Urzgdzenia do zgrzewania elektrooporowego -
winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania przy budowie gazociggu z polietylenu na technologie
elektrooporowg wydane przez PGNiG. Ponadto urzgdzenia winny by¢ poddawane kalibracji tj.
sprawdzeniu pod wzgledem utrzymania parametréw technicznych, co najmniej raz na 18 miesiecy i
potwierdzone odpowiednim dokumentem. Badania te winny by¢ przeprowadzone przez jednostki
serwisowe producenta lub inne jednostki posiadajgce upowaznienie producenta do kalibracji urzagdzen.

Kontrola potaczen elektrooporowych
- Na catym obwodzie rury na dtugosci co najmniej 1 cm od krawedzi ksztattki powinny by¢ widoczne
slady usuwania (cyklinowania) warstwy wierzchniej rury,

- Na powierzchni rury musi by¢ widoczny slad oznaczenia gtebokosci wsuniecia rury do ksztattki,

- Wyptywki kontrolne znajdujgce sie w ksztaltce elektrooporowej powinny znajdowaé sie w
pofozeniu przewidzianym przez producenta ksztattki jako potozenie po nagrzaniu ksztattki,

- Nie mogg by¢ widoczne $lady wyciekéw tworzywa pomiedzy powierzchnig rury a ksztaftki
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6.

Uwagi koncowe.

e Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest
do zgtoszenia przedmiotowej budowy w Urzedzie Administracji Panstwowej — Wydziat
Budownictwa.

o Gtebokos¢ wykopdw, izolacja rur, wstepna i gtdwna proba szczelnosci, oznakowanie
gazociagu podlegaja odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Sekcji Zarzgdzania
Majatkiem Sieciowym w Tarnowie.

e Wigczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy Gazowni
w Dobczycach.

e Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usungc.

o Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na
zasadach obowigzujgcych przepiséw.

. Zestawienie podstawowych materiatéw.

rura polietylenowa PE10ORC SDR17 dn90x5,4mm, typ2; L=124,0mb— zgodnie z PN-EN 1555-2,
PAS 1075, oraz PN-EN12106,

rura polietylenowa PE100RC SDR11 dn63x5,8mm, typ2; L=355,0mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
PAS 1075, oraz PN-EN12106,

rura polietylenowa PE100RC SDR11 dn25x3,0mm, typ2; L=106,0mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
PAS 1075, oraz PN-EN12106,

rura ostonowa polietylenowa PE100RC SDR17 dn160x9,5mm, L=39,0mb — zgodnie z PN-EN 1555-
2, PAS 1075, oraz PN-EN12106,

rura ostonowa polietylenowa PE100RC SDR17 dnl125x7,4mm, L=237,0mb — zgodnie z PN-EN
1555-2, PAS 1075, oraz PN-EN12106,

ksztattki polietylenowe PE100 RC SDR11- zgodnie z PN-EN 1555-3:

- redukcja PE-PE dn90/75PE — 6 szt.

- redukcja PE-PE dn63/dn50 — 25 szt.

- redukcja PE-PE dn50/dn40 — 25 szt.

- mufa potgczeniowa dn75PE — 6 szt.

- mufa potgczeniowa dn63PE — 6 szt.

- mufa potgczeniowa dn25PE — 16 szt.
- kolano dn9OPE 45° — 4 szt.

- kolano dn9OPE 90° — 1 szt.

- trojnik siodtowy Dz90/dn25PE — 1 szt.
- trojnik siodtowy Dz63/dn25PE — 3 szt.
- trojnik dn63PE/dn63PE — 1 szt.

Drut lokalizacyjny miedziany typu DY 2,5 mm?, L=585,0 mb — zgodnie z ST-IGG-1002
Tasma ostrzegawcza koloru zoéttego, L=585,0mb — zgodnie z ST-IGG-1002

Tablica informacyjna, 20 szt. — zgodnie z ST-IGG-1004

Stupek znacznikowy, 20 szt. - zgodnie z ST-IGG-1003

ZESTAWIENIE RUR OStONOWYCH, PLOZ:

Lp. L[m] Rura przewodowa Rura ostonowa Plozy (typ, ilos¢)
PE dn SDR17 Dn x g typ SDR17

1. 39,0 90x5,4 160x9,5 BR, 39 szt.

Lp. L[m] Rura przewodowa Rura ostonowa Ptozy (typ, ilosc¢)
PE dn SDR11 Dn x g typ SDR17

1. 237,0 63x5,8 , 25x3,0 125x7,4 BR, 237 szt.

Opracowat:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy prowadzeniu robét budowlanych polegajacych
na budowie sieci gazowej.

NAZWA ZADANIA:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ SC.
@90PE 100 RC SDR17 TYP2,
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ SC.
@63PE 100 RC SDR11 TYP2,
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZYLACZY GAZOWYCH SC.
@25PE 100 RC SDR11 TYP?2

ADRES: WOJ. MALOPOLSKIE, POWIAT LIMANOWSKI, JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA: MSZANA DOLNA [120709_2], OBREB: KASINA
WIELKA [120709_2.0002]; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: DOBRA
[120703_2], OBREB: GRUSZOWIEC [120703_2.0003]

dz. nr ewid. 10405, 10443, 10421, 10446/2, 10446/3, 10446/1,
10448/2, 10577/2, 10577/3, 10577/1, 10572, 9551, 10508, 10571,
10511, 10544, 10512, 9537, 6429, 6427, 9048, 9049, 9033, 8538,
9046, 9045, 9035, 9034, 8544, 8526, 6415, 6414, 8462, 8461,
6395/2, 8456, 8457, 8454, 8455, 8424, 6062/2, 6272/5, 8420, 8423,
6270, 8405, 6226, 6219, 6059, 6115/1, 6113, 10968, 6110, 6106,
6108, 6107, 6068, 6030/1.

BRANZA: Sanitarna.

INWESTOR: Wojt Gminy Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Serafin
OPRACOWAL:
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzagdzono na podstawie:

* umowy z Inwestorem,

» wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

* projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowe] inwestycji,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz. U. nr 120
p0z.1126,

» warunkow technicznych okreslonych przez wtascicieli sieci uzbrojenia terenu,

e Wizji w terenie.

2. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH GAZOCIAGU.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia robdét budowlano-
montazowych gazociggu przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia robét budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie uzasadnione kroki postepowania majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o |okalizacje drog dojazdowych do budynku i placu budowy,

¢ lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

¢ Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
0 mozliwoscig powstania pozaru.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji robét budowlano-
montazowych.

4. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie mogg byé
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty odpadowe nie moga by¢ uzyte do wykonania robo6t budowlano-montazowych.

5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/.

6. ZAKRES ROBOT:

Zakres robot obejmuje:

e rura polietylenowa PE100ORC SDR17 dn90x5,4mm, typ2; L=124,0mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
PAS 1075, oraz PN-EN12106,

e rura polietylenowa PE100RC SDR11 dn63x5,8mm, typ2; L=355,0mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
PAS 1075, oraz PN-EN12106,
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e rura polietylenowa PE10ORC SDR11 dn25x3,0mm, typ2; L=106,0mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
PAS 1075, oraz PN-EN12106,

Projektowany gazocigg posadowiony zostanie w ziemi na gtebokosci 1,1 + 1,90 m.

Przebieg gazociggu oraz miejsce wigczenia ich do czynnej sieci gazowej pokazane zostato na
podkfadzie geodezyjnym.

7. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:
- Istniejgca i projektowana kanalizacja deszczowa,
- Projektowany kanat technologiczny

8. STREFY | RODZAJE ZAGROZEN:
- zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia robét montazowych.

9. SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:
- ubrania trudnopalne,

- maska spawalnicza,

- gasnica $niegowa,

- koc gasniczy.

10. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

- wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

- wydzielenie sktadowania materiatow,

- oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

- roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang recznie.

(podpis projektanta)
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