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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy ten rozdziat Specyfikacjdbepnuje wszystkie czynsoi
umazliwiajagce i magce na celu wykonanie inwestycji w zakresie robdblongbudowlanych,
remontowych i wykaczeniowych.

W zakres prac wchodan.in.:
- Roboty rozbiérkowe
- Roboty betonowe
- Roboty murarskie
- Wymiana i uzupetnienie konstrukcji i pokrycia daokggo
- Osadzenie okien i drzwi
- Sufity i sciany z ptyt GK
- Wykonanie posadzek wraz z warstwamh&owymi (ptytki, wyktadzina

termozgrzewalna)

- Tynki tradycyjnescian i sufitow
- Roboty malarskie

- Roboty dociepleniowe

- Utozenie kostki brukowej

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Materiat
Wyréb
Bloczek

Zaprawa

Substancja, ktéra jest stosowana do wykonywanahdw i obiektow
budowanych

Produkt wytwarzany lub przetwarzany w celu zast@st@a w obiekcie
budowanym

Wyrob przestrzenny, stosowany gtébwnie do wznoszeftian,
zazwyczaj ceramiczny lub betonowy

Mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu laipva wzgldnie
pofaczenia obu tych sktadnikow, ktora po zastosowaiiréwieje. Jest
uzywana do spajania.

Srodek do gruntowania Plyn stosowany na powierzchni chionnych, ktory wgschniciu

Sciana

Strop

Sufit

Sufit powieszony

Dach

Oktadzina

Sciana dzialowa
Sciana ostonowa

zmniejsza ich zdolng absorpcyjne.

Konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonoktara ogranicz lub
dzieli obiekt budowany i przenosi obzenia

Wewretrzna przegroda pozioma w budynku posadzka: Wieiach
warstwa stropu stanoyda wykonczenie jego powierzchni.

Konstrukcja przykrywajca dolna powierzchnie stropu lub dachu
stanowjca gorna powierzchnie obudowanej przestrzeni

Sufit wiszicy w pewnej odlegkri od stropu lub dachu znajdopgo
sie pod nim.

Przegroda zewttrzna ostaniajca budynek od géry pokrycie dachowe:
Gorna warstwa lub warstwy twa@e powierzchnie zabezpieczey
przed wptywami atmosferycznym.

Zewretrzne, pionowe Ilub prawie pionowe nigne pokrycie
konstrukciji

Sciana pionowa, nierfoa, dziedca wretrze.

Niendsnasciana zewgtrzna budynku stanogca jego obudow
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Sciana podokienna Czei¢ sciany ponkej otworu okiennego.

Drzwi Konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczonawgié do
zapewnienia dogpu, dziatagca na zawiasach przegubowych osi obrotu
lub za pomog przesuwu.

Okno konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pwago otworu w
scianie lub dachu ze spadkiem, ktora przepuszoz@tio i maze
przepuszczaswieze powietrze.

3. OGOLNE WARUNKI DOTYCZ ACE ROBOT
3.1. Materiaty

Wykonawca jest zobowkany dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST.

Przy wykonywaniu robét budowlanych naje zgodnie z ustagv— prawo budowlane,
stosowa wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone dootobri powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwie as
wiasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat naak bezpiecaestwa,

wykazupcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okéonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oragasciwych przepisow

i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wymslabdlegajcych tej certyfikacii,

- wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgédno wydano certyfikat

zgodndci lub deklaragi zgodndci z Polskk Normg lub z aprobat techniczs, mapce

istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego ymaga podstawowych — w

odniesieniu do wyrobdw nie aftych certyfikacy na znak bezpiecastwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow majgcych istotnego

wplywu na spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i

stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad shtidowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dlay&brgodnie z odbnymi

przepisami dokonano oceny zgodcio ze zharmonizowan normg europejsk

wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczg lub krajowa
specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzagmrzez Komiss

Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

Wykonawca powinien powiadokhilnspektora Nadzoru o proponowanyaiddiach otrzymania
materiatdw przed rozpogeiem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidumazliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawmwinien powiadondi Inspektora
Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak toztivee przed uyciem materiat, albo w okresie
ustalonym przez Inspektora nadzoru. W przypadkwaakceptowania materiatu ze wskazanego
zrodta, Wykonawca powinien przedstgwilo akceptacji materiat z innegaodta. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moby pd&zniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, Hczsi z jego nie przyjciem i niezaptaceniem za
wykonan prac.

3.2. Sprat

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien Iy

zgodny z oferf Wykonawcy i powinien odpowiadgood wzgédem typow i ilgci wskazaniom

zawartym w ST. w programie zapewnienia jako lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniachgaktora nadzoru w terminie
przewidzianym umow. Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét
ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewidunazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekteadzoru o swoim zamiarze wyboru
i zyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie maze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatdw.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach gektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyds spetni@ wymagania dotyczxe
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwsdmgzh obcizeh na osie i innych
parametrow technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez witawy zarad drogi pod warunkiem
przywrdocenia stanu pierwotnegéytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

Pierwszym rodzajem robo6t wykonywanych przy remadmtacroboty rozbiorkowe. Przed
przysgpieniem do bezpwednich robot rozbidrkowych nale wykona wszystkie niezédne
zabezpieczenia, a yd ogrodzenie terenu, wzmocnienies budynku zagrzajgcych rungciem
itp.

Roboty rozbiorkowe naly wykonywa& z zachowaniem maksimum ostnmsci,
dokladnie przestrzeggaj przepisbw bezpiecastwa pracy. SzczegOlnie ostroe naley
prowadz¢ rozbiorke elementow budynku przeznaczonego do odbudowy, cagrauwag, aby
nie uszkodzi czesci nie przeznaczonych do rozbiorki. Najbardziej gtadvowe warunki, jakich
nalezy przestrzegaprzy prowadzeniu rozbiérek, obejmujizej wymienione zalecenia.

Przede wszystkim natg usum¢ wszystkie elementy zagrajace bezpieczestwu
pracugcych, a wgc zwisajce czsci murdéw, stropy pozbawione €zxi podpor itp. Gruz i
materiaty drobne naky usun¢ przez specjalne kryte zsypy drewniane z&8dnym wypadku nie
wolno gruzu itp. wyrzuca przez okna na zewtrz lub przerzuca na dolne stropy. W
szczegolnych okoliczrssiach wywotanych wzgldami ostranosci rozbiorke nalezry wykonywa
recznie lub przy @yciu narzdzi pneumatycznych.

Rozbiorlke elementowzelbetowych naley wykonywa niewielkimi odcinkami, odbijajc
uprzednio warste ochronm betonu i przecinag prety zbrojenia za pomac aparatow
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acetylenowych. Do rozbijania betonu zalegassdsowa narzdzia pneumatyczne.

Elementy konstrukcji stalowych nale rozbier& przez cgcie aparatami acetylenowymi
lub benzynowo-tlenowymi.

Wszelkie roboty rozbiorkowe powinny bywykonywane w taki sposéb, aby zapegvni
maksymalny odzysk materiatow naglajch sé do ponownegoaycia.

Robotnicy wykonujcy prace rozbiorkowe na wysala powyzej 4 m powinni by
zabezpieczeni pasami, przy czymidach lub lina od pasa musby¢ przymocowane do exci
trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

4.2. Wykonanie robot betonowych

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwolia uzyskanie maksymalnej szczélrio
po zawibrowaniu bez wygtienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, gkoeych przez:

- ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orazédéazbrojenia,
- zakfadag gtadkac¢ i wyglad powierzchni betonu,
- sposoby uktadania i zagzczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNZS0 [8].
Nie maze ona by oshgnigta przez wiksze zuaycie wody nz to jest przewidziane w sktadzie
mieszanki. Zaleca sisprawdzanie doviadczalne urabialrsci mieszanki betonowej przez pxob
formowania w warunkach zhbnych do rzeczywistych.

Zawartg¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nieze@rzekracza 2 % w
przypadku niestosowania domieszek napowiedcxah i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania
domieszek napowietrzgjych.

Recepta mieszanki betonowej immoby ustalona dowolp metod doswiadczalm lub
obliczeniowo-déwiadczalr zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $di@vosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporadzic recep¢ robocz, uwzgkdniajgca zawilgocenie
kruszywa, pojemrig urzadzenia mieszgfego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z pszych
przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikow,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywoftyta w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zynian
catkowitej ilasci wody zarobowej w 1 fhrmieszanki betonowej przekracgegj+ 5 denf.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywsie wytacznie w betoniarkach
przeciwbienych lub betonowniach. Sktadniki mieszanki wg regepboczej musgby¢ dozowane
wagowo z doktadrizia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikdéw jednego zarobu betoniarki nie powingéa mniejsza ni 90 % i nie
moaoze by wicksza nkz 100 % jej pojemngxi robocze.

Czas mieszania zarobu musi¢bystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien on dy
krotszy niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie amar&ni¢ sic od konsystencji zaimnej (wg
recepty roboczej) wcej niz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz€ € wykonywanie
mieszanki betonowej nalg przerwa, za wyptkiem sytuacji szczegolnych, w uzgodnieniu z
Inzynierem.

4.3. Wykonaniescian murowanych

Ogodlne zasady murowanigcian
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Mury nalery wykonywa& warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i 0 grubgci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédna rysunkiem co do odsadzek, wyskokow,
otworow itp.

Mury nalezy wznosé maozliwie réwnomiernie na catej ich diuga. R&nica poziomow
poszczegodlnych ezci muréw podczas wykonywania danego budynku nieiposvprzekracza
4 m dla murow z cegly i 3 m dla muréw z blokow ispakow. W miejscu pgtzenia murow
wykonanych niejednocZrie nalgy stosowdé strzpia zazbione kacowe. W przypadku
konieczndci zastosowania wkszej r@nicy w poziomach wznoszonych muréwzm lub 3
nalezy dokon# tego strgpiami schodowymi lub zastosowprzerwy dylatacyjne.

Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powby czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegt suchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed ulgeniem w murze
polewa Ilub moczy wods. Przy wykonywaniu murOw silnie olyionych na zaprawie
cementowej, konieczne jest moczenie cegty suchej.

Stosowanie cegty, blokéw lub pustakoéw kilku rodzajdklas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasadg, kazda sciana powinna by wykonana z cegty, blokéw lub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

Whneki i bruzdy instalacyjne nakly wykonywa jednoczeénie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grulBoi mniejszej nt 1 cegta {cianki dziatowe, sklepienia, gzym-
sy, kominy itp.) mog by¢ wykonywane tylko przy temperaturze pawey0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grukm 1 cegty i grubszych dopuszcza sv
temperaturze pome¢j 0°C, pod warunkiem zastosowanieodkow umaliwiajacych wigzanie
i twardnienie zaprawy, okénych w wytycznych wykonywania robo6t budowlano-rtaaowych
w okresie zimowym,

4.4. Wykonanie konstrukcji dachu

Wykonanie robot

1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinnyzgodnie z dokumentacjechnicza.

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowychned@tow konstrukcyjnych natg stosowa
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgsthmie wickszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt
twardych ptyt pifniowych. Dokladné¢ wykonania wzornika powinna wyn@six 1mm.
Dokladnag¢ t¢ nalery sprawdz przez probny monta a nasfpnie sprawdza kresowo za
pomog tasmy stalowej.

3. Diluga¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikow nie powinrtani¢ sie od diugdci
projektowanych wicej niz 0,5 cm.

4. Jeeli zachodzi konieczrso obrobki kacow elementédw podczas mosatia dtugaci powinny
by¢ wicksze od dtugri projektowanych. Nadmiar ten jest zalg od sposobu obrébki koow
elementow.

5. Pojczenia krokwi pofaci trojtnych (tzw. kulawek) z krokwiami Krosnymi (krganicami)
powinny by wykonywane na styk i zbite g@wdziami.

6. Pohczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny dywykonywane przez przybicie do
krokwi koszowej kacow krokwi opartych na niej we wbie. Mazna réwnie stosowa
wyztobienia krokwi koszowej, przybijag krokwie do ptaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza sinastpujace odchyiki w rozstawie wearéw petnych lub krokwi:

+ 2cm w osiach rozstawu yaarow,

+ 1cm w osiach rozstawu krokwi.

8. Dla przekry dachowych o wikszych rozpjtosciach wykonanych za pomgcwigzarow
kratowych na pigcienie zbate albo z wztami na gwadzie, wigzaréw tukowych lub tukowo —
kratowych, tukow Kklejonych itp. Odchyiki wymiar@mie powinny by ustalone na podstawie
obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B-03150.
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9. Elementy wzby dachowej stykage s¢ z murem lub z betonem powinnydw miejscach styku
odizolowane co najmniej jedrwarstwg papy.

Folia paroizolacyjna

Folic naleey ulozy¢ na zakladk o szerokéci min. 10cm. Fob sklek tasma
samoprzylepsn PE.

4.5. Osadzenie nowych okien i drzwi
Mocowanie okien do muru za pomos kotew stalowych (ledacych na wyposaeniu okna)

Kotwy mocujemy do spodniej egi oscieznicy okiennej poprzez ich mechaniczne zakleszcaanie
zaczepach profilu sieznicy. Zakleszczenie odbywaggpoprzez wsurgcie w pozycji rownolegtej
do profilu Gcieznicy wystagcych zbkow kotwy w rowek zaczepowy (wyttoczone prowadnice
spodzie profilu) i mocne przejaenie kotwy o 90° w kierunku do wimza mieszkania przez co
nastpuje trwate mechaniczne pokenie kotwy z profilem @ieznicy. Dodatkowo zalecamy
przykrecenie kotew za pomagavkretow samogwintujcych 4 x 25 mm (boki i gora ramiakéw) oraz
4 x 60 mm (do6t ramy) jak to przedstawiono na rysaik Pocatkowe i kaxcowe kotwy musg by¢
zamontowane w odlegioi ok. 150 mm dla okien biatych i 250 mm dla okikolorowych od
wewretrznego narga (kata) okna oraz od osi stupka (dla okien ze stupkianodlegté¢ miedzy
nastpnymi gsiednimi  kotwami nie powinna przekracza maksymal@@0 mm. Sposob
rozmieszczenia kotew przedstawiono schematycznigysanku. Rara okienry okna wraz z
zamontowanymi na obwodzie kotwami ustalamy w otwoakiennym zwraca¢ uwag na
prawidtowy luz pomgdzy ramy a murem.

Odstp pomedzy sciamg a murem jest zakmy od wielkdci oscieznicy okna, koloru okna i
zewretrznego materiatu uszczelniapgo i wynosi:

wymiar okna: dolm 1+2m 2+3m
szerokd¢ szczeliny u dotu okna: 10 mm + prog* 15 mm + prog* 20 mm + prég*
okna biate:
szeroka@c¢ szczeliny z kadej strony: 10 mm 15 mm 20 mm

okna kolorowe:

szerokac¢ szczeliny z kadej strony: 15 mm 20 mm 25 mm

* - w dolnej czsci okna przykgcony jest dodatkowy profil tzw. prég montavy stuzacy do
zabezpieczenia okna przy transporcie oraz utataiemdntau parapetoOw o zwkszonej grubgci
np.: komorowych lub marmurkowych. Prég posiada wg$é 32 mm, dlatego w przypadku
montau okna z progiem, jego wysaikonalery uwzgkdni¢c w wymiarze otworu okiennego.

1. Po prawidtowym i rownym ustaleniu ramy kompensujensgzelkie nierbwngci za pomog
klockow drewnianych. Dopuszcza g9Gzniejsze pozostawienie impregnowanych klockow
pod poziomym dolnym profilem ramy przy moatadwych konstrukcji okiennych biatych
pod warunkiemze szeroké& klockéw podporowych wynosi co najwsj ¥ Szerokfci
profilu oscieznicy.

2. Klinami drewnianymi lub plastikowymi blokujemy ramokna na sztywno w otworze,
rownoczénie sprawdzajc pion i poziom ramy za pomg@oziomicy.
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3. Gdy okno zostato prawidtowo ustawione w pozycji t@@awej, m@emy przysipi¢ do
zamocowania kotew w murze. Kotwy najedogia¢ do elementéw muru w ten sposoéb, aby
mozliwe byto ich mechaniczne przyweenie do muru za pomgodpowiednio dobranych
kotkow rozporowych. Rodzaj kotkéw dobieramy w zalesci od rodzaju muru wg. zalete
i wytycznych producenta kotkow. Pierwszy kotek mjacy kotwe do muru nalgy
przykreci¢c do muru poprzez otwor w kotwie znajdey sk jak najblizej profilu ccieznicy.
Sposéb montar ram okiennych za pomgckotew przedstawiono schematycznie na

rysunku.
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Sposob rozmieszczenia kotew i dybli dla okien biad i kolorowych

Okna biate:
A - maksymalny wymiar mgidzy kotwami (dyblami) - 600 mm
B - odlegta¢ od wewrtrznego lgta (rogu) ramy lub osi stupka - ok. 150 mm

Okna kolorowe:
A - maksymalny wymiar mgidzy kotwami (dyblami) - 600 mm
B - odlegta¢ od wewrtrznego lgta (rogu) ramy lub osi stupka - ok. 250 mm

Mocowanie okien do muru za pomog specjalnych kotkow rozporowych tzw. dybli

Okna mana mocowé do muru take za pomog specjalnych kotkbw rozporowych z metakpw
tulejka rozprkznag o srednicy 10-12 mm dgki ktorym maliwy jest monta ramy okiennegj
bezpdrednio w murze poprzez przewiercenie profilicieznicy i muru w jedne] pozyciji.
Przygotowanie i ustawienie okna odbywa teik jak przy mocowaniu ramy za pomdmtew. Do
wiercenia tworow nale uzywat przedhionych wiertet, aby nie uszkodzoscieznicy futerkiem
wiertarki. W ramie okiennej znajdujegsivzmocnienie w ksztailcie litery C i od strofrpdka okna
leb dybla opieratby sitylko o $cianke profilu z PVC co przy silniejszym doggeniu dybla
spowodowatoby trwate odksztatcenie lubkpiecie profilu Gcieznicy. Dlatego w tym miejscu
otwor ten powskszamy tak, aby dybel zostat catkowicie wpuszczaooyrodka ramy okiennej, tak
aby jego teb zostatl oparty &@ianke wzmocnienia stalowego. Powstaty otwoér ngleaslepic za
pomoa plastikowych zglepek @ 13 mm dogpbnych w sklepie firmowym lub inn zalepka
dostpma w handlu. Schematycznie moatakna za pomac dybli pokazano na rysunku. Ze
wzgledu na dae znaczenie prawidtowego i pewnego zamocowania,alalery scisle przestrzega
zalec& producentow kotkow rozporowych — dybli (odpowiedrdrednica i diugéc otworu).
Dopuszczalne jest pozostawienie tba dybla na prafitieznicy i zatlazenie ptaskich zdepek tzw.
meblowych montowanych w krzgk tba wketu pod warunkiem jednak aby nie spowodéwa
ugiecia (menisk wigsty) profilu pod tbem.
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Uwaga: Drzwi wejciowe ( jedno i dwuskrzydiowe ) ze wedl na znaczne masy ich skrzydet
oraz cezste ich otwieranie i powstgle z tego powodu znaczne ofreinie ramy, zalecamy
montow& bardzo starannie i tylko i wygznie na dyble co zagwarantuje ich poprawne i gwat
dziatanie.

Uszczelnienie i izolacja midzy oknem (profilem ramy tj. oscieznica) a sciana

Uszczelnienie mdzy oknem a&ciamg musi by trwate, odporne na przenikanie wody i powietrza.
Uszczelnienie przeciwwietrzne i akustyczne jestkdylwtedy zapewnione, gdy szczeliwo
umieszczone wokot okna nie jest a@dnym miejscu przerwane. Przy zastosowaniu maberiat
uszczelnigijcych naley przestrzega zasad #ytkowania podanych przez producenta. Przy
otworach okiennych z ggarkiem naley utrzyma ok. 10-15 mm odgp pomidzy powierzchry
czotowg profilu ramy a wgarkiem (murem) jak przedstawiono to schematyczrdaerysunku.
Powstaly luz naley wypelnic materiatem sprystym i odpornym na wad materialem
dystansowym — fang uszczelnigjca. Ze strony zewgtrznej pomieszczenia szczelirmiedzy
oknem asciamg nalezy doktadnie wypetdi materiatem izolacyjnym. Do tego celu najlepiej ajad
sie elastyczna poliuretanowa pianka maotaa. Piank nalezy nanost zgodnie z zaleceniami
producenta (temperatura otoczenia, spostia). Zbyt die nataenie pianki w otwory porgdzy
ramg okna o murem ma odksztald profil oscieznicy. Uzywanie materialtdw zawiergych
sktadniki bitumiczne i inne wchodee w reakgj z PVC jest niedopuszczalne. Po wysehiu
pianki jej nadmiar nalgy usury¢ ostrym naykiem na rowni z krawdzig oscieznicy. Nastpnie
nalery wykona& obréble wykonczapca i maskugca polaczenia okna z murem tzn. zatynkawad
strony zewntrznej i wewrtrznej jak pokazano na rysunku. Najgednak pamitac, ze od strony
wewretrznej warstwa tynku nie nmie by wicksza nk okoto 5 mm ze wzghbu na funkcjonalna
zawiséw zamontowanych na&aieznicy. Dodatkowo naley bezwzgédnie pamgtac, ze warstwa
tynku nat@ona od strony zewtrznej okna (w przypadku moria okna bez parapetu) nie ago
zakry¢ otworéw odwadniajcych znajdujcych s¢ w dolnym profilu ramy. Po wyschggiu tynku,
na styku paczenia tynku i ramy okna od wewrz pomieszczenia, nalg dodatkowo wykona
uszczelnienie wykaczapce za pomag silikonu neutralnego, dgki czemu uzyskamy elastyczne
uszczelnienie styku tynku z murem i zapobiegricapiu tynku wokét okna.

Wytyczne dotyczace montazu drzwi

Drzwi nalezy wstawt na klinach w przygotowane i oczyszczone otworyawg w pionie i w
poziomie ( w trzech ptaszczyznach) i zamocéwaopuszczalne odchylenigaeznic od pionu i
poziomu nie mge by wieksze nk 2 mm. Zamocowaniesoieznic naley wykona za pomog
tagcznikow jak zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itpocowanie za pomagcgwozdzi poprzez
oscieznice do dciezy jest niedopuszczalne. Rozmieszczenie i fcphnktéw mocowania natg
tak dobrg aby zapewr wymagag stabilng¢ i trwatos¢. Po zamontowaniu nalg sprawdzé
wypoziomowanie i prawidiow&g otwierania i zamykania skrzydet. Skrzydta winnyvietrac sie
swobodnie , ale pozostawaieruchome w dowolnym stopniu otwarcia, a okuciany dziata& bez
zace¢ i przy zamykaniu dociska skrzydta do écieznicy. Skrzydia drzwi zewgtrznych
wejsciowych winny otwiera sie na zewngtrz, umaliwiajac prawidtowy ewakuacj z budynku.

4.6. Wykonanie sufitéw z piyt GK
Sufit podwieszany

Przed przysipieniem do montau sufitu naley wytrasowa, tj. wyznaczy lini¢ przebiegu,
do ktérej montowanedola profile przycienne. Wyznaczag linie przebiegu montal, okrela si

przyszty ksztatt zabudowy sufitu.
Profii UD montuje si przy pomocy kotkébw szybkiego momta do wyznaczonych
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pocztku pamétac o tym, by wszystkie skladowe elementy sufitu bgygtemowe.

Konstrukcg sufitu podwieszanego podtrzymujwieszaki kotwowe. Wieszaki nale
mocowa przy pomocy kotkbw metalowych sufitowych. Ogst i rozstaw wieszakéw, oraz ich
ilosci, zaleza od rodzaju i gizaru planowanej zabudowy.

Wysokai¢ zawieszenia sufitu regulujesta pomog spezyny do wieszaka kotwowego.
Wysoka¢ te dostosowuje gido rodzaju istnigcej lub planowanej instalacji, np. klimatyzacji
wentylacji, kanalizacji czydwietlenia. Naley przy tym pamita¢, ze zabrania gi trwatego
przeginania sgzyn w celu ustawienia monta.

Montaz profila gtdbwnego CD do wieszakdéw kotwowyelykonuje s¢ w odsgpach i
rozstawie okrdonym umiejscowieniem wieszakow. W przypadku komiesci przedhienia
profii CD nalery stosowa systemowydcznik wzdiezny CD. Naley rowniez zwrock uwag
na dokfadne zaptie wieszakow w profilach CD.

Profil nasny CD montuje s do profili gtbwnych w rozstawie co 40 lub 50 cm.Miejscach
skrzyzowania z profilem gtdwnymgtzy sk oba elementy przy pomocycznika krzyowego do
profili CD-CD. Tak powstaje dwupoziomowa konstruksjufitu podwieszanego.

Nad ptytami uktada si welne mineralm na tzw. Mijank w celu wyeliminowania
ewentualnych mostkéw termicznych.

Ostatni etap to przy&cenie ptyt do zbudowanej wémee] konstrukcji. Uwaga: phyt
naleey mocowa w  ukladzie prostopadtym do profili. Rozstawkretbw wynosi
maksymalnie 17 cm. Nalg zwrocic uwag na diugsé stosowanych wkitdw, ktéra zaley od
grubaci  okladziny. Po zamocowaniu ptyt pozostgeachlowanie spoin gazy plytami
mag szpachlow oraz pomalowanie sufitu.

Na pktrze zastosowa sufit w wersji akustycznej z oktadzinz ptyt akustycznych
perforowanych i ognioodpornych.

4.7. Podtaa, posadzki i ptytki scian
Przygotowanie podiaa

Poditaze, na ktorym maj by¢ mocowane piytki, musi &y nosne i zwarte. ,Gluchy"
dzwick przy ostukiwaniu miotkiem oznaczae w danym miejscu tynk lub istnige ptytki g
odspojone i trzeba je odkuJali podtoze jest bardzo paane lub doje sinaruszéa trzyman
ptasko szpachedk to naley je skut i wykona od nowa.

Przyczepn& mocnych powtok farb olejnych i emulsyjnych ama sprawdzi poprzez
nacinanie npzyletka i zrywanie za pomectasmy samoprzylepnej. de farba tuszczy si i
odrywa, to trzebagjusu¢ mechanicznie. Tapety oraz powtokigkmace pod wptywem wilgoci
(np. farby klejowe) - naley namoczy i doktadnie zeskrolia

Podtaze musi by rowne. Dopuszczalne odchylenia wyrngpsz

- dla tynkéw {mierzone fatdt. 2 m) <3 mm oraz w catym pomieszczeniu <4 mm w

pionie i <6 mm w poziomie;

- dla jastrychow [mierzone fatdt. 2 m) <4 mm oraz <6 mm w calym

pomieszczeniu.

Wieksze krzywizny podiza naley zaznaczy.

Odspojone ptytki i ,gluche" tynki naly odkw. Usunigcia mechanicznego wymagaj
takze tuszczce st powtoki malarskie, zabrudzenia ttuszczami i subgimi bitumicznymi oraz
duze nierbwne podiea. Nierowndci do 5 mm oraz drobne rysy mw, no dzié przed
mocowaniem piytek, wypetaisany zapraw klejaca. Wigksze ubytki i nierown&ci mazna
wypetnic szpachléwk Przed wypetnieniem, reperowane miejsca te wymagagruntowania
odpowiednim preparatem.

Jastrychy najdogodniej wyrowégest zaprawami samoczynnie wygtadegimi sk. Przed
ich zastosowaniem mocne, oczyszczone padiovymagaj zagruntowania preparatem.
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Niewielkie, gkbokie ubytki najlepiej wypetiijest cementem mortawym

Nalezy rozplanowad potozenie ptytek, uwzgidniajc ich wielka¢ i szerokdé¢ spoin. Na
jednej ptaszczynie ptytki rozmieszcza symetrycznie: skrajne powinny néiejednakovy
szeroka¢, wigksz niz potowa ptytki. Na balkonach tarasach, schodachwyauktych naraach.
w scianach i przy dylatacjach - od strony kegl@i naleey mocow& cate ptytki.

Mocowanie ptytek

Zaprawe wsypywa do odmierzonej iléci wody lub wodnego roztworu emulsji i miegza
za pomog wiertarki z mieszadtem zado uzyskania jednorodnej masy bez grudedti getrzeba -
dod& niewielky ilos¢ wody i ponownie zamieszaPrzygotowany materiat naig wykorzysta
przed uptywem okridonego czasu zycia. Najwygodniej jest go wyjmowaz pojemnika
trapezowg kielnig i nakltadé no gtadls strore pacy zbatej. Najpierw naley roztazy¢ zapraw
(klej) na podtau, a nasfpnie ,przeczesd zc¢bata krawdzig pacy. Wierzchotki gbdw musza
dotyka® podtaza, a paca musi Bytrzymana pod jednakowynmgtem. Zapewnione zostanie wtedy
rownomierne rozprowadzenie materiatu. Plytek nign@anoczy w wodzie!

Wielkos¢ zebow pacy zaley od wielkaci ptytek Prawidtowo dobrane: konsystencja i
wielkos¢ zebdw pacy sprawigj ze docknicta, typowa ptytka ceramiczna nie splywa z
ptaszczyzny pionowej, a zaprawa (klej pokrywa mumim65% powierzchni spodu ptytki. sie
tak nie jest, to nafgy zastosowapag o wickszych zbach.

Zaprawe jednorazowo zaleca¢sirozprowadzé& na powierzchni nie wkszej nz 1 m'.
Piytki mazna uktada, poki jeszcze rozprowadzona zaprawa lepido Bk okreslonego czasu
Ptytke¢ dotozy¢ do gsiednich, docisgt i odsura¢ na szerok& spoiny. Stosowanie krzykow
dystansowych nie jest konieczne, ale ulatwia zaeimisvtej samej szeroka spoin. Weksze
ptytki podtogowe zaleca sidobijad miotkiem gumowym. Jeszcze przez klika minutzmep
korygowa potozenie ptytki, ale naley unikat wypetniania spoin zapraklejem].

Na tarasach, balkonach i tam, gdzie ptytki naree g na trwate zawilgocenie i na mréz
nalezy dodatkowo smarowazapravg klejem spody ptytek. Takmetod nalezy stosowa zawsze
przy mocowaniu ptytek marmuru i innych skat grubgtalicznych Zanim zaprawa (klej)
catkowicie stwardnieje, spogudzy ptytek usuwamy nadmiar materiatu i kigki dystansowe.

Spoinowanie

Przed przysipieniem do spoinowania nale sprawdz¢, czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy tgtgk nieszkliwionych, polerowanych greséow.
Je&li brudzi, to ma@na ponowd proke po zaimpregnowaniu powierzchni ptytek.

Do spoinowania mmna przysipi¢ po uptywie czasu okéonego w instrukcji materiatu do
mocowania ptytek, gdy jest onzumocny oraz wyschety. Najpierw jednak nalgy usumé
zabrudzenia resztkami zaprawy (kleju). W przypadgpoin o0 spoiwie cementowym,
powierzchng¢ ptytek naley zwilzy¢ wilgotng gabka. Zaprawy o spoiwie cementowym wsypyiva
do odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody i intensywnie mieézaz do uzyskania jednorodnej
masy bez grudek. Do wymieszania ngleuzy¢ wiertarki z mieszadiem. Nie zywat
rdzewiepcych naczy i narzdzi. Gotowy materiat naly wykorzystd przed uptywem czasu
zwzycia.

Gumowy paclky lub szpachelk nalezy doktadnie wcisk& zapraw w przestrzenie mdzy
ptytkami, najpierw prostopadle do kraslzi ptytek, a péniej ukasnie. Odpowiednio zwkszona
ilos¢ wody do wymieszania unitiwia wypetnianie szczelin przy pomocy gumowego rogaka.
Zaprawy o0 pOtptynnej konsystencji doktadnie wypajpispoiny. Po wsjpnym przeschgtiu
ptytki oczysci¢ czesto ptukam i odsiczary, porowas gabka. Szerokie spoiny mma dodatkowo
wygtadzi zaokgglonym narzdziem. Plaskie spoiny najtatwiej uformotv@aa z naklejon,
gtadka gabka.

Przy wysokiej temperaturze i niskiej wilgotwdo powietrza nalgy zapobiega zbyt
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szybkiemu przesychaniu zapraw o spoiwie cementowpoprzez lekkie zwiHanie spoin
wilgotna, gtadly gabka. W przypadku spoin szerokich, zbyt intensywne gier@anie mae
spowodowa odstongcie kruszywa i w konsekwencji szorgtgowierzchng. Wyschngty nalot z
za spoinowanych ptytek naleusum¢ migkka, suchy szmatl.

Dylatacje, spoiny w nag@achscian, w pogczeniachician z posadzki przy uradzeniach
sanitarnych naley wypetniéc silikonem. Szczeliny mma wczéniej okleja& z obydwu stron
samoprzylepsn tasma papierowd, co pozwoli unikg¢ zabrudzé, zwilaszcza na ptytkach
nieszkliwionych.

4.8. Uktadanie wykfadziny termozgrzewalnej

Podiaze powinno by gtadkie, bez g¢knie¢, odtluszczone, wytrzymate, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zabrudze przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymizyP
podkitadach cementowych zalecae sitosowanie mas wygtadzaych (samopoziomagych)
przeznaczonych pod wyktadziny elastyczne.

Wszelkie oznaczenia megby¢ dokonywane jedynie otowkami grafitowymi. Naje
pamktaé, ze oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisamgrami kulkowymi itp.
spowodowa mog przebarwienia na skutek wnikania tuszu w struktuvykiadziny. Do
przygotowania podita wywac nalezy tylko samopoziomuagych mas wodoodpornych. Wilgotito
podtaza nie powinna bywyzsza ni 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

Przed instalagj nalezy sprawdzt rolki wykiadziny pod ktem numeréw fabrycznych.
Nalezy zachowaj etykiety fabryczne wszystkich rolek,d® chwili zakaczenia instalacji. W celu
uniknigcia r&nicy w odcieniach, do jednego pomieszczeniaayatiobr& wyktadzire pochodzacs
z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca gidwniez uktadanie wyktadziny kolejno gsiednimi
numerami rolek. W migr mazliwosci rolki nalezy przewija przed instalagj Rolki naley
przechowywa w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Przed instalagj wyktadzina powinna przgf temperatuy pomieszczenia (nie 8z niz
18°C). Dopiero wtedy mina przyciné arkusze wyktadziny. W miamazliwosci rozktada sj je na
ptaskim podigu, by materiat pozbyt sinapezen i przyjat temperatug pomieszczenia. Jest to
szczegOlnie istotne w przypadku zdaych arkuszy. Nahy unika& marszczenia i zaginania
materiatu, gdy maoaze to doprowadzi do nieodwracalnych zmian lub uszkofiz&Vykiadziny
homogeniczne mugadyc¢ na state przyklejone do podi odpowiednim do niego klejemzigvac
nalezy tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin winyloghy stosujc sk do wskaza producenta
klejow. Krawedzie gsiednich arkuszy wyktadziny nale taczy¢ termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego.

4.9. Wykonanie tynkdw wewrtrznych

Materialy do wykonywania tynkow

Spoiwa

Cement, wapno i gips powinny spekiaymagania podane w normacmpavowych

Piasek i woda

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowej, a w szczegd@loiie
zawierg& domieszek organicznych, niiefrakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25—0,5 mm, pias&lednioziarnisty 0,5—1,0 mm, piasek gruboziarnis@~+
2,0 mm, przy zastosowaniu cementu biatego lub kelego zawart@ pytdbw mineralnych o

srednicy pontej 0,05 mm nie powinna bywieksza nk 1% masy cementu.
Do spodnich warstw tynku naig stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH

srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o
przewicie 0,25 mm.

Woda zarobowa

Woda powinna speinia wymagania podane w normie fizs@awowej na wog do celéw
budowlanych.

Wykonywanie tynkow trojwarstwowych

Tynki trojwarstwowe skitadage s¢ z obrzutki, narzutu i gladzi stosowange g dobrze
wykonczonych elewacjach i we wtzach, przy czym na narzut i glatynkow zewntrznych
nalezy stosowd zapraw cementowo-wapiernNarzut tynkow wewegitrznych naley wykonywa
wedtug paséw lub listew kierunkowych.

W odr&nieniu od tynkow pospolitych tréjwarstwowych tynkiszczegolnie starannym
pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu zwagdynkami doborowymi (kat. IV), a jeli ponadto
glad’ jest zacierana paglobtazong filcem tynkami doborowymi filcowanymi (kat. IVHTynki
trojwarstwowe z zaprawy cementowej 0 specjalnygkomaniu gtadzi , tzw. tynki wypalane
mog by¢ wykonywane w pomieszczeniach mokrych.

Obrzutke nalezy wykon&& jak w tynkach jednowarstwowych lub dwuwarstwowych.
Narzut tynkow tréjwarstwowych powinien yykonywany jak dla tynkow dwuwarstwowych,
przy czym przy wykonywaniu tynkéw doborowych kit.1, IV f nalezy stosowa dodatkowo
wyrownujgce pasy lub listwy. Narzut tynkow wypalanych eagl wykonywa& z zaprawy
cementowej 1 : 2. Marka zaprawy zastosowanej nauhaynkéw wypalanych nie powinna by
nizsza nk zastosowanej na obrzgtk

Gtadz nalezy nanost po zwgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna iopcno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa
stosowana do wykonania gtadzi powinna érkensystengj odpowiadajca 7—10 cm zanurzenia
stazka pomiarowego. Nahy stosowa zaprawy:

1.wapienne (1:3, 1:2,51ub1: 2),

2.gipsowo-wapienne 0 stosunku wapno : piasek jak.wa) z dodatkiem gipsu nie

wiekszym niz 20% w stosunku do odipsci wapna,

3.cementowo-wapienne w tynkach nie marg/ch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,w

tynkach naraonych na zawilgoceniel:1:2.

Gladz tynkéw zewntrznych naley wykonywa& z zaprawy cementowo-wapiennej o
stosunku 1:1:2.

Do wykonywania, gtadzi tynkow tréjwarstwowych pospah (kat. 11l) nalery stosowa
do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnienig56;0,5 mm. Gilad nalezy zaciergé
jednolicie gtadg packy drewniam. Do wykonywania gtadzi tynkow trojwarstwowych
doborowych (kat. IV i IVf) naley do zaprawy stosowabardzo drobny piasek, przechady
przez sito o przavicie 0,25 mm.

Dodatkowo wszystkie tynki wewitrzne naley wyszpachlowé gtadzg gipsows.

Odbidr podtoza
Odbiér podiga naley przeprowadza bezpdrednio przed przyspieniem do robot
tynkowych. Jeeli odbiér podiga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rigle

podiaze przed odbiorem ocggic i zmy¢ wods.

Odbiér tynkéw wykonanych recznie i mechanicznie
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Uksztaltowanie powierzchni, kradzie przegicia powierzchni oraz dty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentacjtechnicza. Dopuszczalne odchylenie powierzchni i
krawedzi oraz przecinagych s¢ ptaszczyzn tynkéw zwyktych wewtrznych podano w tab1l.

Tablica 1 - Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw gk wewretrznych

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku Odchyleni
tynku powierzchni tynku e przecinajcych se
od ptaszczyzny i ptaszczyzn od dta
odchylenie krawdzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
pionowego poziomego
0
| nie podlegaj sprawdzeniu
la
Il nie wigksze nie wigksze nk 3 mm na nie wigcksze nk 4 nie
niz 4 mm na dtug€i Im mm na 1 miogdlem nie |wigksze nk 4 mm na
1 , nie wicksze - nie wicksze nk 2 mm na nie wicksze nt 3 . ~ nie
\Y nie wigksze nie wieksze nt 1,5 mm nie wieksze nk 2 nie
IV fIVw niz2 mmiw liczbie na 1 miogétem nie weej niz 3 mm na 1 mi og6tem nie |wieksze nk 2 mm na
nie wiekszej mm w pomieszczeniach do 3,5 m | wiecej niz 3 mm na catej im
niz 2 na catej wysokaici oraz nie wgcej niz 4 mm powierzchni mgdzy
diugaici faty kontrol- | w pomieszczeniach pousgj 3,5 m przegrodami pionowymi
nej2m WySoKaiCi (sciany, belki itp.)

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, eknitp. od projektowanego
promienia nie powinny kywi¢ksze ni:

- dla tynkéw kategorii i [l — 7 mm,

- dla tynkéw kategorii IV i IVf — 5 mm
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kdzi zewrgtrznych tynkéw kategorii 11—
IV nie powinny by wi¢ksze ni:

- na catej wysoksci kondygnacji — 10 mm,

- na catej wysoksci budynku ~ — 30 mm.
Powierzchnia tynku doborowego kat. 1Vf powinn& lyardzo gtadka, matowa, bez widocznych
ziarenek piasku. Powierzchnia tynku wypalanego poawiby bardzo gtadka, z potyskiem, o
ciemnym zabarwieniu.

Widoczne miejscowe nieréwia tynkow:

-doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,

-pospolitych - dopuszczalne o szerékoi giebokasci 1 mm i diugéci do 50 mm-w

liczbie 3 nieréwnéci na 10 ma tynku.
Tynki nie przewidziane do malowania powinny miea catej powierzchni bamo jednakowym
naezeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie daiydgnkéw surowych rapowanych,
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wyréwnanych kielnd, scigganych pagi pedzlowanych.
Wypryski i sgcznienia na powierzchni tynku wskutek obemiow zaprawie nie
zgaszonych ctek wapnag
- dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych wypalanych —
niedopuszczalne,
- dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacierangahostro — dopuszczalne w
liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku.
Peknigcia na powierzchni tynkow:
1.dla tynkoéw pocienionych, pospolitych, doborowyaevypalanych — niedopuszczalne,
2.dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacierdnyca ostro —dopuszczalne
wiloskowate rysy skurczowe.
Dla wszystkich odmian tynkowgsiiedopuszczalne ngpujace wady wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwor@uli przenikagcych z podtaa, pleéni itp.,
trwate slady zaciekdw na powierzchni,
Minimalna przyczepn& tynku do podtaa z cegly, pustakow lub blokéw betonowych
powinna wynosi:

- dla tynkéw wapiennych — 0,01 MPa,
- dla tynkdw cem-wap, gips-wap i cem - glin — 0,02Ba,

- dla tynkéw gipsowych — 0,04 MPa,
- dla tynkéw cementowych — 0,05 MPa.

4.10. Roboty malarskie

Przed przysipieniem do malowania nalg wyréwna i wygtadzi powierzchng
przeznaczondo malowania, naprawiuszkodzenia, wykortaszpachlowanie i szlifowanie,zeli
jest wymagana da gtadkdc¢ powierzchni. Nagpnie naleéy powierzchng¢ zagruntowa W
robotach olejnych gruntowanie najewykona przed szpachlowaniem. Pog#onienasgikliwe
(np. szkiozeliwo) nie wymaga gruntowania.

Roboty malarskie zewtrz i wewmntrz budynku powinny by wykonywane dopiero po
wyschniciu  tynkdédw i miejsc naprawionych. Malowanie kongtji stalowych mana
wykonywa po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkiténeentow konstrukcyjnych i
osadzeniu innych, przedmiotéwseianach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowapiewinna by nie
wi¢ksza, nk to podano w tabl. 3. Malowanie tynkow o #gyej wilgotndci niz podana w tabl. 3
moze powodowa powstawanie plam, a hawet niszczenie powtoki rsilay (zwtaszcza klejowej
I kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty piliowe twarde powinny méewilgotnos¢ nie wicksz niz
12%.

Tablica 3 - Najwgksza dopuszczalna wilgotftotynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powtoki z farby Najwicksza wilgotnéc¢
podiaza, % masy

Farba wapienna
Farba klejowa lub kazeinowa
Farba olejna, olejnaywiczna i syntetyczna (np.
ftalowa)
Farba emulsyjna

~rOWAO

Pierwsze malowaniescian i sufitbw mana wykonywa po zakdczeniu robot
poprzedzajcych, a w szczegolsoi:

- catkowitym ukaiczeniu robo6t budowlanych i instalacyjnych, tj. wodgowych,

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowwtbktrycznych itp. (bez zatenia
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zewretrznych przykryw kontaktow, wytznikow lub opraw), z wyikiem przyklejenia
oktadzin (np. tapet), zatenia ceramicznych ugdzexr sanitarnych (bialy monix oraz
armatury éwietleniowej (wyhczniki, lampy itp.),
- wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe,
- utozeniu podtdg ceramicznych
Drugie malowanie mma wykonywa po:
- wykonaniu tzw. bialego monia,
- po utazeniu posadzek (z wytkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczutkowych i mozaikdwyc
- utozeniu podtdg ceramicznych
Tynki przeznaczone do malowania powinny spéinmastpujace wymagania techniczne, tj.
powierzchnia tynkow powinna pod wzdkem doktadnéci odpowiadéa wymaganiom, wszelkie
ewentualne uszkodzenia tynkow powinny lnaprawione przed przygtieniem do malowania
przez wypetnienie zaprawszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzglynku.

4.11. Docieplenigcian zewrgtrznych w systemie ETICS
Wymagania dotyczce podiaa

Przed rozpocxiem robot naley wykona ocer podiaza, polegajca na kontroli jego
czystaci, wilgotnasci, twarddci, nasikliwosci i rownasci.
Préba odporr&ei na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywanga psiwierzchni lub
wystepowania pozostagi wykwitow i spiekdw za pomacdioni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odporn@i na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie Zowyych naci¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwaftm i nanosci podiaza oraz przyczepsroi istniegcych powtok
Zza pomog rylca.
Proba zwitania — ocena chionga (nasigkliwosci) podiaza za pomog mokrej szczotki, gdzla
lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rowrigi i gtadkaci — okrelenie wielkaci odchyteksciany (stropu) od ptaszczyzny
i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalmartasci zaleene g od rodzaju  podia
(konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne,  Zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane).
llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejgwimmna umaliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni pogéona obiekcie.
Kontroli wymaga take wytrzymatd¢ powierzchni podigy. Dotyczy to przede wszystkim
podiazy istniegcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tgmkanych i malowanych. W
przypadku wtpliwosci dotycacych wytrzymatéci naley wykon& jej badanie metad,pull
off”, przy zastosowaniu ugzlzenia badawczego (testera, zrywarki). v take wykona
prébe odrywania przyklejonych do pod# probek materiatu izolacyjnego.

Przygotowanie podiaa

Zaleznie od typu i stanu podia (wynik oceny) nalgy przygotowé je do robdt
zasadniczych:
— oczyci¢c podiaee z kurzu i pylu, usubd zanieczyszczenia, pozostao srodkdw
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cetoee, wykwity, Itzne czstki materiatu
podtaza,
— usun¢ nierowndci | ubytki podiga (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zapfaw
wyrownawca),
— usum¢  przyczyny ewentualnego  zawilgocenia ditpza; odczek&a do  jego
wyschngcia,
— w przypadku istnigcych podtay usurmy¢ warstwe ztuszczé, spgkan, odspajajcych se
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tynkow i warstw malarskich. Sposob przygotoimarpowierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowasnieniowa) naley dostosowa do rodzaju i wielk€ci
powierzchni podiga, powstate ubytki wypeléizapravg wyrébwnawcza,

— wykon& inne roboty przygotowawcze poio przewidziane w dokumentaci
projektowej i specyfikacji technicznej szczegbtowesz przez producenta systemu,

— wystagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poyiby zabezpieczone
antykorozyjnie.

Wykonanie ocieplenia w systemie ETICS

Roboty naley wykonywa przy spetnieniu wymagaproducenta systemu, dotycych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (nggiej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wigéci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowa oston, zabezpieczgjych przed oddzialywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego iatrw. Niektére systemy zawiegaj
odmiany materiatdw, umbwiajagce wykonywanie prac w warunkach podsaonej
wilgotnosci powietrza i obmrbnej temperatury powietrza (nocnych przymdbozk

Zagruntowanie podiéa

Zaleznie od rodzaju i stanu podia oraz wymaga producenta systemu najenanieé
srodek gruntujcy na cad jego powierzchni.

Montaz izolacji termicznej

Przed rozpocxiem montau plyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej kragdzi i
zamocowd wzdtwz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowaakze profile i listwy w miejscach krawzi — zakéczen
lub stykdbw z innymi elementami elewacji. p@moa sznurOw wyznaczyptaszczyza piyt
izolacji termicznej.

Nanies¢ zapraw klejaca na powierzchnie piyt izolacji termicznej, lezaie od
rownasci podiaza, w postaci plackow |1 ggtego pasma na obwodzie piyty (metoda
pasmowo — punktowa) lub pacabkowary na cale] powierzchni piyty. Piyty z welny
mineralnej nalgy zaszpachlow@a wcze&niej zapraw na catej powierzchni. Nie nale
dopuszczado zanieczyszczenia kradzi ptyty zapraw.

Piyty naklejg w kierunku poziomym (pierwszy g& na listwie cokotowe)) przy
zastosowaniu wrania (przesugcie min. 15 cm). Zapew&i szczeln&¢ warstwy izolacji
termicznej poprzezsciste ul@enie piyt | wypelnienie ewentualnych szczelpaskami
izolacji lub — w przypadku styropianu — pHanuszczelniagica. Po zwjzaniu zaprawy
klejacej, ptaszczyzn plyt izolacji termicznej zeszlifowa do uzyskania rownej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymige wczéniej, niz 24 godziny po
zakaiczeniu klejenia, naky wykona& ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).tuBos¢ tacznikow zaleéna jest od
grubgci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju poééo Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Pawierceniu otworow umigi¢ w nich kotki
rozporowe, a nagpnie wkeci¢ lub wbi¢ trzpienie.

Wykonanie detali
W nastpnej kolejndci uksztattowa detale — ¢rieza, krawedzie naranikow

budynku i dciezy, styki i pohczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich phyolaicji
termicznej, narmikow, tam i paskow siatki zbragej.
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Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbregej wykon& zbrojenie ukéne przy narmikach
otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchinptyt izolacji termicznej naggng¢ pag
warstwe zaprawy zbrajcej (klepcej), nalay¢ i wtopk w nig za pomog pacy siatk
zbrojgca, w pierwsze] kolejniei ewentualn siatk pancern. Powierzchri warstwy
zbrojonej wygtadai - siatka zbrajca powinna b§ catkowicie zakryta zapraw

Natozenie powtoki gruntugcej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojoneja$é srodek gruntujcy.
Natozenie warstwy wykaczeniowej

Warstwe wykonczeniowg wykona po zwhgzaniu (wyschngciu) zaprawy zbrajcej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentyal zagruntowaniu (zateie
od wymagéa systemowych) nanéé masg tynku cienkowarstwowego i podéggo powierzchri
obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systetollimentagj projektowg

4.12. Docieplenie poddasza nigéytkowego ptytami styropianowymi

Piyty powinny mi€ ksztalt prostopadkeianu, o wymiarach zgodnych z deklarowanymi
przez producenta, powierzchnie powinny¢ bgtadkie, bez wgbien, peknig¢ i  dziur,
brzegi rowno obete, krawdzie bez ubytkdw i nie poszarpane, ptaszczyzrgiai
prostopadte do powierzchni maty/ptyty.

Piyty rozkladé rownomiernie na catej powierzchni stropu. W prajpa utazenia
dwuwarstwowego drug warstwe weiny ukiadé mijankowo. Ocieplenie wykonywa
sukcesywnie unikag chodzenia po wykonanej izolaciji.

4.13. Uktadania nawierzchni z kostki brukowej
Podtoze i koryto

Grunty podiea powinny by niewysadzinowe, jednorodne i $ne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniemjemnymi skutkami przemarzania, zgodnie
z dokumentagj projektows.

Koryto pod podbudow lub nawierzchid powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonaniad pavarstvg betonowej kostki
brukowej powinien b§ zgodny z dokumentagcprojektows.

Obramowania nawierzchni

Rodzaj obramowania powiniendygodny z dokumentacprojektows.

Krawezniki 1 obrzeza zaleca si ustawig przed przygpieniem do ukiladania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniemzgatane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w
celu ustalenia szeroka nawierzchni i prawidtowe] lokalizacji kraxnikow lub obrzey.

Podsypka
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Rodzaj podsypki powinien byzgodny z dokumentagcprojektows.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustaleaczej to grubig podsypki
powinna wynosi po zagszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchyiki od r@egtowane]
grubasci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskows naley zwilzy¢ woda, rownomiernie rogielic i zagscic¢ lekkimi
walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgot@ooptymalnej.

Podsypk cementowo-piaskayv stosuje s8I z zasady przy wygtowaniu
podbudowy pod nawierzchniz kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje s w
betoniarkach, a nagmnie rozciela s¢ na uprzednio zwibnej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymaldci nasciskanie nie mniejszej AiR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné& uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki
w dioni podsypka nie rozsypywatae si nie bylo na dionisladow wody, a po naagieciu
palcami podsypka rozsypywata¢.siRoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. etona podsypka powinna by
wyprofilowana 1 zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (nmpcznymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Ja&li podsypka jest wykonana 2z suchej zaprawgmentowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nale ja pola wody w takiej ilgci, aby woda zwiyla cah
grubas¢ podsypki.

Rozcielenie podsypki z suchej zaprawy z@owyprzedza ukladanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypeltnienie spoinpeang musi by zakaczone przed
rozpoczciem wigzania cementu w podsypce.

Uktadania nawierzchni z kostki brukowej
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostki

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek oraz iessh uktadania
powinny by zgodne z dokumentacprojektowgy Ilub SST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustaleé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycge zhakceptowania
Inwestorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniesztaku, koloru, sposobu ukfadania i
wytwoérni  kostek, Inwestor nmie polecé Wykonawcy utaenie po 1 m2 wsgpnie wybranych
kostek, wyhcznie na podsypce piaskowej.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cenweoipiaskowej zaleca i
wykonywa przy temperaturze otoczenia niezszej ni +50C. Dopuszcza ¢siwykonanie
nawierzchni jéli w ciggu dnia temperatura utrzymujee¢ siv granicach od 0oC do +50C,
przy czym jéi w nocy spodziewane gs przymrozki kostk naley zabezpieczay
materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowe] zalecag¢ swykonywa& w dodatnich
temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostki
Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej gréto

Na wikszym fragmencie robdt zalecae sstosowdé kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalng ®zne odcienie wybranego koloru kostki.
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Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie ¢czne zaleca i wykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgllem Kksztalttu lub wymaggych kompozycji kolorystycznej
ukladanych deseni oraz zryych wymiaréw i ksztaltow kostek. Uktadaniestek powinni
wykonywa przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca swykonyw& na duych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przebdaspalety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z
wymagam dokladndcig. Kostka do ukladania mechanicznego nie zenmi€ duzych
odchytek wymiarowych i musi By odpowiednio przygotowana przez producenta,. {
dziewigtek, przy czym kada warstwa na palecie musi ¢bydobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieratp diebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pragc brukarzy, ktérzy uzupetni@jprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadag kostki w
okolicach studzienek i kraymnikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wiej od projektowanej niwelety, ponieawvapo
procesie ubijania podsypka zagcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzeyr infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wilazow itp.) powinna trwale wystdwod 3 mm do 5 mm powsj powierzchni
tych urzdzen oraz od 3 mm do 10 mm paowey korytek sciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé
elementy kostkowe wykazeniowe w postaci tzw. potdwek i dzietek, majcych
wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadpotrzeby ksztalttek o
nietypowych wymiarach, wadn przestrzé& uzupetnia si  kostly cieta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami trycymi (przycinarkami, szlifierkami z targzp.).

Dzienry dziatk robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowaeca s
zakaczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawmdbni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki 2daej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utmong nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usurgé wraz

Z podsypk.
Ubicie nawierzchni z kostki

Ubicie nawierzchni naky przeprowadZi za pomog zagszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z oston z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchre@ wolno aywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztalttek. Btualne nieréwnixi powierzchniowe
mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki zkmsdzone (np. gknigte) naley
wymienic na kostki cate.

Oddanie do uzytku

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynslkpem mana odda do
uzytku bezpdérednio po jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinatypetnionymi zapraw
cementowo-piaskogy po jej wykonaniu naky przykry¢e warstwg wilgotnego piasku o
grubaici od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaga w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturzedniej otoczenia nie i8zej ni 150C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehnalezy oczysci¢ z piasku i mena odda do
uzytku.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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5.1. Zasady kontroli jakasci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci robot i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca eolzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wggania co do zakresu bada ich
czestotliwosci 53 okreslone w odpowiednich normach. W przypadku, gdy rostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontyedit konieczny, aby zapewnivykonanie
robét zgodnie z umoyv

Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzokdde przekazywa Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedoggnicciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub chbamlawczych. Zeli niedociagniccia te leda
tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma aycie do robot badanych materiatdw i dépuje do uytku dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Bacdeateriatow i roboét
ponosi Wykonawca.

5.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wy Typowane do batla

Inspektor nadzoruddlzie mig€ zapewniop mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawcadde przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiaggy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykogao badé beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspakaoizoru.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy, nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepi® przez Inspektora nadzoru. Przed
przysgpieniem do pomiaréw lub balaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonmapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Réiyawca bdzie
przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &afk najszybciej

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniongt jelo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniatenialtdw uzrédta ich wytwarzania. Do
umazliwienia jemu kontroli zapewnionactizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzqo uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z
wymaganiami projektu na podstawie wynikéw badastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatow i prowadzibadania niezaimie od
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Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykomavub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych tub dodatkowych haddbo oprze si wytacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatdw i robot z dokumentacprojektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatiolv badaé i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe

6. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu

6.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robot oraz ikgi tych robodt ktore w dalszym procesie realizadgigm zakryciu.
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamnmiavagdlnego pospu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotéwalanej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomeim Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyrkcfa Inspektora nadzoru. Ja&ko ilos¢
robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstal@leumentow zawieragych
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontaciji
z dokumentagj projektows i uprzednimi ustaleniami.

6.2. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gidla zakresu roboét okflenego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odhiobdt dokonuje Inspektor nadzoru.

6.3. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecypgo wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika budowy. Odbi6r
ostateczny robdt nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zagenia roboét i przygcia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznawzprzez Zamawiagego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robét z dokumentgcjprojektows. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapoznazsiealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupeiniggych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykaaa
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupgdaiech w poszczegéinych elementach
konstrukcyjnych i wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeniazpkoenisg, ze jaka¢ wykonywanych robot
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w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odlmdgaymaganej dokumentagprojektovg z
uwzgkdnieniem, tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgmi
oceni pomniejszan wartas¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymégarzyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (kitcowego)

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobmany przygotowa nastpujace
dokumenty:

- dokumentagj powykonawcg tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyprarami powykonawczymi.

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentow umowy i ew.,

uzupetniagce lub recepty i ustalenia technologiczne.)

- dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),wyniki pomiaréw kontrolnych

oraz bada i oznaczeé laboratoryjnych, zgodne z programem zapewnienkos@

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczestwa

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzgggeh (np. na przekenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowejwaeetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze

kazania tych rob6t wiaicielom urzdzen,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu, kepi

mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegniaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego ngelg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie gtirane przez komisjroboty poprawkowe lub
uzupetniagce kpda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawggo. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniaych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

6.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wigzany usuniciem wad,
ktOre ujawng sic w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamfigblicznych (Dz.U. Nr 19,p0z.177)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dzz 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz. 1157 iNr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5.t Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1.190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr p64. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z2003 r. Nr 80 poz. 718 zpoOzmia.).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@2Q. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdnyDz U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wkmea 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prograomkcjonalno-aytkowego (Dz.U.
Nr 20272004, poz. 2072)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004w sprawie okrdenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaopeh
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kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosatomot budowlanych ok&onych w
programie funkcjonalnosytkowym (Dz. U. Nr 130r poz. 1389)




