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1.1  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych dla zadania:
Modernizacja istniejgcej izby przyje¢ w celu wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni dla pacjentéw w zwigzku z COVID -
19 w budynku przy ul. Kosciuszki 29 — Szpital Miejski w Gliwicach spétka z o.0.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (STWIOR), jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych ze stali profilowe;:

- Konstrukcja dachu
- Konstrukcje wzmocnienia istniejgcych elementéw nosnych budynku

Wymiary i charakterystyki przyjetych dla poszczegélnych elementéw stalowych profili —zgodnie z rysunkami konstrukgji i
architektury oraz odpowiednimi wykazami stali.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podane w  niniejszej  Specyfikacji sg  zgodne z  obowigzujgcymi  polskimi  normami
i Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami
i poleceniami Inzyniera. Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wtasnym kosztem
i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inzyniera oraz Projektanta n/w dokumentacji :

. Rysunki warsztatowe wraz z podziatem na elementy wysytkowe do transportu
i montazu. Wymiary liniowe w tych rysunkach winny by¢ ustalone z doktadnoscig do 1 mm. Rysunki nalezy sporzadzi¢
zgodnie z PN ISO 5261 i PN ISO 52611Ak. Rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawce akceptuje projektant
przed skierowaniem do produkcji (Akceptacja dotyczy wytgcznie zgodnosci przyjetych rozwigzan z zatozeniami projektu
technicznego).

. Projekt technologii spawania zawierajgcy metode spawania, sprzet i materiaty, kolejnos¢ wykonania spoin, przy ktorej
wystepujg najmniejsze odksztatcenia
i naprezenia spawalnicze, pozycje taczonych elementéw przy spawaniu, sposob prostowania elementdw po spawaniu,
przygotowanie brzegdw elementdéw i rowkdw do spawania, rodzaje obrébki spoin, metody kontroli i badan

. Projekt organizacji budowy uwzgledniajgcy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet przewidziany do zastosowania
przez Wykonawce i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy nalezy projekt transportu technologii, montazu
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oraz projekty rusztowan, i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantowac
catkowite bezpieczenstwo ludzi i montowane] konstrukgji.
. Projekt technologii zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych niniejszg Dokumentacjg Projektowg obejmujacy :
e metody przygotowania powierzchni wg PN 70/H 97051 PN 70/H 04652 PN 70/H 04653
e warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zaréwno w wytworni, jak i po zmontowaniu
konstrukcji uwzgledniajagc zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stykdéw montazowych w
trakcie montazu
e technologie wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych w wytworni oraz na placu budowy z
uwzglednieniem rdznic w zabezpieczeniu poszczegdlnych elementdw i konstrukcji naprawy uszkodzen
powtok w czasie montazu t zabezpieczenia stykow i montazowych
e szczegoty techniczne rozwigzan zabezpieczen antykorozyjnych poszczegdlnych elementéw konstrukcji
szczegdlnie przy dylatacjach i innych elementach wymagajacych wiekszej starannosci wymagania w
zakresie dozoru wykonywania i kontroli
. zestawienie materiatéw i sprzetu do wykonania obudowy z podziatem na czes¢ dotyczacg wykonania
konstrukcji i czes¢ dotyczgcg montazu.

Zgodnie z pkt. E.1.3 PN-b-06200 ,Rysunki warsztatowe opracowuje wykonawca, jesli w kontrakcie nie uzgodniono
inaczej. Rysunki sporzadza sie zgodnie z PN-B-01040. Rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawce akceptuje
projektant przed skierowaniem do produkcji.”

Projektanci powinni uzyska¢ do wglagdu w szczegdlnosci:

e Termin przekazania dokumentacji warsztatowe;.

e Termin rozpoczecia i zakoriczenia montazu.

e Terminy odbioru poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

e Plan jakosci, w tym gtownie procedury i instrukcje procesow specjalnych w szczegdlnosci spawalniczych i
sprezania potfaczen srubowych, wykaz badan kontrolnych, wykaz punktéw kontrolnych zwigzanych z kontrolg
zewnetrzng i odbiorem robot.

e Projekt montazu.

e Dokumentacje technologiczng robot spawalniczych i zabezpieczen antykorozyjnych.

¢ Dokumentacje kontroli jakosci.

¢ Dodatkowo do koricowego odbioru nalezy przygotowac:

e Deklaracje zgodnosci wg PN-EN 45014.

1.6 Kwalifikacje wykonawcy.

Wymagana klasa wykonania konstrukciji:

Kategoria produkcji: PC1

Klasy wykonania konstrukcji: EXC2

Dla klasy EXC2 wymagania jakosciowe dotyczgce spawania zgodnie z normg PN-EN ISO 3834 czes¢ 3 Standardowe
wymagania jakosci

Wymagania stawiane wykonawcy:

Wykonawca konstrukcji stalowej musi by¢ zakwalifikowany do zaktadu | lub Il grupy wg PN-87/M-69009. Wytwodrnia
elementow stalowych winna mie¢ uprawnienia do wykonywania potaczen spawanych klasy 1. Wytwdrnia powinna
przedstawi¢ odpowiednie swiadectwo kwalifikacyjne wydane przez Spawalniczg Komisje Kwalifikacyjna.

Wymagania te dotyczg rowniez firmy przeprowadzajgcej montaz konstrukgji.

1.7 Materiaty.

- Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt Budowlanych i dokumentacji projektowej. Do wykonania robdét mogg by¢
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stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:  ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89,
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami), ® ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881z pdzniejszymi zmianami), ¢ ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002
r. Nr 166, poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

STAL KONSTRUKCYJNA

- Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéow stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005. Ksztattowniki i blachy (zaréwno
walcowane na gorgco jak i wykonane na zimno) stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto
odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

- e miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- e miec trwate ocechowanie,

- e miec¢ wybite znaki cechowe.

tACZNIKI

Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do taczenia elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a ponadto: * Sruby w potgczeniach zwyktych
(niesprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PNEN ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008, ¢ Sruby w
potaczeniach ciernych (sprezanych) powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 14399-1 do 5:2007 2.2.3.

MATERIALY DO SPAWANIA Materiaty do spawania elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy:
PN-EN ISO 544:2011, a ponadto:

* elektrody powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.

e topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN SO 14174:2012, PN-EN
13479:2007. 2.3.

POZOSTALE MATERIALY

* Sruby, podktadki, nakretki

e kotwy

* systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwien

Materiaty stosowane do wykonywania montazu konstrukcji metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
aktualnych normach

1.7.1 Wytwarzanie.

Przy wytwarzaniu elementéw stalowych nalezy zachowad wszystkie wymagania przynalezne konstrukcji klasy EXC2

1.7.2 Identyfikacja.

Kazda czes$¢ konstrukcji i pakiet podobnych czesci w kazdej fazie wytwarzania powinny by¢ jednoznacznie okreslone przez
odpowiedni system identyfikacji. Kazda czes¢ sktadowa powinna by¢ oznaczona trwatym znakiem identyfikacyjnym w
sposdb nie powodujacy jej uszkodzenia. Nalezy uzyskaé akceptacje projektanta, co do rozmieszczenia znakow
identyfikacyjnych. System identyfikacji powinien umozliwia¢ odniesienie protokotéw odbioréw czgstkowych (materiatow,
wyrobow, przygotowania powierzchnia do scalenia, scalerr, montazu) do konkretnych elementéw konstrukcyjnych.

1.7.3 Tolerancje wytwarzania.
Cata konstrukcja oraz jej poszczegdlne elementy powinny spetnia¢ wymagania zgodnie z PN-EN-1090-2:2008 zatgcznik D.

Dopuszczalne odchytki w ramach tolerancji podstawowych okreslono w tablicach D.1.1-D1.10.
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1.7.4 Spawanie.

Roboty spawalnicze prowadzi¢ pod nadzorem spawalniczym, ktérego organizacje, kwalifikacje, uprawnienia i zakres
odpowiedzialnosci okreslono w normach PN-M.-69009 i PN-M.-69900.

Badania spoin prowadzi¢ wg wytycznych normy PN-EN ISO 17635:2010

llo$¢ badanych spoin wg tablicy 24 normy EN 1090-2:2009 w zaleznosci od rodzaju spoiny i klasy wykonania konstrukgji.
Dodatkowo 100% badania wizualne wg PN-EN 970:1999

Poziom jakosci spoin wg PN-EN 1SO 5817

Badania nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy:

PN-EN ISO 17640:2011

PN-EN ISO 11666:2011

PN-EN ISO 23278:2010

PN-EN ISO 17638:2010

W celu zapobiezenia powstawania wad w spoinach nalezy starannie i na biezgco kontrolowaé prace spawalnicze i
prowadzi¢ ich dziennik. Roboty spawalnicze moga by¢ prowadzone jedynie przy temperaturze wyzszej niz -5°C, a dla stali
niskostopowych przy temperaturze powyzej +5°C. Nie wolno prowadzi¢ prac spawalniczych podczas deszczu i padajgcego
Sniegu. W przypadku spawania recznego spawacz musi przedstawi¢ Swiadectwo przeprowadzonej préby. Préba taka
powinna odbywac sie co maksimum dwa lata. Ponadto préby takiej dokonuje sie zawsze w przypadku zaistnienia przerwy
w wykonywaniu robdt spawalniczych wiekszej niz 6 miesiecy, jak rowniez gdy stwierdzi sie uchybienia w jakosci
wykonywanych spoin (dlatego musi by¢ prowadzona w dzienniku spawdéw identyfikacja spoiny z jej wykonawcg).

1.7.5 Potaczenia srubowe.

Potgczenia srubowe niesprezane - wg pkt 9.6.1 PN-B-06200:1997.
Potgczenia srubowe sprezane - wg pkt 9.6. PN-B-06200:1997 oraz zatgcznika C. Potgczenia sprezane prowadzi¢ metoda
kontrolowanego momentu. Site sprezajgca i momenty dokrecenia przyjac zgodnie z tablicg 11 PN-B-06200.

1.7.6  Montaz konstrukcji.

Podpory konstrukcji i zakotwienia srubowe — zgodnie z EN 1090-2
Tolerancje usytuowania podpdér — pkt 11.2.3.2 normy j.w.
3 Tolerancje montazu — pkt 11.2.3 normy j.w. tabele D.1.11 — D.1.15 Zatacznika D.

2  Materialy

- Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

- Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

- Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

- Sruby sprezajace wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub.

- powtoki malarskie wg Projektu Wykonawczego
Typy materiatéw — jak na Rysunkach Wykonawczych.

2.1  Akceptowanie uzytych materiatow

Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich Norm Wszystkie
materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN EN 45014 i PN H 01107 lub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakos¢

Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan
projektowych jesli w projekcie nie podano inaczej

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowaé zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji
jakosci i w sposdb umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy Wyroby nie oznaczone nie
powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosSnej Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzania t
montazu (pkt 5 12\ 5 1 3) dostawcodw materiatéw nie oznacza akceptacji materiatéw Wytwadrca jest zobowigzany
do dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii materiatow
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2.2 Stal konstrukcyjna

Gatunki stali konstrukcyjnej.

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywac stal zgodnie z EN 10017 Inne gatunki stali (np pochodzace z
importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytworce za zgodga Inzyniera Projektu, jesli posiadajg Aprobate Techniczng
ITB.

Elementy konstrukcyjno powinna spetnia¢ ponadto wymagania spetnia¢ wymagania okreslone w normach
przedmiotowych

. dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H-92203,
. dla walcéwki. pretow i ksztattownikéw wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

. dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

. dla katownikéw nieréwnoramiennych wg PN-81/H 93402,

. dla ceownikéw PN-86/H 93403.

. dla dwuteownikéw wg PN-801H-93407,

2.3 taczniki i materiaty spawalnicze.

Zamowienia na tgczniki i materiaty spawalnicze sktada Wytwodrca stalowej konstrukcji u zaakceptowanych przez
Inzyniera Projektu Wytworcow tych materiatéw Na Wytwoércy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od

dostawcéw i przechowywania atestow potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie
przedmiotowej dotyczgcej danego wyrobu lub materiatu Atesty muszg by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej
partii tacznikow

i materiatéw spawalniczych Badania, ktére warunkujg wystawienie atestow Wytworca tgcznikdw lub materiatow
spawalniczych przeprowadza na wtasny koszt Materiaty pochodzgce z zapaséw Wytworcy konstrukcji powinny by¢
atestowane w zakresie ustalonym przez Inzyniera Projektu na kos/t wtasny Wytwadrcy konstrukcji Spetnione musza
by¢ wymagania norm przedmiotowych

PN-M-82054 (PN-IM-82054) Sruby, wkrety i nakretki PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze

tbem szesciokgtnym

PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze thom szeéciokatnym z gwintem na catej dtugosci

PN-M-82002 (PN-771M-82002) Podktadki - Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN-781M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN-M-82039 (PN-831M-82039) Podktadki okragte do potgczen sprezanych

PN-M-82144 (PN-861M-82144) Nakretki szesciokatne

PN-M-82171 (PN-831M-82171) Nakretki szeSciokgtne powiekszone do potgczen sprezanych

PN-M-09355 (PN-731M 09350) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali

PN M 80430 (PN 91 IM 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania

Ogodlne wymagania i badania

PN-M-69433 (PN-881M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali

niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-M 89434 (PN- 741M-89434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych

do pracy w podwyzszonych temperaturach Wytwdrca powinien przestrzega¢ okreséw waznosci

stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach
z zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposéb umozliwiajgcy segregacje na poszczegdlne asortymenty Materiaty
spawalnicze nalezy przechowywaé ponad podtogg w suchych, przewietrzanych | ogrzewanych pomieszczeniach
taczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji powinny by¢
oddzielone od pozostatych.

3  Sprzet

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca
w programie montazu (pkt 5.1.3.) obowigzani sg do przedstawienia Inzynierowi Projektu do akceptacji wykazy
zasadniczego sprzetu Inzynier Projektu jest uprawniony do sprawdzenia czy urzgdzenia dZzwigowe posiadajg
wazne swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

80



Modernizacja istniejacej izby przyje¢ w celu wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni dla pacjentéw w zwigzku z COVID - 19 w budynku przy
ul. Kosciuszki 29 — Szpital Miejski w Gliwicach spétka z o.0.

Wykonawca na zgdanie Inzyniera Projektu jest zobowigzany do prdobnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego
przydatnosci Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera Projektu

4  Transport

4.1 Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy)

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywa¢ sie tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen
mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate sktadowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z
PN 731H 01102. Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu
wyroboéw nalezy przenie$é oznaczenia na czesci pozbawione oznaczen.

Konstrukcja powinna by¢ wysytana w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu. Konstrukcja przed wysytka
powinna byc¢ zabezpieczona przed korozjg

Przy transporcie nalezy dostosowaé sie do ograniczen wymiarowych narzuconych gtownie zdolnosciami
zatadunkowymi srodkéw transportowych

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementow wysytkowych powinny by¢ nastepujgce

* najwieksza dtugos¢ 11,0 m

* najwieksza szerokos¢ 2,5 m

. najwieksza wysokos¢ 2,5 m

. masa 20.0 t.

Dopuszczalne odchylenia dtugos¢ elementu transportowanego drogami prostymi bez tukow moze by¢ do 18,0 m
wysokos¢ elementu na przyczepach specjalnych moze by¢ do 3,10 m Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢
tadowane na srodki transportu w ten sposob, aby mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania
nadmiernych naprezen deformacji lub uszkodzen Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej
bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na tatwosc ich uszkodzenia szczegdlnie chronione muszg by¢ elementy stykow
montazowych. Ze wzgledu na mozliwosé¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji nalepy odpowiednio
usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy naktadkowe czy
blachy stanowigce potgczenia muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy
pomocy $rub montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak sruby podktadki nakretki czy drobne blachy
powinny by¢ przewozone w zamknietych pojemnikach Dzwigar powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej i ta
pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji. W pewnych przypadkach
mogg by¢ one transportowane w innej pozycji jesli bedg odpowiednio zabezpieczone przed utratg statecznosci i
innymi uszkodzeniami Inzynier Projektu w razie potrzeby moze zgda¢ wykonania odpowiednich obliczen Sposob
mocowania elementéw musi wykluczyé mozliwos¢ przemieszczenia przewrdcenia lub zsuniecia sie ich w czasie
transportu Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposdb aby nie przekraczaty zadnej z
odpowiednich skrajni ustalonych przez normy Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia
ktoregokolwiek z wymiardow skrajni lub dopuszczalnych ciezaréow pojazdow nalepy uzyskaé zgode DODP i Zarzaddw
Drogowych w miastach prezydenckich przez ktérych tereny przechodzi trasa przejazdu Konwoj przewozgcy czesci
nad wymiarowe konstrukcji powinien by¢ oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochdd pilotujacy,

4.2  Transport wewnetrzny, zatadunek i wytadunek

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i przetadunkach powinny by¢ sprawne oraz
bezpieczne. W celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa obstuga tych urzadzen powinna by¢ pouczona o ich
dziataniu, o postugiwaniu sie nimi oraz o zachowaniu sie w ich poblizu na co nalezy uzyskac¢ pisemne potwierdzenie
pracownikéw. Predkos$¢ poziomego przemieszczania tadunkéw powinna byé umiarkowana (ok 5 km/h). Elementy
konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do srodka transportowego, aby nie dopuscie do ich
zsuniecia sie lub zmiany potozenia. Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen.
Za pomocg zurawia nalezy przenosi¢ konstrukcje co najmniej 1,0 m nad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze
przemieszczania. Podnoszenie elementdow przy ukosnym utozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyzszej
zasady mozna odstgpi¢c pod warunkiem przeprowadzenia obliczen  sprawdzajgcych  wytrzymatosé
i stateczno$¢ zurawia. W celu zachowania bezpieczenstwa podnoszac konstrukcje nalezy kierowacé linami
zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.
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4.3  Odbidr konstrukcji po roztadunku

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i odpowiadajg
zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ odchytek
podanych w pkt 4 7 PN B 06200 Jezeli Zamawiajgcy zawart oddzielnie umowy na :

ewytworzenie konstrukcji

emontaz konstrukcji na miejscu budowy

z réznymi podmiotami gospodarczymi woéwczas Wykonawca montazu musi dokonac¢ odbioru konstrukcji po
roztadunku i naprawieniu uszkodzen powstatych w transporcie. Odbiér powinien by¢ dokonany w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera Projektu i powinien by¢ przez Inzyniera Projektu zaakceptowany. Wytworca konstrukcji
powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe,
ktére beda uzyte na miejscu budowy, np.: komplet srub. Z dostawy wytgczone sg farby i materiaty spawalnicze,
ktérych stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.

4.4  Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inzynier Projektu uzna za konieczne, to Wytworca przedstawia Inzynierowi
Projektu do akceptacji projekt technologiczny
i harmonogram usuwania odchytek. Inzynier Projektu moze zastrzec, jakich prac nie mozina wykonywac bez
obecnosci przedstawiciela Inzyniera Projektu. Koszt prac ponosi Wytworca konstrukcji, a do ich wykonania powinien
przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgleddw technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu
dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela Inzyniera Projektu. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek)
wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia element (lub jego cze$é) zostaje zdyskwalifikowany.

5  Wykonanie robdt
5.1  Warunki ogdélne

5.1.1 Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera programu montazu. Program
sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Program powinien zawiera¢ protokot odbioru konstrukcji od Wytwaércy
oraz:

o harmonogram terminowy realizacji

o informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy

o informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji
. projekt montazu

sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jesli podczas montazu bedzie ona podpierana w innych punktach niz
przewiduje to Dokumentacja Projektowa

. informacje o podwykonawcach

. informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania

. projekt technologii spawania (jesli wystepuje)

. sposob zapewnienia badan ujetych w Specyfikacji

. informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa osdb ktdre mogg znalez¢ sie w obszarze prac montazowych
. inne informacje zgdane przez Inzyniera Projektu

5.1.2  Akceptowanie stosowanych technologii

Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie
w Dokumentacji Projektowej lub zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera Projektu

5.1.3  Kontrola wykonywanych robét

Inzynier jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych badawczych i odbiorcow
czesciowych na czas, ktérych nalezy przerwac roboty. W zaleznosci od wyniku badan Inzynier Projektu podejmuje
decyzje o kontynuowaniu robot.
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5.2 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

5.2.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go Wytwaorcy,
by modgt dokonaé roztadunku dostarczono) konstrukcji i usungé ew. uszkodzenia powstate w transporcie.
Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadac¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajgc kolejnosc
poszczegodlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowad sie z gruntem lub woda, i dlatego
nalepy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np na podktadach kolejowych). Sposdb uktadania
konstrukcji powinien zapewnic

. jej statecznos¢ i nieodksztatcalnosé

. dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych

. dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych

. zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wdd opadowych $niegu zanieczyszczent DTP.

W miare mozliwosci nalepy dazy¢ do tego, aby dzwigary i belki byty sktadowane w pozycji pionowej (takiej jak w
konstrukcjach) podparte w weztach W przypadku sktadowania w innej pozycji niz pionowa lub przy innym
podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajgce statecznosc i wytrzymatosé.

5.2.2 Przemieszczanie elementdw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposdb gwarantujgcy
jego nieuszkodzenie Elementy transportowane przy pomocy dzwigdw muszg by¢ podnoszone przy uzyciu
odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (prébne uniesienie na wysokos$é 20 cm brak przeszkod
na drodze transportu przeszkolona
i odpowiednio wyekwipowana zatoga)

Wszelkie uszkodzenia elementow powstate w czasie transportu wewnetrznego musza byc¢ ocenione przez Inzyniera
Projektu i w razie koniecznosci element musi by¢ zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy robét.

5.2.3  Wykonanie potgczen tymczasowych

Konstrukcje catkowicie spawane muszg by¢ scalone wg projektu montazu
i projektu technologii spawania zawierajgcego plan spawania. Spawane styki montazowe mogg by¢ wykonane
przy zapewnieniu warunkéw przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczegdlnie przy odpowiedniej
temperaturze wilgotnosci oraz ostoniecia od wiatru.

5.2.4 Wpykonanie potaczen statych na miejscu budowy.

Potgczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane
w Dokumentacji Projektowej. Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych
(wtaczajgc w to spoiny sczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez Inzyniera Projektu wpisem do Dziennika
Budowy. Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytéw montazowych (uszy) do
podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody Inzyniera Projektu Inzynier Projektu moze zazada¢ wykonania
obliczen sprawdzajacych skutki przyspawania uchwytéw montazowych. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami EN 1090-2:2008 Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5"C
Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujgcego jg spawacza jego marka Wszystkie spoiny po
wykonaniu podlegajg badaniu ocenie jakosci i odbiorowi Koncowe badania spoin powinny by¢ przeprowadzane nie
wczesniej jak po uptywie 96 godzin po ich wykonaniu Badania spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych
badaniach nieniszczgcych prowadzi przedstawiciel inzyniera Projektu osobiscie Koszty badan radiograficznych i
ultradzwiekowych ponosi Wykonawca, a wykonywac je mogg jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inzyniera
Projektu Badania potwierdzajgce jakos$¢ robdt spawalniczych prowadzi¢ nalepy wedtug norm podanych w p 10 0
ST. Wytworca zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiogramow i protokotéw
i przekazac jg Inzynierowi Projektu podczas odbioru ostatecznego konstrukcji

Potgczenia na sruby

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie otwordw i ich rozwiercanie
do ostatecznego wymiaru nalepy wykonaé podczas ostatecznego montazu konstrukcji Rozwiercone lub wiercone
otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢ prostopadte do elementu Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w
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miare mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otwordw dyskwalifikuje element Wiercenie i
rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy urzadzen obrotowych Wiercenie przez szablon jest
dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wtasciwym miejscu Wszystkie czesci muszg by¢
starannie dociéniete w czasie wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny byé naprawiane
przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez Inzyniera Projektu Szczelnoéé potaczenia za pomoca Srub i
trzpieni montazowych powinna by¢ taka aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mogt wejs¢ miedzy powierzchnie
tagczone gtebiej niz na 20mm Dtugosc sruby powinna by¢ taka aby gwint Sruby pracujgcy na docisk i Scinanie (w
potgczeniach zwyktych i pasowanych) nie wchodzit gtebiej w otwér tagczonej czesci niz na 2 zwoje. Nakretka i teb
Sruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie przylega¢ do powierzchnitgczonych elementéw.

5.3  Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w Wytworni gdzie wykonuje sie
wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajgcej przed korozjg z wytgczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej.
Wykonawca zapewni natozenie ostatniej powtoki malarskiej po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania.
Poprawki i warstwe koncowg nalezy wykonywaé na elementach odczyszczonych osuszonych w dzien bez opadéw i
przy temperaturze konstrukcji powyzej 10"C. Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich w warunkach
zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schniecia farby pod
zadaszeniem. W kazdym przypadku Wykonawca uzyska wczesniejszg zgode Menedzera Projektu na wykonanie
ostatecznej powtoki malarskiej.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera

Projektu

6.2 Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Inzynier Projektu po zapoznaniu sie z programem wytwarzania
konstrukcji Harmonogramy stanowig integralng czes¢ akceptacji programow Sposob i zakres odbiorow
czesciowych opisane sg w pkt 5 niniejszej Specyfikacji

6.3  Zakres kontroli jako$ci robdt

Zakres kontroli jakosci robdt obejmuje na etapie wstepnym

*  Weryfikacje jakosci prac warsztatowych kontroli jakosci w wytwaorni kwalifikacji wytworni i jej personelu
*  Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow

*  Badanie wzrokowe potgczen spawanych

*  Kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskich

e Jako$¢tacznikow

W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradzwiekowe spoin
Po zakonczeniu montazu i malowania

e  Sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju

*  Sprawdzenie potgczer montazowych w szczegdlnosci potgczen sprezanych — Sprawdzenie wykonczenia zakotwien
e  Koncowy pomiar powtok malarskich

6.4 Kontrola, badania i dziatania korygujgce

Zakres kontroli badan i dziatan korygujgcych wg pkt. 12 normy EN1090-2

7  Obmiar robot.

7.1 Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét.
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llosci przewidywanej stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robot, w ktérym
w kazdej pozycji uwzgledniono dodatki na wykonanie spoin oraz styki montazowe. llosci przewidywanego materiatu dla
konstrukcji dachowej zestawiono w Przedmiarze Robot

7.2  Jednostka obmiarowa.

Roboty konstrukcyjne zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w
oparciu o niniejsza STWIORB nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna cze$¢ robét konstrukcyjnych zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji stalowych nie bedzie ptatna stosowanie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robdét konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych bedzie zawarta w
scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Robdt Ryczattowych i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robdt konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem konstrukgji stalowych realizowanych w oparciu o niniejszg STWiORB
nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;j.

8 0Odbidr robot

8.1 Odbidr dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali

Zaswiadczenie to powinno zawierac

e Znak wytworcy

*  Gatunek stali

e Numer wyrobu lub partii,

e  Znak obrobki cieplnej.

8.2  Odbidér zmontowane] konstrukcji stalowej

Odbidr konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inzyniera Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy Odbidr powinien polegac
na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili

z rysunkami roboczymi konstrukgji stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji Sprawdzenie zgodnosci wykonanej
konstrukgji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuije :

. Zgodnos$¢ uzytych profili

. Prawidtowe wykonanie potgczen spawanych i skrecanych

9 Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;.

Cena jednostkowa obejmuje zakup dostarczenie materiatu oczyszczenie przycinanie potgczenia spawane skrecane
oraz montaz konstrukcji zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpaddw konstrukcji
stanowigcych wtasnosé Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy

W cenie jednostkowej mieszczy sie rowniez koszty ewentualnych rusztowan
i pomostow roboczych niezbednych do wykonania i montazu konstrukcji stalowych wraz z ich rozbiérka .

Cena obejmuje rowniez wykonanie dokumentacji wymienionych w punkcie 1.5. niniejszej specyfikacji.

10 Przepisy zwigzane

NORMY

* PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
* PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
* PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

85



Modernizacja istniejacej izby przyje¢ w celu wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni dla pacjentéw w zwigzku z COVID - 19 w budynku przy
ul. Kosciuszki 29 — Szpital Miejski w Gliwicach spétka z o.0.

PN-EN 1993:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
EN 1090-2:2008

* PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.

* PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgji.
* PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

* PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-3: Reguty ogdlne. Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z
ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.

* PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych. Czes¢ 1-8: Projektowanie weztdw.

* PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Czes¢ 1. Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

* PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Cze$¢ 2. Wymagania techniczne dotyczace konstrukgji stalowych

* PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1 do 8.
* PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powtfoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

* PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych, oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok.

* PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1 do 6: Warunki techniczne dostawy.

* PN-EN 10162-1:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancja wymiardw i przekroju poprzecznego

* PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Cze$¢ 1: Warunki
techniczne dostawy.

* PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 1:
Warunki techniczne dostawy. ® PN-EN ISO 887:2003 Podkfadki okragte do srub, wkretow i nakretek ogdlnego przeznaczenia. Uktad ogdlny

* PN-ISO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretdw, srub dwustronnych i nakretek

* PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia

* PN-EN ISO 4016:2002 Sruby z tbem szeéciokatnym. Klasa doktadnosci C.

* PN-EN 14399-1:2007 Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potaczen sprezanych. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

* PN-EN 15048-1:2008 Zestawy srubowe do potaczen niesprezanych. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

* PN-EN ISO 10673:2009 Podktadki okragte do srub z podktadka. Szereg maty, normalny i duzy. Klasa doktadnosci

* PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj
wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

* PN-EN ISO 14174:2012 Materiaty dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania tukiem krytym i spawania elektrozuzlowego — Klasyfikacja

* PN-EN I1SO 9013:2008 Ciecie termiczne. Klasyfikacja ciecia termicznego. Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakosci.

* PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace przygotowania ztgczy. Cze$¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie
tukowe elektroda metalowa w ostonie gazéw, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wigzka stali.

* PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegdw do spawania. Cze$¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym.

* PN-EN ISO 544:2005 Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw do spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

* PN-EN ISO 21952:2009 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, prety i stopiwa do spawania tukowego w ostonie gazu stali
odpornych na petzanie. Klasyfikacja

* PN-EN 13479:2007 Materiaty dodatkowe do spawania. Ogdélna norma wyrobu dotyczaca materiatéw dodatkowych i topnikéw do spawania metali.
PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru

PN-B-03200 (PN-90/B-03200)  Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Zwigzki miedzy roznymi rodzajami odchytek tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem szesciokatnym

PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze them szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci

PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podktadki -Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN-78/M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN-M-82039 (PN-83/M-82039) Podktadki okragte do potaczen sprezanych

PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakretki szesciokatne

PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogdlne wymagania i badania.

PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej
wytrzymatosci.

PN M 69015 (PN- 73/M-69015) Spawanie tukiem krytym stali weglowych

i niskostopowych - Przygotowanie brzegdéw do spawania.

PN-M-89751 (PN-64/M-69751) Préba twardosci ztgczy spawanych i zgrzewanych.

PN-M-69772 (PN-87/M-69772) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztagczy spawanych na podstawie radiogramow.

PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4) Spawalnictwo- Ciecie gazowe stali weglowych

o grubosci 5 - 100 mm - Jakos$¢ powierzchni ciecia.

PN-M-69775 (PN-89/M-69775) Spawalnictwo - Wadliwosci ztgczy spawanych Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.
PN-M-69777 (PN-89/M-69777) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwos$ci ztaczy spawanych na podstawie wynikéw badan ultradzwiekowych. PN-M-69008
(PN-87/M-69008) Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych

PN-M-69009 (PN-87IM-89009) Spawalnictwo - Zaktady stosujgce procesy spawalnicze - Podziat PN-M-69011 (PN- 78/M-69011) Spawalnictwo - Ztacza
spawane w konstrukcjach stalowych -
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PN EN 25817 PN-ISO 5817 Ztacza stalowe spawane tukowo - Wytyczne do okreslania poziomoéw jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych
PN-EN 26520 PN-ISO 6520 Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach spawanych metali wraz z objasnieniami.

Badania spoin prowadzi¢ wg wytycznych normy PN-EN ISO 17635:2010

llos¢ badanych spoin wg tablicy 24 normy EN 1090-2:2009 w zaleznosci od rodzaju spoiny i klasy wykonania konstrukgji.

Dodatkowo 100% badania wizualne wg PN-EN 970:1999

Poziom jakosci spoin wg PN-EN 1SO 5817
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