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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1
11 Branza Drogowa
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m 25,00
d.1.1/0813-04 z.o0. |piaskowej 26-75 pojazddéw na godzine wraz z utylizacja
2.13. 9902-
01
analogia
25 m 25,00
RAZEM 25,00
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu wraz z utylizacjg m3 1,75
d.1.1]0812-03
25*0,07 m3 1,75
RAZEM 1,75
3|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m 35,00
d.1.1]0403-04
35 m 35,00
RAZEM 35,00
4|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 20x22 cm na podsypce cem.piaskowej |m 12,00
d.1.1/0403-05
analogia
12 m 12,00
RAZEM 12,00
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,29
d.1.1/0402-04
470,07 m3 3,29
RAZEM 3,29
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2 10,00
d.1.1/0101-083 z.o. |cie kat. V-VI gtebokosci 70 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01 0101-04
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
7 Odwoz ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji - odlegtos¢ okresla Wy- |m3 7,00
d.1.1]kalk. wlasna |konawca
10*0,7 m3 7,00
RAZEM 7,00
8/KNR 2-31 Wymiana gruntu na kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane cementem wyk. |m2 10,00
d.1.1/0111-03 mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 30 cm, Rm=>5,0
0111-04 MPa
analogia
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
9 Geowltbknina separujgca m2 10,00
d.1.1]kalk. wlasna
poz.8 m?2 10,00
RAZEM 10,00
10/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zagesz- |m?2 10,00
d.1.1]0106-03 z.0. |czeniu
2.13. 9902-
01 0106-04
poz.8 m?2 10,00
RAZEM 10,00
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2 10,00
d.1.1/0114-05 niu 25 cm
0114-06
poz.8 m2 10,00
RAZEM 10,00
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2 10,00
d.1.1]0114-07 niu 15 cm
0114-08
poz.8 m?2 10,00
RAZEM 10,00
13/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej m?2 10,00
d.1.1/0502-03
poz.8 m?2 10,00
RAZEM 10,00
14/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2 35,00
d.1.1/0101-083 z.o. |cie kat. V-VI gtebokosci 70 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01 0101-04
35 m2 35,00
RAZEM 35,00
15 Odwoz ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji - odlegtos¢ okresla Wy- |m3 24,50
d.1.1]kalk. wlasna |konawca
35*0,7 m3 24,50
RAZEM 24,50
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR 2-31 Wymiana gruntu na kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane cementem wyk. |m2 35,00
d.1.1{0111-03 mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 30 cm, Rm=5,0
0111-04 MPa
analogia
35 m?2 35,00
RAZEM 35,00
17 Geowltdknina separujgca m2 35,00
d.1.1|kalk. wtasna
poz.16 m2 35,00
RAZEM 35,00
18/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zagesz- |m?2 35,00
d.1.1/0106-03 z.0. |czeniu
2.13. 9902-
01 0106-04
poz.16 m2 35,00
RAZEM 35,00
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2 35,00
d.1.1]0114-05 niu 25 cm
0114-06
poz.16 m?2 35,00
RAZEM 35,00
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2 35,00
d.1.1]0114-07 niu 15 cm
0114-08
poz.16 m2 35,00
RAZEM 35,00
21|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej m2 35,00
d.1.1]0502-03
poz.16 m2 35,00
RAZEM 35,00
22|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykop6w wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-lll  |m2 30,00
d.1.1/0506-04
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
23|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim wraz z zaku- m3 3,00
d.1.1/0218-03 pem ziemi urodzajnej
3070,1 m3 3,00
RAZEM 3,00
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