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. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej

dla inwestycji pn.: ,,Modernizacja istniejacej izby przyje¢ w celu wyodrgbnienia strefy triazu

i poczekalni dla pacjentow w zwigzku z Covid — 19 w budynku przy ul. Kosciuszki 29

— Szpital Miejski w Gliwicach spotka z 0.0.”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.

1.1. Podstawa opracowania

projekt architektoniczno - budowlany,

projekt techniczny,

podktady architektoniczno - budowlane,

inwentaryzacja w niezb¢ednym zakresie,

uzgodnienia migdzybranzowe,

katalogi urzadzen i materiatow,

obowigzujace normy i przepisy w zakresie sanitarno — higienicznym, bhp 1 p.poz.:
PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Polgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jako$ci.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz. U. 22019 r. poz. 1065 wraz z p6zniejszymi zmianami.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002 .
Kompendium wiedzy: ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepta woda, chtodnictwo.
Recknagel, Wroctaw 2008 .

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

W przedmiotowym zakresie pomieszczen przewiduje si¢ nastepujace rodzaje instalacji
wentylacji mechanicznej:

a)

b)

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z grzaniem powietrza wentylacyjnego
(normowanie temperatury powietrza nawiewanego w okresie zimowym) realizowana za
pomoca centrali wentylacyjnej N1W1. Uklad wentylacyjny obslugujacy pomieszczenie:
wiatrotapu/triazu — uklad N1W1.

Wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana za pomoca wentylatora kanatowego.
Uktad obstugujace pomieszczenia zgodnie z tabelg ilosci powietrza wentylacyjnego
- uklad WK1.

Wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana za pomocg wentylatora kanatowego.
Uktad obstugujacy pomieszczenie zgodnie z tabela ilosci powietrza wentylacyjnego
- uklad WK2.



Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem:

— Projektu chlodzenia realizowanego =za pomocg klimakonwektora grzewczo —
chtodzacego. Zrédtem chtodu/ciepta dla klimakonwektora jest powietrzna pompa ciepta.

— Projektu doprowadzenia energii elektrycznej do urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

— Projektu sterowania 1 automatycznej regulacji ukladow wentylacji 1 klimatyzacji.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne sterowania i automatyki.

—  Projektu ciepta technologicznego do nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W przedmiotowym budynku zaktada si¢ zastosowanie ukladow instalacji wentylacji
mechanicznej zgodnie z przedmiotem i zakresem opracowania.

Uktad wentylacji mechanicznej dziala w sposob ciagly podczas uzytkowania obiektu
z mozliwoscig obnizenia wydajnosci podczas przerw w pracy.

Gtownym kryterium doboru zaprojektowanych urzadzen byla ilos¢ powietrza $wiezego
przypadajacego na jednego uzytkownika obiektu / pomieszczenia oraz wymagana krotno$¢
wymian powietrza w pomieszczeniu narzucona przez obowiazujace przepisy sanitarne.

Dla potrzeb sporzadzenia bilansu iloSci powietrza wentylacyjnego na cele wentylacji bytowej
i utrzymania komfortu uzytkowania pomieszczen, a nastepnie doboru urzadzen instalacji
wentylacji przyjeto nastepujace zatozenia:

a) Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego wg PN-76/B-03420:
- lato tz; = +30°C, ¢ = 45% (II strefa klimatyczna),
-zima  tz;=-20°C, ¢ = 100% (I1I strefa klimatyczna).

b) Tlos¢ powietrza wentylacyjnego na cele bytowe:
- wiatrolap/triage — 30m3/h na osobg w pomieszczeniu klimatyzowanym,
- pom. techniczne — min. 30 m3/h i min. 2 wym/h.

c) Ilos¢ powietrza wentylacyjnego na cele sanitarne:
- WC: 50 m*/h/oczko w.c.

4. OPIS SYSTEMU WENTYLACJI MECHANICZNEJ
4.1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Projektowany sposob rozwigzan wskazano na rysunkach.

Uklad N1W1

Przewiduje si¢ instalacje wentylacji mechanicznej realizowang za pomoca podwieszanej
centrali wentylacyjnej N1W1 zlokalizowanej w przestrzeni sufitu podwieszonego w toalecie
NP/damskiej (nr pom. 0.04). Centrale wentylacyjng N1W1 nalezy wyposazy¢ w odzysk
ciepta w postaci wymiennika krzyzowego przeciwpradowego, z normowaniem temperatury
powietrza nawiewanego w okresie zimowym. Zrodlem ciepta dla centrali wentylacyjnej
N1W1 bedzie nagrzewnica elektryczna o nominalnej mocy grzewczej: Qgrz=3,0 kW.

Nawiew i wywiew:

Realizowany centralag wentylacyjng nawiewno — wywiewna, z odzyskiem ciepta w postaci

wymiennika krzyzowego przeciwpradowego dla:

— nawiewania S$wiezego powietrza z jego obrobka (jeden stopnie filtracji EUS,
z nagrzewnicg elektryczng) do kubatury poprzez nawiewniki wirowe wyposazone
w skrzynke rozprezna;




— wywiewania z przestrzeni kubaturowej powietrza zuzytego (jeden stopien filtracji EUS)
poprzez wywiewniki wyposazone w skrzynke rozpr¢zng.

Czerpanie i wyrzut:

Czerpanie — poprzez czerpni¢ Scienng o wym. 400x3 15mm.

Wyrzut — poprzez wyrzutnie dachowe typu E (z pionowym wyrzutem powietrza) o wym.:
—  fi250 — uktad Wyrz1,

—  fi125 — uktad WyWKI,

—  fil00 — uktad WyWK2.

Centrala wentylacyjna N1W1.:

Dla uktadu N1WI1 przewiduje si¢ centrale wentylacyjna w wykonaniu wewngtrznym,
podwieszang Wyposazong w:

- filtr powietrza klasy EU5 na nawiewie i EU5 na wywiewie;

- wentylator nawiewny i wywiewny;

- odzysk ciepta w postaci wymiennika krzyzowego przeciwpradowego;

- nagrzewnice elektryczna,

- szafe zasilajaco — sterujaca wyposazona w kasetke sterujaca.

Uklad wywiewny wentylatoréow kanalowych WK1, WK2

Przewiduje si¢ uktady wentylacji mechanicznej wywiewnej obstugujacej pomieszczenia
zgodnie z tabelg ilosci powietrza wentylacyjnego. Wentylacja realizowana za pomoca
wentylatorow kanatlowych w wersji wyciszonej wyposazonych w regulatory obrotow stuzace
do wstepnej regulacji wydatku.

Dystrybucja powietrza poprzez izolowane kanaty wentylacyjne zakofhczone zaworami
wentylacyjnymi  wywiewnymi wyposazonymi w $rube regulacyjng. Na ukladzie
wentylacyjnym nalezy przewidzie¢ zabudowg przepustnic regulacyjnych.

Wyrzuty powietrza przewiduje si¢ wyprowadzi¢ na dach budynku i zakonczy¢ wyrzutniami
dachowymi typu E z pionowym wyrzutem powietrza.

Dla pomieszczen toalet naptyw powietrza poprzez kratki drzwiowe lub podcigcie drzwi
0 powierzchni czynnej min. 220 cm2. Dla pomieszczenia technicznego napltyw powietrza
poprzez kanat typu ,,Z” wyposazony W klape p.poz. o odpornosci ogniowej EIS120,
z sitownikiem 24V.

4.1.2. Przewody wentylacyjne

Prowadzenie:

Przewody wentylacyjne prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego/obudowie gipsowej
— 1zolowane cieplnie 1 akustycznie matami z welny mineralnej o grubosci zgodnej
z obowigzujacymi przepisami. Mocowane do stropu podstawowego za pomocg typowych do
kanaléw wentylacyjnych podwiesi.

Materiat:

Kanaty okragte — rury typu Spiro o ztaczach mufa/nypel izolowane termicznie.

Kanaty o przekrojach prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej taczonych na
ocynkowane kotnierze tzw. ,RAS” =z uszczelkami gumowymi samoprzylepnymi.
Kanaty elastyczne FLEX izolowane, Iaczone na opaski zaciskowe.



4.1.3. Nawiewniki i wywiewniki

Nawiew:

- nawiewniki wirowe stalowe sufitowe z przepustnica regulacyjng i skrzynka rozpr¢zng
izolowang akustycznie.

Wywiew :

- wywiewniki stalowe sufitowe z przepustnica regulacyjna, skrzynka rozprezng izolowana
akustycznie;

- zawory wentylacyjne z regulowang szczeling.

4.1.4. Regulacja instalacji
Indywidualna - poprzez przepustnice regulacyjne na elementach nawiewnych i wywiewnych.

Centralna - poprzez regulacj¢ wydajnosci centrali wentylacyjnej N1IW1 za pomocg
regulatorow obrotow, sterujacych obrotami silnikow wentylatorow w centrali oraz za pomoca
regulatorow obrotow wentylatoréw kanatowych WK1, WK2.

4.1.5. Ochrona akustyczna i termiczna

Akustyczna:

— centrala wentylacyjna w obudowie akustyczno — termicznej;

— tlhumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych;

— izolacja kanalow wentylacyjnych matami z welny mineralnej z plaszczem z folii
aluminiowej;

— polaczenie nawiewnikdéw, wywiewnikdw z kanatami wentylacyjnymi za pomoca
przewodow elastycznych.

Termiczna:

— centrale wentylacyjng w obudowie akustyczno — termicznej;

— izolacja kanaléw wentylacyjnych matami z welny mineralnej z ptaszczem z foli
aluminiowej gr. 40 mm (prowadzone w przestrzeni ogrzewanej budynku — pomieszczenia
na parterze) i gr. 80 mm (uktad czerpny Cz1).

4.1.6. Sterowanie - wytyczne

Wentylatory kanatlowe WK1, WK2:

Wentylatory wyposazone w regulatory obrotow stuzacy do wstgpnej regulacji wydatku.
Praca ciaggta wentylatora w czasie uzytkowania pomieszczen.

Centrala wentylacyjna N1W1.:

Centrale wentylacyjna nalezy wyposazy¢ w sterownik sprawujacy pelna kontrole (regulacja
temperatury, kontrole stanéw awarii i pracy). Sterownik kontroluje obrobke powietrza
w centrali wentylacyjnej wg nastawionego algorytmu sterowania. Uktad N1W1 wyposazony
w uktad zdalnego sterowania umozliwiajgcy zataczenie, wylaczenie centrali, kontrole pracy
i awarii uktadu. Kasetke zdalnego sterowania nalezy umie$ci¢ w miejscu ustalonym
z Uzytkownikiem/Inwestorem. Automatyka centrali wentylacyjnej przystosowana do wpigcia
do systemu SAP.

Wytyczne sterowania urzadzen wentylacyjnych:

Przyjeto sposOb dziatania urzadzen wentylacyjnych jako ciggly. W okresach pracy/
uzytkowania obiektu urzadzenia wentylacyjne powinny pracowac na zatozonych parametrach
projektowych, poza tymi godzinami mozliwa powinna by¢ redukcja parametrow wydajnosci
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z uwagi na ograniczenie wystepowania potrzeb zwigzanych z przebywaniem ludzi. Realizacja
tego zadania powinna zostaé zaprogramowana na sterowniku czasowym uwzgledniajgcym
poszczeg6lne godziny pracy w skali calego tygodnia.

4.2. Kurtyny powietrzne
Zaprojektowano kurtyne powietrzng elektryczng zlokalizowana nad drzwiami:
— W pom. wiatrotapu/triazu - 1 pozioma kurtyna o dtugosci 2,5m.

5. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Przejécia przewodow wentylacyjnych przez strefy wydzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazy¢ w odcinajace klapy p.poz. o odpornosci ogniowej przegrod, przez ktore
przechodza lub w przypadku gdy przewody nie obsluguja danej strefy pozarowej nalezy
obudowa¢ ptytami o odpornosci ogniowej. Klapy p.poz nalezy wpig¢ do Systemu Alarmu
Przeciwpozarowego. Kanaty wentylacyjne wykonaé¢ z materiatow niepalnych. Zamocowania
przewodéw do elementéw budowlanych nalezy wykonaé z materiatdw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej klapy odcinajacej. W kanatach wentylacyjnych nie
nalezy prowadzi¢ innych instalacji

6. WYTYCZNE BRANZOWE
6.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1. Przewidzie¢ doprowadzenie energii elektrycznej do:
— szafy zasilajaco - sterujacej centrali wentylacyjnej NIW1;
2. Przewidzie¢ zasilanie i sterowanie wentylatorami kanatowymi WK1,WK2.
3. Przewidzie¢ zasilanie i sterowanie kurtyng elektryczna.
Zestawienie mocy elektrycznej:

L.p. Urzadzenie Moc elektryczna [KW]
lato zima

Centrala wentylacyjna N1W1

- zespot wentylatorow 0,37 kw / 230V 0,37 kW /230V
1 - nagrzewnica elektryczna - 3,0 kW / 400V
2 Wentylator kanatlowy WK1 0,027 kW / 230V 0,027 kW / 230V
3 Wentylator kanalowy WK2 0,027 kW / 230V 0,027 kW / 230V
4 Kurtyna elektryczna, di=2,5m - 20 KW / 400V

RAZEM: 0,424 kW 23,737 kW

6.2. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. Uja¢ w detalach architektonicznych elementy wentylacji i klimatyzacji.

2. Wykona¢ niezbgdne przebicia przez przegrody budowlane dla prowadzenia kanalow
wentylacyjnych.

3. Przewidzie¢ dostep oraz min. wymagang przestrzen serwisowg dla konserwacji urzadzen
wentylacyjnych.

4. W stropach podwieszanych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajace dostgp do
urzadzen wentylacyjnych znajdujacych si¢ w przestrzeni stropu podwieszonego.

5. Wykona¢ kratki drzwiowe/ podciccie w drzwiach o min. powierzchni 220cm?,
w pomieszczeniach: 0.02, 0.03, 0.04.

10




7. UWAGI KONCOWE - wykonania i odbioréw

1.

Instalacje¢ wentylacji 1 klimatyzacji nalezy wykona¢ oraz przeprowadzi¢ regulacje
i odbiér zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” cz. II Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych, PN-78/8-10440 -
Urzadzenia wentylacyjne-wymagania i badania przy odbiorze oraz ,,Zasadami regulacji
1 warunkami odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” COBRTI Instal
W-wa 2002 r. i niniejszym projektem.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji materiaty
1 urzagdzenia musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne
atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadow i urzadzen wymagac bedzie:

— opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwacji,

— przeszkolenia osoby (0s6b) zajmujacych si¢ ich nadzorem i biezaca konserwacja,

— okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.

Po wykonaniu instalacji wentylacji nalezy wykona¢ prébe cisnieniowa kanalow
wentylacyjnych (klasa szczelnosci: B) wg PN-EN-12237:2005 oraz PN-EN-1507:2007.
Po wykonaniu instalacji wentylacji przeprowadzi¢ precyzyjng regulacje hydrauliczng
sieci wentylacyjnej wg ilo$ci powietrza podanej na rzutach oraz w tabeli ilo$ci powietrza
w kazdym z pomieszczen wentylowanych.

Po wykonaniu regulacji hydraulicznej instalacji wentylacji przeprowadzi¢ pomiary
sprawdzajace poziom glosnosci w pomieszczeniach.

Doktadng lokalizacj¢ urzadzen wentylacyjnych oraz elementow nawiewnych
i wywiewnych w pomieszczeniach ustali¢ w trakcie prac z porozumieniem z gtéwnym
projektantem oraz projektem aranzacji wnetrz.

11



OBLICZENIA

1. Obliczenie niezbe¢dnej ilosci powietrza zewnetrznego i dobor urzadzen wentylacyjnych.
Wyniki obliczen przedstawiono na rysunkach.

2. Obliczenie kanalow wentylacyjnych, nawiewnikow, wywiewnikéw oraz strat ci$nienia
dla poszczegdlnych uktadéw. Obliczen dokonano za pomoca programu inzynierskiego.
Wyniki obliczen przedstawiono na rysunkach.

3. Dobor przekrojow / srednicy przewodow wentylacyjnych.

Obliczenia dokonano na podstawie wytycznych i katalogéw producentow przewodoéw
wentylacyjnych. Wyniki obliczen przedstawiono na rysunkach.

4. Tabela ilo$ci powietrza wentylacyjnego:

Pow. | Wys. | Kub. Krotnos¢ | TIlo$¢ powietrza

Pomieszczenie m2] | [m] [mg] [1/h] [mS/h] Uklady wentylacyjne
Nr Nazwa N W N W
1 2 3 4 5 6 7 8
. . Uktad centrali wentylacyjnej
_ | Wiatrolap/triage | 43701330 | 1442 |62 | 55| 900 800 | N1W1, ilosé powietrza

wentylacyjnego
N1W1> | 900 800 | Vn/Vw=900/800m3/h

Toaleta Uktad wentylatora
- | NP/damska 450 | 2,50 11,25 - 44 KD 50 | kanatowego
WK1,Vw=100m3/h
- | Toaleta meska 1,58 | 2,50 3,95 - 12,7 KD 50
WK1 - 100
Uktad wentylatora
- | Pom. techniczne | 3,00 | 3,30 9,90 - 3,0 NS 30 | kanatowego
WK2 > - 30 | WK2,Vw=30m3/h

5. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII CIEPLNEJ
na cele wentylacji mechanicznej

Moc nagrzewnicy elektrycznej wtornej centrali wentylacyjnej N1W1 uwzgledniajac odzysk
ciepta wynosi: Qgrz=1,5 kW.
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B. ZESTAWIENIE MATERIALOW I URZADZEN

1. Izolacja kanatéw wentylacyjnych:

Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z welny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej
0 gr. 40 mm (prowadzone w przestrzeni ogrzewanej budynku — pomieszczenia na parterze)
i gr. 80 mm (uklad czerpny Czl) — zgodnie z tabelarycznym zestawieniem instalacji
wentylacji.

2. Obudowa kanaléw wentylacyjnych plytami p.poz o odpornoéci ogniowej EIS120
- 5m2.

3. Kurtyna powietrzna elektryczna:
Zaprojektowano  kurtyng  powietrzng  elektryczng W  pom.  wiatrotapu/triazu
- pozioma kurtyna o dtugosci 2,5m wraz ze sterownikiem $ciennym — 1 kpl.

4. Roboty przynalezne do instalacji wentylacji i klimatyzacji:

—  Wykonac¢ rozruch centrali wentylacyjnej i pomiary wydajnosci — 1 kpl.

— Wykona¢ pomiary skuteczno$ci wentylacji mechanicznej i przeprowadzi¢ regulacje
hydrauliczng uktadow wentylacji — 3 kpl.

—  Wykona¢ pomiary halasu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach.

— Podtaczenie elektryczne wentylatorow kanatowych WK1, WK2 — 2 kpl.

— Podlaczenie elektryczne kurtyny powietrznej — 1 kpl.

— Woykonanie dokumentacji powykonawczej.

(62}

. Tabelaryczne zestawienie materiatlow — instalacja wentylacji.

13



