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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjmem:

SLK-DKK-WUV-BES *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z bivrem wiaiciwej Okregowe] [zby Ingynierdw
Budownictwa.

Projektant: mgr inz. Tomasz Soluch. tel. 602-245-052
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Projektant: mgr inz. Tomasz Soluch. tel. 602-245-052
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6SV-3DV-KBQ *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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6. Wstep

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuj¢ budowe instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
w modernizowane;j izby przyje¢ w budynku Szpitala Miejskiego w Gliwicach przy ul. Kosciuszki 29.

7.1 System SSP

7.1.1  Funkcje realizowane przez system SSP

Przewiduje si¢ catkowita ochrone przedmiotowych pomieszczen systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP).
Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie beda nadzorowane przez czujki pozarowe oraz rgczne
ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony,
przewiduje si¢ zastosowanie czujek dymu jako podstawowych. Charakteryzuja si¢ one wysoka skutecznos$cia
w wykrywaniu pozaréw, w ktorych pojawi¢ si¢ moze widzialny dym i/lub wzrost temperatury. Czujki te powinny
wykrywac pozary testowe od TF1 do TF6 oraz TF8. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢é wyposazone w dwustronne
izolatory zwar¢.

7.1.2  Funkcje realizowane przez system SSP

Dla przedmiotowych pomieszczen przewiduje si¢ nastepujace sterowanie i monitorowanie wykonywane przez SSP:
o sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,

o uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
o Wwyjscia sterujace do centrali wentylacyjnej,
o transmisja sygnatow do PSP.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o istniejaca centrale mikroprocesorowa POLON
4900, wspolpracujaca z adresowalnymi elementami liniowymi.

7.1.3  Organizacja alarmowa

Na obszarze niniejszego opracowania przyjmuje si¢ organizacj¢ ogoélna dwustopniowa alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktorych moga wystepowaé czynniki powodujace fatszywe alarmy (np. duze zapylenie lub
zaklocenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwo§¢é polaczenia czujek w jedng strefe dozorowa i ustawienie
odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania, eliminujacego ewentualne mylne
zadziatania czujek.

Zaktada si¢ calodobowa obshuge obiektu.

Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byly mozliwie najkrotsze. Proponuje si¢
ustawienie czasow:

T1= 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =3 min 30 s czas op6znien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru, w przypadku
wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnié¢
z projektantem i nastepnie zabezpieczy¢ je bezwzglednie odpowiednimi detektorami.
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7.1.4  Zalozenia do scenariusza pozarowego

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm I stopnia w przypadku zadziatania jednej z czujek
pozarowych.
ALARM I STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowa¢ (odczytad) miejsce wystapienia alarmu, wyciszy¢
sygnalizacj¢ wewnetrzng w centrali, zawiesi¢ ogloszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia
pozarowego (prawdziwe lub falszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako falszywy,
alarm w centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwlocznie
zainicjowac¢ alarm II przez wcisnigcie przycisku ROP.

ALARM II STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm II stopnia w przypadku:
o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

o wecisnigcia przez uzytkownika przycisku ROP — w istniejacym pom. Izby przyje¢,

o zadziatania dwoch lub wigcej detektorow,

o przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych.
Dwa ostatnie punkty dotycza przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.
7.1.5  Lokalizacja centrali

Istniejacy System Sygnalizacji Pozaru zainstalowany w Szpitalu pracuje na systemie opartym na centrali POLON
4900. Istniejaca centrala SAP znajduje si¢ w pomieszczeniu izby przyjec. Doktadna lokalizacja centrali zostata
przedstawiona na rys. nr 1/E

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje si¢ zastosowanie jednej linii dozorowej, na ktdrej
zainstalowane begdg adresowalne czujki, liniowe moduty kontrolno-sterujagce przeznaczone do uruchamiania, sterowania
urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzadzen zwigzanych z bezpieczenstwem
pozarowym obiektu.

Projektowang lini¢ nalezy prowadzi¢ po istniejacych trasach kablowych o odpornosci ogniowe E90.

Projektowana instalacja SSP opiera¢ si¢ bedzie na urzadzeniach:
o wielosensorowych czujkach dymu,
o adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,
o adresowalnych modutach wej$¢ / wyjse,

o wskaznikach zadzialania.

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktore tego wymagaja)
pozwalajace na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

7.1.6  Zasilanie systemu

Zasilanie centrali nalezy pozostawi¢ bez zmian.

7.1.7  Instalacje

Lini¢ dozorowa oraz wykonawcza nalezy wykonac telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8mm? o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii
dozorowych z elementami kontrolno-sterujacymi o czasie opdznienia powyzej 1 min).
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7.1.8

Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa

urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac¢ nast¢pujacych zasad:

o O

czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji,

odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewodow energetycznych,
zarowych opraw o$wietleniowych,

czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob, aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca zadziatanie,

w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem kanaly wentylacyjne,
w odleglosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odleglos$¢ instalowania czujek od tych elementdéw nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,5 m,

odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych wentylacji
oraz klimatyzacji,

sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte
w promieniu min. 0,6 m wokoét czujki,

czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz zapylenie,
dodatkowe wskazniki zadzialania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odleglo$ci od czujki
w miejscach, gdzie b¢da dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesunigcia punktowej czujki w stosunku do potozenia
przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyja¢ ogoélng zasade, by odleglo$¢ pozioma od czujki do
najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wigksza niz maksymalne zasiggi czujek, czyli
7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepla,

dopuszcza si¢ zmiang kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany nalezy
umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na $cianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od poziomu podtogi
w taki sposob, aby byly dobrze widoczne i dostepne,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odleglosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczegdlnosci
zasilajacych i biegngcych rownolegle. Przecigcia zespotow kablowych, ktérych nie mozna unikng¢, wykonaé
pod katem 90 stopni,

faczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow; nalezy unikaé
dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez $ciany winny by¢ wykonane w rurkach
instalacyjnych,

ekran przewodow musi by¢ potaczony migdzy soba w poszczegdlnych punktach montazowych (np. w gniazdach,
w specjalnym ztaczu). Przed instalacja czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciaglos¢ zyt i ekranu oraz opornosc¢
i pojemno$¢ kabli linii dozorowej, ktore nie moga przekroczy¢ wartos$ci wlasciwych dla systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w §cianach, sufitach lub
w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras kablowych innych
instalacji,

wszystkie przejscia kablowe migdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
materiatami o odpowiedniej odporno$ci ogniowej, zgodnej z wymagang klasa PH.
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7.1.9  Opis projektu
7.1.9.1 Koncepcja zabezpieczenia pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem

Wykonana instalacja powinna zosta¢ oparta na urzadzeniach modutowych o architekturze rozproszonej. Centrala
systemu powinna sktada¢ si¢ z wielu zunifikowanych modulow réznych typow, umieszczonych w standardowych
obudowach, ktore pojedynczo lub pofaczone w zestawy (tzw. wezly), moga by¢ rozmieszczane w réznych punktach
chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz r¢cznych ostrzegaczy
pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za posrednictwem elementéw kontrolno-sterujacych i/lub uniwersalnych
central sterujagcych instalowanych na pe¢tlach dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sa
w izolatory zwar¢, zabezpieczajace system przed uszkodzeniem oraz automatyczng adresacj¢ z poziomu centrali.

7.1.9.2 Elementy wchodzace w sklad systemu
7.1.9.2.1 Czujniki wielosensorowe wyposazone w sensor dymu i plomienia

Czujniki wielosensorowe, przeznaczone do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego
pojawia si¢ dym lub ptomien i dym; w przypadku pojawienia si¢ plomienia zastosowany w czujce fotodetektor przyspiesza
zadzialanie tej czujki. Charakteryzuje si¢ znaczna odporno$cia na ruch powietrza i na zmiany ci$nienia, moze
wspolpracowaé w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Czujka
wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré, instalowana jest w gniezdzie; wykrywa pozary testowe od TF1 do TFS5 oraz
TF8.

777 TN
S e

Widok przyktadowej czujki wielosensorowej

7.1.9.2.2 Optyczne czujniki dymu

Optyczne czujniki dymu, przeznaczone do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu wigkszosci
pozardw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy material jeszcze si¢ tli, co nastgpuje na ogot
dlugo przed wybuchem otwartego plomienia izauwazalnym wzrostem temperatury, charakteryzuje si¢ znaczna
odpornoscia na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacj¢ pary wodnej, ma duzg czulo$¢ na dym. Moze wspdtpracowaé
w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Czujki wyposazone s3 w wewnetrzny
izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8.

7T\
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Widok przyktadowego optycznego czujnika dymu

7.19.23 Wskaznik zadzialania

Wskazniki przeznaczone sg do optycznego informowania o stanie alarmowania czujki lub grupy czujek pozarowych
w instalacji sygnalizacji pozarowej. Przewidziany jest do pracy w instalacjach konwencjonalnych i adresowalnych.
Wskazniki instaluje si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, na tynku na $cianach, sufitach lub innych dobrze widocznych
miejscach.

Widok przyktadowego wskaznika

7.19.2.4 Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczne ostrzegacze pozarowe winny by¢ przeznaczone do pracy w adresowalnych petlach dozorowych central
sygnalizacji pozarowe. Sg przeznaczone do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez regczne
uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone winny by¢é w wewnetrzne izolatory zwaré¢, przewidziane sg do instalowania
wewnatrz obiektow, temperatura pracy -25°C do +55°C 1 wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, szczelno$¢ obudowy
IP 30.

[EPOLON-ALFA _—

Widok przykiadowego recznego ostrzegacza pozarowego (ROP)

14|Strona



7.1.9.2.5 Adresowalne sygnalizatory akustyczno-glosowe

Adresowalne sygnalizatory akustyczno-glosowe, przeznaczone do pracy wewnatrz pomieszczen, dedykowane sg
do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji. Poziom emitowanego dzwigku nie zmienia si¢ w zaleznosci
od sposobu jego zasilania. Jest elementem programowalnym. Wyposazone w wewnetrzny izolator zwaré

Przyktadowy widok sygnalizatora akustyczno-glosowego

7.1.9.2.6 Elementy wejs$¢/wyjsc

Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podiaczenie niezaleznych, bezpotencjalowych zestykow
normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia wysokonapigciowe (WN) elementu umozliwiaja podiaczenie
niezaleznych zestykéw przy napigciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz
obiektow (szczelno$¢ obudowy IP66) w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy
40°C. Przewidziany jest do pracy wylacznie w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej

EKS
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Widok przyktadowego modutu wejsé¢/wyjsé programowalnych
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8 Odbior prac

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:
o dokumentacje powykonawcza zawierajacg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi
zmianami powstaltymi w czasie wykonawstwa,
o wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na zastosowane urzadzenia lub certyfikaty,
o protokoty z pomiarow.
oraz dokona¢ proébnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ czy:
o sposob wykonania instalacji jest zadawalajacy,
metody, materialy i elementy zostaly uzyte zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,
wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,
informacje przekazywane przez CSP sa prawidlowe i spetniaja wymagania zawarte w dokumentacji,
wszystkie polaczenia do stacji odbiorczej sygnatow lub PSP sa prawidtowe,
wszystkie urzadzenia alarmowe dziataja zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

O O O O O O

9 Zalecenia dla uzytkownika

W pomieszczeniu ochrony lub innym, gdzie zostala zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

o instrukcje obstugi centrali,

o instrukcje postepowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
o plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

o ksigzke przegladow okresowych,

wykaz 0sob powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowa¢, aby Wykonawca przeprowadzil odpowiednie szkolenie osob zajmujacych si¢
systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ stala konserwacj¢ urzadzen i instalacji, wymog taki jest zapisany
w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

10 Konserwacja i utrzymanie systemu

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji systemu
SSP. Wymagania te okre$laja ramowy i szczegolowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;.
Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazuja stan dozorowania lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania
jest odnotowane w ksigzce pracy i czy we wlasciwy sposob zostata zawiadomiona firma prowadzaca
konserwacje,
czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podj¢to odpowiednie dziatania,

o czy jesli instalacja byla wylaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostala przywrdcona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
Obsluga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby:
o zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byly wystarczajace,
o przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotworczego, ktory powinien spelnia¢ oraz
sprawdzono zapas paliwa — 1 w razie potrzeby — uzupekniono,
o przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostal odnotowany.
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Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesiace, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

o sprawdzit wszystkie zapisy w ksiazce pracy i podjal niezbgdne dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy
instalacji,

o spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej strefie,
w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidlowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaly,
emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

o sprawdzil, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

o w miar¢ mozliwo$ci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do zdalnego centrum statej
obserwacji,
przeprowadzil wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub producenta,

o dokonat rozpoznania, czy w budynku nastapily jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktére mogly
by wptynaé¢ na rozmieszczenie czujek i rgcznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych
i— jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunigta.
Obsluga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:

o przeprowadzil proby zalecane dla obstugi codziennej, miesigcznej i kwartalnej,

o sprawdzit kazda czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz kazda czujka
powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza si¢ sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli
kwartalnej),

o sprawdzit zdolnos$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,

o sprawdzil wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzgt sa sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio
zabezpieczone,

o dokonat ogledzin, czy w budynku nastapily jakie§ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktére moglyby
wptynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych.
Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5
m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

o sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
Dokumentacja:
Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie proby powinna
dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokot stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji
zostaly wykonane i ze o wykrytych wadach zostala powiadomiona osoba odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA
I SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!
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11 Certyfikat projektu

Obiekt chroniony: Modernizacja istniejacej izby przyje¢ w celu wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni dla
pacjentéw w zwiazku z COVID - 19 w budynku przy ul. Kosciuszki 29 — Szpital Miejski
w Gliwicach spolka z o.o.

Adres obiektu: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach
ul. Kosciuszki 29
44-100 Gliwice

Nazwa (Imi¢ i nazwisko) projektanta:
mgr inzZ. Tomasz Soluch

Adres projektanta: ul. Olszowiec 29
42-125 Borowianka

Nr tel.: 602-245-052

Zgodnie z zaleceniami w rozdziale 6.13 CEN/TS 54-14, projekt objety niniejszym certyfikatem zostat zakonczony
i w czesci rysunkowej zawiera rysunki o numerach:
1 oraz 2
Niniejszym oswiadczam, Ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie zostata zaprojektowana
przeze mnie, oraz ze instalacja jest zgodna z wiasciwymi zaleceniami podanymi w CEN/TS 54-14

i obowigzujqgcq wiedzq techniczng w tym zakresie.

Rodzaj instalacji: instalacja sygnalizacji pozaru

Podpis osoby odpowiedzialnej za projekt instalacji

Stanowisko: Projektant Data
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_/\_‘;/\; CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

v \./ im. Jozefa Tuliszkowskiego

—_—\ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

Nr 345/2020

Potwierdza sie, ze

Pan Tomasz Soluch

ukonczyl szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu koncowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Poziom kwalifikacji: 4

i

L
i B ZCADYREKTORA |
i ‘- 3 ds, CE“ IDDWCZI’_N

Jozefow, 03 - 06 listopada 2020 r.

Szkolenie zostato przeprowadzone przy wspaipracy firmy Robert Bosch Sp. 2 0.0,
Szkolenie realizowane przez Platforme e-learningowa

Projektant: mgr inz. Tomasz Soluch. tel. 602-245-052
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OKABLOWANIE:

1. Przewod petli wykonawczych:
2. Przewody sygnafowe i monitorujgce:

Wskaznik zadziafania optycznej czujki

Centrala Sygnalizacji Pozarowej
Czujka optyczno—termiczna

Czujka optyczna — zabudowana w przestrzeni sufitu podwieszonego

Modut kontrolno sterujgcy
Sygnalizator akustyczny

Klappa ppoz.

Drzwi sterowane z systemu SSP
Centrala wentylacyjna

Kurtyna powietrzna

nr._modufu
kontrolno—sterujgcego

nr._wyjscia z modufu
1.3

kontrolno—sterujgcego

HKTSHekw PH90 1><2x0,8mm2
NHXH-J PHI0 3x1,5mm?

Rysunek przedstawia schemat ideowy pofgczeri elementow
przedstawionych na ukfadzie topograficznym.

Przedstawione pofgczenia pomiedzy w/w elementami nie sg
trasami prowadzenia oprzewodowania.

Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zalezne w postaci

Przedmitliowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
oncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autoréw jest zabronione.

"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpakéw 51;

tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

STUDIO —
\ I | Modernizacja istniejgcej izby przyje¢ w celu EE&ER
wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni dla )

. , . . 013.2/2022
pacjentow w zwigzku z Covid - 19 w budynku ;
przy ul Kosciuszki 29 - Szpital Miejski w FAZA
Gliwicach spotka z o. o. PW
ADRES I.NWEST?(C.JI: . o SKALA

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach _

ul. Kosciuszki 29 44-100 Gliwice 1:100
BRANZA TRESC DATA

PLAN INSTALACJI SSP
ELEKTRYCZNA 09.2022
AUTOR/ mgr inz. Tomasz Soluch
OPRACOWAL upr. nr SLK/1079/POOE/05
OPRACOWAL | mgr inz. Michat Cichon
inz. Dominik Balcerowski NRRYS.

SPRAWDZIL mgr inz. Adam Panicz

upr. nr SLK/0622/PWOE/05

1/E
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Ccsp nr._modufu nr. wyjscia z modufu
kontrolno—sterujgcego 1.2 =~ kontrolno—sterujqcego

Modut EKS.1 = 1/2 Moduf EKS.2 — 1/4
wyl: sygnaf wyfgczenia kurtyny wyl: sygnaf STOP dla centrali wentylacyjnej
wy2: sygnaf otwarcia drzwi ppoz. wy2: zasilenie klapy ppoz 2/1
wy3: zasilenie klapy ppoz. 1/1 wy3: zasilenie klapy ppoz 2/2
Wy4: zasilenie k,Opy ppOZ. 1/2 W)/4-' zasilenie kIgpy ppoz' 2/3
OKABLOWANIE:
1. Przewdd petli dozorowych i wykonawczych: — wms—  HKTSHekw PH90 1%2%0,8mm?
2. Przewody sygnafowe i monitorujgce: —win—" NHXH-J PHI0 3x1,5mm?
LEGENDA:

Centrala Sygnalizacji Pozarowej

Czujka optyczno—termiczna

Czujka optyczna — zabudowana w przestrzeni sufitu podwieszonego
WskaZnik zadziafania optycznej czujki

Modut kontrolno sterujgcy
Sygnalizator akustyczny
Klappa ppoz.

Kurtyna powietrzna

2 B I ém@sa

Centrala wentylacyjna

Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zalezne w postaci

Pmedmkliowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
oncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autoréw jest zabronione.

DRZWD Drzwi poz. "STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpakéw 51;
STUDIO tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu
= OBIEKT . . . . . .o 0 I3
| | Modernizacja istniejgcej izby przyje¢ w celu ’F\jggﬂJER
gl | wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni dla '
. , . . 013.2/2022]
pacjentéw w zwigzku z Covid - 19 w budynku
przy ul Kosciuszki 29 - Szpital Miejski w FAZA
Gliwicach spoétka z 0. o. PW
ADRES I.NWEST-YCJI: . o SKALA
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach
ul. Kosciuszki 29 44-100 Gliwice
BRANZA TRESC DATA
SCHEMAT INSTALACJI SSP
ELEKTRYCZNA 092022
AUTOR/ mgr inz. Tomasz Soluch
OPRACOWAL upr. nr SLK/1079/POOE/05
OPRACOWAL | mgr inz. Michat Cichon
NR RYS.

inz. Dominik Balcerowski

SPRAWDZIL mgr inz. Adam Panicz
upr. nr SLK/0622/PWOE/05
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