TECZKA ZAWIERA

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA C.O.

RYSUNKI
— rys. nr 1/CO — rzut parteru skala 1:50
— rys. nr 2/CO - schemat maszynowni pompy ciepta -—--



OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

.1 Program Funkcjonalno Uzytkowy.

.2. Podktady budowlane.

.3. Archiwalne dokumentacje.

4. Inwentaryzacja obiektu.

.5. Ustalenia z Inwestorem.

.6. Normy i wytyczne projektowania w stuzbie zdrowia.

2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze zawiera:
— zrodio ciepta dla przedmiotowej kubatury,
— nowg instalacji c.o. i c.t.(w.l.) na potrzeby ogrzewania (chtodzenia kubatury).

3. Obiekt
Strefa triazu i poczekalni dla pacjentéw z Covid-19 w budynku przy ul. Kosciuszki
29 w Gliwicach - Szpital Miejski w Gliwicach spotka z o. o.

A. GOSPODARKA ENERGETYCZNA (CIEPLNA)

1. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA
Na cele:
— Instalacja c.o0. Qc.o. = 3,5kW,
— Instalacja cieptej wody uzytkowej Qcwu = 12kW (wynikowe z mocy zrodta
ciepta)
— Instalacji c.t. (zasilanie klimakonwetora) Qc.t. = 5,0kW,

2. ZRODLO CIEPLA/CHEODU

Na potrzeby przedmiotowej kubatury projektuje sie pompe ciepta o mocy 14kW na
potrzeby c.o., cwu i chtodzenia. Dodatkowo na wejsciu zabudowana zostaje elek-
tryczna kurtyna powietrza. Na potrzeby wentylowania wiatrotapu przewidziano
centralke wentylacyjng z odzyskiem ciepta.

Powietrzna pompa ciepta typu split (splydro) bedacy inteligentnym potgczeniem
zalet powietrznej rewersyjnej pompy ciepta z wiezg hydrauliczng. Dzieki temu
rozwigzaniu, mozna korzysta¢ z darmowego zrodta ciepfa, jakim jest powietrze
zewnetrzne przy minimalnych nakfadach zwigzanych z jego wykorzystaniem oraz
montazem. System sklada sie z kompaktowej jednostki zewnetrznej oraz wiezy
hydraulicznej instalowanej w budynku. Oba komponenty systemu zajmujg niewiel-
kg powierzchnie, dzieki temu przy niewielkim naktadzie pracy mozna stworzy¢ do-
pasowany ukfad grzewczy, chtodniczy i c.w.u. Jednostka zewnetrzna wyposazona
jest w sprezarke o regulowanej mocy (inwerter), ktéra dostosowuje moc grzewczg
do zapotrzebowania cieplnego budynku. Wieza hydrauliczna wyposazona jest w
gotowy uktad hydrauliczny pompy ciepta. Stanowi ona potgczenie systemu regula-
cji pompy ciepta, zasobnika c.w.u., szeregowego zbiornika buforowego i zoptyma-
lizowanych podzespotow pompy w jednej kompaktowej obudowie. Posiada grzatke
elektryczng o regulowanej mocy (2/4/6 kW) wspomagajgcg ogrzewanie oraz pod-
grzew wody do 60°C, elektronicznie sterowang pompe obiegowa, zawér bezpie-
czenstwa oraz automatyke. Pompa ciepta zabezpieczona naczyniem wzbiorczym i



zaworem bezpieczenstwa. Pompe ciepta doposazy¢ w modut pompowy wspdlny

dla instalacji c.o. i c.t.
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— jednostke zewnetrzng potgczy¢ z jednostkg wewnetrzng rurami miedzianymi chiodni-
czymi, izolowane, tgczone przez lutowanie twarde. Prowadzone pod stropem pom.
technicznego i po dachu.. Na zewnetrz prowadzone w korytkach instalacyjnych za-

bezpieczonych przed wplywem czynnikéw zewnetrznych,

— jednostke wewnetrzng potgczy¢ z grupg pompowg rurami wielowarstwowymi PEX
izolowane otulinami termicznymi przeznaczonymi do grzania i chtodzenia z kauczuku.

Armatura:
— zawory odcinajgce - kulowe, gwintowane,



— armatura zaporowa i filtracyjna - gwintowana,

— grupa pompowa - zastosowa¢ kompletng grupe pompowg z pompg 25/8,

— armatura zabezpieczajgca i naczynie wzbiorcze na wyposazeniu pompy ciepta,

— w najwyzszych punktach zastosowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce z zawo-
rem stopowym i zaworem odcinajgcym - gwintowane.

Wytyczne elektryczne:
Patrz dane techniczne pompy ciepta w niniejszym opisie oraz rysunek nr 2 schemat maszy-
nowni pompy ciepta.

Wytyczne skroplin:
Nalezy wyprowadzi¢ instalacje skroplin nad kratke Sciekowg w pom. technicznym.

B. INSTALACJA C.O.

1. Strona projektowa obejmuje instalacje c.0. na potrzeby przedmiotowej
kubatury tj.:
— zabudowe grzejnikdbw na potrzeby ogrzewania pomieszczen,

2. Sktadowe instalacji:
— przewody:
e instalacja c.o. z rur wielowarstowych typu pex/alu/pert, tgczonych
przez ksztattki zaprasowywane
e przewody rozprowadzajgce prowadzone w posadzce,
e przewody izolowane termicznie otulinami termicznymi przezna-
czonymi do grzania i chtodzenia z kauczuku,

— grzejniki:
e grzejniki ptytowe dolno-zasilane niskie tzw. jamniki i fazienkowe,
e grzejniki fazienkowe nalezy uzbroi¢ w zawory powrotu oraz za-
wory termostatyczne, wraz z gtowicg termostatyczna,
e grzejniki dolno-zasilane doposazy¢ w podwdjne bloki zaworowe i
gtowice termostatyczne (wkfadka zaworowa termostatyczna na
wyposazeniu grzejnika)

— odpowietrzenie:
e piony zakonczone automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi
z zaworem stopowym,
e grzejniki z fabrycznie wbudowanymi, mechanicznymi zaworami
odpowietrzajgcymi,

— automatyka:
e regulator pogodowy na wyposazeniu pompy ciepfa.

3. Montaz przewodow
Przewody mocowac¢ do $cian i  sufitbw za pomocg zawiesi stalowych z
uszczelkg gumowa, rozstaw podparc¢, punktow statych i kompensaciji dla rur:
- Pex/alu/Pex zgodnie z danymi zawartymi w kartach katalogowych i
wytycznych producenta rur dobranych przez wykonawce.



4.

5.

Przejscia prowadzone przez strefy pozarowe.

Przejscie przez stropy kondygnacji i przez $ciany oddzielenia pozarowego

(szachty) — zastosowac zabezpieczenie EI60:

dla przewoddw o Dz<25mm — zastosowacé ogniochronng peczniejgcg ma-

se uszczelniajgcg dla rur niepalnych i wypetni¢ na gt. 50mm pozostatg
przestrzen wypetni¢ wetng mineralng. Przed rozpoczeciem prac usung¢
nierownosci na okoto otworu (np. dziury, odpryski spowodowane wyku-
ciem otworu) poprzez zatynkowanie materiatem niepalnym.

dla przewodow o Dz=25mm — zastosowac opaski ogniochronne zaktadane

na rure np. CP648-E firmy Hilti, pozostatg szczeline wypetni¢ ogniochron-
ng akrylowg masg uszczelniajgcg CFS-S ACR lub zaprawg mineralng.
Przed rozpoczeciem montazu opasek nalezy usung¢ nieréwnosci wokot
otworu (np. dziury, odpryski spowodowane wykuciem otworu) poprzez za-

tynkowanie materiatem niepalnym.

|zolacja termiczna przewodow

Przewody izolowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowia-
dac budynki i ich usytuowanie” — zatgcznik nr 2: WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI
CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z OSZCZEDNOSCIA ENERGII”

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izola-
cji cieplnej (materiat 0,035
W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réowna Srednicy  we-
wnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub| '/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponen- | '/2 wymagan z poz. 1-4
tach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji ciepl- | 40 mm
nej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji| 80 mm
cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?” 50 % wymagan z poz. 1-
4
11 Prgewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budyn-| 100 % wymagah z poz.
ku 1-4
6. Proba cisnieniowa

Instalacje z rur podaé probie w postaci proby wstepnej, gtdwnej i koncowej
zgodnie z zaleceniami producenta rur. Prébe wstepng dokonac na cisnienie

1,5 roboczego.




C.INSTALACJAC.T.
1. Strona projektowa obejmuje instalacje c.t. na potrzeby przedmiotowej
kubatury tj.:
— zabudowe klimakonwektora na potrzeby grzania/chtodzenia.

2. Skladowe instalaciji:
— przewody:

¢ instalacja c.t. z rur wielowarstowych typu pex/alu/pert, tgczonych
przez ksztattki zaprasowywane

e przewody rozprowadzajgce prowadzone w posadzce i podstro-
pem,

e przewody izolowane termicznie otulinami termicznymi przezna-
czonymi do grzania i chtodzenia z kauczuku,

— elementy grzejne/chtodzace:

e chtodzenie/grzanie pomieszczenia wiatrotapu/triage realizowane
za pomocg klimakonwektora dwururowego grzewczo — chtodza-
cego o parametrach:

» czynnika grzewczego 45/35st. C,

» czynnika chtodniczego 7/12st. C,

» nominalna moc chtodnicza: Qcht=7,12kW,
» max. moc grzewcza: Qgrz=8,02kW.

e przewiduje sie sterowanie klimakonwektora za pomocg sterowni-
ka sciennego umieszczonego w pom. izby przyjec,

e zawor regulacyjny on-off na wyposazeniu klimakonwektora,

— odpowietrzenie:
e piony zakonczone automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi
z zaworem stopowym,

— automatyka:
e regulator - sterownik Scienny na wyposazeniu klimakonwektora,

3. Montaz przewodow
Przewody mocowac¢ do $cian i  sufitbw za pomocg zawiesi stalowych z
uszczelkg gumowa, rozstaw podparc¢, punktow statych i kompensaciji dla rur:
- Pex/alu/Pex zgodnie z danymi zawartymi w kartach katalogowych i
wytycznych producenta rur dobranych przez wykonawce.

5. |zolacja termiczna przewodow

Przewody izolowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowia-
daé budynki i ich usytuowanie” — zatgcznik nr 2: ,WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI
CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z OSZCZEDNOSCIA ENERGII”

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izola-
cji cieplnej (materiat 0,035
W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna  $rednicy  we-
wnetrznej rury




Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubo$¢ izola-
cji cieplnej (materiat 0,035

W/(m - K)"
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub| '/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponen- | '/2 wymagan z poz. 1-4
tach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji ciepl- | 40 mm
nej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji| 80 mm
cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?” 50 % wymaganh z poz. 1-

4

11

Prgewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budyn-
ku

100 % wymagan z poz.
1-4

6. Proba cisnieniowa

7. Wytyczne elektryczne:
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do jednostki klimakonwektora.

8. Wytyczne skroplin:
Nalezy wyprowadzi¢ instalacje skroplin z tacy klimakonwektora.

D. UWAGII KONCOWE

Catosc realizowac zgodnie z:

Instalacje z rur podaé probie w postaci proby wstepnej, gtdwnej i koncowe;j
zgodnie z zaleceniami producenta rur. Prébe wstepng dokonac na cisnienie
1,5 roboczego.

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych

COBRTI INSTAL 2003r,
— obowigzujgcymi normami i zarzgdzeniami,
— przepisami BHP i P.poz.
— zaleceniami producentéw urzgdzen i armatur

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrze-

wania COBRTI INSTAL 2001r,

— Instalacje nalezy wykonac¢ oraz przeprowadzi¢ regulacje i odbior zgodnie z
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych” cz. || Roboty instalacji sanitarnych

i przemystowych, PN-78/8-10440 - Urzgdzenia wentylacyjne -wymagania i
badania przy odbiorze oraz ,Zasadami regulacji i warunkami odbioru insta-
lacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” COBRTI ,Instal” W-wa 1981 rok

— I niniejszym projektem.




