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UWAGA!
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE

WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA
KOLIZJI WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI. W SZCZEGÓLNOŚCI

     ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY.
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
4. WYMIARY POMIESZCZEŃ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEŻNOŚCI

OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIERÓWNOŚĆI W ISTNIEJĄCYCH TYNKACH / POSADZKACH.
5. W ZWIĄZKU Z ISTNIEJĄCYMI TERENOWYMI ELEMENTAMI SIECI I PRZYŁĄCZY WSZYSTKIE ROBOTY ZIEMNE NALEŻY

POPRZEDZIĆ WYKOPAMI KONTROLNYMI RĘCZNYMI
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Modernizacja istniejącej izby przyjęć w celu
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- ZIELEŃ ISTNIEJĄCA

G

OZNACZENIA:
- ZAKRES INWESTYCJI

- ŚCIANY / ELEMENTY ISTNIEJĄCE  - DO
POZOSTAWIENIA

- ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOWO PROJEKTOWANE

EI 30
REI 120

- ŚCIANY O OKREŚLONEJ ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ
- OZNACZENIA PPOŻ ZGODNIE Z  PROJEKTEM
  ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I

PRZEPISAMI

OZNACZENIA PPOŻ

- WEJŚCIE DO BUDYNKU

H=260cm

hp= 116

Hp = 330

- WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIETLE DO
ISTNIEJĄCEJ PRZEGRODY DO POZOSTAWIENIA

- WYSOKOŚĆ PARAPETU ZEWNĘTRZNEGO

- PROJEKTOWANA WYSOKOŚĆ
POMIESZCZENIA W ŚWIETLE

20
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0

- PROJEKTOWANA ŚLUSARKA/STOLARKA
DRZWIOWA
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8

- ISTNIEJĄCA ŚLUSARKA/STOLARKA DRZWIOWA

- PROJEKTOWANA ŚLUSARKA OKIENNA

- ISTNIEJĄCA ŚLUSARKA/STOLARKA OKIENNA

- PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

- PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE SANITARNE

- WYSOKOŚCI ISTNIEJĄCE M.N.P.M.

- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PLACU

- GAŚNICA

- KOTA WYSOKOŚCIOWA - WYSOKOŚCI
PROJEKTOWANE

-    0,04

231.50

- GRZEJNIK

- INSTALACJA WENTYLACJI

- KRATKA DRZWIOWA/PODCIĘCIE O MIN. POW.
CZYNNEJ 220 cm2
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KOMPLETNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA POMPY CIEPŁA
ZAMONTOWANA NA DACHU POM. TECHNICZNEGO

WYRZUTNIA DACHOWA 450x1050mm
Vwyrz=930m3/h

koszyk żwirowy np.SitaRondo
0,5%

UWAGA!
1. NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM MOCOWANIA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

MONTOWANY W SPOSÓB INWAZYJNY ZGRZEWANY DO POŁACI DACHOWEJ, POD KĄTEM 15°.
2. PROJEKTOWANY FALOWNIK NALEŻY ZAMONTOWAĆ NA ELEWACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU,
NA WYSOKOŚCI 1,5M OD POŁACI DACHOWEJ.
3. PROJEKTOWANY BUDYNEK NIE WYMAGA OCHRONY ODGROMOWEJ, PONIEWAŻ USYTUWANY

JEST W STREFIE OCHRONY ODGROMOWEJ ISNTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALA.
4. ZASILANIE WYMIENIANEJ OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ NALEŻY POZOSTAWIĆ BEZ ZMIAN.

OZNACZENIA :

PROJEKTOWANE PANELE FOTOWOLTAICZNE
ZG. Z PW ELEKTRYKI

ISTNIEJĄCA OPRAWA OŚWIETLENIOWA
MONTOWANA NA WYSIĘGNIKU,
PRZEZNACZONA DO WYMIANY WG.
PW ELEKTRYKI

PROJ. FALOWNIK DLA INSTALACJI PV
ZG. Z PW ELEKTRYKI
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