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STUDIO

STAN PROJEKTOWANY 
RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach
ul. Kościuszki 29 44-100 Gliwice

Modernizacja istniejącej izby przyjęć w celu 
wyodrębnienia strefy triażu i poczekalni dla 
pacjentów w związku z Covid - 19 w budynku 
przy ul Kościuszki 29 - Szpital Miejski w 
Gliwicach spółka z o. o.

1/CO

1

N

0,5%

UWAGA!
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE 

WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA 

KOLIZJI WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI. W SZCZEGÓLNOŚCI

     ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY.

3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.

4. WYMIARY POMIESZCZEŃ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEŻNOŚCI 

OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIERÓWNOŚĆI W ISTNIEJĄCYCH TYNKACH / POSADZKACH.
5. W ZWIĄZKU Z ISTNIEJĄCYMI TERENOWYMI ELEMENTAMI SIECI I PRZYŁĄCZY WSZYSTKIE ROBOTY ZIEMNE NALEŻY 

POPRZEDZIĆ WYKOPAMI KONTROLNYMI RĘCZNYMI 
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KOMPLETNA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA POMPY CIEPŁA
Z ZAWOREM BEPZIECZEŃSTWA, NACZYNIEM WZBIORCZYM
REGULATOREM, POMPĄ OBIEGU WEWNĘTRZNEGO 
ZASOBNIKIEM CWU I BUFOREM

KOMPLETNA GRUPA POMPOWA 25/8
Z ZAWORAMI ODICNJĄCYMI I FILTREM

PROJ. KLIMAKONWEKTOR KASETOWNOWY
Qgrz=5000W - PATRZ PROJEKT WENTYLACJI 
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PRZEJŚCIE POSADZKA
STROP

PRZEWODY PROWADZIĆ W STROPIE
PODWIESZANYM

NA WEJŚCIU WYPOSAŻYĆ W ZAWÓR REG.
I ZAWÓR ODCINAJĄCY

KOMPLETNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA POMPY CIEPŁA
ZAMONTOWANA NA DACHU POM. TECHNICZNEGO
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