o0 UWAGA!
W.C. 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
W.C. 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE
9 77 2 138 WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIC NADZOROWI| AUTORSKIEMU
’ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA
KOLIZJI WYNIKAJACYCH Z ROZNIC WYMIAROW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI. W SZCZEGOLNOSCI
ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY.
T 3. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI.

4. WYMIARY POMIESZCZEN MOGA ROZNIC SIE OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEZNOSCI
OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIEROWNOSCI W ISTNIEJACYCH TYNKACH / POSADZKACH.

5. W ZWIAZKU Z ISTNIEJACYMI TERENOWYMI ELEMENTAMI SIECI | PRZYLACZY WSZYSTKIE ROBOTY ZIEMNE NALEZY
POPRZEDZIC WYKOPAMI KONTROLNYMI RECZNYMI

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw

nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub inne wprowadzanie

do obrotu oraz opracowanie zalezne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego
lub wykonawczego bez zgody autordw jest zabronione.
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