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A. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji wod. — kan. w prowadzeniu terenowym dla

inwestycji pn.:

,Modernizacja istniejgcej izby przyje¢ w celu wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni
dla pacjentow w zwigzku z Covid-19 w budynku przy ul. Kosciuszki 29”

1. PODS

TAWA OPRACOWANIA

mapa,

wizja lokalna potgczona z inwentaryzacjg w niezbednym zakresie,
ustalenia z Inwestorem,

normy, WT i wytyczne producentow urzgdzen.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:

montaz rury ochronnej na istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej na odcinku
przebiegajgcym pod modernizowanym budynkiem,

przektadke (przebudowe) kanalizacji sanitarnej na odcinku od wyjscia z ist-
niejgcego budynku do studzienki na istniejgcej kanalizacji,

montaz nowoprojektowane;j instalacji kanalizacji sanitarnej w prowadzeniu
terenowym wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi,

montaz rury ochronnej na istniejgcej kanalizacji deszczowej na odcinku
przebiegajgcym pod modernizowanym budynkiem,

demontaz jednego istniejgcego wodowpustu oraz przebudowa istniejgcego
odwodnienia liniowego,

montaz nowoprojektowanej instalacji kanalizacji deszczowej w prowadzeniu
terenowym wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIE
Przyjete rozwigzanie obrazuje czes¢ rysunkowa projektu.

3.1.Kanalizacja sanitarna
Odbiornik sciekow — istniejgca kanalizacja ogolnosptawna na terenie dziatki In-
westora.

Przewody z uzbrojeniem:

dla rury ochronnej: rury kanalizacyjne dwuscienne o sztywnosci obwodowej
SN8 kielichowe,
dla nowoprojektowanej i przebudowywanej instalacji: rury kanalizacyjne kie-
lichowe PCV-U lite,
studzienki systemowe z rury karbowanej @425 o sktadowych:
e kineta wraz z uszczelka,
rura trzonowa karbowana,
stozek zelbetowy,
rura teleskopowa do rury karbowanej z uszczelka,
pokrywa zeliwna B125 do rury teleskopowe;.



3.2.Kanalizacja deszczowa
Odbiornik sciekow — istniejgca kanalizacja ogolnosptawna na terenie dziatki In-
westora.

Przewody z uzbrojeniem:
— dla rury ochronnej: rury kanalizacyjne dwuscienne o sztywnosci obwodowe;j
SNS8,
— dla nowoprojektowanej i przebudowywanej instalacji: rury kanalizacyjne kie-
lichowe PCV-U lite,
— studzienki systemowe z rury karbowanej @425 i @ 600 o sktadowych:
e kineta wraz z uszczelka,
e rura trzonowa karbowana,
o stozek zelbetowy,
e rura teleskopowa do rury karbowanej z uszczelka,
e pokrywa zeliwna B125 do rury teleskopowej,
— odwodnienie liniowe betonowe z rusztem szczelinowym zaciskowym ze sta-
li wysokiej jakosci klasy B125.

4. POSADOWIENIE KANALIZACJI
Posadowienie przewodow wykonaé na podsypce i obsypce piaskowej grubosci:
— 30 cm dla przewodow kanalizacyjnych.
Powyzej zasypaC gruntem rodzimym pozbawionym rumoszu. Grunt zageszczaé
co 20 cm.

5. WYTYCZNE REALIZACJI

Po wyznaczeniu tras w terenie w miejscach skrzyzowan i zblizen
z istniejgcym uzbrojeniem wykonacé przekopy kontrolne. Po odkryciu niezinwenta-
ryzowanego uzbrojenia w miejscu prowadzonych robét nalezy powiadomi¢ Inwe-
stora, ktory winien powiadomi¢ uzytkownikéw tego uzbrojenia. Pozostate wykopy
wykonywaé rowniez recznie jako otwarte o Scianach pionowych umocnionych
(obudowanych) ze ztozeniem ziemi na odktad lub z odwozem.

Gromadzgca sie ewentualnie w wykopach wode gruntowg nalezy usuwa¢ pom-
pami powierzchniowymi.

5.1. Roboty dodatkowe zwigzane z przygotowaniem i uporzgdkowaniem terenu:
— usuwanie czesci sktadowych materiatow w pasie prowadzonych robot,
— doktadne umocnienie i zabezpieczenie wykopow.

6. UWAGI KONCOWE
6.1. Catosc¢ realizowac zgodnie z:
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
COBRTI, INSTAL 2003r.,
— obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.,
— wytycznymi producentow rur i armatury.

6.2. Zobrazowane na mapie uzbrojenie podziemne nie wyczerpuje wystepowania
nieuwidocznionego uzbrojenia, a niektore wystepujgce moze byC nieczynne.
W zwigzku z tym nalezy z duzg wnikliwoscig i przy udziale stuzby technicznej



wykonywaé¢ roboty ziemne i na biezgco korygowa¢ zabudowe projektowanej
kanalizaciji.

6.3. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ rzedng posadowienia od-
biornika kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej i uwazgednic te posado-
wienia dla projektowanego rozwigzania.



