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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1/KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - Demontaz m?2
d.1/1220-04 R=
0,3,M=0,S=0,
3
analogia
5.00 * 3.35 m2 16.750
RAZEM 16.750
2|KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1]/0354-08 m2
1.48 * 2.08 m2 3.078
RAZEM 3.078
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
d.1/0807-01 niem spoin piaskiem
50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000
2 ROBOTY ZIEMNE
4/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|0122-01
61.43 * 0.575 m3 35.322
1.30*(9.53*2+9.195*2) *1.00 m3 48.685
RAZEM 84.007
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2|0217-06 ktad w gruncie kat.lll
1.30 ¥ (9.53 2 +9.195* 2) * 1.00 * 90% m3 43.817
RAZEM 43.817
6/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w  |m3
d.2|0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1.30 *(9.53 *2+9.195*2) * 1.00 * 10% m3 4.869
RAZEM 4.869
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1 km
61.43 * 0.575 m3 35.322
RAZEM 35.322
3 POSADZKA WARSTWY KONSTRUKCYJNE
8|/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej. m?2
d.3|0607-01
54.09 m?2 54.090
RAZEM 54.090
9/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3|0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
styropian w spadku lambda = 0,035 [W/mK] np. EPS AQUA EPS-P 150 gr,20
cm
54.09 m2 54.090
RAZEM 54.090
10/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlane;. m?2
d.3|0607-01
54.09 m2 54.090
RAZEM 54.090
11/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.3/1102-01 zatarte na ostro
54.09 m2 54.090
RAZEM 54.090
12|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
54.09 m?2 54.090
RAZEM 54.090
4 ELEMENTY KONTRUKCJNE - ZELBETOWE
13|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.4/1101-01 z.sz.|samochodzie.
5.4.9913 Beton zwykty C8/10 (B-10)
0.35*0.10 *(9.53 * 2 + 9.195 * 2) m3 1.311
0.10 *(9.03 * 4.135 + 1.35* 2.345 + 0.40 * 1.94 + 1.965 * 3.785) m3 4.872
RAZEM 6.183
14/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem  |m?2
d.4|/0207-01 pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
1.00 ¥ (9.53 2 +9.195* 2) m?2 37.450
RAZEM 37.450
15|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso-  |m?2
d.4|0207-07 waniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
Krotnos¢ = 17
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poz.14 m?2 37.450
RAZEM 37.450
16|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4/0205-01 Beton zwykty C20/25 (B-25)
(9.03 *4.135 +1.35 * 2.345 + 0.40 * 1.94 + 1.965 * 3.785) * 0.25 m3 12.180
RAZEM 12.180
17|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4|0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
0.25*0.25*3.495*9 m3 1.966
RAZEM 1.966
18/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 -|m3
d.4(/0210-01 z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C25/30 (B-30)
B2 0.25*1.00 * 9.46 m3 2.365
B3 0.25*1.00*4.57*2 m3 2.285
RAZEM 4.650
19/KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.4|0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C25/30 (B-30)
B1 0.25 * 0.565 * 9.46 m3 1.336
RAZEM 1.336
20|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 |m3
d.4|0210-05 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C25/30 (B-30)
B4 0.25%0.25*4.74 m3 0.296
B5 0.25*0.25*1.78 m3 0.111
N1 0.25*0.25*1.43 m3 0.089
RAZEM 0.496
21|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy m?2
d.4/0216-02 do betonu
Beton zwykty C25/30 (B-30)
1.965 * 3.78 + 0.40 * 1.94 + 1.35 * 1.945 m2 10.829
RAZEM 10.829
22|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.4/0212-12 Beton zwykty C20/25 (B-25)
0.25*0.25 * (1.965 + 2.095 + 0.25 + 2.44 + 1.945 + 1.85 + 4.81) m3 0.960
RAZEM 0.960
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4/0290-04 zebrowane
K_01 1949 * 0.001 t 1.949
K_02 114 * 0.001 t 0.114
K_03 141 *0.001 t 0.141
K_04 339 * 0.001 t 0.339
K_05 277 * 0.001 t 0.277
RAZEM 2.820
5 ELEMENTY KONSRUKCJNE - STALOWE
24 KNR 2-05 Konstrukcje podparc,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.5|0208-05
K_02 397.30 * 0.001 t 0.397
RAZEM 0.397
25 Dostawa elementow konstrukceyji stalowe;. kg
d.5|kalk. wtasna
397.30 kg 397.300
RAZEM 397.300
26|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o $r. 12 mm i gt. 140 mm szt.
d.5|0703-06
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
27|/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fat-  |m?2
d.5/1008-01 dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
blacha trapezowa T140 gr.1,00 mm S320
45.00 m?2 45.000
RAZEM 45.000
6 MURY, SCIANKI
28|KNR 0-27 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 25 cm z pusta- |m?2
d.6/0160-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
(3.69 + 0.44) * (2.17 + 2.44 + 0.40 + 1.83 + 2.20) - 0.90 * 2.00 m2 35.535
RAZEM 35.535
29|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.6/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakéw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR AT-12 [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji m?2
d.6/0103-05 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; Sciana 125A75
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3.52*(223+2.06+1.34+1.71*3+1.81)-(0.80 *2.00 + 0.90 * 2.00 + 1.00 * |m2 38.846
2.00)
RAZEM 38.846
31|KNR 2-02 Obud.stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m2
d.6/2004-01 czych jednowarstwowo 55-01
3.52*(0.20*2)*2+3.52 * (0.25 * 2 + 0.30) m2 5.632
RAZEM 5.632
7 TYNKI WEWNETRZNE
32|/KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku gr. 10 mm wykonywane me- |m?2
d.7/2008-01 chanicznie na scianach na podtozu ceramicznym
3.69 *(2.17 +2.44 +0.40 + 1.83 + 2.20) - 0.90 * 2.00 m2 31.558
RAZEM 31.558
33|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku gr. 10 mm wykonywane me- |m?2
d.7|2008-07 chanicznie na stupach i belkach na podtozu betonowym
3.69*0.25*12 m?2 11.070
RAZEM 11.070
8 SUFITY PODWIESZANE
34|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipsowych podwdjne z ksztattownikdw|m2
d.8/2007-04 metalowych na stropach
54.09 m2 54.090
RAZEM 54.090
35|KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.8/2006-04 stropach na rusztach
ptyty gipsowo kartonowe (GKBI) gr. 12.5 mm
3.00 m?2 3.000
1.44 m?2 1.440
1.45 m2 1.450
4.50 m2 4.500
-poz.37 m?2 -0.799
RAZEM 9.591
36|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.8/2006-04 stropach na rusztach
plyty gipsowo kartonowe (GK) gr. 12.5 mm
3.00 m2 3.000
1.44 m2 1.440
1.45 m2 1.450
4.50 m?2 4.500
RAZEM 10.390
37|/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.8/2006-04 + stropach na rusztach - OBUDOWA PLYTA P.POZ O ODPORNOSCI OGNIO-
KNR 2-02 WEJ EIS120
2006-08
analogia
0.66 * 1.21 m2 0.799
RAZEM 0.799
9 POSADZKI - WYKONCZENIE
38/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.9|0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
54.09 m2 54.090
RAZEM 54.090
39|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m?2
d.9|0206-02 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
PLYTKI GRESSOWE ANTYPOSLIZGOWE, UKLADANE W KARO min. R10,
KOLORYSTYKA NA PRZYKLADZIE: PARADYZ GAMMO KOLOR SZARY
MAT 20 X 20 CM
43.70 m?2 43.700
RAZEM 43.700
40|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m?2
d.9|0206-02 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
PLYTKI GRESSOWE ANTYPOSLIZGOWE, UKLADANE W KARO min. R10
KOLORYSTYKA NA PRZYKLADZIE: PARADYZ BAZO NERO MONOKOLOR
MAT 20 X 20 CM
1.44 + 1.45 + 4.50 m2 7.390
RAZEM 7.390
41/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m?2
d.9|0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
PLYTKI GRESSOWE ANTYPOSLIZGOWE, min. R10 KOLORYSTYKA NA
PRZYKLADZIE: GAMMO GRAFIT MAT, 30x30 MAT/LUB O ODOBNYCH PA-
RAMETRACH
3.00 m2 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokos$ci 15 cm na zaprawie  |m
d.9|0217-05 cienkowarstwowej
223*2+205*2-1.00 m 7.560
0.85*2+1.715*2-(0.80 + 0.90) m 3.430
0.845*2+1.715*2-0.80 m 4.320
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1.465*2+2.06 *2-0.90 m 6.150
RAZEM 21.460
43|NNRNKB Listwa wykanczajagca progowa m
d.9|202 2809-05
0.90 +1.00 m 1.900
RAZEM 1.900
10 CERAMICZNE OKLADZINY SCIAN
44/ KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.10/0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
2.50*(2.23*2 +2.05)-1.00 *2.05 m?2 14.225
2.50*(0.85+1.715* 2) - (0.80 * 2.05 + 0.90 * 2.05) m?2 7.215
2.50 *(0.845 +1.715*2)-0.80 * 2.05 m2 9.048
RAZEM 30.488
45/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.10/0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
PLYTKI CERAMICZNE PARADYZ GAMMA KOLOR SZARY MAT 20 X 20 CM
poz.44 m?2 30.488
RAZEM 30.488
46|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.10/0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
SCIANA AKTYWNA
2.50 *2.05 m?2 5.125
2.50 * 0.85 m?2 2.125
2.50 * 0.845 m2 2.113
RAZEM 9.363
11 ROBOTY MALARSKIE i WYKONCZENIOWE
47|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.11]202 1134-02
2.50*(1.465*2+2.06 *2) - 0.90 * 2.00 m?2 15.825
3.30 * (4.255 + 5.25) - (0.90 * 2.00 + 1.00 * 2.00 + 1.02 * 1.40 + 1.24 * 2.08) m?2 23.559
3.30 ¥ 0.25* 12 m2 9.900
RAZEM 49.284
48 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.11/202 1134-01
poz.34 m?2 54.090
RAZEM 54.090
49/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt ~ |m?2
d.11/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.48 m?2 54.090
RAZEM 54.090
50| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami (bakteriostatycznymi, zmywalnymi) powierzchni |m?2
d.11/1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2.50*(1.465*2+2.06 *2)-0.90 * 2.00 m2 15.825
3.30 * (4.255 + 5.25) - (0.90 * 2.00 + 1.00 * 2.00 + 1.02 * 1.40 + 1.24 * 2.08) m2 23.559
3.30*0.25*12 m?2 9.900
RAZEM 49.284
51/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych - narozniki systemowy kolor RAL 7040 SZARY |m
d.11]2612-08
analogia
1.30*9 m 11.700
RAZEM 11.700
52|ZKNR C-2  |Montaz odbojnicy ARFEN WG 202 200MM: NA WYS. 50-70 CM ORAZ 90-110|m
d.11/0610-01 CM KOLOR 41
analogia Krotnos¢ = 2
0.25*10+0.50 * 2 + 4.255 + 5.25 - (0.90 + 1.00 + 1.24) m 9.865
RAZEM 9.865
53|/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.11/1216-01
54.09 m2 54.090
RAZEM 54.090
54|ZKNR C-2  |Zabezpieczenie okien folig malarskg m?2
d.11/0101-01
1.02 * 1.40 m2 1.428
RAZEM 1.428
12 POKRYCIE DACHU
55/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjne;j. m?2
d.12/0607-01
4.30 * 8.895 + 3.93 * 1.66 + 2.095 * 0.35 + 1.50 * 2.05 m?2 48.581
RAZEM 48.581
56 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.12/0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
styropian w spadku lambda = 0,035 [W/mK] np. Eurostyr EPS 100 035 gr.22
cm
poz.55 m?2 48.581
RAZEM 48.581
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57|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.12/0504-02
4.30 * 8.895 + 3.93 * 1.66 + 2.095 * 0.35 + 1.50 * 2.05 m?2 48.581
RAZEM 48.581
58 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.12/202 0541-02 |cm
0.65 * (4.80 + 8.845 + 9.41 + 3.93 + 0.50) m?2 17.865
0.30 * (4.06 + 4.92) m?2 2.694
RAZEM 20.559
59 Dostawa i montaz kosza zwirowego kpl
d.12|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
60| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.12/0524-01
3.90 m 3.900
RAZEM 3.900
13 SLUSARKA, STOLARKA DRZWIOWA
61|KNR 0-19 Montaz fasad aluminiowych oszklonych na budowie m?2
d.131024-11
F1 18.744 * 3.58 m2 67.104
RAZEM 67.104
62|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych El 60 m?2
d.13]1024-06
DZ1 1.00 * 2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
63|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych przesuwnych dwuskrzydtowych. Drzwi podfaczone |m?2
d.13]1024-09 do SSP w przypadku pozaru pozostajg otwarte
analogia
Dz2 2.24*2.12 m?2 4.749
RAZEM 4.749
64| KNNR 2 Montaz drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe m?2
d.13{1104-02 + -Kolor jasnoszary RAL 7035
KNNR 2 -Drzwi drewniane plytowe
1103-01 -Drzwi petne
-Pochwyty stali nierdzewnej na normatywnej wysokosci w kolorze srebrny mat
-O$cieznica obejmujgca regulowana
-Drzwi przystosowane do czestego mycia
-Drzwi wyposazone w podciecie wentylacyjne o powierzchni minimum 220 cm2
- Wyposazone w zamek do toalet z gatkg
D1 1.00 * 2.05 m2 2.050
D2 0.90 * 2.05 m?2 1.845
D3 1.10*2.05 m?2 2.255
RAZEM 6.150
14 ELEWACJA
65|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm - przyklejenie |m2
d.14|2613-01 ptyt z wetny mineralnej do $cian
ele.potudnio- |1.11 * 9.80 m?2 10.878
wo - zachod-
nia
ele.wschod- |1.11*9.37 + 3.02 * 4.91 - 1.00 * 2.00 m2 23.229
nia
ele.zachod- |1.11*4.46 m?2 4.951
nia
RAZEM 39.058
66| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt.
d.14/2613-04 wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z cegly
5 * poz.65 szt. 195.290
RAZEM 195.290
67 Dostawa i montaz paneli elewacyjnych z ptyt cementowo widknowych w kolo-  |m?2
d.14|kalk. wiasna |rze [natura] kolor N 073
ele.potudnio- |1.11 * 9.80 m?2 10.878
wo - zachod-
nia
ele.wschod- |1.11*9.37 + 3.02 *4.91 - 1.00 * 2.00 m?2 23.229
nia
ele.zachod- |1.11*4.46 m2 4.951
nia
RAZEM 39.058
68 Napis na ptytach elewacyjnych - SZPITAL MIEJSKI NR 4 - IZBA PRZYJEC m?2
d.14 kalk. wlasna
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego - dylatacja ciepta m
d.14/0123-03
3912 m 7.820

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 23088




Szpital Miejski

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7.820
70/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych gr. 5 cm m
d.14/0617-04
5.25+4.06 + 2.05 m 11.360
RAZEM 11.360
15 ROBOTY KOWALSKO - SLUSARSKIE
71|KNR 2-02 Woycieraczki systemowa zagtebiona zew. 250x100 cm szt.
d.15/1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 23088




