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ROZBUDOWA PLACU 0,16 m?

ROZBUDOWA PLACU 34,12 m*

L

UWAGA!

v N ] R R
MATERIALY WYKONCZENIOWE WNETRZ: |
E | STAN PROJEKTOWANY
PODLOGI: P IS’ DYLATAGYJNA PIONOWAIEPLA * - ‘¢
PLYTKI GRESSOWE ANTYPOSLIZGOWE, UKEADANE W KARO min. R10 P3 - e - WYKONCZENIE WN ETRZ
KOLORYSTYKA NA PRZYKLADZIE: i L DYLATACUA 50M——_\ = =obsem .= - - = -
PARADYZ GAMMO KOLOR SZARY MAT 20 X 20 CM Zoa przyjec P S | T T 1 T T T
LUB O PODOBNYCH PARAMETRACH proponowane wymiary: 20x20/30x30/30x60 Gabinet Izba przyje¢ l ) R OZNACZENIA:
8,57 i il Sl PR el - - P ) | || 1 I ——
FUGI WODOODPORNE, GRZYBO | BAKTERIOSTATYCZNE, GLADKIE 72472 H=260cm oD Po=d | - zakres NnwEsTYCUI
KOLOR JASNOSZARY 3 MM (110 MANHATAN) ’ n . . l . . . . . L, . .
:I - $CIANY / ELEMENTY ISTNIEJACE - DO
WYKONAC COKOLY NA WYS. 15cm I} l POZOSTAWIENIA
PLYTKI GRESSOWE ANTYPOSLIZGOWE, UKEADANE W KARO min. R10 - - - - - - - - - - e — - - ZIELER ISTNIEJACA
KOLORYSTYKA NA PRZYKLADZIE: > l 0.01 F;oonn]{;:zcc?;l::ne ‘ ooee A
PARADYZ BAZO NERO MONOKOLOR MAT 20 X 20 CM - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . 3,00m? > - _ SCIANY WEWNETRZNE NOWO PROJEKTOWANE
LUB O PODOBNYCH PARAMETRACH proponowane wymiary: 20x20/30x30/30x60 - l 2 : SC & OWO PROJ o
pre) i | 3 - PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PLACU
FUGI WODOODPORNE, GRZYBO | BAKTERIOSTATYCZNE, GLADKIE - - - - - - - - - - - - - - %Q‘.-’ = - D 2 - - - - - - - - - EEEH
KOLOR CIEMNOSZARY (114 ANTRACYT) 3 MM A 2
( ) . —meees ‘% l - — 0.02| Toaleta meska | - WEJSCIE DO BUDYNKU
WYKONAC COKOLY NA WYS. 15cm - - - - - - 7\ - - - - - - DYLATAGJA 5CM H=260cm gg;x”;joféggg%iD%ﬁi‘;{fEPRZVPADKU § - - - - - - - 1,44 m?] ] - -
; - Q',\ PRZEJSCIE POSADZKA ' Oy |
PLYTKI GRESSOWE ANTYPOSLIZGOWE, min. R10 KOLORYSTYKA NA PRZYKLADZIE - - - - . oS - - - - - - - N - o STROP - - PR N N < 3 [ 0.04] Toaleta NPidamska | . «| H=260cm | -WYSOKOSC POMIESZCZENIA W SWIETLE DO
GAMMO GRAFIT MAT, 30x30 MAT/LUB O PODOBNYCH PARAMETRACH Vv T e ‘SE V' ol | ISTNIEJACEJ PRZEGRODY DO POZOSTAWIENIA
proponowane wymiary: 20x20/30x30/30x60 ‘22\ g | T b 11 hp=116 l hp= 116 - WYSOKOS$C PARAPETU ZEWNETRZNEGO
- - - - d E [ - e - - - - - - - . - - - - -
FUGI WODOODPORNE, GRZYBO | BAKTERIOSTATYCZNE, GLADKIE . N f O NS I % l @ . | 0-03| Toaleta meska | _ PROJEKTOWANA WYSOKOSG
KOLOR CIEMNOSZARY 3 MM (114 ANTRACYT) ! | v =NS T - - - A - - - - 145 m?[przedsionek ] . o Hp =330 Locszozena w SWiETLE
WYKONAC COKOLY NA WYS. 15cm ) \ : | (] ‘ 4‘7 - KOTA WYSOKOSCIOWA - WYSOKOSCI
LISTWA DYLATACYJNA PIONOWA ClIPLA L PROJEKTOWANE
- - |
SCIANY: M ISTNIEJACE ODWODNIENIE LINIOWE | l ©231.50 | - WYSOKOSCI ISTNIEJACE M.N.P.M.
TYNK GIPSOWY KOLOR: JASNO SZARY np. NCS S 1500 - N I .
[M1] MALOWANIE - POWEOKA MALARSKA DAJACA WEASCIWOSCI POWIERZCHNI I l OZNACZENIA PPOZ
GLADKICH, WODOSZCZELNYCH, BAKTERIOSTATYCZNYCH, W PEENI S NOWOPROJEKTOWANA STUDZ\ENT I . AW - SCIANY O OKRESLONEJ ODPORNOSCI
ZMYWALNYCH ) I SZYBA DEMONTOWALNA OGNIOWEJ
KOLOR: np. NCS S 1500 - N O I l > EI30 - OZNACZENIA PPOZ ZGODNIE Z PROJEKTEM
, l s o N* REI 120 ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI |
PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE, KOLORYSTYKA NA PRZYKLADZIE: | > PRZEPISAMI
. . l I l Ve - GASNICA
- "SCIANA PODSTAWOWA" - TRZY SCIANY W LAZIENCE I
T e UGS SSRGS S S M S S S g S I - ———] d | —~PROJEKTOWANA PRZEKtADKA KANALIZACJI SANITARNEJ
PLYTKI CERAMICZNE PARADYZ GAMMA KOLOR SZARY MAT 20 X 20 CM DRZWI PODEACZONE DO SSP W PRZYPADKU a _ &
LUB O PODOBNYCH PARAMETRACH proponowane wymiary: 20x20/30x30/30x60 POZARU POZOSTAJA OTWARTE Ls o——Ty 5 PROJEKTOWANA SLUSARKA/STOLARKA
+ KAMERA (MONITORING PODEACZONY 0.0 Tnage |atrolap - DRZWIOWA
ISTNIEJACE ZADASZENIE-
FUGI WODOODPORNE, GRZYBO | BAKTERIOSTATYCZNE, GLADKIE A kurtyna powietrzna DO REJESTRAGH 28 ﬁrézwgm Ns 1ns [43.70m?] |
KOLOR JASNOSZARY 3 MM (110 MANHATAN) ' ’ ﬁ )
T - ISTNIEJACA SLUSARKA/STOLARKA DRZWIOWA
A - "SCIANA AKTYWNA" - PO JEDNEJ W LAZIENCE A R R R
. >
PARADYZ BAZO NERO MONOKOLOR MAT 20 X 20 CM Q- RURA OCHRONNA h=30: nowo projektowane odwodnienjié liniowe
LUB O PODOBNYCH PARAMETRACH proponowane wymiary: 20x20/30x30/30x60 r{,b . o 47 ) - - - ]| - PROJEKTOWANA SLUSARKA OKIENNA
FUGI WODOODPORNE, GRZYBO | BAKTERIOSTATYCZNE, GLADKIE ¢
KOLOR CIEMNOSZARY (114 ANTRACYT) 3 MM 2 JRL g - - -
+——PROJEKTOWANE ZADA$ZENIE .
i - ISTNIEJACA SLUSARKA/STOLARKA OKIENNA
SUFITY: S 03\ - aer o a» - - - % A
[S1] SUFIT PODWIESZONY
GK, SZCZELNY, NA KONSTRUKCJI STALOWEJ - - - o HEEEN oo K
POMALOWANIE FARBA NA KOLOR BIALY - NCS S 0500-N =0
- KRATKA DRZWIOWA/PODCIECIE O MIN. POW.
SUFIT PODWIESZONY - - - <H7 s
[s2] GKBI, SZCZELNY, NA KONSTRUKCJI STALOWEJ CZYNNEJ 220 cm
POMALOWANIE FARBA NA KOLOR BIALY - NCS S 0500-N . . . JITTTTT 1] -insTALACIA WENTYLAGY
ELEMENTY WYKONCZENIA: N Y T
LP  LISTWA PROGOWA - - - a ,
KOLOR WG, PALETY NCS: NGS S 2502.8 PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE WNETRZ
- - - - -
- ODBOJNICA SCIENNA
- PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE SANITARNE
ODBOJNICA ARFEN WG 202 200MM: NA WYS. 50-70 CM ORAZ 90-110 CM - - -

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE
WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA
KOLIZJI WYNIKAJACYCH Z ROZNIC WYMIAROW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI. W SZCZEGOLNOSCI
ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY.

3. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI.

4. WYMIARY POMIESZCZEN MOGA ROZNIC SIE OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEZNOSCI
OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIEROWNOSCI W ISTNIEJACYCH TYNKACH / POSADZKACH.

5. W ZWIAZKU Z ISTNIEJACYMI TERENOWYMI ELEMENTAMI SIECI | PRZYLACZY WSZYSTKIE ROBOTY ZIEMNE NALEZY
POPRZEDZIC WYKOPAMI KONTROLNYMI RECZNYMI

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik
Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub inne
wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zalezne w postaci koncepcji ostatecznej i

projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autoréw jest zabronione.

"STUDIO QUATTRQO" arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpakéw 51;
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NOWOPROJEKTOWANYCH

0.01 | Pomieszczenie techniczne (pompa ciepta) 3,00m’
0.02 | Toaleta meska 1,44m’
0.03 | Toaleta meska przedsionek 1,45m’
0.04 | Toaleta NP/damska 4,50m’
0.05 | Triage/Wiatrotap 43,70m

RAZEM POW. NETTO KOND. 54,09m2

POW. CALKOWITA KOND. 61 ,43m2

STUDIO e
] V| ﬂEodernizacja istniejgcej izby przyje¢ w celu ggg/IJER
wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni dla '
pacjentéw w zwigzku z Covid - 19 w budynku |*'>%/20%2
przy ul Kosciuszki 29 - Szpital Miejski w FAZA
Gliwicach spdtka z 0. o. PW
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