
automat
z napojami

TABLICA INFORMACYJNA ELEKTRONICZNA

dystrybutor
wody pitnej

DPT
SK

DYSTRYBUTORY WODY

0,5%

0,5%

DPT

SK

k

k

P1
Izba przyjęć

72,47 m2

P4
Izba przyjęć
52,21

P3
Izba przyjęć
Gabinet
8,57

winda

P12
promorte
36,21

P11
korytarz
14,14

P5
Izba przyjęć
Gabinet
10,09

14,69

P10
magazyn
15,95

P62
pom. socj.
11,93

H=260cm

H=260cm

H=298cm

hp= 116 hp= 116

10
2

14
0 10

2
14

0

zagłębiona systemowa
wycieraczka zewn.
z odwodnieniem

kurtyna powietrzna

12
9

21
0

12
4

20
8

"STUDIO  QUATTRO"  arch. Hanna  Kramarczyk-Leśniak
pracownia:  40-540 Katowice,  ul. Szpaków 51;

tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

BRANŻA

ARCH-BUD

SKALA

NR RYS.

NUMER
PROJ.

FAZA

DATA

1:100

PW

AUTOR/
OPRACOWAŁ

mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
nr upr. 71.2001

09.2022

013.2/2022

STUDIO

STAN PROJEKTOWANY
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

OPRACOWAŁ mgr inż. arch. Joanna Klemczak
mgr inż. arch. Artur Tomczyk

SPRAWDZIŁ

STAN PROJEKTOWANY
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach
ul. Kościuszki 29 44-100 Gliwice

Modernizacja istniejącej izby przyjęć w celu
wyodrębnienia strefy triażu i poczekalni dla
pacjentów w związku z Covid - 19 w budynku
przy ul Kościuszki 29 - Szpital Miejski w
Gliwicach spółka z o. o.
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EI60

+ KAMERA (MONITORING PODŁĄCZONY
DO REJESTRACJI IZBY PRZYJĘĆ)

RURA OCHRONNA h=30cm

kk

k
nowo projektowane odwodnienie linioweRURA OCHRONNA h=30cm

ISTNIEJĄCE ODWODNIENIE LINIOWE

NOWOPROJEKTOWANA STUDZIENKA

ROZBUDOWA PLACU 34,12 m²

mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn
nr upr. 744/87

ROZBUDOWA PLACU 0,16 m²
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PROJEKTOWANE ZADASZENIE

- ZIELEŃ ISTNIEJĄCA

G

OZNACZENIA:
- ZAKRES INWESTYCJI

- ŚCIANY / ELEMENTY ISTNIEJĄCE  - DO
POZOSTAWIENIA

- ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOWO PROJEKTOWANE

EI 30
REI 120

- ŚCIANY O OKREŚLONEJ ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ
- OZNACZENIA PPOŻ ZGODNIE Z  PROJEKTEM
  ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I

PRZEPISAMI

OZNACZENIA PPOŻ

- WEJŚCIE DO BUDYNKU

H=260cm

hp= 116

Hp = 330

- WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIETLE DO
ISTNIEJĄCEJ PRZEGRODY DO POZOSTAWIENIA

- WYSOKOŚĆ PARAPETU ZEWNĘTRZNEGO

- PROJEKTOWANA WYSOKOŚĆ
POMIESZCZENIA W ŚWIETLE

20
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- PROJEKTOWANA ŚLUSARKA/STOLARKA
DRZWIOWA

12
4
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- ISTNIEJĄCA ŚLUSARKA/STOLARKA DRZWIOWA

- PROJEKTOWANA ŚLUSARKA OKIENNA

- ISTNIEJĄCA ŚLUSARKA/STOLARKA OKIENNA

- PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

- PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE SANITARNE

- WYSOKOŚCI ISTNIEJĄCE M.N.P.M.

- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PLACU

- GAŚNICA

- KOTA WYSOKOŚCIOWA - WYSOKOŚCI
PROJEKTOWANE

-    0,04

231.50

- GRZEJNIK

- INSTALACJA WENTYLACJI

- KRATKA DRZWIOWA/PODCIĘCIE O MIN. POW.
CZYNNEJ 220 cm2
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ISTNIEJĄCE ZADASZENIE

DRZWI PODŁĄCZONE DO SSP W PRZYPADKU
POŻARU  POZOSTAJĄ OTWARTE

LISTWA DYLATACYJNA PIONOWA CIEPŁA

LISTWA DYLATACYJNA PIONOWA CIEPŁA

G

DYLATACJA 5CM

DYLATACJA 5CM

Pom. techniczne
(pompa ciepła)m²3,00

Toaleta męska
m²1,44

Toaleta męska
przedsionekm²1,45

0.01

0.02

0.03

Toaleta NP/damska
m²4,50

0.04

Triage/Wiatrołap
m²43,70

0.05

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NOWOPROJEKTOWANYCH

0.01

0.04

0.02
3,00m

54,09m2

4,50m2

2

 1,44m2

0.05 43,70m2

Toaleta męska
Pomieszczenie techniczne (pompa ciepła)

0.03 1,45m2

RAZEM POW. NETTO KOND.

POW. CAŁKOWITA KOND. 61,43m2

Toaleta męska przedsionek
Toaleta NP/damska
Triage/Wiatrołap
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E

PROJEKTOWANA PRZEKŁADKA KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGA!
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE

WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA
KOLIZJI WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI. W SZCZEGÓLNOŚCI

     ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY.
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
4. WYMIARY POMIESZCZEŃ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEŻNOŚCI

OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIERÓWNOŚĆI W ISTNIEJĄCYCH TYNKACH / POSADZKACH.
5. W ZWIĄZKU Z ISTNIEJĄCYMI TERENOWYMI ELEMENTAMI SIECI I PRZYŁĄCZY WSZYSTKIE ROBOTY ZIEMNE NALEŻY

POPRZEDZIĆ WYKOPAMI KONTROLNYMI RĘCZNYMI

1) ±    0,00 = (230.70 m n.p.m.)

2) ±    0,00 = (230.80 m n.p.m.)

1) ±    0,00 = (230.70 m n.p.m.)

1) ±    0,00 = (230.70 m n.p.m.) 1) ±    0,00 = (230.70 m n.p.m.)

1) ±    0,00 = (230.70 m n.p.m.)

2) -    0,02

2)+    0,04
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DRZWI PODŁĄCZONE DO SSP W PRZYPADKU
POŻARU  POZOSTAJĄ OTWARTE

20/A

R120 R120R120

R120 R120 R120 R120

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

Automat z napojami - 1szt.
Krzesła - 29szt.

Dystrybutor wody pitnej - 1szt.
Dozownik/Dystrybutor wody - 2szt.
Tablica informacyjna elektroniczna - 1szt.
Kosz - 3szt.
Zestaw toaletowy:

 (dozownik papieru, szczotka, podajnik na mydło i ręczniki, kosz,wieszak) -2szt.
Przewijak - 1szt.
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Komputer 6
Asia parafka

Komputer 6
Artur podpis

Komputer 6
Parafka Pani Hania

Komputer 6
Pan Seweryn podpis 
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