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Modernizacja istniejacej izby przyje¢ w celu wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni dla pacjentéw w zwigzku z COVID - 19 w budynku przy
ul. Kosciuszki 29 — Szpital Miejski w Gliwicach spdtka z o0.0.

Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji sa =~ wymagania  dotyczace  wykonania i  odbioru  robdét  zwigzanych

z tematem pt: Modernizacja istniejacej izby przyje¢ w celu wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni dla pacjentéw w zwigzku z COVID
- 19 w budynku przy ul. Kosciuszki 29 — Szpital Miejski w Gliwicach spétka z o.0.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie murdw, elementéw
murowych, zapraw murarskich, tynkéw s$ciennych oraz innych prac murarskich objetych Kontraktem, a w szczegdlnosci:

. Wewnetrznych murowanych $cian nosnych i dziatowych (tgcznie z ksztattkami nadprozowymi)

. Zewnetrznych $cian murowanych nosnych i wypetniajacych i (tgcznie z ksztattkami nadprozowymi)

. Kotw, listw kotwigcych, wieszakdw oraz wspornikéw

14 Okreslenia podstawowe.

Mur -  materiat  konstrukcyjny  powstaty z  elementéw murowych, utozonych w  okreslony  sposéb

i potgczonych ze sobg zaprawa.
Element murowy — uksztattowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki, cegly lub innego rodzaju bloczki
betonowe, gazobetonowe itp.
Zaprawa — mieszanina nieorganicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, tgcznie z ewentualnymi dodatkami i
domieszkami chemicznymi, jesli s3 wymagane.
Kotwy niesymetryczne - kotwy, o réznym ksztatcie z obydwu koricéw poza gtebokoscig ich zakotwienia (lub mocowania korica). Czesé
srodkowa moze by¢ uksztattowana symetrycznie lub niesymetrycznie 2549 SCABBC

- Kotwy identyczne z kazdego korica poza gtebokoscig ich zakotwienia (lub mocowania konca), lecz ktére mocowane sg w
rézny sposob z kazdego konca sg zazwyczaj okreslane na potrzeby badan jako niesymetryczne urzgdzenie zamocowane do czesci
konstrukcyjnej obiektu, stanowigce jedng podpore dla dwdch sgsiednich elementéw murowych jednej czesci $ciany murowane;j
Wspornik- urzadzenie zamocowane do czesci konstrukcyjnej obiektu, stanowigce jedng podpore dla dwdch sasiednich elementow
murowych jednej czesci Sciany murowanej.
szerokos$¢ szczeliny - odlegtos¢ pomiedzy wewnetrznymi powierzchniami warstw $ciany szczelinowych, mierzona w kierunku
prostopadtym do powierzchni $ciany

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosé z Rysunkami,
Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera Projektu.

2 Materiaty.

2.1 Elementy murowe.

Pustaki ceramiczne i bloczki betonowe. PN75/B-12003
Ksztattki nadprozowe wg swiadectw ITB

Bloczki wapienno piaskowe,

Cegty petne

Bloczki z betonu komérkowego.

2.2 Zaprawy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic stale dostawy na budowe zaprawy o wymaganych parametrach.
Zaprawy budowlane zwykte PN90/B-14501

Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-85/B-04500

2.2.1 Warunki dostawy:

Wszystkie prefabrykaty dostarczone na plac budowy powinny pochodzi¢ z jednego zrédta i by¢ oznaczony (dane dotyczace nosnosci i
przeznaczenia). Pochodzenie prefabrykatu i jego jakos¢ -okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta
podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Wykonawca powinien:

. dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii belek,

. zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii , zawierajacy
nastepujace dane:

. nazwe i adres producenta

. oznaczenie wg normy.

. piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie
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2.2.2 Asortyment nadprozy.
Ksztattki nadprozowe i mozliwos¢ ich zastosowania wg odpowiednich swiadectw ITB.

2.2.3 Materiaty dodatkowe.
W przypadku nadprozy nalezy zastosowac zaprawe gestoplastyczng dozbrojong dwoma pretami #12

2.3 Dodatki i domieszki do zapraw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowigzany jest zastosowaé zaprawe z odpowiednimi dodatkami i domieszkami, po
uprzednim uzyskaniu zgody Inzyniera Projektu. Inzynier Projektu zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastepujgce rodzaje
dodatkéw i domieszek: np. plastyfikatory i uptynniacze, dodatki przyspieszajgce wigzanie zaprawy i zwiekszajgce jej mrozoodpornosé
we wczesnym stadium.

2.4 Marki zapraw.

M10 o Sredniej wytrzymatosci na sciskanie 10,0MPa -dla $cian nosnych
. M5 o Sredniej wytrzymatosci na Sciskanie 5,0MPa -dla murowanych $cianek dziatowych
2.5 Stal zbrojeniowa.

Wszystkie informacje i dane techniczne wedtug Specyfikacji S-2.5

2.6 Kotwy, listwy kotwigce, wieszakow oraz wsporniki

Elementy faczace oraz mozliwos¢ ich zastosowania wg odpowiednich $wiadectw ITB oraz normy PN-EN 845. Producent wyrobu
powinien okresli¢ rodzaj mocowania zgodnego z norma europejska lub aprobatg techniczng, jezeli wymagane elementy mocujace nie
sg dostarczane jako czes¢ sktadowa wyrobu. Materiaty do tego typu mocowan powinny by¢ odpowiednie do materiatu, z ktérego
wykonany jest wyréb.

3 Sprzet

3.1 Przygotowanie elementéw murowych.

Roboty zwigzane z obrébkg, docinaniem, transportem itp. elementéw murowych, nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie
sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie z zatozong
technologia.

3.2 Przygotowanie zaprawy.

Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Inzyniera Projektu. Instalacje te
powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkdw.

Silosy na cement muszg miec¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkgji,
a nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz na miesigc.

Objetos¢ mieszalnikdw betoniarek musi zabezpieczaé pomieszczenie wszystkich sktadnikdw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4 Transport.

4.1 Elementy murowe.

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci
utozenia, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Projektu. Transport elementdw, sposéb zatadowania i umocowania na Srodku transportu
powinien zapewniac ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie fadunku podczas transportu.

4.2 Zaprawy.

4.2.1 Sktadniki zaprawy.

Sktadniki zaprawy, a takie oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, nalezy przewozi¢ Srodkami transportu
odpowiednimi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Projektu. Elementy
wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem. Transport elementéw, sposéb
zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku
podczas transportu, oraz jesli to konieczne zabezpieczenia przed niekorzystnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

4.2.2 Ogolne zasady transportu zaprawy.

Srodki transportu zaprawy nie powinny powodowaé

. naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),

. zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej opadéw atmosferycznych,
ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych
itp.,zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdr srodkéw i organizacja powinny zapewniaé¢ dostarczenie do miejsca uktadania zaprawe o takim
stopniu plastycznosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu i dla rodzaju konstrukcji.

W czasie transportu zaprawy powinny by¢ zachowane wymagania:
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. zaprawa powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci przetadunku liczba
przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

. pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwosc stopniowego ich oprdznienia oraz byc¢ tatwe do
oczyszczenia i przeptukania,

5 Wykonanie robdét.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementéw konstrukcji murowych. Co do podstawowych
parametréw takich jak sprzet, metody wykonywania i odbioru robét, dopuszczalne odchytki, znajdujg sie w punkcie 2.

5.2 Wytwarzanie zaprawy.

Projekt zaprawy murarskiej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym Laboratorium
zatwierdzonym przez Inzyniera Projektu.

Wytwarzanie zaprawy moze odbywaé sie w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu miejscu, zabezpieczonym przed
dziataniem niekorzystnych wptywdéw czynnikdw atmosferycznych. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnosciag
2%. Dozowanie cementu, oraz dodatkéw powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkow
dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%. Czas i predkosé
mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé zaprawe odpowiadajaca warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa
powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ zaprawy powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci bez
wystgpienia pustek w masie zaprawy lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz
przewidziano w recepturze zaprawy. Inzynier Projektu moze zezwoli¢ na stosowanie plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich
zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja zaprawy i murowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura
spadnie ponizej 0°C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inzynier Projektu wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z
podaniem warunkéw uktadania zaprawy. Przy projektowaniu sktadu zaprawy dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy sredniej
temperaturze dobowej > 10°C), Srednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie zaprawy fm poszczegdlnych marek okresla sie na
podstawie badan w sposdb PN-85/B-04500. W przypadku odmiennych warunkdw wykonania i dojrzewania zaprawy (np. dojrzewanie
w warunkach podwyzszonej, lub obnizonej temperatury) nalezy uwzgledniaé wptyw tych czynnikéw na wytrzymatosé i inne cechy
zaprawy. Konsystencja zaprawy nie rzadsza od plastycznej. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa ustalony doswiadczalnie
powinien odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w zaprawie murarskiej nie powinna przekracza¢ 2%.

5.3 Wytwarzanie elementéw murowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okreslonych w odpowiednich normach parametrach (patrz
pkt.2.1.). Zgodno$¢ z wymaganiami dla elementéw murowych, wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ przed montazem
elementéow wpisem do Dziennika Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci a takze odpowiednimi
atestami.

5.4 Murowanie.

Poziomowanie podtoza.

Przystepujac do prac murarskich, zaczynamy od utozenia warstwy wyrownawczej, ktorg wykonujemy z zaprawy murarskiej
roztozonej rownomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania elementéw murowych na fundamencie warstwe
wyréownawcza uktada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Wazne jest, aby w
przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamieta¢ o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepozadane jest, aby ziarna
kruszywa byly zbyt duze badz ostre, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Przygotowanie elementéw murowych.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ elementy murowe, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody
przez zaprawe. Odpowiednia ilo$¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakornczeniu
procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatos¢. Szczegdlnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie
wysokich temperatur. Wéwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody. W
przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie z zaprawa.

Po wypoziomowaniu podtoza i zwilzeniu pustakéw mozna przystapi¢ do murowania.

Docinanie pustakéw

W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje koniecznos¢ docinania elementéw, nalezy pamieta¢ o
wypetnieniu zaprawg spoiny pionowej w miejscu styku docietego i catego pustaka.

Do ciecia elementdw murowych zaleca sie stosowanie pit stotowych z tarcza diamentowa.

Przewigzania w murze.

Elementy murowe uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajgcy prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny pionowe w
sgsiadujgcych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie mogg sie pokrywac, lecz musza by¢ przesuniete, o co najmniej 0,4 hu (gdzie
hu jest wysokoscig elementu murowego), oraz nie mniej niz 100 mm. O ile jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie przewigzania
poprzez przesuniecie wynoszace pét elementu w dwéch sasiadujgcych warstwach muru. W przypadku sciany o niemodularnej
dtugosci konieczne jest stosowanie elementdéw uzupetniajgcych w postaci elementéw docinanych, ktére zaburzajg regularny uktad
przewigzan w murze i powodujg mniejsze, niz 100 mm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie moze
by¢ jednak mniejsze niz 40 mm. Przewigzania takie nie powinny pokrywa¢ sie ze sobg w kolejnych warstwach. Elementy docinane
nalezy wmurowywac¢ w miare mozliwosci w srodkowej czesci $ciany, a nie przy jej krawedziach.
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W przypadku, gdy wysokos¢ Sciany nie jest wielokrotnoscig 250mm, na warstwe wyréwnujaca, z reguty bezposrednio pod stropem,
stosuje sie elementy przyciete na wysokosci.

Grubos$¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich powinna by¢ nie
mniejsza niz 8,0mm i nie wieksza niz 15mm.

Potgczenia $cian

Sciany wzajemnie prostopadte nalezy poprzez wzajemne wigzanie ze sobg elementéw murowych w murze, a takze przez taczniki
metalowe, lub zbrojenie przechodzace w kazda ze $cian, w sposéb zapewniajacy pofaczenie rownowazne potgczeniu przez wigzanie
elementéw w murze.

Przy taczeniu $ciany dziatowej z monolitycznym stupem betonowym nalezy stosowaé typowe szyny z kotwami stalowymi
ocynkowanymi. Kotwy nalezy wprowadzaé, w co trzecig warstwe $ciany dziatowej zgodnie z zaleceniami producenta.

Po wymurowaniu sciany dziatowej ewentualng szczeline pomiedzy $ciang a stropem (10 do 20 mm) wypetnia sie zaprawag murarska
lub pianka montazowa.

Sciany wewnetrzne (noéne oraz dziatowe) muruje sie na zaprawie zwykte].

5.4.1 Montaz ksztattek nadprozowych.

W zaleznosci od rozwigzania materiatowego i sposobu wykonania na budowie rozréznia sie nadproza:

- murowe, sktadajgce sie z muru i zbrojenia w strefie rozciggane;j,

— monolityczne, wykonywane bezposrednio w miejscu wbudowania przy za stosowaniu ksztattek murowych lub bez ich uzycia,

— prefabrykowane, w postaci gotowych belek nadprozowych, z korytkowymi ksztattkami murowymi lub bez takich ksztattek,

- ztozone, sktadajace sie z dwdch lub wiecej prefabrykowanych elementéw nadprozowych, z ktérych kazdy ma strefe Sciskang i
rozciagana.

— zespolone, posiadajgce prefabrykowang, zbrojong czes¢ nadproza oraz cze$¢ uzupetniajaca, wymurowang nad nig na budowie.
Wszystkie prace zwigzane z wbudowaniem i wykonaniem nadprozy prefabrykowanych powinny byé prowadzone zgodnie z
zaleceniami producenta. Zakres stosowania nadprozy powinien by¢ podany w deklaracji wtasciwosci uzytkowych nadprozy, a sposéb
ich montazu — w instrukcji zatagczonej do tej deklaracji.

Minimalne oparcie nadproza nad otworem nie powinno by¢ mniejsze niz 100 mm. Oparcie moze by¢ zredukowane do 50 mm, gdy
zbrojenie nosne nadproza umieszczone jest na dtugosci co najmniej 200 mm w betonie uktadanym w miejscu wbudowania. W
przypadku scian szczelinowych oparcie nadproza powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza skrajny element, zamykajacy szczeline
wewnetrzng.

Przed wbudowaniem nadproza powinny zosta¢ sprawdzone, czy nie wystepujg uszkodzenia wymagajace podjecia odpowiednich
Srodkow zaradczych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane, zaréwno na swojej dtugosci, jak i szerokosci.

Nadproza murowe, wykonywane na budowie przy zastosowaniu ksztattek murowych, oraz nadproza zespolone powinny by¢
odpowiednio podpierane montazowo. Podpory montazowe nie powinny by¢ usuniete do czasu, az nadproze osig. gnie projektowang
wytrzymatosc.

W nadprozu ztozonym wszystkie spoiny pomiedzy elementami sktadowymi powinny by¢ wypetnione zaprawa.

W strefie przekroju nadproza ztozonego i zespolonego nie nalezy wykonywac zadnych bruzd lub otwordw.

5.4.2 Montaz kotw, listw kotwigcych, wieszakéw oraz wspornikow.

Kotwy

Nominalna dtugos$¢ zakotwienia kotew nie powinna byé mniejsza niz 40mm.

Producent wyrobu powinien okresli¢ catkowitg dtugos¢ kotwy. Producent powinien okresli¢ dla kazdego konca kotwy dtugosé
zakotwienia lub szczegdty oraz sposéb mocowania.

Listwy kotwigce

Producent powinien okresli¢ catkowite dtugosci kazdej z listew facznie z szczegétami dotyczgcymi liczby, rozmiaru i rozmieszczenia
mocowan, jesli jest to potrzebne. Gdy prébke pobiera sie i mierzy zgodnie z postanowieniami rozdziatu 8, ogdlna dtugos¢ kotew
powinna by¢ zgodna z deklarowang przez producenta z doktadnoscig +5% lub +3%. Miarodajna jest wartos¢ mniejsza:

- wysieg wspornika muru;

- wysieg wspornika wieszaka;

- odlegtos$¢ pomiedzy powierzchnig wspornika muru a powierzchnig wieszaka;

- grubos¢ legara, dla ktorego wieszak jest przeznaczony.

Wsporniki

Producent wyrobu powinien okresli¢ minimalng grubos¢ materiatu wspornika. Gdy probke pobiera sie i mierzy zgodnie z
postanowieniami rozdziatu 8, minimalna grubos¢ powinna by¢ réwna lub wieksza od wartosci deklarowanej przez producenta.

Inne wymiary

Producent wyrobu powinien okresli¢ wszelkie inne wymiary, tacznie z liczbg, rozmiarem i rozmieszczeniem mocowan, ktére majg
wptywa) na wtasciwosci konstrukcyjne wyrobu lub wspétprace z innymi elementami sktadowymi. Gdy prébke pobiera sie i mierzy
zgodnie z postanowieniami rozdziatu 8, wielkosci te powinny by¢ okreslane z doktadnosciag +5% wartosci deklarowanej przez
producenta.

Pozostate parametry takie jak no$nos¢, przemieszczenia pod obcigzeniem, penetracje wody, bezpieczenstwo w trakcie zaktadania,
trwatosc oraz przeznaczenie zawarto w normie PN-EN 845.
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5.5 Zalecenia ogdlne.
Murowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie i zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robdt
betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inzyniera Projektu dokumentacji technologicznej,
obejmujacej takie prace.
Murowanie powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkdw ogdlnych:

w okresie upalnej, stonecznej pogody wykonany mur powinien by¢ niezwtocznie zabezpieczony przed nadmierng utrata
wody.

data rozpoczecia i zakoriczenia murowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli powinna by¢
potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,

wytrzymatos¢ zaprawy na Sciskanie, robocze receptury zapraw murarskich, konsystencja zaprawy powinna byc¢
potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,
Gdyby prace murarskie byty wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowac
minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy murowanym elemencie. Ewentualne
nieréwnosci powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawa cementowg,
ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inzynier Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku
element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy.
Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia
rozsegregowania sktadnikdw. Zabrania sie utozenia zaprawy w jednym ciggu nastepnie uktadania kolejno elementéw murowych.
5.6 Przerwy robocze przy murowaniu.
Powierzchnia styku elementdw w miejscu przerwania murowania powinny by¢ starannie przygotowane do potaczenia z kolejna
warstwg, przez usuniecie z powierzchni stwardniatych luznych okruchéw zaprawy.

5.7 Pielegnacja i warunki muru warunki pielegnacji Swiezego muru.

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego muru i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:
. zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkdéw cieplno - wilgotnosciowych

5.8 Wykonywanie otworow, itp.

Wykonawca ma obowiazek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane
przez nadzor autorski lub Inzyniera Projektu. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w murach.
Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementdw obcigzajg catkowicie wykonawce zaréwno, jesli
chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych
wykonawcdw).

5.9 Sciany dziatowe

Sciany dziatowe, ktére z reguty wznoszone sg po wykonaniu écian konstrukcyjnych i stropédw, powinny by¢ potaczone z przylegtymi do
nich prostopadtymi scianami nosnymi.

Do potgczenia $cian stosuje sie zazwyczaj kotwy ze stali nierdzewne;j:

- wmurowywane jednym koricem w uprzednio wykonang $ciane nosng - w przypadku wczesniejszego wyznaczenia miejsca
potfaczenia scian; w trakcie murowania scianki dziatowej, drugi koniec kotwy uktada sie w zaprawie spoiny murowanej Scianki
dziatowej - rozwigzanie to wymaga zastosowania elementéw murowych w obu taczonych sScianach o tej samej wysokosci,

- 0 ksztatcie litery L, gdzie jedno ramie mocowane jest do jednej $ciany, drugie do drugiej (stosowane zazwyczaj w przypadku réznej
wysokosci elementéw murowych w tgczonych $cianach); kotwy zaktada sie w co drugiej lub co trzeciej spoinie, mocujac je, w
zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, za pomoca gwozdzi badz kotkéw rozporowych.

Wykonywanie $ciany dziatowej rozpoczyna sie od wyznaczenia linii jej prze biegu na stropie, suficie i przylegajacych $cianach. Przed
naniesieniem zaprawy pod pierwszg warstwe elementdw zaleca sie utozy¢ na stropie pod tg Sciang warstwe folii lub papy, w celu
unikniecia powstania zarysowan w dolnej czesci $ciany w czasie uzytkowania konstrukcji. Elementy pierwszej warstwy nalezy bardzo
doktadnie wypoziomowac¢. Dodatkowo zaleca sie stosowanie zbrojenia konstrukcyjnego w pierwszych 2 lub 3 spoinach wspornych.
Scian dziatowych nie nalezy murowac na styk ze stropem. Nalezy pozostawié szczeline o szerokosci ok. 10 do 30 mm - w zaleznoéci od
rozpietosci stropu - ktorg nastepnie wypetnia sie pianka montazowg lub innym elastycznym materiatem. Przy stropach duzej
rozpietosci stosuje sie dodatkowo tgczniki stabilizujagce gérng krawedz Sciany.

5.9 Wymiary bruzd pionowych, poziomych i ukosnych oraz wneki w $cianach.
W $cianach nalezy unika¢ bruzd poziomych i uko$nych. Jezeli nie mozna ich unikng¢ zaleca sie je sytuowaé w 1/8 wysokosci sciany w
Swietle pod lub nad stropem. Bruzdy o wymiarach podanych w tabelach mozna wykonywac bez uzgodnien z Projektantem.

Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy — zgodnie z przyjetg osnowg geodezyjng — ustali¢ punkty pomiarowe, stanowiace
przestrzenny uktad odniesienia w celu okreslenia usytuowania elementéw konstrukcji obiektu. Punkty te powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wymiary i usytuowanie elementéw konstrukcji nalezy kontrolowac sukcesywnie w trakcie prowadzenia robét.

Odchytki wymiaréw od zatozonego ksztattu wykonywanej konstrukcji murowej i jej usytuowania nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy:
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Odchytka od pionu |
« Na kazdej kondygnacji +20 mm
+ Na wysokosci budynku o trzech lub wigkszej +50 mm
liczbie kondygnacji
« Przesunigcie w pionie miedzy sasiednimi 20 mm
[kondygmagiami e e ]

T)ghy!ka od poziomu *

. 1\73 kazdym metrze + 10 mm
« Na 10 metrach i calego budynku + 50 mm

Odchylenie powierzchni muru od ptaszczyzny

S\Ia dwc‘)ax metrach l + 10 mm B

R P S aibin RSP == =5 g S Y
« Warstwy sciany o + 5 mm fub + 5% grubosci warstwy,
miarodajna jest wartosc wigksza

= Calej sciany szezelinowej lub muru + 10 mm

* Odchytka od poziomu jest mierzona wzgledem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa
dowolne punkty.

e Wylaczajac warstwy o grubosci lub dlugosci jednego elementu murowego, gdzie tolerancje
wymiarowe elementéw murowych odpowiadaja tolerancji grubosci warstwy.

Pierwsza warstwa elementéw murowych, o ile nie przyjeto inaczej w specyfikacji projektowej, nie powinna wystawac poza krawedz
stropu ani fundamentu na wiecej niz 15 mm.

Odchylenia poziome $cian wzdtuz wysokosci budynku mogg przyjmowac wartosci zardwno dodatnie, jak i ujemne w stosunku do
uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw w $wietle oscieznic wynosza:

- przy wymiarach otworéw do 1,0 m:

e szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

e wysokos$¢ + 15 mm, - 10 mm,

- przy wymiarach otworéow powyzej 1,0 m:
e szerokos¢ + 10 mm, - 5 mm,
* wysokos$¢ + 15 mm, - 10 mm

. Grubos¢ spoin w murach zbrojonych
Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia do spoin wspornych zaprawg, liczona od lica muru, nie powinna by¢ mniejsza niz 15 mm.
Grubos$¢ spoiny wspornej, w ktdrej umieszczone jest zbrojenie, powinna by¢ wieksza co najmniej o 5 mm od S$rednicy preta
zbrojeniowego. W przypadku zastosowania rowkéw na jednej lub obydwu ptaszczyznach wspornych elementu murowego, minimalna
grubosc¢ za prawy wokot zbrojenia uktadanego w rowku nie powinna by¢ mniejsza niz 3 mm. Bruzdy i wneki
Maksymalna gtebokos$¢ bruzd i wnek nieujetych w projekcie konstrukcyjnym budynku (pomijane w obliczeniach), liczona jako
odlegtosé spodu bruzdy lub wneki od ptaszczyzny zewnetrznej muru, nie powinna przekraczaé¢ 30 mm.
Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych w zaleznosci od grubosci $ciany, w ktérej s3 wykonywane, podano w tablicy 8, a bruzd
poziomych i ukosnych — w tablicy

Wymiary bruzd pionowych i wnek

] Bruzdy i wneki wykonywane w gotowym murze
Grubosé sciany, mm — |
maksymalna gtebokosé [mm] | maksymalna szerokosc [mm]
>80 | ‘ 100
>115 125
> 180 \ 30 150
> 240 ‘ ‘ 200
=300 ! 200

Maksymalna szeroko$¢ bruzd i wnek wykonywanych w trakcie wznoszenia muru moze by¢ zwiekszona do 300 mm.

Wykonywane ponad stropem pionowe bruzdy, ktorych dtugos¢ nie przekracza 1/3 wysokosci muru, mogg mie¢ gteboko$¢ do 80 mm,
jezeli grubos¢ muru wynosi nie mniej niz 240 mm. Zaleca sie, aby odlegtos¢ w kierunku poziomym sasiednich bruzd lub od bruzdy do
wneki bgdz otworu nie byta mniejsza niz 240 mm.

Odlegtos¢ w kierunku poziomym miedzy sgsiednimi wnekami, niezaleznie od tego, czy wystepuja po jednej czy po obu stronach
Sciany lub wneki do otworu, nie powinna by¢ mniejsza niz dwukrotna szeroko$¢ szerszej z dwdch wnek.

Zaleca sie, aby faczna szerokos¢ pionowych bruzd i wnek nie przekraczata 0,13 dtugosci muru.
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Tablica Wymiary bruzd poziomych i ukosnych pomijanych w obliczeniach

‘ Maksymalna gigbokos¢ bruzd [mm]
Grubosé ciany (mm) ——m— — —— — — 77—
dfugosc bez ograniczen ; dtugosc < 1250
] |
> 80 ‘ 0 ‘ 0
> 115 : 0 | 15
> 180 | 10 20
> 240 l 15 * 25
>300 | 20 ‘ 30

Bruzdy poziome i ukosne moga by¢ wykonywane tylko z jednej strony muru i tylko w pasmie o szerokosci 0,4 m, pod lub nad stropem
(w stanie surowym). W $cianach o grubosci wiekszej niz 150 mm, jezeli bruzdy wycinane sg maszy nowo, dopuszcza sie zwiekszenie
maksymalnych gtebokosci bruzd podanych w tablicy 10 o0 10 mm.

W murach o grubosci 240 mm i wiekszych, przy wycinaniu maszynowym, dopuszcza sie wykonywanie bruzd po obu stronach muru,
jezeli ich gtebokos¢ nie przekracza 10 mm.

Odlegtos¢ pozioma miedzy koricem bruzdy a otworem powinna by¢ nie mniejsza niz 500 mm, a miedzy przylegtymi bruzdami,
niezaleznie od tego, czy wystepujg po jednej czy obu stronach $ciany, powinna by¢ nie mniejsza niz dwu krotna dtugos¢ dtuzszej
bruzdy.

Zaleca sig, aby szerokos¢ bruzdy nie przekraczata potowy grubosci Sciany w miejscu bruzdy.

6 Kontrola jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

6.1 Wymagane witasciwosci zaprawy.

6.1.1 Wymagania ogdlne.
Badania sktadnikdéw zaprawy powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania zaprawy i prowadzone systematycznie
przez caty czas trwania prac murarskich. Podczas robdt murarskich nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole dla biezagcego
ustalania:

jakosci sktadnikéw zaprawy oraz prawidtowosci ich sktadowania,

dozowania sktadnikéw mieszanki zaprawy,

jakosci zaprawy w czasie transportu,

cech wytrzymatosciowych zaprawy,

prawidtowosci przebiegu twardnienia zaprawy, termindw oraz czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji.

Sposob, liczba kontroli, jak rowniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikdéw kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju
budownictwa i przyjetych metod realizacji.

Kontrola zapraw powinna obejmowaé sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji, oraz
ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji techniczne;.

Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawieraé wszystkie wyniki, badan zaprawy przewidzianych planem kontroli.

6.1.2 Kontrola jakosci sktadnikdw zaprawy.
Cement:

dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzaé badania czasu wigzania, statosci objetosci i wytrzymatosci na Sciskanie,

cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej Specyfikacji a, jezeli jest przechowywany
zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jako$¢ zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownie.
W pozostatych przypadkach s3 wymagane badania Kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania betonu przez sprawdzenie
zgodnosci cech fizycznych i wytrzymatosciowych z wymaganiami odpowiednich norm.
Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci zaprawy wykonanej z tego cementu.
Kruszywo:

dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepetnych wg PN-8615-06712
obejmujgcym kontrole cech podanych w p.2.3 niniejszej Specyfikacji

w przypadku gdy badania wykazg niezgodnos¢ wtasciwosci danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa
do wykonania zaprawy moze nastgpic¢ tylko tgcznie z innym kruszywem i pod warunkiem, ze mieszanina tych kruszyw spetnia
wymagania okreslone w normach na kruszywo stosowane do betondw,

biezagce badania kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, uziarnienia) nalezy przeprowadzaé¢ w celu ewentualnej
korekty zaprojektowanego sktadu zaprawy.

Woda:

Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm parnstwowych. Nie nalezy bada¢ wody
wodociggowe;j.

6.1.3 Kontrola zaprawy murarskie;j.

Kontrola konsystencji zaprawy.

Konsystencja i urabialno$¢ zaprawy murarskiej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg niz 2 razy na kazda zmiane
roboczg.
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Rdéznica pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania mieszanki n[e powinna by¢
wieksza niz:
. +1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,
Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub zblizonych do nich warunkach
murowania. W wyniku prawidtowo dobranej Urabialno$¢) powinno sie uzyskaé zageszczong mieszanke betonowa o wymaganej
szczelnosci.
Zakres kontroli.
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.1. dotyczace wytrzymatosci zaprawy, Inzynier Projektu ma prawo pobrania w kazdym
momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub zapraw celem poddania badaniom badZz prébom
laboratoryjnym.
Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-85/B-04500

wytrzymatos¢ zaprawy na Sciskanie,

nasigkliwos¢

odpornos¢ zaprawy na dziatanie mrozu,

6.2 Wymagane wtasciwosci elementéw murowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okreslonych w odpowiednich normach parametrach (patrz
pkt.2.1.). Zgodno$¢ z wymaganiami dla elementéw murowych, wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ przed montazem
elementéw odpowiednimi atestami, a takze wpisem do Dziennika Budowy oraz certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub certyfikat
zgodnosci. Dla Scian nosnych stosowac elementy murowe klasy min.15MPa.

Ponadto wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ czy elementy murowe dostarczone na budowe nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych, widocznych rys i spekan, wykwitéw marglowych itp. Po stwierdzeniu wyzej wymienionych uszkodzern wykonawca
zobowigzany jest odrzuci¢ taka partie materiatéw jako wadliwa i nie nadajaca sie do zabudowy.

7 Obmiar robét.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczna ilos¢ wbudowanych m3 muru. llosci przewidywanych robét ujeto w Przedmiarze
Robét .

Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiaru jest 1 m3 wbudowanego muru, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilo$¢ nadprozy. llosci przewidywanych elementow zestawiono w Przedmiarze Robot.
8 Badania i odbiory konstrukcji murowych.

8.1 Zakres badan.
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé:

materiatow,

prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania scian, spoin.

prawidtowosci i doktadnosci przygotowania zaprawy murarskiej,
. prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukgji,
Odbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie wykonywania robdt (odbiory czesciowe), a wyniki wpisywaé do
protokotu i dziennika budowy; odbiér koricowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych ze szczegdinym
zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czesciowego, (jezeli takie byty) zostaty w petni wykonane.
Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w
Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

8.2 Badanie materiatéw.

Badanie materiatdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, zaswiadczen producentéow o jakosci
materiatéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych. materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace, pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane
badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

Badanie zapraw powinno by¢ dokonane w sposéb podany w rozdz. 6 niniejszej Specyfikacji.

8.2.1 Badanie elementéw murowych.
Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w odpowiednich
Polskich Normach

8.3 Ocena wykonanych konstrukgji.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie
uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy
w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczernstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.
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Modernizacja istniejacej izby przyje¢ w celu wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni dla pacjentéw w zwigzku z COVID - 19 w budynku przy
ul. Kosciuszki 29 — Szpital Miejski w Gliwicach spdtka z o0.0.

9 Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Cena jednostki obmiarowej.
Ptatnosc za jeden metr szescienny Sciany nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie
wynikdw pomiardw i badan laboratoryjnych.

10 Przepisy zwigzane.

10.1 Normy dotyczace elementéw murowych.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
PN-75/B-12003 Cegly petne i bloki dragzone wapienno piaskowe.

10.2 Normy dotyczace zapraw.

PN90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
10.3 Normy dotyczace konstrukcji murowych.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

10.4 Inne dokumenty.

Instrukcje producenta.
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