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OPRACOWAŁ

mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
nr upr. 71.2001
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STUDIO

STAN PROJEKTOWANY
RZUT SUFITÓW

OPRACOWAŁ mgr inż. arch. Joanna Klemczak
mgr inż. arch. Artur Tomczyk

SPRAWDZIŁ

STAN PROJEKTOWANY
RZUT SUFITÓW

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach
ul. Kościuszki 29 44-100 Gliwice

Modernizacja istniejącej izby przyjęć w celu
wyodrębnienia strefy triażu i poczekalni dla
pacjentów w związku z Covid - 19 w budynku
przy ul Kościuszki 29 - Szpital Miejski w
Gliwicach spółka z o. o.

A
A

EI60

+ KAMERA (MONITORING PODŁĄCZONY
DO REJESTRACJI IZBY PRZYJĘĆ)

RURA OCHRONNA h=30cm

kk

nowo projektowane odwodnienie linioweRURA OCHRONNA h=30cm

ISTNIEJĄCE ODWODNIENIE LINIOWE

NOWOPROJEKTOWANA STUDZIENKA

ROZBUDOWA PLACU 34,12 m²

18/A
mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn
nr upr. 744/87

ROZBUDOWA PLACU 0,16 m²

SZYBA DEMONTOWALNA
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PROJEKTOWANE ZADASZENIE

- ZIELEŃ ISTNIEJĄCA

G

OZNACZENIA:
- ZAKRES INWESTYCJI

- ŚCIANY / ELEMENTY ISTNIEJĄCE  - DO
POZOSTAWIENIA

- ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOWO PROJEKTOWANE

EI 30
REI 120

- ŚCIANY O OKREŚLONEJ ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ
- OZNACZENIA PPOŻ ZGODNIE Z  PROJEKTEM
  ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I

PRZEPISAMI

OZNACZENIA PPOŻ

- WEJŚCIE DO BUDYNKU

H=260cm

hp= 116

Hp = 330

- WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIETLE DO
ISTNIEJĄCEJ PRZEGRODY DO POZOSTAWIENIA

- WYSOKOŚĆ PARAPETU ZEWNĘTRZNEGO

- PROJEKTOWANA WYSOKOŚĆ
POMIESZCZENIA W ŚWIETLE

20
0

10
0

- PROJEKTOWANA ŚLUSARKA/STOLARKA
DRZWIOWA

12
4

20
8

- ISTNIEJĄCA ŚLUSARKA/STOLARKA DRZWIOWA

- PROJEKTOWANA ŚLUSARKA OKIENNA

- ISTNIEJĄCA ŚLUSARKA/STOLARKA OKIENNA

- PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

- PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE SANITARNE

- WYSOKOŚCI ISTNIEJĄCE M.N.P.M.

- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PLACU

- GAŚNICA

- KOTA WYSOKOŚCIOWA - WYSOKOŚCI
PROJEKTOWANE

-    0,04

231.50

- GRZEJNIK

- INSTALACJA WENTYLACJI

- KRATKA DRZWIOWA/PODCIĘCIE O MIN. POW.
CZYNNEJ 220 cm2

N

C G

ISTNIEJĄCE ZADASZENIE

DRZWI PODŁĄCZONE DO SSP W PRZYPADKU
POŻARU  POZOSTAJĄ OTWARTE

LISTWA DYLATACYJNA PIONOWA CIEPŁA

LISTWA DYLATACYJNA PIONOWA CIEPŁA

G

DYLATACJA 5CM

DYLATACJA 5CM

Pom. techniczne
(pompa ciepła)m²3,00

Toaleta męska
m²1,44

Toaleta męska
przedsionekm²1,45

0.01

0.02

0.03

Toaleta NP/damska
m²4,50

0.04

Triage/Wiatrołap
m²43,70

0.05

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NOWOPROJEKTOWANYCH

0.01

0.04

0.02
3,00m

54,09m2

4,50m2

2

 1,44m2

0.05 43,70m2

Toaleta męska
Pomieszczenie techniczne (pompa ciepła)

0.03 1,45m2

RAZEM POW. NETTO KOND.

POW. CAŁKOWITA KOND. 61,43m2

Toaleta męska przedsionek
Toaleta NP/damska
Triage/Wiatrołap

3

E

PROJEKTOWANA PRZEKŁADKA KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGA!
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE

WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA
KOLIZJI WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI. W SZCZEGÓLNOŚCI

     ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY.
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
4. WYMIARY POMIESZCZEŃ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEŻNOŚCI

OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIERÓWNOŚĆI W ISTNIEJĄCYCH TYNKACH / POSADZKACH.
5. W ZWIĄZKU Z ISTNIEJĄCYMI TERENOWYMI ELEMENTAMI SIECI I PRZYŁĄCZY WSZYSTKIE ROBOTY ZIEMNE NALEŻY

POPRZEDZIĆ WYKOPAMI KONTROLNYMI RĘCZNYMI

1) ±    0,00 = (230.70 m n.p.m.)

2) ±    0,00 = (230.80 m n.p.m.)

1) ±    0,00 = (230.70 m n.p.m.)

1) ±    0,00 = (230.70 m n.p.m.)
1) ±    0,00 = (230.70 m n.p.m.)

1) ±    0,00 = (230.70 m n.p.m.)

2) -    0,02

2)+    0,04
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REI120

R120

R120
R120 R120

R120R120 R120

REI120
R120

KOMPLETNA GRUPA POMPOWA 25/8
Z ZAWORAMI ODICNJĄCYMI I FILTREM

PROJ. KLIMAKONWEKTOR NASUFITOWY

PRZEJŚCIE POSADZKA
STROP

PRZEWODY PROWADZIĆ W STROPIE
PODWIESZANYM

H=30CM

PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA

B B

23
0.9

4

KURTYNA POWIETRZA ELEKTRYCZNA
- moc elektryczna: Pel=20kW/400V
- o wym.: 2549x585x270mm (dł. x szer. x wys) - masa: 88,5 kg.

NAWIETRZAK ŚCIENNY

- o wym.1500x1100x400mm (dł. x szer. x wys.);
CENTRALA WENTYLACYJNA N1W1 - PODWIESZANA

- masa: m=128kg;

KLAPA P.POŻ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIS120
WYPOSAŻONA W SIŁOWNIK 24V

CZERPNIA ŚCIENNA 400x315mm
WYPOSAŻONA W SIATKĘ

OBUDOWA PLYTA P.POŻ
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIS120

WYPOSAŻONY W KLAPĘ P.POŻ
O ODP. OGNIOWEJ EIS120Z SILOWNIKIEM 24V

- strona obsługi centrali wentylacyjnej od spodu,

LOKALNE OBNIŻENIE

LOKALNE OBNIŻENIE

Hk=352
Hs=250

Hk=352 - 342
Hs=330

Hs=315

DRZWI PODŁĄCZONE DO SSP W PRZYPADKU
POŻARU  POZOSTAJĄ OTWARTE

Hs=315

Hs=275

SUFIT PODWIESZONY
GKBI, SZCZELNY, NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

SUFIT PODWIESZONY
GK, SZCZELNY, NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

Hk=250
Hs=232

HK - WYSOKOŚĆ DO KONSTRUKCJI
HS - WYSOKOŚĆ DO SUFITU

OZNACZENIA SUFITY:

PROJ. ANEMOSTATY NAWIEWNE/WYWIEWNE
ZG. Z PW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

 LOKALNE OBNIŻENIE ZG. Z WYS. NA RYSUNKU

 LOKALNE OBNIŻENIE ZG. Z WYS. NA RYSUNKU

OZNACZENIA OŚWIETLENIE:

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA POJEDYNCZY/GRUPOWY.
IP44 ZG. Z PW ELEKTRYKI

CZUJNIK RUCHU SUFITOWY 360°  ZG. Z PW ELEKTRYKI

OZNACZENIA OŚWIETLENIE OPRAWY
AWARYJNE I EWAKUACYJNE:

OZNACZENIA OŚWIETLENIE OPRAWY
PODSTAWOWE:

OPRAWA ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA LED  o parametrach:
41W, 4100lm, IP54, T=4000K;
ZG. Z PW ELEKTRYKI

OPRAWA ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA LED o parametrach:18W,
2500lm, IP44, T=4000K; ZG. Z PW ELEKTRYKI
OPRAWA ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA LED o parametrach:
10W, 1500lm, IP44, T=4000K; ZG. Z PW ELEKTRYKI

TAŚMA LED w profilu 5W/m

OPRAWA AWARYJNA ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA LED o
parametrach:4,5W, IP65, IK07, T=6000K,
czas autonomii 1h, z funkcją autotest; ZG Z PW ELEKTRYKI
OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA ZE ŹRÓDŁEM
ŚWIATŁA LED o parametrach:4,5W, IP40, IK07, T=6000K,
czas autonomii 1h, z funkcją autotest; ZG. Z PW ELEKTRYKI
OPRAWA AWARYJNA ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA LED o
parametrach:7,5W, IP65, IK07, T=6000K, czas autonomii 1h,
z funkcją autotest, COLD; ZG. Z PW ELEKTRYKI

UWAGA!
1. INSTALACJE UKŁADAĆ:
     - POD TYNKIEM,
     - N/T W KORYTACH KABLOWYCH W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO,
     - N/T W POSADZCE W ELEKTROINSTALACYJNYCH RURKACH GIĘTKICH,
       STOSOWAĆ OSPRZĘT PODTYNKOWY.
2. ŁĄCZNIKI INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,2M NAD POSADZKĄ.
3. NAD URZĄDZENIAMI SŁUŻĄCYMI OCHRONIE PPOŻ. NALEŻY ZAINSTALOWAĆ OPRAWY
     OŚWIETLENIA AWARYJENEGO, WYPOSAŻONE W JEDNOGODZINNY MODUŁ PODTRZYMANIA.

R

R

R

R

R

R

R

OZNACZENIASYSTEMU CCTV:
KAMERA KOPUŁKOWA O PARAMETRACH:
OBIEKTYW 1/3" SKANOWANIE PROGRESYWNE COMS,
FILTR PODCZERWIENI IR, OGNISKOWA 2.8-12MM, MAX.
ROZDZIELCZOŚĆ 2560X1440 ZASILANIE POE.
ZG Z PW ELEKTRYKI

OZNACZENIA SYSTEMU SSP:
CZUJKA OPTYCZNO-TERMICZNA ZG. Z PW ELEKTRYKI

WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA OPTYCZNEJ CZUJKI  ZG. Z PW

ELEKTRYKI

MODUŁ KONTROLNO STERUJĄCY  ZG. Z PW ELEKTRYKI

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY ZG. Z PW ELEKTRYKI

CZUJKA OPTYCZNA - ZABUDOWANA W PRZESTRZENI

SUFITU PODWIESZONEGO  ZG. Z PW ELEKTRYKI

Hk=352
Hs=250
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Komputer 6
Parafka Pani Hania

Komputer 6
Pan Seweryn podpis 

Komputer 6
Asia parafka

Komputer 6
Artur podpis
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