B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
| URZADZEN

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
Rury kanalizacyjne z PCV o potgczeniach
1 kielichowych z uszczelkg: do zabudowy w kubaturze
- @50 6 m | budynku
- @110 6m
Rury kanalizacyjne z PCV o potgczeniach
kielichowych z uszczelka:
2 _ @110 9m do zabudowy pod posadzkg —
3160 6m w kolorze czerwonym
— @250 (jako ochronna) 3m
3 Czyszczak kanalizacyjny:
- @160 PCV 1 szt.
4 | Wywiewka dachowa @160 1 szt.
. . . typ i model zgodnie z proj.
5 | Miska ustepowa wiszgca ze stelazem 1 szt. architektury
6 Miska ustepowa wiszgca ze stelazem dla 1szt | P i model zgodnie z proj.
niepetnosprawnych " | architektury
7 | Umywalka fajansowa z potpostumentem 1 szt. gfrp;;“;r;%juerlyzgodme Z Prol-
8 | Umywalka dla niepetnosprawnych 1 szt. gfrp;;“;r;%juerlyzgodme Z proJ.
9 Pisuar wraz z syfonem i zaworem sptuku- 1 kpl. | tyPimodel zgodnie z proj.
jacym pl. architektury
Kratka sciekowa z syfonem antyzapacho-
10 | wym i rusztem ze stali nierdzewne;:
— Dn100 2 szt.
11 | Syfon umywalkowy 1 szt.
12 | Syfon umywalkowy dla niepetnosprawnych | 1 szt.
Rury PP tgczone przez zgrzewanie: dla wody zimnej prowadzonej
13 - gggxg’g 138r:] w $cianach i posadzce
— X ,
Rury PP tgczone przez zgrzewanie: dla wody cieplej prowadzone]
14 - gggxg’g 138r:] w $cianach i posadzce
— X ,
15 Rury PP taczone przez zgrzewanie: dla wody zimnej prowadzonej
— @25x3,5 15 m | wkubaturze
Rury PP taczone przez zgrzewanie: dla wody ciepte] | cyrkulacyjnej
16 - gggxg’g g m prowadzonej w kubaturze
— X ,
|zolacja termiczna — materiat 0,035
17 W/(m*K) na rury gr. 6mm: dla wody zimnej prowadzone;
- @20x2,8 18 m | w scianach i posadzce
— @25x3,5 3m
18 | Izolacja termiczna — materiat 0,035 dla wody cieptej prowadzonej




Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
W/(m*K) na rury gr. 9mm: w Scianach i posadzce
- @20x2,8 18 m
— @25x3,5 3m
|zolacja termiczna — materiat 0,035 o ,
19 | W/(m*K) na rury gr. 10mm: SJ?(%Z%;?”SJ prowadzone
— @25x3,5 15 m
|zolacja termiczna — materiat 0,035
20 W/(m*K) na rury: dla wody cieptej i cyrkulacyjnej
— @20x2,8 — gr. 20mm 3m prowadzonej w kubaturze
— @25x3,5 — gr. 20mm 3m
Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany:
21 — Dn15 1 szt.
— Dn20 2 szt.
. . typ i model zgodnie z proj.
22 | Bateria umywalkowa stojgca 1 szt. a%zhitektury 9 pro)
23 Bateria umywalkowa dla niepetnospraw- 1 szt typ i model zgodnie z proj.
nych " | architektury
24 | Kurek ze ztgczka do weza Dn15 1 szt.
o5 O_g_niochronna peczniejgca masa uszczel- 1 op.
niajgca
26 Szczelny betonowy wtaz na studzienke 1 szt

kanalizacyjng




