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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1.1. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie projektu
architektoniczno-budowlanego, dla realizacji dokumentacji pn.:

Projekt rozbudowy we fragmencie istniejagcego obiektu Szpitala (izba przyjec¢) o triaz /
poczekalni¢, w ramach inwestycji pn.:

,,MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ 1ZBY PRZYJEC W CELU WYODREBNIENIA
STREFY TRIAZU I POCZEKALNI DLA PACJENTOW, W ZWIAZKU Z COVID-
10” W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO NR 4, PRZY UL. KOSCIUSZKI 29.

1.2. INWESTOR

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20
adres korespondencyjny:

44-100 Gliwice, ul. KoSciuszki 29

1.3. DANE LOKALIZACYJNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH

44-100 GLIWICE

UL. KOSCIUSZKI 29

wojewodztwo: §laskie

powiat: m. Gliwice

jednostka ewidencyjna: [246601_1.] Gliwice

obreb ewidencyjny: [246601_1.0038] Nowe Miasto
nr katastralny dziatki: 890

BUDYNEK SZPITALA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI




1.3. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakresem zamierzenia budowlanego jest:
Projekt rozbudowy we fragmencie istniejagcego obiektu Szpitala (izba przyjec¢) o triaz /
poczekalni¢, w ramach inwestycji pn.:

,,MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ 1ZBY PRZYJEC W CELU WYODREBNIENIA
STREFY TRIAZU I POCZEKALNI DLA PACJENTOW, W ZWIAZKU Z COVID-
10” W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO NR 4, PRZY UL. KOSCIUSZKI 29.

POLEGAJACA NA:

O O O

Rozbudowie istniejagcego budynku Szpitala we fragmencie parteru — izba przyjec o triaz
/ poczekalni¢ o pow. zabudowy 61,43 m2, czg¢Sciowo w miejscu obecnego zadaszenia
izby przyje¢, w celu dostosowania istniejgcej izby przyje¢ do umozliwienia przyjecia
zwigkszonej liczby pacjentow w zwigzku z Covid-19, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz programem Inwestorskim, o nstp. parametrach:

Dtugosé: 9,66 m
Szeroko$¢ max: 9,36 m, min:4,80 m
Wysokos$¢ brutto: max: 3,80 m, min: 3,70 m
Przelozenie istniejagcych drzwi rozsuwanych z zewnetrznych na wewnetrzne
Demontaz / wyburzenie istniejagcego fragmentu kanalizacji sanitarne;j:
- odl ok. 6m
- oraz budowa / wykonanie powyzszej w nowej lokalizacji wraz ze studnig sanitarng
Demontaz / wyburzenie istniejagcego fragmentu x 2 kanalizacji deszczowej
-odt ok.4m
-odlok.2m

- oraz budowa / wykonanie powyzszej w nowej lokalizacji wraz ze studnig
deszczowa

Demontaz / wyburzenie istniejagcego odwodnienia liniowego
-odt ok. 5,81 m

- oraz budowa / wykonanie powyzszej w nowej lokalizacji — przed projektowanym
obiektem o dt. ok. 9,8 m

Demontaz fragmentu istniejgcego zadaszenia nad podjazdem
-odl ok.5,0m

Likwidacja terenu zieleni niezorganizowanej o pow. ok. 34, 0 m2 — trawa oraz
wykonanie / budowa na terenie j.w. powierzchni utwardzonej, umozliwiajacej przejazd
srodkéw transportu

Demontaz istniejacej nawierzchni z kostki betonowej, w celu wykonania warstw
posadzkowych w rozbudowywanej czesci

PrzelozZenie istniejacej jednostki zewnetrznej klimatyzatora




DLA OBIEKTOW :

Rozbudowa istniejagcego budynku Szpitala we fragmencie parteru — izba przyjec o
triaz / poczekalnie o pow. zabudowy 61,43 m2, czgSciowo w miejscu obecnego
zadaszenia izby przyje¢, w celu dostosowania istniejacej izby przyje¢ do
umozliwienia przyjecia zwickszonej liczby pacjentow w zwiazku z Covid-19, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz programem Inwestorskim, w zakresie:
= budowlanym: rozbudowa o triaz / poczekalni¢ istniejgcej izby przyjec
= zagospodarowanie terenu wokot obiektu w zakresie:
= wykonania nowych nawierzchni z kostki betonowej (czeSciowo
biologicznie czynnej) wraz z niwelacja
= przebudowy istniejagcych zewnetrznych instalacji wewnetrznych, w
tym:
* zg. z zakresem instalacje: deszczowa 1 sanitarna — we
fragmentach

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany obejmuje:

Demontaz fragmentu istniejgcego zadaszenia nad podjazdem (konstrukcja stalowa) —
przy Izbie przyjec¢
-odl ok.5,0m

Rozbudowe istniejacego budynku Szpitala we fragmencie parteru — izba przyjec o triaz /
poczekalni¢ o pow. zabudowy 61,43 m2, czeSciowo w miejscu obecnego zadaszenia
izby przyje¢, w celu dostosowania istniejacej izby przyje¢ do umozliwienia przyjecia
zwigkszonej liczby pacjentow w zwigzku z Covid-19, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz programem Inwestorskim, o nstp. parametrach:

Dtugos¢: 9,66 m
Szeroko$¢ max: 9,36 m, min:4,80 m
Wysokos$¢ brutto: max: 3,80 m, min: 3,70 m

Demontaz / wyburzenie istniejagcego fragmentu kanalizacji sanitarne;j:

- odhl ok. 6m

- oraz budowa / wykonanie powyzszej w nowej lokalizacji wraz ze studnig sanitarng
Demontaz / wyburzenie istniejgcego fragmentu x 2 kanalizacji deszczowej

-odh ok.4m

-odh ok.2m

- oraz budowa / wykonanie powyzszej w nowej lokalizacji wraz ze studnig
deszczowa

Demontaz / wyburzenie istniejagcego odwodnienia liniowego
-odtl ok. 5,81 m

- oraz budowa / wykonanie powyzszej w nowej lokalizacji — przed projektowanym
obiektem o dt. ok. 9,8 m

Demontaz fragmentu istniejgcego zadaszenia nad podjazdem
-odl ok.5,0m

Demontaz istniejacej nawierzchni z kostki brukowej — we fragmencie — w celu
wykonania rozbudowy j.w.




* Zmiane lokalizacji istniejacych drzwi z : zewnetrznych na wewngtrzne
* Zmiang lokalizacji jednostki zewngtrznej klimatyzacji

* Likwidacja terenu zieleni niezorganizowanej o pow. ok. 34, 0 m2 — trawa oraz
wykonanie / budowa na terenie j.w. powierzchni utwardzonej, umozliwiajacej przejazd
srodkow transportu

2.0. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. UKLAD FUNKCJONALNY ISTNIEJACY

Uktad funkcjonalny istniejacy zostat przedstawiony na rysunkach architektonicznych
zakresu: Stan istniejacy

Uktad funkcjonalny, budowlany oraz instalacyjny istniejgcego budynku Szpitala
pozostaje bez zmian.

2.2. UKEAD BUDOWLANY - ISTNIEJACY. OGOLNY OPIS I OCENA STANU
TECHNICZNEGO BUDYNKU

Uktad budowlany istniejacy zostal przedstawiony na rysunkach architektonicznych
zakresu: Stan istniejacy

Ogolnie stan budynku Szpitala jest dobry. Nie stwierdzono przekroczenia standw
granicznych konstrukcji.

Obiekt po rozbudowie — wykonanej zgodnie z niniejszg dokumentacja, bedzie spetniat
zatozenia funkcjonalno-uzytkowe — zgodnie z programem Inwestorskim oraz wymagania
obowiazujacych przepisow.

Fundamenty:

* budynek niepodpiwniczony
Sciany zewnetrzne:
* cegla pelna + tynk zewnetrzny

Sciany wewnetrzne:

* S$ciany no$ne — cegla ceramiczna pelna na zaprawie cementowo-wapiennej

* Scianki dzialowe — cegta dziurawka na zaprawie cementowo-wapiennej lub z plyt
pil$niowych / drewnianych

Stropy:
* pietrowe: drewniane / ceramiczne — odcinkowe
* Klatki schodowe:

* dwubiegowe / zabiegowe, zelbetowe monolityczne / stalowe z drewnianymi
stopnicami




Stan technicznych elementéw j.w. — zgodnie z akapitem rozdziatu.

2.3. ELEWACJE - STAN ISTNIEJACY
Bryta zasadnicza (pierwotna) budynku jest docieplona, wykonczona:
* cegla elewacyjna
* tynk zewnetrzny w kolorze bezowym
e stolarka okienna : drewniana, PCV
e stolarka drzwiowa : PCV, Alu

24. WEWNETRZNE INSTALACJE ISTNIEJACE

Budynek Szpitala wyposazony jest w nast¢pujace instalacje wewnetrzne:
* Instalacja wodociggowa - sanitarna
* Instalacja kanalizacyjna - sanitarna
* Instalacja elektryczna
* Instalacja wentylacji mechanicznej - sanitarna
* Instalacja c.o. - sanitarna
* Instalacja telefoniczna
* Instalacja kanalizacji deszczowej — sanitarna
* Instalacje p.poz. (SSP)
e Inne: gazy medyczne

SPRZYLACZA
Budynek Szpitala wyposazony jest w nastepujace przytacza:
* Przylacze wody
* Przylacze kanalizacji bytowej
* Przylacze kanalizacji deszczowe;j
* Przylacze c.o.
* Przylacze energetyczne

2.6. ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH
PARAMETROW OBIEKTU

ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH POWIERZCHNI BUDYNKU SZPITALA
POW. NETTO ok. 11 000 m2
POW. BRUTTO ok. 12 800 m2

LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH: 1

Budynek jest na chwile obecng — obiektem czynnym.




3.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

UKLAD FUNKCJONALNY - PROJEKTOWANY

3.1. ZALOZENIA I CELE INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie projektu
zagospodarowania terenu, w zakresie arch.-bud., dla realizacji dokumentacji pn.:

,»,MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ IZBY PRZYJEC W CELU WYODREBNIENIA
STREFY TRIAZU I POCZEKALNI DLA PACJENTOW, W ZWIAZKU Z COVID-
10” W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO NR 4, PRZY UL. KOSCIUSZKI 29.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest utworzenie wyodrebnionej strefy poczekalni
wraz z trazem dla pacjentéw Izby przyje¢, w celu umozliwienia przyjecia pacjentow
wraz z pelnym zabezpieczeniem medycznym — zwlaszcza pacjentéw z niewydolnoscia
oddechowa i innych, zwlaszcza w przededniu prognozowanego nasilenia zakazen
,»»Covid-19” jesienia biezacego roku.

Przygotowanie inwestycji w III kwartale tego roku oraz realizacja jej w IV kwartale tego
roku ma ogromne znaczenie dla spoleczno$ci naszego regionu, bowiem daje szanse na
zapobieganie, przeciwdziatanie i zwalczanie COVID-19, jak i innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. Ponadto umozliwia jak najpetniejsza ochrone
zdrowia 1 zycia wszystkich pacjentéw, personelu szpitala, jak i innych stuzb medycznych i
niemedycznych.

3.2. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY

Zamierzenie budowlane nie zmienia istniejacego zasadniczego uktadu funkcjonalnego
obiektu, poniewaz planowana rozbudowa dotyczy istniejacej izby przyje¢ na kondygnacji
parteru i stanowi jej nierozerwalng cze$¢ w zakresie triazu / poczekalni.

3.3. POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE
PARAMETRY PROJEKTOWANE]J ROZBUDOWY :
« WYSOKOSC BRUTTO MAX: 3,8 m, MIN: 3,7,m
« DLUGOSC: 9,66 m
« SZEROKOSC MAX: 9,36 m, MIN: 4,80 m

POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:

POW. ZABUDOWY 61,43 m2
POW.NETTO 54,09 m2
POW. BRUTTO 61,43 m2

KUBATURA BRUTTO: 227,00 m3




34. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY wz KOMUNIKAC]I
WEWNETRZNE]

Projektowana rozbudowa jest nierozerwalng czescig — zakresu rozbudowywanego —
izby przyjec.

3.5. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY - PRACE ELEWACYJNE

W zwiazku z przeprowadzonymi konsultacjami ze stuzbami konserwatorskimi oraz
Inwestorem, zdecydowano, iz rozbudowywany obiekt j.w. w zakresie:

- elewac;ji frontowych — tj. pétnocnej, potudniowej 1 zachodniej zostanie wykonany jako
pierzeja w fasadzie wykonczonej przeszkleniem, w konstrukcji aluminiowej / stalowej, jako
element nieprzestaniajacy istniejaca elewacje Szpitala.

- elewacji tylniej — tj. czesciowo potudniowej i wschodniej — jako $ciana petna — docieplona
welna mineralng oraz wykonczona tynkiem w strukturze i kolorze — tozsamej z istniejaca.

3.5.1. ZAKRES ROBOT ELEWACYJNYCH

Zakres robo6t j.w., obejmuje:
- demontaz czes$ci istniejacego zadaszenia nad podjazdem pod Izbe przyjec
- zmiana lokalizacji zewn¢trznej jednostki klimatyzacji

- montaz elewacji czesci rozbudowywane;.

3.6. UKLAD FUNKCJONALNY OBIEKTU W POWIAZANIU Z POWIERZCHNIA
ORAZ TECHNOLOGIA

Zakres prac budowlanych i instalacyjnych, jak rowniez wykonczeniowych, wynika
bezposrednio z zaprojektowanej funkcji obiektu — triaz / poczekalnia Izby przyjec.

Uktad funkcjonalny wynika z nastepujacych zatozen:

* Uktadu funkcjonalnego istniejgcego

* Programu Inwestorskiego

* Obowigzujacych przepiséw.

* Istniejagcych uwarunkowan powierzchniowych, kubaturowych, medialnych oraz
warunkéw zewngetrznych — tzn. warunkéw konserwatorskich, ochrony p.poz.,

powigzan powierzchniowych i funkcjonalnych z innymi obiektami wchodzacymi w
sktad Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.

3.6.1. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY POMIESZCZEN - ZAKRES
SZCZEGOLOWY

Uktad funkcjonalny pomieszczen 1 ich wzajemnych powiazan funkcjonalno-
komunikacyjnych zostat szczegétowo przedstawiony na zatgczonych rysunkach arch.-bud.

3.7. ZAKRES WYKONYWANYCH USLUG. PROJEKT TECHNOLOGII

Dokumentacja projektowa w zakresie technologii zostata opracowana na podstawie danych
Inwestora, obowigzujacych przepisow oraz aktualnych zasad, jakim winny odpowiadac
pomieszczenia szpitalne.
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Wyposazenie technologiczne, wszystkie procesy niezbedne oraz towarzyszace, jak rowniez
zakres wykonywanych czynnosci, zostang przedstawione szczegdélowo w czgsci Projektu
technicznego.

Ze wzgledow powierzchniowych, kubaturowych, lokalizacyjnych oraz wyposazenia w
media, obiekt nadaje si¢ do adaptacji na zadane funkcje. Niemniej jednak ze wzgledu na
przepisy Prawa Budowlanego, istnieje koniecznos$¢ dostosowania elementéw budowlanych
oraz instalacyjnych do obowigzujacych przepisow 1 wymogoéw higieniczno-sanitarnnych oraz
zabezpieczen p.poz.

3.8. STRUKTURA ZATRUDNIENIA
- bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

3.9. WARUNKI UZYTKOWANIA DLA OSOB, PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKU
INWALIDZKIM

Obiekt jest obiektem uzytecznosci publicznej, w zakresie stuzby zdrowia, i w tym
obszarze jest przystosowany do korzystania przez osoby poruszajace si¢ na wodzkach
inwalidzkich oraz z ograniczonymi mozliwo$ciami ruchowymi, jak réwniez dla oséb o
specjalnych potrzebach.

Dostosowanie dla oséb poruszajacych si¢ na woézkach inwalidzkich, zrealizowano
poprzez:

- wejscia do budynku z poziomu terenu
- pochylnie wewnetrzne normatywne
- podswietlenie gldéwnych kierunkéw komunikacyjnych z poziomu posadzki

- gléwne informacje dodatkowo podane pismem Braille’a

- wg. oS$wiadczenia Inwestora — zapewnia on przeszkolony personel
dedykowany osobom o specjalnych potrzebach

4.0. UKLAD BUDOWLANY - PROJEKTOWANY
4.1. ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWANYCH - BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

Zakres zmian projektowych obejmuje:

* Demontaz fragmentu istniejgcego zadaszenia nad podjazdem (konstrukcja stalowa) —
przy Izbie przyjec
-odl ok.5,0m

* Demontaz warstw istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni ok. 50 m2
pod planowang rozbudowe

* Rozbudowe istniejacego budynku Szpitala we fragmencie parteru — izba przyjec o triaz /
poczekalni¢ o pow. zabudowy 61,43 m2, czeSciowo w miejscu obecnego zadaszenia
izby przyje¢, w celu dostosowania istniejgcej izby przyje¢ do umozliwienia przyjecia
zwigkszonej liczby pacjentow w zwigzku z Covid-19, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz programem Inwestorskim, o nstp. parametrach:

o Obiekt jednokondygnacyjny
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o Gtéwna konstrukcja : aluminiowa / stalowa wraz z fasadg przeszklong

o Posadowienie na ptycie zelbetowej

o Rzedna posadzki rozbudowywanego obiektu — zgodnie z rysunkami branzy
wykonawczej: arch.-bud. oraz drogowe;j

o Dach w konstrukcji stalowej wraz z dociepleniem, jednospadowy, ptaski (o
minimalnym, wymaganym kacie nachylenia)

o Dtugos¢ rozbudowy : 9,66 m

o Szerokos¢ rozbudowy max: 9,36 m, min:4,80 m

o Wysokos$¢ rozbudowy brutto: max: 3,80 m, min: 3,70 m

o Zakres funkcjonalny:

- triaz / poczekalnia
- toaleta damska / NP (wyposazona dodatkowo w przewijarke dla niemowlat)
- toaleta meska

* Demontaz / wyburzenie istniejacego fragmentu kanalizacji sanitarne;j:

- odhl ok. 6m

- oraz budowa / wykonanie powyzszej w nowej lokalizacji wraz ze studnig sanitarng
* Demontaz / wyburzenie istniejacego fragmentu x 2 kanalizacji deszczowe;j

-odt ok.4m

-odlok.2m

- oraz budowa / wykonanie powyzszej w nowej lokalizacji wraz ze studnig
deszczowa

* Demontaz / wyburzenie istniejacego odwodnienia liniowego
-odtl ok. 5,81 m

- oraz budowa / wykonanie powyzszej w nowej lokalizacji — przed projektowanym
obiektem o dt. ok. 9,8 m

* Demontaz fragmentu istniejagcego zadaszenia nad podjazdem
-odl ok.5,0m

* Likwidacja terenu zieleni niezorganizowanej o pow. ok. 34, 0 m2 — trawa oraz
wykonanie / budowa na terenie j.w. powierzchni utwardzonej, umozliwiajacej przejazd
srodkéw transportu

e Jw.

4.2 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1
OBIEKTY SASIEDNIE

4.2.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

-bez zmian

4.2.2. ODPROWADZENIE SCIEK()W, W TYM:
J KOMUNALNE (sanitarne) - bez zmian
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. WODY OPADOWE - bez zmian

4.2.3. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW,
PYLOWYCH I PLYNNYCH

- nie wystepuje

4.2.4. RODZAJ I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Rodzaj 1 ilo§¢ wytwarzanych odpadéw nie zmienia si¢ w stosunku do stanu istniejacego,
poniewaz liczba pracownikow oraz liczba widzé6w pozostaje niezmienna.

4.2.5. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIE W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACE, POLE
ELEKTROMAGNETYCZNE I INNE ZAKLOCENIA

Wiasciwosci akustyczne zostaja zachowane bez zmian.

Pozostale takie jak: promieniowanie, pole elektromagnetyczne i inne zakldcenia w
projektowanym obiekcie — nie wystgpuja.

4.2.6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I
PODZIEMNE
* Nie przewiduje si¢ wycinki drzew
* Projekt j.w. jest wykonywany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w
tym:
o Nie pogarsza si¢ warunkéw zastanych w kwestii j.w.

4.2.7. ANALIZA TECHNICZNYCH 1 EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONE] STREFIE OGRZEWANE]

Zgodnie z projektem cze$ci sanitarne;.

4.2.8 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPL.O

Zgodnie z projektem cze$ci sanitarne;j.

4.3. ROBOTY WYBURZENIOWE I DEMONTAZOWE

Wszystkie roboty wyburzeniowe i demontazowe, nalezy wykonywa¢ ze szczegélng
staranno$cia oraz pod nadzorem os6b uprawnionych - zgodnie z projektem
konstrukcyjnym oraz architektonicznym, a takze projektami branzowymi oraz
stosownymi Decyzjami i Pozwoleniami.

Roboty wyburzeniowe i demontazowe, obejmujace:
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* Demontaz fragmentu istniejacego zadaszenia nad podjazdem (konstrukcja stalowa) —
przy Izbie przyjec¢
-odl ok.5,0m

* Demontaz warstw istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni ok. 50
m?2 pod planowang rozbudowe

4.4.ZAKRES ROBOT BUDOWLANO- KONSTRUKCYJNYCH:

*  Wykonanie zabezpieczen wykopéw budowlanych, w tym: takze w zakresie
docieplenia i izolacji $cian fundamentowych — zg. z dokumentacjami branzowymi.

* Po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych, instalacyjnych oraz cz¢sciowo
technologicznych, nalezy przystagpi¢ do montazu elementéw elewacyjnych, w tym:
fasady przeszklonej na konstrukcji aluminiowej / stalowej — zgodnie z rysunkami
czesci architektonicznej i konstrukcyjnej oraz obranym systemem .

* Roboty zwigzane z robotami konstrukcyjnymi w catym obiekcie -fundamenty, $ciany,
konstrukcje stalowe, nadproza, belki wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym
i konstrukcyjnym

*  Wszystkie izolacje termiczne i przeciwwodne elementéw budowlanych pionowych i
poziomych, nalezy wykonac¢ $cisle z rysunkami projektowymi: architektonicznymi,
konstrukcyjnymi oraz branzowymi.

*  Wszystkie elementy konstrukcyjne pod urzadzenia techniczne i technologiczne -
nalezy wykona¢ S$cisle z rysunkami projektowymi: architektonicznymi,
konstrukcyjnymi oraz branzowymi, jak réwniez wytycznymi producenta obranego
systemu

Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne, nalezy wykonywa¢é ze szczegdlna
staranno$cia oraz pod nadzorem oséb uprawnionych — zgodnie z projektami
budowlanymi i wykonawczymi, stosownymi Decyzjami i Pozwoleniami.

4.5. ROBOTY ZIEMNE
Wytyczne prowadzenia prac ziemnych, zostaty zawarte w projekcie konstrukcyjnym.

Wszystkie prace ziemne, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych oséb.
Poziomy posadowienia budynku, nalezy przyja¢ zgodnie z proj. architektonicznym —
zagospodarowanie terenu.

4.6. PODLOGA NA GRUNCIE

Podtoge na gruncie w cz¢sci nowoprojektowanej- rozbudowywanej, nalezy wykonac
zgodnie z rysunkami projektu konstrukcyjnego oraz architektonicznego.

Rzedng posadzki nowoprojektowanej nalezy przyja¢c — zg. z rysunkami
wykonawczymi branzy arch.-bud. oraz drogowe;j.

4.7. KONSTRUKCJA SCIAN - SCIANY ZEWNETRZNE

Elementy Scian zewnetrznych w zakresie rozbudowy — nalezy wykona¢ S$cisle z
rysunkami projektowymi: architektonicznymi, konstrukcyjnymi oraz branzowymi, jak
réwniez wytycznymi producenta obranego systemu.
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4.8. KONSTRUKCJA SCIAN - SCIANY WEWNETRZNE

Wszystkie $ciany nalezy wykona¢ oraz wykonczy¢ - zg. z projektem
konstrukcyjnym oraz architektonicznym. Nowoprojektowane S$ciany wewngtrzne,
nalezy wykonac¢ jako:

* S$ciany ceramiczne z cegly petnej / bloczku ceramicznego o gr: 25 cm, 24 cm,
18 cm na zaprawie cementowe;j

* zcegly petnej, dziurawki 12 cm na zaprawie cementowe;]
* 7z bloczkéw betonowych 24 cm, 12 cm, na zaprawie systemowej

e Sciany w systemie pltyt GK na ruszcie stalowym 10 cm. lub 7,5 cm.
Wszystkie $ciany, projektowane jako $ciany z ptyt GK(BI), GKF nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obranym systemem, na konstrukcji z profili
stalowych: 7,5 cm. lub 10 cm. — zgodnie z projektem. W miejscach
osadzania sprzetu sanitarnego, nalezy wykonaé konstrukcje wsporcze pod
urzadzenia — zg. z systemem

4.9. NADPROZA

Wszystkie nowoprojektowane przejscia w $cianach nowoprojektowanych, otwory
dla stolarki, a takze przejscia instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ nadprozami — zgodnie z
projektem wykonawczym czesci konstrukcyjne;j.

4.10. ROBOTY ZEWNETRZNE
Do rob6t zewnetrznych nalezy zaliczyc¢:

0O O O ©

0O O O O

Demontaz fragmentu istniejagcego zadaszenia nad podjazdem (konstrukcja stalowa) —
przy Izbie przyjec¢
-odl ok.5,0m

Demontaz warstw istniejacej nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni ok. 50 m2
pod planowang rozbudowe

Rozbudowe istniejacego budynku Szpitala we fragmencie parteru — izba przyjec o triaz /
poczekalni¢ o pow. zabudowy 61,43 m2, czeSciowo w miejscu obecnego zadaszenia
izby przyje¢, w celu dostosowania istniejacej izby przyje¢ do umozliwienia przyjecia
zwigkszonej liczby pacjentow w zwigzku z Covid-19, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz programem Inwestorskim, o nstp. parametrach:

Obiekt jednokondygnacyjny
Gtoéwna konstrukcja : stalowa wraz z fasada przeszklong
Posadowienie na ptycie zelbetowe;j

Dach w konstrukcji stalowej wraz z dociepleniem, jednospadowy, ptaski (o
minimalnym, wymaganym kacie nachylenia)

Dtugos¢ rozbudowy : 9,66 m
Szerokos¢ rozbudowy max: 9,36 m, min:4,80 m
Wysokos$¢ rozbudowy brutto: max: 3,80 m, min: 3,70 m
Zakres funkcjonalny:
- triaz / poczekalnia
- toaleta damska / NP (wyposazona dodatkowo w przewijarke dla niemowlat)
- toaleta meska
Demontaz / wyburzenie istniejgcego fragmentu kanalizacji sanitarne;j:




15

- odhl ok. 6m

- oraz budowa / wykonanie powyzszej w nowej lokalizacji wraz ze studnig sanitarng
* Demontaz / wyburzenie istniejacego fragmentu x 2 kanalizacji deszczowe;j

-odh ok.4m

-odh ok.2m

- oraz budowa / wykonanie powyzszej w nowej lokalizacji wraz ze studnig
deszczowa

* Demontaz / wyburzenie istniejagcego odwodnienia liniowego
-odt ok. 5,81 m

- oraz budowa / wykonanie powyzszej w nowej lokalizacji — przed projektowanym
obiektem o dt. ok. 9,8 m

* Demontaz fragmentu istniejgcego zadaszenia nad podjazdem
-odl ok.5,0m

* Likwidacja terenu zieleni niezorganizowanej o pow. ok. 34, 0 m2 — trawa oraz
wykonanie / budowa na terenie j.w. powierzchni utwardzonej, umozliwiajacej przejazd
srodkéw transportu

4.10.1. PRACE ELEWACYJNE
Do rob6t budowlanych elewacyjnych, zaliczy¢ nalezy:
* Wykonanie nowych $cian elewacyjnych — warstwowych w miejscu rozbudowy
* Wykonanie $ciany elewacyjnej w systemie Slusarki alu i szkta (§ciana zewnetrzna)

* Na S$cianie frontowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie dedykowanego napisu z liter
wypuktych, pod$swietlonych, montowanych do elementéw konstrukcyjnych fasady — zg.
z rysunkami wykonawczymi branzy arch.-bud.

4.11. ROBOTY WEWNETRZNE
4.11.1. SCIANY WEWNETRZNE
Wszystkie $ciany nalezy wykona¢ oraz wykonczy¢é - zg. z projektem
konstrukcyjnym oraz architektonicznym. Nowoprojektowane S$ciany wewnegtrzne,
nalezy wykonac¢ jako:

e Sciany ceramiczne z cegly petnej / bloczku ceramicznego / bloczku
betonowego o gr: 25 cm, 24, 18 cm na zaprawie cementowe;]

* zcegly dziurawki 12 cm na zaprawie cementowej

* z bloczkéw betonowych 12 cm, na zaprawie systemowe;j

e Sciany w systemie ptyt GK na ruszcie stalowym 10 cm, 7,5 cm. Wszystkie
sciany, projektowane jako $ciany z ptyt GK(BI), (F) nalezy wykonywac
zgodnie z obranym systemem, na konstrukcji z profili stalowych: 7,5cm. lub

10 cm. — zgodnie z projektem. W miejscach osadzania sprzgtu sanitarnego,
nalezy wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia — zg. z systemem.

4.11.2. SUFITY

Wszystkie sufity nalezy wykona¢ zg. z proj. architektonicznym — Rzut sufitéw -
Projekt wykonawczy wnetrz.
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Ze wzgledu na duze wymagania technologiczne, w czg¢$ci nowoprojektowanych,
zaprojektowano sufity podwieszone, na réznych wysokosciach ze wzgledu na fakt, iz
przestrzen miedzysufitowa niezbedna jest dla montazu licznych instalacji.

Na sufitach nalezy montowa¢ oprawy Swietlne nasufitowe, / szczelne/
wpuszczane lub o odpowiednich parametrach, w zalezno$ci od przeznaczenia
pomieszczenia — zg. z projektem instalacji elektrycznych, a takze nalezy
zamontowa¢ elementy wentylacji mechanicznej - zg. z projektem instalacji
wentylacji mechanicznej.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie w suficie otworéw rewizyjnych do
poszczegolnych instalacji (jako systemowe drzwiczki rewizyjne, stalowe) — zgodnie
z projektami branzowymi.

Sufity wykona¢ zgodnie z rysunkiem architektonicznym — p.w. wykonczenie wnetrz.

4.11.3. PODLOGI

Wszystkie warstwy podtogowe wierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
wykonawczym architektoniczno-budowlanym.

Podlogi nalezy wykonywa¢ zgodnie z obranym systemem oraz zgodnie z
zaleceniami producenta — co do jakosci podtoza pod podloge oraz w kwestii
zastosowanych materialéw pomocniczych.

Podloga nalezy wykona¢ jako podioga:
*  Wyktadziny PCV j.w. / lub

* plytek gresowych, antyposlizgowych. w kolorze zg. z p.w. architektonicznym, na
zaprawie klejowej wodoszczelne] na uprzednio odpowiednio przygotowanym
podlozu (w przypadku pomieszczen sanitarnych i ,,mokrych” - podioze
zabezpieczonych przeciwwilgociowo np. Folig w ptynie).

W stropie, beda wykonywane odplywy z urzadzen, do projektowanej kanalizacji,

ktére nalezy wykona¢ zg z projektami branzowymi.

Kazdorazowo dylatacje poziome, nalezy zabezpiecza¢ oraz wykona¢ zgodnie z

obranym systemem.

4.11.4. DRZWI ZEWNETRZNE

Wszystkie drzwi wraz z wyposazeniem dodatkowym (p.poz., system dostepnosci
itd..) nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem drzwi projektu architektonicznego,
wytycznymi projektu instalacji niskopradowych oraz wytycznymi technicznymi i
zaleceniami montazowymi producenta obranego systemu oraz wytycznymi
konserwatorskim - zg. z p.b. arch.-bud.

Nalezy takze przewidzie¢ zmian¢ lokalizacji istniejagcych drzwi rozsuwanych —
obecnie zewngtrznych — na wewnetrzne wraz z wyposazeniem w sitlowniki oraz
podiaczeniem powyzszych do systemu SSP (w razie pozaru winny pozosta¢ otwarte)

5.0. WYPOSAZENIE DODATKOWE

Projekt technologiczny obejmuje takze wyposazenie techniczne i technologiczne—
sceny - zg. z rysunkiem architektonicznym oraz branzowymi.
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Ponadto nalezy uwzgledni¢ wyposazenie w odpowiednie meble, a takze dodatkowe
urzadzenia, wyszczegdlnione na rysunkach architektonicznych niniejszej dokumentacji,
a niezbedne dla funkcjonowania placéwki stuzby zdrowia.

Zestaw mebli 1 urzadzen technologicznych, zawiera szczegétowo projekt
wykonawczy aranzacji, ktory jest nieroztaczng cze¢scig niniejszej dokumentacji, a w tym
wyposazenie:

* Technologiczne

¢ Pomieszczenia sanitarne

6.0. PRACE INSTALACYJNE

6.1. ZASILANIE ENERGETYCZNE, INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczna nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz
wykonawczym instalacji elektrycznych.

Wszystkie przejscia przez stropy oraz strefy pozarowe pionowe, muszg by¢
odpowiednio zabezpieczone p.poz. — zgodnie z rysunkami poszczegdlnych branz oraz
wytycznymi pozarowymi.

6.2. CENTRALNE OGRZEWANIE,

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym instalacji sanitarnych.

Wszystkie przejscia przez stropy oraz strefy pozarowe pionowe, muszg by¢
odpowiednio zabezpieczone p.poz. — zgodnie z rysunkami wykonawczymi
poszczegdlnych branz oraz wytycznymi pozarowymi.

6.3. ZASILANIE NAGRZEWNIC WENTYLACJI MECHANICZNE] (c.t.)
Instalacje j.w. nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym instalacji sanitarnych.

Wszystkie przejscia przez stropy oraz strefy pozarowe pionowe, muszg by¢
odpowiednio zabezpieczone p.poz. — zgodnie z rysunkami wykonawczymi
poszczegdlnych branz oraz wytycznymi pozarowymi.

6.4. INSTALACJA CIEPLE]J WODY UZYTKOWE]

Instalacje cieptej wody uzytkowej, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym instalacji sanitarnych cieptej wody uzytkowej.

Wszystkie przejScia przez stropy oraz strefy pozarowe pionowe, muszg byc¢
odpowiednio zabezpieczone p.poz. — zgodnie z rysunkami wykonawczymi
poszczegdlnych branz oraz wytycznymi pozarowymi.

6.5. INSTALACJA WOD.-KAN.
6.5.1. INSTALACJA WODY ZIMNE] (w.z.)

Woda zimna zostanie doprowadzona do wszystkich przewidywanych punktéw jej poboru.
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Instalacje wodno-kanalizacyjna nalezy wykonaé zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym instalacji sanitarnych.

Wszystkie przej$cia przez stropy oraz strefy pozarowe pionowe, muszg by¢

odpowiednio zabezpieczone p.poz. — zgodnie z rysunkami wykonawczymi
poszczeg6lnych branz oraz wytycznymi pozarowymi.

6.6. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]

Instalacje kanalizacji deszczowej, nalezy wykonaé zgodnie z  projektem
budowlanym i wykonawczym arch-bud. oraz instalacji sanitarnych,

Odprowadzenie kanalizacji deszczowej z przebudowywanego budynku przewiduje si¢
wykonac¢ poprzez istniejgce podiaczenie (rynny i rury spustowe) do istniejgcej kanalizacji
ogodlnosptawnej, zlokalizowanej na dziatce Inwestora.

6.7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]
Odbiornik $ciekéw — istniejgca kanalizacja ogélnosptawna na obszarze przedmiotowe;j
inwestycji
Instalacje kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym instalacji sanitarnych.

6.8. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji, nalezy wykonaé
zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym instalacji sanitarnych.

Wszystkie przejscia kanalow wentylacyjnych przez elementy budowlane i nosne
obiektu, nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢ konstrukcyjnie oraz wykona¢ S$cisle wg
projektéw: konstrukcyjnego oraz branzowego.

6.9. INSTALACJE NISKOPRADOWE W ZAKRESIE SYSTEMU SYGNALIZACJI
POZARU

Instalacje j.w., nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym instalacji
niskopradowych p.poz.

Wszystkie przejscia przez stropy oraz strefy pozarowe pionowe, muszg by¢
odpowiednio zabezpieczone p.poz. — zgodnie z rysunkami wykonawczymi
poszczegblnych branz oraz wytycznymi pozarowymi.

7.0. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

zgodnie z cze¢scig konstrukcyjna.
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8.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY

PRZECIWPOZAROWE].
DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

Stosownie do =zakresu projektu i1 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] - PAB:

Niniejsze opracowanie okresla podstawowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego dla projektowanej rozbudowy o triaz / poczekalnie w budynku Szpitala
Miejskiego przy ul. Kosciuszki 29 w Gliwicach. Rozbudowa stanowi jedng strefe pozarowg z
kondygnacja przyziemia budynku Szpitala, w ktérym wymagania przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przeciwpozarowych nalezy spetni¢ zgodnie z Postanowieniem WKO-
0226/308/2010 z dnia 28.10.2010 r. Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP
zatwierdzajacym wnioski Ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku Szpital Miejskiego przy ul. Kosciuszki 29 w Gliwicach (opracowanej w maju 2010
r.). Projektowana rozbudowa nie zmienia istotnych warunkéw ochrony przeciwpozarowe]
budynku Szpitala okreslonych w przywotanej i uzgodnionej ekspertyzie techniczne;j.

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Powierzchnia wewngetrzna rozbudowy : 54,09 m?;
Wysoko$¢ rozbudowy: =3,7,m;
Wysoko$¢ budynku: — 14,27m — budynek $redniowysoki (SW);
Kubatura rozbudowy: -227,00 m3;
Liczba kondygnacji nadziemnych: —4 (rozbudowa: 1);
Liczba kondygnacji podziemnych: -0;

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych
z procesow technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb - charakterystyke
pozaréw przyjetych do celow projektowych.
W projektowanej rozbudowie nie przewiduje si¢ sktadowania materiatéw niebezpiecznych

pozarowo.
3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Projektowana rozbudowa przeznaczona bedzie na cele sluzby zdrowia i

scharakteryzowana kategorig zagrozenia ludzi ZL II.

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen.

W projektowanej rozbudowie przewidziano pomieszczenie dla maksymalnie 20 oséb.

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Projektowana rozbudowa stanowi jedng strefe¢ pozarowg z kondygnacja przyziemia
budynku Szpitala. Projektowane w rozbudowie pomieszczenie techniczne stanowi¢ bedzie
odrebng strefe pozarowg, wydzielong przegrodami REI120 i zamknig¢te drzwiami EI60.
Maksymalng gestos$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z

warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Dla czes$ci zakwalifikowanej do kategorii ZL nie okre$la si¢ gestosci obcigzenia
ogniowego.

Pomieszczenie techniczne wydzielone pozarowo, zaklasyfikowane do kategorii PM. Z
uwagi na funkcje, przyjmuje si¢ maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qg ponizej 500
MJ/m?.
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Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku:

Gtéwna konstrukcja no$na budynku: — R120;
Konstrukcja dachu: — RE30;
Strop: — REI60;

Sciana zewngtrzna (pas miedzykondygnacyjny o szerokosci co najmniej 0,8m): nie dotyczy
(rozbudowa stanowi jedng kondygnacj¢)
Przekrycie dachu: — E30;
Przekrycie dachu posiada¢ bedzie klase reakcji na ogien: — Broor(tl).
Informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozenia wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie.

W projektowanej rozbudowie zapewniono nastepujace warunki ewakuacji:

= Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m i nie
prowadzi przez wigcej niz trzy pomieszczenia,

= Szerokos¢ przejScia wynosi co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9
m.

= Drzwi do pomieszczen posiadajg szeroko$¢ minimum 0,9 m oraz co najmniej 0,6
m szerokos$ci na 100 oséb i wysoko$¢ minimum 2,0 m.

=  Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi minimum 3,3 m.

=  Wyjscie na zewnatrz budynku prowadzi przez drzwi automatycznie rozsuwane o
szerokosci 2,1 m, sterowane przez system sygnalizacji pozarowe;j,

= Sufit podwieszony wykonany z materiatéw niepalnych Iub niezapalnych,
niekapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okreSleniem zakresu i celu ich
stosowania.

System sygnalizacji pozarowej

Projektowana rozbudowa objeta ochrong catkowitg przez system sygnalizacji pozarowej z
monitoringiem sygnatu alarmu pozarowego do KMPSP w Gliwicach.
Instalacja elektryczna.

W instalacji elektryczne] zastosowano przeciwpozarowy wyltacznik pradu. Przycisk
sterujacy wytacznikiem zabudowany przy wejsciu gléwnym i odpowiednio oznakowany.
Zasilanie przycisku zapewniono kablem PH90. Wylacznik ten po zadziataniu nie powoduje
pozbawienia zasilania réwniez ewentualnych innych obwodéw instalacji i urzadzen, ktérych
praca jest niezbedna w razie pozaru.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Projektowana rozbudowa objeta ochrong instalacji wodociggowej przeciwpozarowe]
budynku szpitala z hydrantami 25 z wezem p6tsztywnym.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Projektowana rozbudowa zostanie wyposazona w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
zapewniajace natezenie oswietlenia co najmniej 1 Lx w osiach drég ewakuacyjnych oraz nie
mniejszym niz 5 1x w miejscach zlokalizowania sprzgtu pozarniczego lub urzadzen ochrony
przeciwpozarowej 1 pierwszej pomocy a takze na zewnatrz budynku przed wyjSciami
ewakuacyjnymi z budynku. Czas §wiecenia co najmniej 60 min. O$wietlenie wyposazone w
lampy z piktogramami wskazujacymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne. System o$wietlenia z
indywidualnych opraw os$wietlenia ewakuacyjnego z autotestem atestem CNBOP PiB.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 i PN-EN 50172.
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Instalacja wentylacyjna
Przeciwpozarowe klapy odcinajace na przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez

przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przegrody wydzielajace pomieszczenia

zamknigte, uruchamiane za pomocg systemu sygnalizacji pozarowe;j.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzacych do nich dojsciach.

Dojazd pozarowy zgodnie z uktadem drogowym na terenie szpitala, w sposéb okreslony
w ekspertyzie techniczne;j.

Zapewniona jest wymagana ilo§¢ wody do zewng¢trznego gaszenia pozaru, z sieci
wodociggowej przeciwpozarowej w ilosci 20 dm3/s tacznie, z dwoch hydrantéw o srednicy 80
mm. W/w hydranty zapewniajag po 10 dm3/s kazdy przy ci$nieniu minimum 0,2 MPa, a
zlokalizowane zostaty: pierwszy w odlegtosci od chronionego budynku 5+75 m, drugi w
odlegtosci od chronionego budynku 5+150 m.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Budynek usytuowano na terenie tych dziatek jako obiekt wolnostojacy z zachowaniem
wymaganych minimalnych odleglosci od granicy dziatki (4,0 m) oraz budynkéw sgsiednich
(8,0 m). Dla rozpatrywanych dzialek oraz dziatek sasiednich nie ma miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Postanowienie  WKO0-0226/308/2010 z dnia 28.10.2010 r. Slaskiego Komendanta

Wojewddzkiego PSP.

9.0.UWAGI KONCOWE

1. Niniejsza dokumentacja jest faza projektu — Projekt wykonawczy.

2. Jezeli w opracowaniu zostaty uzyte nazwy wilasne produktéw to nalezy, zgodnie z
PZP Art.29 p.3, rozumie¢ ze Zamawiajacy dopusci do oceny taki wyréb lub
rOwnowazny.

3. Wszystkie wymiary ujete w projekcie, nalezy sprawdza¢ na budowie. Po
stwierdzeniu r6znic nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inwestora i Projektantéw.

4. Wszelkie zmiany w projekcie, ktére wynikng w trakcie prowadzenia rob6t winny by¢
wprowadzane w porozumieniu 1 za zgoda Projektantéw 1 Inwestora, w formie
protokotéw lub wpisami do dziennika budowy.

5. Za zmiany wprowadzone poza tym trybem i ich konsekwencje ,,Studio Quattro” nie
ponosi odpowiedzialnosci.

6. Niniejszy projekt jest wlasnoscig "Studio Quattro" arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak,
i podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawag z dnia 4.02.1994r ,,O prawie
autorskich 1 prawach pokrewnych” (Dz. U. Nr 24) i moze by¢ wykorzystany zgodnie
z zawartg Umow3a. Udostepnianie osobom trzecim i kopiowanie bez zgody autoréw
jest zabronione.

Z powazaniem
arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak




