Zestawienie podstawowych materiatéw i urzadzen

L.p. Wyszczegolnienie llos¢ Uwagi
1 2 3 4
INSTALACJA C.0. | C.T. (WSPOLNA)
1. Grzejnik ptytowy dolnozasilany:
— 33D/200/3300 2 szt.
2. Podwojny blok zaworowy prosty dla 2 kpl.
grzejnikow dolnozasilnaych
3. Gtowica termostatyczna dla grzejnikow 2 szt.
dolnozasilanych
4, Grzejnik tazienkowy:
— GL/1800/500 2 szt.
5. Gtowica termostatyczna, zawor 2 kpl.
termostatyczny katowy i zawér powrotu
koloru biatego dla grzejnika tazienkowego
4. Rura wielowarstwowe pex/alu/pert tgczone
przez zaciskanie
- 216 30m
- 020 10m
- @32 15m
- 40 30m
5. Otulina izolacji termicznej na rury j.w. otulina kauczukowa w
~ g 18mm @16 30m izolacji podtynkowej
— gr19mm @20 10m
— gr32mm @32 15m
— gr40mm @40 30m
6. Q:\’I[\?Orpjr’alcgggoz\;\;vrgr odpowietrzajacy z 2 szt. ;f;y“ﬁﬁ’rggﬁonnivz‘ﬁg‘ée
KLIMAKONWEKTOR
1. Klimakonwektor kasetonowy BOX-3 z 1 szt.
silnikiem EC wykonanie 2-rurowe
2. Pilot bezprzewodowy 1 szt.
3. Panel maskujgcy 1 szt.
4. Zestaw zaworowy dla uktadu 2-rurowego
(ON-OFF) 1 szt.
5. Taca pod zawory 1 szt.
6. Nascienny termostat elektroniczny 1 szt.
7. Okablowanie 1 kpl.
MASZYNOWNIA POMPY CIEPLA
1. Rewersyjna 1-sprezarkowa 1 kpl
pOW|etrzna pompa ciepta typu split:
Urzadzenie spetniajgce funkcje
ogrzewania i chtodzenia
— Temperatura zasilania do 55°C
— Budowa typu split — rewersyjna
pompa ciepta z wiezg hydrauliczng
Hydro Tower (,splydro”)
— Jednostka zewnetrzna wyposazona




w sprezarke o regulowanej
wydajnosci (inwerter)

— Jednostka wewnetrzna — wieza
hydrauliczna wyposazona w grzatke
elektryczng wspomagajgca
ogrzewanie o regulowanej mocy
(2/4/6 kW), zasobnik c.w.u. (poj.
3001) z wezownicg o powierzchni
3,2 m?i grzatkg elektryczng o mocy
1,5 kW, zbiornik buforowy (poj. 100
), zawor przelewowy, zawoér
bezpieczenstwa

— Elastycznie dostosowanie mocy do
rzeczywistego zapotrzebowania
cieplnego

— Cicha praca dzieki zastosowaniu
elektronicznie sterowanego
wentylatora

— Zaawansowana automatyka WPM
Econ

— Temperatura c.w.u. do 50°C w trybie
pompy ciepta

— Uktad tagodnego rozruchu

— Kompaktowe wymiary przektadajgce
sie na niewielkie zapotrzebowanie
na miejsce

2. ll;lacz.ynie vyz:)iorcze, zawor 1 kpl gf‘e ;gmsaze”i“ pompy
ezpieczenstwa
3. Regulator pompy ciepta 1 kpl - ;gmsaze”i“ pompy
4. Komplet czujnikow: 1 kpl gfeggmsaze”i“ pompy
— obiegow pierwotnych,
— temp. zewnetrznej,
— zasilania i powrotu,
— czujnik temp. cwu.
5. Kompletna grupa pompowa 25/8 z 1 kpl
zaworami odcinajgcymi, armaturg
zaporowag i filtracyjng _
6. Zawor odcinajgcy Dn32, gwintowany 2 szt o ;g{sc'“ Z pompy
7. Rura wielowarstwowe pex/alu/pert tgczone
przez zaciskanie
- @40 6m
8. Otulina izolacji termicznej na rury j.w. otulina kauczukowa
— gr40mm @40 6m
9. Rury miedziane chtodnicze, izolowane, tgczone 8 mb
przez lutowanie twarde
10. Automatyczny zawor odpowietrzajgcy z 2 szt.
zaworem stopowym
11. Okablowanie 1 kpl




12. Konstrukcja wsporcza pod jednostke 1 kpl | patrz. proj. konstrukgji
zewnetrzng
13. Wyprowadzenie skroplin z pompy ciepta 1 kpl.

nad kratke Sciekowg




