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1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy
wykonaniu instalacji ppoz. dla zadania ,,Modernizacja istniejacej izby przyj¢¢ w celu wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni
dla pacjentow w zwiazku z COVID - 19 w budynku przy ul. Kosciuszki 29 — Szpital Miejski w Gliwicach spolka z o.0.. ,,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

W zakres rzeczowy wchodza:

e budowa instalacji gniazd wtykowych i zasilania,
budowa instalacji o§wietlenia ogélnego i awaryjnego,
budowa tablicy rozdzielczej TR,
budowa systemu monitoringu CCTV,
budowa systemu przywotawczego,
budowa instalacji uziemienia,
budowa instalacji fotowoltaicznej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe  wymagania  beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
i poleceniami Inzyniera kontraktu oraz ze sztuka budowlana.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy. Przed przystgpieniem do wykonawstwa robot nalezy
sprawdzi¢ czy teren, na ktorym maja by¢ wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca
sktadowania materialow (place, obiekty). Terminy prowadzenia prac budowlanych i ewentualnych przerw w zasilaniu nalezy
uzgadnia¢ z Inwestorem.

1.5. Zakres rzeczowy robot objetych ST
STWIOR jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i specyfikacj¢ techniczng wykonania iodbioru robot moze
wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupelienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robodt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu
i robot, ktore sg niezbe¢dne do okreslenia ich standardu i jakosci.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe robdt objetych Specyfikacja Techniczng sa zgodne z odpowiednimi normami.
2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow i odpowiednie
aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy dla instalacji teletechnicznych powinny spelnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Wykonawca na etapie akceptacji materiatow (Wnioskow Materiatowych), winien przedstawia¢ deklaracj¢ wlasciwosci
uzytkowych wyrobu wprowadzanego do obrotu zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
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305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., okreslajagcego zharmonizowane warunki zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych.

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj instalacji, w ktorym znajduja si¢ niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.3 Materialy

Do wykonania przedmiotowych prac nalezy zastosowac nastgpujace materiaty:

24 portowy switch POE (doposazenie istniejacej szafy RACK)
bednarka ocynkowana FeZn 30x4

Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach

CR - czujka ruchu 360st n/t P44

Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania - biata
farba olejna nawierzchniowa szara

gniazdo podtynkowe P+N+PE, pojedyncze, P44

Inwerter 3 kVA wg PT

Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,0 0,6/1kV o ilosci zyt i przekroju 3x1,5 mm2
Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,0 0,6/1kV o ilosci zyt i przekroju 3x2,5 mm2
Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,0 0,6/1kV o ilosci zyt i przekroju 5x16 mm2
Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,0 0,6/1kV o ilosci zyt i przekroju 5x2,5 mm2
Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,0 0,6/1kV o ilo$ci zyt i przekroju 5x4 mm?2
Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x2,5mm?2

Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x6mm2

Kabel energetyczny, bezhalogenowy N2XH-J,0 0,6/1kV, 4 mm?2

Kamery koputkowe wg. P.T

kanat elektroinstalacyjny 30x60

kanat elektroinstalacyjny 60x40

kasownik syst. przyzywowego

kotki rozporowe z wkretami

konstrukcja o masie do 10 kg

Korytko instalacyjne do kabli i przewodow 50H42

Lakier asfaltowy ogoélnego stosowania, czarny

lampka sygnalizacyjna

Tacznik oswietlenia pojedynczy, 1P44 p/t

Iacznik oswietlenia schodowy, 1P44 p/t

facznik pociagany

Opaska kablowa z tworzywa sztucznego OKi - ocechowana

Oprawa oswietlenia AW1 wg. PT

Oprawa oswietlenia AWz wg. PT

Oprawa oswietlenia EW1 wg. PT

oprawa o$wietlenia zewnetrznego kompletna wg PT

Oprawa o$wietleniowa nr A1 wg. P.T.

Oprawa o$wietleniowa nr B1 wg. P.T.

Oprawa o$wietleniowa nr C1 wg. P.T.

Panel PV mono 540Wp

Pasek LED w instalowany profilu wg PT

Piktogram do oprawy ewakuacyjnej

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubosci 12,5 mm (GKF)

Pokrywa do korytek kablowych 50

prety stalowe ocynkowane FeZn fi8

profil AL pod paski LED
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przepust kablowy dachowy

Przewody do systemow alarmowych i domofonow YTDY 10x0,50
przewdd instalacji fotowoltaicznej Cu 4mm?2 1kV
Przewo6d LgYd-450/750V 16 mm2

Przewod LgYd-450/750V 4 mm?2

puszka podlogowa wyposazona wg PT

Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 glebokie
rury odgromowe, wysokonapigciowe

rury winidurowe RKLS 16/12

rury winidurowe RKLS 23/18

rury winidurowe RKLS 25/20

skretka kat. 6A 650MHz b2CA

Spoiwo cynowo-otowiane w prgtach LC 40
Szafka TRAC kompletna wg PT

Szafka TRDC kompletna wg PT

sruby kotwigce

$ruby stalowe bez nakrgtek M10x80 mm

sruby $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami
Tablica rozdzielcza TR kompletna wg PT
Tasma izolacyjna Denso

Uchwyty do drabin i koryt kablowych na dachu
uchwyty do rur 25

uchwyty do rur elektroinst.

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
wktadki topikowe DII 40A

wsporniki $cienne

wysiegniki rurowe

Zasilacz systemu przyzywowego

zlacze kontrolne do elewacji

ztacze krzyzowe skrecane 4 Srubowe

Zlacze szeregowe kompatybilne z MC4
materialy pomocnicze

2.3.1 Przewody instalacyjne

7.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacja i powloka ochronng do ukladania na  stale,
w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podioza lub ukiadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub
pod tynkiem; lo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zalezno$ci od wymogdw, przekroje
ukladanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mn?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania
przekroju minimalnego 1,5 mm?

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowac
obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe shuiza do zasilania wewngtrznych magistrali energetycznych, obshugujacych duze rozdzielnice instalacyjne,
odbiomniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w ciagach np.
zasilanie duzej ilo$ci silnikow lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Przewody zasilania urzadzen stuzacych ochronie ppoz. winny cechowac si¢ utrzymaniem zasilania w warunkach pozaru przez czas
90 min. Stosowac przewody o przekrojach zyt roboczych wg PT. Cecha podtrzymania zasilania dotyczy calego ciagu kablowego t;.
przewodu, koryt kablowych, uchwytoéw montazowych itd.

Oprzewodowanie zgodne z dyrektywa 305/2011 nazywana w skrocie CPR (Construction Products Regulation).

W instalacjach elektrycznych budynkéw nie nalezy stosowad przewodéw miedzianych o przekrojach mniejszych niz 1,5 mm?.

2.3.2 Osprzet instalacyjny

2.3.2.1 Wylaczniki instalacyjne modutowe
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Wylaczniki instalacyjne nalezy stosowa¢ w instalacjach elektrycznych do zabezpieczania obwodow od skutkow przeciazen i zwar¢
(wylaczania pradow roboczych i zwarciowych) oraz do ochrony przeciwporazeniowe;.
1. Do zabezpieczania obwodoéw w instalacjach elektrycznych nalezy stosowac wylaczniki instalacyjne nadpradowe. Wylaczniki powinny
by¢ przystosowane do instalowania na szynie TH 35.
2. Do zabezpieczenia obwodow odbiorczych nalezy stosowa¢ wytaczniki o charakterystykach B lub C (wg PT).
3. Podstawowe parametry techniczne dla wytacznikow nadpradowych :

e  prady znamionowe Iy = 10, 16, 25, 32,40, 50, 63 A,

e napig¢cia znamionowe: 50 Hz, 230V / 400V

e zdolnos¢ taczeniowa do 6kA

Do zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych stosowac wytaczniki nadpradowe
o charakterystyce D (wg. PT).

2.3.2.2 Wylaczniki réznicowopradowe

1. Do ochrony przeciwporazeniowej w instalacji elektrycznej w budynkach nalezy stosowaé wylaczniki roéznicowopradowe
przystosowane do montazu na szynie TH35.

2. Podstawowe dane techniczne:

napigcie znamionowe: 230 V /400 V; 50 Hz,

prad znamionowy: 25, 40, 63 A,

znamionowy prad réznicowy: 30 mA,

czas zadzialania: ponizej 0,05 s,

zdolnos¢ taczeniowa do 6 kA.

2.3.3 Koryta i korytka instalacyjne

Wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej
lub grzebieniowej o szerokosci do 500 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaja bogate zestawy elementdw dodatkowych,
utatwiajacych ukladanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostgp do kabli i przewodow
dla nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli
sztywnych

(np. o wigkszych przekrojach zyt).

2.3.4 Puszki elektroinstalacyjne

Moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzag do montazu gniazd i1 lacznikéw instalacyjnych, wystepuja jako
laczace, przelotowe, odgalezne lub poditogowe i sufitowe. Wykonane sa z materialbw o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszk¢ gazy nie sa szkodliwe dla czlowieka, jednocze$nie zapewniaja stopien ochrony minimalny
IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzglgdu na system montazu — wystepuja
puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podlogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki musza
spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkos$ci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koncowa @ 60 mm lub 60x60
mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyty
do 6 mm?, Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd
i tacznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,,pazurkéw” i wkretow.

2.3.5 Laczniki o$wietlenia

Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
e laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60mm za pomoca wkretow i
»pazurkow”.
e laczniki natynkowe i1 natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na podtozu (Scianie)
za pomocg wkretow lub przyklejane.
e Zaciski do laczenia przewodow winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm 2.
Obudowy lacznikow powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:
e napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
e prad znamionowy: do 10 A,
e stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
e stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
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2.3.6 Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajagcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gltownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali). Uchwyty do rur
instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez
wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane). Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do S$cian
pustych, shiza do montazu gniazd 1 lacznikéw instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgatezne Iub
podiogowe

i sufitowe. Wykonane sg z materialtdow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,
ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa szkodliwe dla

cztowieka, jednoczes$nie zapewniaja stopien ochrony minimalny
IP 2X. Doboér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepuja
puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podiogowe.

W zalezno$ci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastgpujace wymagania co do ich wielkosci:

e puszka sprzgtowa @ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm,

e rozgalgzna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju
zyly do 6 mm? Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow instalacyjnych powinny byé¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,,pazurkow”
i/ lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatbw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podiagczanie 1 umozliwia wielokrotne odlaczanie i przylaczanie przewodéw do instalacji bez konieczno$ci
kazdorazowego przygotowania koncoOw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.
Pozostaly osprzet — ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodow, dlawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.3.7 Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych — system ramkowy, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
e gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkretow lub ,,pazurkéw”.
e gniazda natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretow lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow, w tym do podigczenia styku
ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do polaczenia przewodow winny umozliwiaé wprowadzenie przewodow o
przekroju od 1,5+6,0 mm 2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy
i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Dla obwodoéw zasilania urzadzen elektronicznego przetwarzania danych stosowa¢ gniazda w kolorze czerwonym, z kluczem
mechanicznym.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

e napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.3.8 Oprawy oswietleniowe

Stosowacé oprawy wyposazone w zintegrowane zrodto swiatta LED. Nie dopuszcza si¢ zastosowania opraw wyposazonych w
zrodto $wiatla LED montowane na trzonek E14, E27, G8 (zrodto liniowe), przebadane w zakresie ryzyka fotobiologicznego i
znajdujace si¢ w grupie 0 lub 1 czyli nie stwarzaja zagrozenia fotobiologicznego (grupa 0) lub lampy nie powoduja zagrozenia
w normalnych warunkach uzytkowania (grupa I).

Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw roznych typoéw i producentéw. Dobor zamiennego systemu o§wietlenia nalezy uzgodnié z
Inwestorem i projektantem, przedstawiajac symulacje komputerowe poziomoéw natezen Swiatla.
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2.3.2 Rury oslonowe

Jako rury ostonowe stosowac¢ rury wykonane z polietylenu lub polipropylenu modyfikowanego, odpornego na dziatanie
temperatur wystgpujacych na zewnatrz. Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych. Projektuje si¢ rury o $rednicy okreslonej w dokumentacji techniczne;j.

Typ Moc - | Luminancja Barwa Stopien .

. o . Gwarancja
oprawy max [ — min. [Im] Swiatta szczelnosci roducenta
wg. PT W] K] [IP] P

Al 41 4100 4000 P54 5 lat
Bl 18 2500 4000 1P44 5 lat
Cl1 10 1500 4000 P44 5 lat

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt instalacyjnych,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem oraz zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosé do
robot instalacyjnych i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca i magazyny czasowego skladowania materiatow begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i kierownikiem budowy (budowlanym).

Magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Podczas wykonywania robot montazowych instalacji teletechnicznych nalezy stosowaé materiaty iwyroby ujete
w zestawieniu materiatowym projektu technicznego lub o parametrach rownowaznych. W przypadku stosowania urzadzen,
materialow 1wyrobow o parametrach roéwnowaznych, podstawa do akceptacji zmian bedzie doktadna informacja
o zastosowanych materiatach, w rozumieniu: nazwa producenta, model, typ lub wersja proponowanego urzadzenia oraz ilo$¢,
wraz z zestawieniem porownawczym danych technicznych. Brak takich informacji spowoduje uznanie urzadzen i materialow
za nie odpowiadajace wymaganiom. Na podstawie przekazanych materialow Projektant potwierdza pisemnie rownowazno$é
zastosowanych rozwigzan, brak wptywu ich zastosowania na inne instalacje powigzane, brak wplywu na wzrost kosztéw
realizacji inwestycji oraz wyraza zgode na ich zastosowanie. Na tej podstawie Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgod¢ na
zastosowanie innego typu urzadzen i materiatdéw niz wskazane w dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Roboty winny by¢ wykonywane recznie. Sposob
wykonywania robot powinien by¢ zaakceptowany przez

Dozoér techniczny Wtasciciela sieci i urzadzen, Inzyniera, Kierownika budowy. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera, Kierownika budowy, Dozoru technicznego (Inspektora nadzoru). Liczba i wydajno$é
sprzg¢tu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami, okre§lonymi w dokumentacji projektowej, OST, ST
i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne

Materiaty na plac budowy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu tak aby unikng¢ trwatych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba §rodkow transportu powinna gwarantowaé
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prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2 Wymagania ogolne

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu w zaleznosci od zakresu
robot :

e  Samochod dostawczy do 0,9 t (1)

e  Przyczepa do przewozenia kabli do 4,0 t

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Budowg instalacji elektrycznych pomieszczen nalezy wykona¢ zgodnie z:

. zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym,

. zgodnie z normami, przepisami budowy i przepisami b.h.p.,

. zgodnie z zaleceniami Inzyniera, Kierownika budowy, Dozoru technicznego (Inspektora nadzoru) i Wtasciciela tych
urzadzen.

Prace budowlane powinny przebiega¢ tak, aby w minimalny sposob zakloci¢ dostawy energii elektrycznej w trakcie
trwania prac.

5.2 Prace przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:
o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
o projekt organizacji robot instalacyjnych,

5.3 Odpowiedzialnos¢é wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami producenta, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, atakze w normach i wytycznych
normatywow branzowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

5.4 Wykonawca powinien wykazaé si¢ moZzliwoscig korzystania z nastgpujgcych srodkow transportu w zaleinosci od
zakresu robot :

e Samochod dostawczy do 0,9 t (1)
e  Przyczepa do przewozenia kabli do 4,0 t

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

5.5 Roboty instalacyjne

e Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywa¢ przewodow, kabli, sprzgtu, osprzetu —oraz aparatury
iurzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

o Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe byto
ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwacji.

o Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciagla dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach
technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikdw.

e Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczenie odbioréw jednofazowych.

e Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
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e Trasy przewodow nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, rownoleglych do krawedzi $cian i stropow.

e Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajacych nalezy prowadzi¢ w budynku poza obrgbem pomieszczen przebywania osob,
w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych.

e Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzi¢ w obrebie tego samego pomieszczenia.

e Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby zapewni¢ tatwa obshugg i zabezpieczenie przed
dostepem niepowotanych osob.

e  Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie
wtyczki z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomoca wkretow.

o Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe podwojne wytacznie ze stykiem ochronnym.

o Instalacje elektryczne nalezy wykonywac przewodami o zytach miedzianych.

o Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie byly zroédlem pozaréw w budynku, ani nie powodowaly
rozprzestrzeniania si¢ ognia.

¢ Instalacje elektryczne nie moga by¢ zrodtem zaktocen elektromagnetycznych (EMI).

e Do central wentylacyjnych nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy szafke sterowniczg centrali. Dostawe sterownic central i oprzewodowanie wiasne central
wentylacyjnych wykonuje dostawca centrali tzn. zasilanie od szatki sterowniczej do wszystkich elementdw wykonawczych centrali takich jak wentylatory,
nagrzewnice itd.

5.6 Trasy instalacji, tablice, sprzet i osprzet elektryczny

1. Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:
e zapewni¢ latwy dostep do obwoddw elektrycznych na calej trasie wykonanej instalacji,
e zagwarantowac bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
e zapewni¢ mozliwos¢ calkowitej wymiany instalacji i przewodoéw bez naruszania konstrukcji budynku.
2. Trasy przewodow nalezy wykonywaé w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i stropow.
3. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposob, aby zapewnic:
e latwa obstugg,
e zabezpieczenie przed dostepem o0sdb niepowotanych.
4. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpomosci ogniowej (EI) wymagana dla tych
elementow.

5.7 Monta; opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta
sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen
i odbiornikow energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowo$é potaczen. Zrédha $wiatta i zaptonniki do
opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie odbiorow 1-fazowych.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezb¢dng wytrzymato$¢ na wyciaganie
wtyczki 1 gniazda. Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢é w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych. Polozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym pomieszczeniu
bylo jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk ten
wystgpowal u gory. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podlacza¢ w taki sposdb, aby przewod fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu
wielozylowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca kombinacjg barwy zielonej i zottej. Typy opraw, trasy przewodow oraz
sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.8 Instalacja polgczen wyréownawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonad
instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sklada si¢ z polaczenia wyréwnawczego: glownego (glowna szyna
wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego — dla cze$ci przewodzacych, jednocze$nie dostgpnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrownujgcym potencjaly jest przewod wyrownawczy. Polaczenia wyrownawcze glowne i miejscowe nalezy
wybra¢ laczac przewody ochronne z czg¢$ciami przewodzacymi innych instalacji. Potaczenia wyrownawcze gtowne nalezy
wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze. Do glownej szyny uziemiajacej podiaczy¢é rury cieptej i
zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu — gldwnej szyny uziemiajacej. W
przypadku niemozno$ci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac
iskierniki. Dla instalacji polaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe
nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady wykonania kontroli robdt

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robdt. Kontrola odbywa si¢ w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i musi uzyskaé pozytywna akceptacje.

6.2 Budowa instalacji elektrycznych.

Kontrola jakosci wykonania prac budowlanych polega na sprawdzeniu:
e tras instalacji elektrycznych,
lokalizacji i sposobu podiaczenia elementow wykonawczych branzy sanitarnej,
lokalizacji i sposobu montazu tablic rozdzielczych,
wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
wykonania polaczen obwoddw,
wykonania polaczen wyréwnawczych,
oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwoddw, bezpiecznikow,
Iacznikow, zaciskow itp.,
wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji,
badan ciaglosci i polaczen instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
badan i pomiaréw rezystancji izolacji obwodow elektrycznych,
badan i pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

6.3 Ocena wynikow badan

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonanych robdt lub negatywnego wyniku badan, Wykonawca wymieni lub
poprawi wadliwe elementy i ponownie zglosi calo$¢ lub zakwestionowang czg$¢ wykonanych robét do odbioru.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt sporzagdzany bedzie przez wykonawce na potrzeby opracowania dokumentacji powykonawcze;.

Obmiaru robot nalezy dokona¢ w oparciu o zatwierdzony projekt wykonawczy, przedmiar robot i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera, a odzwierciedlone w dzienniku budowy i ksigzce obmiaru
robot.

Jednostka obmiarowa przewodow, koryt i rur ochronnych jest metr.
Jednostka obmiarowa czujek, glosnikow jest sztuka.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty instalacyjne podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior czesciowy
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Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (montaz przewoddéw, montaz aparatury).
Odbioru czegsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.2 Odbior koncowy

Odbidr ostateczny polega na konicowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w poszczegodlnych
elementach instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnycha sortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa zuwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot lub dokumentacje¢ przedstawiajaca stan zrealizowany po uwzglednieniu zmian,
szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czgsciowych,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan instalacji teletechnicznych,
deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw i urzadzen oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,
o udzielenie gwarancji zgodnie z przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie wykonanych robot nastgpi na zasadach okreslonych w Formularzu Aktu Umowy.
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10

NORMY i PRZEPISY PRAWNE

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie oséb i mienia (Dz. U. 1997 Nr 114, poz. 740);

Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami oraz przepisOw technicznych wydanych
na podstawie;

Rozporzadzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Norma PN-EN 50131-1:2009 ,,Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wlamania i napadu — Czg$¢ 1:
Wymagania systemowe”’;

Zmiana do Polskiej Normy PN-EN 50131-1:2009/A1 sierpien 2010;

Norma PN-EN 62676-4 ,Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Cze$¢ 4: Wytyczne
stosowania”’;

Norma PN-EN 60839-11-1:2014-01/AC ,,Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen Czgs¢ 11-1:
Elektroniczne systemy kontroli dostepu. Wymagania dostyczace systemoéw i czgsci sktadowych”

PKN-CEN/TS 54-14 — Specyfikacja techniczna: Systemy sygnalizacji pozarowej Czg¢$¢ 14:

Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

Wytyczne SITP WP-02:2010 Instalacje Sygnalizacji Pozarowej — projektowanie.

Norma PN-EN 60849 ,.Dzwickowe systemy ostrzegawcze”

PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cz¢$¢ 1:

Wymagania ogoélne i strefy biurowe

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz¢$¢ 1: Specyfikacja

i zapewnienie jako$ci

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz¢$¢ 2: Planowanie

i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdéw

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajagcych w budynkach z zainstalowanym
sprzg¢tem informatycznym

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania

BN-84/8984-10: Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne

wymagania.

ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-008 Ostony ztagczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-009 Przetacznice §wiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
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