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Wspdtczynnik przenikania ciepta U(max) [W/(m? . K)] - zg.
z Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytutowanie -

zat. nr 2 - U(max)s 1,3

Wspdtczynnik przenikania ciepta U(max) [W/(m? . K)] - zg.
z Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytutowanie -
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UWAGA!

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE
WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA
KOLIZJI WYNIKAJACYCH Z ROZNIC WYMIAROW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI. W SZCZEGOLNOSCI

ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY.
3. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI.

4. WYMIARY POMIESZCZEN MOGA ROZNIC SIE OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEZNOSCI
OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIEROWNOSCI W ISTNIEJACYCH TYNKACH / POSADZKACH.
5. W ZWIAZKU Z ISTNIEJACYMI TERENOWYMI ELEMENTAMI SIECI | PRZYLACZY WSZYSTKIE ROBOTY ZIEMNE NALEZY

POPRZEDZIC WYKOPAMI KONTROLNYMI RECZNYMI

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik
Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz Iub inne
wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zalezne w postaci koncepcji ostatecznej i

projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autoréw jest zabronione.

UWAGI :

-Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe

-Kolor jasnoszary RAL 7035

-Drzwi drewniane ptytowe

-Drzwi petne

-Pochwyty stali nierdzewnej na normatywnej wysokosci
w kolorze srebrny mat

-Oscieznica obejmujgca regulowana

-Drzwi przystosowane do czestego mycia
-Drzwi wyposazone w podcigcie wentylacyjne o
powierzchni minimum 220 cm?

- Wyposazone w zamek do toalet z gatka

-Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe

-Kolor jasnoszary RAL 7035

-Drzwi drewniane ptytowe

-Drzwi petne

-Pochwyty stali nierdzewnej na normatywnej wysokosci
w kolorze srebrny mat

-Oscieznica obejmujaca regulowana

-Drzwi przystosowane do czestego mycia
-Drzwi wyposazone w podciecie wentylacyjne o
powierzchni minimum 220 cm?

- Wyposazone w zamek do toalet z gatka

-Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe

-Kolor jasnoszary RAL 7035

-Drzwi drewniane ptytowe

-Drzwi petne

-Pochwyty stali nierdzewnej na normatywnej wysokosci
w kolorze srebrny mat

-Oscieznica obejmujaca regulowana

-Drzwi przystosowane do czestego mycia
-Drzwi wyposazone w podcigcie wentylacyjne o
powierzchni minimum 220 cm?

- Wyposazone w zamek do toalet z gatka

- Drzwi p. poz muszg spetnia¢ wymogi
pozeciwpozarowe podanej w zestawieniu klasy El
zgodnie z normg PN-EN 14600:2005

- Drzwi zewnetrzne

- Drzwi aluminowe

- Kolor jasnoszary RAL 7035

- Pochwyty stali nierdzewnej na normatywnej wysokosci
- Wyposazone w samozamykacz

- OScieznica obejmujaca regulowana

- Drzwi przesuwne zewnetrzne, dwuskrzydtowe
- Drzwi aluminiowe przeszkolone, szkto w kolorze 25 % grafit
- Kolor RAL 7012
- Drzwi podtaczone do SSP
w przypadku pozaru pozostajg otwarte
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