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Podstawa opracowania 
• zlecenie Inwestora 
• założenia przekazane przez Inwestora 
• obowiązujące normy i przepisy 
 
Zakres opracowania 

 budowa instalacji gniazd wtykowych i zasilania, 
 budowa instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego, 
 budowa tablicy rozdzielczej TR, 
 budowa systemu monitoringu CCTV, 
 budowa systemu przywoławczego, 
 budowa instalacji uziemienia, 
 budowa instalacji fotowoltaicznej.  
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5. Uprawnienia budowlane 
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6. Opis techniczny 

6.1 Wstęp 

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje budowę instalacji wymienionych j.w. w modernizowanej Izbie 
Przyjęć w Szpitalu Miejskim w Gliwicach przy ul. Kościuszki 29. 

Pomieszczenia objęte niniejszym opracowaniem zostaną wyposażone w instalację Systemu Sygnalizacji Pożarowej wg. 
odrębnego opracowania. 

Ze względu na to, że budowa będzie przebiegała przy czynnych budynkach i oddziałach szpitalnych, 
świadczących usługi medyczne, wszystkie terminy prac budowlanych i ewentualnych przerw w zasilaniu należy 
uzgadniać z Inwestorem. 

6.2 Zasilanie elektroenergetyczne  

W celu zasilenia projektowanej tablicy rozdzielczej należy z głównej rozdzielni elektrycznej wyprowadzić kabel typu 
N2XH-J 5x16mm2. Kabel należy wyprowadzić z sekcji zasilania byłego OIOM’u Kardiologicznego, istniejący obwód 
elektryczny zasilany z w/w sekcji należy odłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowym podaniem napięcia. Gniazda 
bezpiecznikowe należy wyposażyć w wkładki bezpiecznikowe o charakterystyce prądowej 40A. Schemat zasilania tablicy 
TR został przedstawiony na rys. nr 7/E. 

 

Trasę prowadzenia kabla przedstawiono na rys. nr 1/E. Trasę kablową należy prowadzić w sufitach podwieszanych g/k 
i w elektroinstalacyjnych listwach PCV.  

Sekcja zasilania dla wyłączonej 
rozdzielni „OIOM Kardiologiczny”. 

Istniejący obwód elektryczny należy 
odłączyć i zabezpieczyć przed 

przypadkowym podaniem napięcia. 
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Inwestor zaświadcza iż projektowany pobór mocy Ps=19,7kW (Is=30,61A) zostanie pokryty z istniejącego 
przydziału mocy i nie zachodzi konieczność przebudowy układu zasilania istniejącej rozdzielni głównej.  

6.3 Budowa wewnętrznych instalacji elektrycznych  

Oprzewodowanie należy prowadzić: 

• p/t w ścianach murowanych. 

• n/t w korytach kablowych metalowych perforowanych ocynkowanych, montowanych za pomocą dedykowanych 
systemów nośnych – w przestrzeni między sufitowej. 

• w przestrzeni sufitu podwieszanego w elastycznych rurach karbowanych nierozprzestrzeniających płomieni 
bezhalogenowych, spełniających wymagania CPR 

• w posadzce w elastycznych rurach karbowanych nierozprzestrzeniających płomieni bezhalogenowych, 
spełniających wymagania CPR 

• po dachu n/t w korytach kablowych metalowych perforowanych ocynkowanych z pokrywą pełną na uchwytach 
dostoswanych do zastosowanej połaci dachowej (papa). 

Przejścia kablami poprzez połać dachową należy wykonać zbiorczo w jednym miejscu, poprzez przepust dachowy 
dedykowany do zastosowanej połaci dachowej. 

Kable i przewody związane z instalacjami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewnić ciągłość dostawy 
energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas nie mniejszy niż 90 minut. Cały zespół kablowy od rozdzielni głównej 
do zasilanego urządzenia powinien być wykonany jako E90. 

 Instalacje elektryczne zaprojektowano przewodami dobranymi wg. normy N SEP E 007 0, dotyczącej klasy reakcji 
na ogień przewodów oraz kabli ogólnego przeznaczenia zainstalowanych na drogach ewakuacyjnych oraz poza 
w budynkach określonego rodzaju. Przedmiotowy budynek posiada kategorię zagrożenia ludzi ZLII oraz PM, w związku 
z tym zaprojektowana instalacja spełnia poniższe wymagania: 

 

Kategoria zagrożenia ludzi 
Miejsce instalowania kabli i innych 

przewodów 
Klasa reakcji na ogień kabli i 

innych przewodów 

ZLII 

Przewody instalowane w obrębie 
dróg ewakuacyjnych 

B2ca-S1b, d1, a1. 

Przewody instalowane poza obrębem 
dróg ewakuacyjnych 

D2ca-S2b, d1, a2. 

PM 

Przewody instalowane w obrębie 
dróg ewakuacyjnych 

B2ca-S1b, d1, a1. 

Przewody instalowane poza obrębem 
dróg ewakuacyjnych 

Eca. 

 

 Ze względu na prowadzenie tras kablowych oraz uniknięcie dodatkowych połączeń w puszkach 
elektroinstalacyjnych całą instalację w budynku zaprojektowano klasie reakcji na ogień B2ca-S1b, d1, a1. Dopuszcza się 
jednocześnie zmianę w/w typów kabli/przewodów po przejściu poza drogami ewakuacyjnymi na kable/przewody o klasie 
reakcji na ogień odpowiadającej w/w tabeli. 

Wszystkie przejścia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masami 
ogniochronnymi do wartości EI przegród. 

6.4 Tablice rozdzielcze  

Celem rozprowadzenia energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwodów elektrycznych w przedmiotowych 
pomieszczeniach zaprojektowano tablicę rozdzielczą TR. Miejsce lokalizacji tablicy TR wskazano na rys. nr 1/E. Z niej 
należy wyprowadzić obwody zasilania, gniazd wtykowych, oświetlenia, zasilania urządzeń b. sanitarnej oraz podłączyć 
falownik instalacji fotowoltaicznej.  Należy zastosować tablicę n/t wykonaną w II klasie ochronności, zamykaną na klucz, 
o stopniu szczelności IP min. 44 lub równoważną.  Schemat tablicy rozdzielczej został przedstawiony na rys. nr 7/E. 
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6.5 Instalacje gniazd wtykowych i zasilania  

Wszystkie urządzenia dostarczone na etapie wykonawstwa należy zasilić wg DTR urządzeń i zgodnie z dokumentacją 
przekazaną przez dostawcę urządzeń, a zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji nanieść na dokumentacji 
powykonawczej. 

Należy stosować osprzęt podtynkowy, w wersji ramkowej.  

Do central wentylacyjnych, w zakresie branży elektrycznej należy doprowadzić kabel zasilający szafkę sterowniczą 
centrali. Dostawę sterownic central i oprzewodowanie własne central wentylacyjnych wykonuje dostawca centrali tzn. 
zasilanie od szafki sterowniczej do wszystkich elementów wykonawczych centrali takich jak wentylatory, nagrzewnice itp. 

W pomieszczeniu Triage zaprojektowano puszki podłogowe.  

 

Zestaw elementów puszki podłogowej 

Wszystkie przejścia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masami 
ogniochronnymi do wartości EI przegród. 

6.6 Budowa instalacji oświetlenia   

W opracowywanych pomieszczeniach zaprojektowano oświetlenie na podstawie opraw z energooszczędnymi 
źródłami światła LED. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą tradycyjnych łączników oświetlenia oraz 
czujników obecności.  Projektuje się oprawy oświetleniowe  przebadane w zakresie ryzyka fotobiologicznego i znajdujące 
się w grupie 0 lub 1 czyli nie stwarzają zagrożenia fotobiologicznego (grupa 0) lub lampy nie powodują zagrożenia 
w normalnych warunkach użytkowania (grupa I). 

Sterowanie LOGO nad wejściem do budynku sterowane będzie realizowane za pomocą cyfrowego programatora 
astronomicznego w którym godziny załączania oraz wyłączania ustawione są na podstawie tabeli wschodów i zachodów 
słońca oraz poprawek  wprowadzonych przez użytkownika. 

Podane typy opraw, zostały przyjęte dla przeprowadzenia symulacji komputerowych. Dopuszcza się zastosowanie 
produktów równoważnych.  

Należy zastosować osprzęt o stopniu IP min. 44. 



Projektant: mgr inż. Tomasz Soluch. tel. 602-245-052 
14 | S t r o n a  

 

6.7 Budowa instalacji oświetlenia awaryjnego  

W budynku zaprojektowano oświetlenie awaryjne. Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażyć w min. 1-godzinny 
moduł podtrzymania zasilania z funkcją autotestu. 

Istniejące oprawy dynamicznego systemu ewakuacji należy zdemontować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Po 
wykonaniu prac budowlanych oprawy zamontować w pierwotnych lokalizacjach.  

Miejsca zainstalowania oraz typy opraw przedstawiono na rys. nr 2/E. 

Ze względów bezpieczeństwa, zaleca się, aby akumulatory w oprawach awaryjnych były wymieniane po 4 latach 
eksploatacji niezależnie od ich stanu. Duży wpływ na trwałość akumulatorów ma pierwsze ładowanie, które powinno trwać 
bez przerw, przez co najmniej 24h. 

 Testowanie opraw należy przeprowadzać zgodnie z poniższym harmonogramem: 

• Test codzienny sprawdza się wzrokowo przez kontrolę wskaźników prawidłowości działania centralnego 
zasilania. 

• Test comiesięczny może być wykonywany ręcznie lub automatycznie. W przypadku stosowania automatycznego 
urządzenia testującego, wyniki krótkotrwałych testów należy rejestrować. Kolejne etapy procedury testowej 
polegają na: 

◦ włączeniu trybu awaryjnego każdej oprawy i każdego znaku wyjścia oświetlonego wewnętrznie z zasilaniem 
akumulatorowym, poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczający do 
upewnienia się, że są czyste oraz czy prawidłowo funkcjonują. Na końcu testu należy przywrócić zasilanie 
oświetlenia podstawowego oraz sprawdzić każdą lampkę kontrolną lub urządzenie, w celu upewnienia się, że 
wskazują przywrócenie zasilania podstawowego, 

◦ sprawdzenie systemu monitorowania w przypadku systemów centralnych akumulatorów, 

◦ w przypadku zespołów generatorów odnieść się do wymagań przedstawionych w ISO 8528-12. 

• Test roczny w przypadku stosowania automatycznych urządzeń testujących przeprowadza się rejestrując wyniki 
pełnych znamionowych testów. Należy przeprowadzić sprawdzenie comiesięczne oraz dodatkowo: 

◦ każdą oprawę oświetleniową i znak oświetlony wewnętrznie należy testować w przypadku pełnego 
znamionowego czasu trwania, zgodnie z zaleceniami producenta, 

◦ należy przywrócić zasilanie oświetlenia podstawowego i sprawdzić każdą lampkę kontrolną lub urządzenie, 
w celu upewnienia się, że wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego. Zaleca się sprawdzenie 
poprawności działania układu ładowania akumulatorów, 

◦ w dzienniku zapisać datę testu i jego wynik. 

6.8 Wymiana oprawy oświetleniowej zewnętrznej 

Istniejącą oprawę z wysokoprężnym źródłem światła zamontowanej na wysięgniku należy wymienić na oprawę  ze 
źródłem światła LED o parametrach: 

 Moc:    68 W 

 Strumień oprawy:  10200 lm 

 Skuteczność:   150 lm/W 

 Temperaturowa barwa światła: 4000 K 

 Typ optyk:   do oświetlenia obszarowego 
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Wysięgnik należy wymienić na nowy o długości 2,0m i kącie 10stopni. Istniejący obwód zasilający należy pozostawić 
bez zmian.  

 

 
 
 

6.9 Budowa instalacji niskoprądowych 

6.9.1 Budowa instalacji przywoławczej 

W celu umożliwienia wezwania pomocy z toalet dostępnych dla pacjentów została zaprojektowana instalacja 
przywoławcza. Sygnalizacja przyzwania odbywa się akustycznie oraz optycznie poprzez zamontowane oświetlenie nad 
drzwiami wejściowymi do toalety. Dodatkowa sygnalizacja w pomieszczeniu izby przyjęć odbywać się będzie za pomocą  
lampki sygnalizacyjnej. W toalecie należy zastosować łączniki pociągowe. Umiejscowienie zasilacza oraz poszczególnych 
elementów systemu zostało przedstawione na rys. nr 4/E. Schemat ideowy systemu został pokazany został na rys. nr 9/E. 

 

6.9.2 Budowa instalacji CCTV 

W pomieszczeniu Triagu została zaprojektowano instalację CCTV którą należy wpiąć w istniejący system 
monitoringu. W szafie RACK należy zabudować Switch POE o  ilości portów 24.  Schemat systemu został przedstawiony 
na rys. nr 10/E. W pomieszczeniu izby przyjęć instalację należy prowadzić w kanale PCV montowanym do ściany. 

System zaprojektowano w oparciu o kamery kopułowe, należy zastosować kamery o parametrach: 

 kamera jest przeznaczona do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń dzięki zastosowaniu 
szczelności IP67. 

 Obiektyw 1/3" skanowanie progresywne CMOS 

 Min. Oświetlenie Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON) 

 Czas otwarcia migawki 1/3 s do 1/100,000 s 

 Dzień noc Filtr podczerwieni IR 

Istniejąca oprawa i wysięgnik  
przeznaczone do wymiany 



Projektant: mgr inż. Tomasz Soluch. tel. 602-245-052 
16 | S t r o n a  

 

 Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR 

 WDR Digital WDR 

 Regulacja kąta Obrót: 0° do 360°, nachylenie: 0° do 180° 

 Oświetlacz podczerwieni 

 OBRAZ 
• Maksymalna rozdzielczość 2560 x 1440 
• Ulepszanie obrazu BLC, 3D DNR 
• Ustawienia obrazu Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli 
• Przełącznik dzień / noc Automatyczne, zaplanowane 

 SIEĆ  
• Pamięć NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR oraz wsparcie kart micro SD / SDHC / SDXC do 128 

GB 
• Wyzwalacz alarmu Wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, odłączenie od sieci, konflikt adresów IP, 

nieprawidłowe logowanie 
• Protokoły TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, 

UPnP, SMTP,  GMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour 
• Funkcje podstawowe Resetowanie jednym klawiszem, zapobieganie migotaniu, lustrzane odbicie, 

ochrona hasłem,  
• maska prywatności, znak wodny 
• API ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI 
• Jednoczesny podgląd na żywo Do 6 kanałów 
• Użytkownik / Host Do 32 użytkowników 3 poziomy: Administrator, Operator i Użytkownik 
• Przeglądarka internetowa IIE 8+, Chrome 44+, Firefox 51+, Safari 8+ 

 INTERFEJS  
• Interfejs komunikacyjny 1 RJ45 10M/100M samoadaptacyjny port Ethernet 
• Wyjście wideo Wyjście kompozytowe 1 Vp-p (75 Ω / BNC) 
• Przycisk reset Tak 

 OGÓLNE  
• Warunki pracy -30°C do 60°C, wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji) 
Zasilanie 12 VDC ± 25%, wtyk 5,5 mm 
• PoE (802.3af, klasa 3) 
• Zużycie energii 12 VDC, 0.9A, Max: 11W 
• PoE: (802.3af, 36V do 57V), 0.4A do 0.2A, Max: 12.9W 
Poziom ochrony IP67, TVS 2000V ochrona odgromowa, ochrona przed przepięciami 
• Materiał Metal 

 

6.9.3 Odtworzenie zasilania tablicy informacyjnej 

W celu odtworzenia zasilania dla przenoszonej tablicy informacyjnej należy ułożyć od szafy RACK do tablicy 
informacyjnej skrętkę w kategorii 6A, spełniającej wymagania CPR  B2ca-S1b, d1, a1. W pomieszczeniu izby przyjęć 
instalację należy prowadzić w kanale PCV montowanym do ściany. 

6.10 Montaż wyłączników serwisowych 

Wszystkie technologiczne urządzenia stałe, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne należy wyposażyć w wyłączniki 
serwisowe. Wyłączniki serwisowe należy montować na obudowie lub w bezpośrednim sąsiedztwie danego urządzenia. 
Zastosowane wyłączniki serwisowe winny umożliwiać założenie blokady mechanicznej, uniemożliwiającej nieuprawnione 
załączenie (np. kłódka). Każdy wyłącznik należy opisać w sposób jednoznaczny przynależność do danego urządzenia.  

Wyłączniki montowane na zewnątrz budynku, winny posiadać stopień szczelności IP min.65 oraz odporne na UV. 
Przewody do wyłącznika należy wprowadzić poprzez dławnice kablowe. 
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Przykładowy widok wyłącznika serwisowego 

 

6.11 Budowa instalacji uziemienia 

Jako uziemienie zacisku PE w projektowanej tablic TR projektuje się wykorzystanie uziemienia wykonanego 
z bednarki FeZn 25x4 połączonego trwale z uziemieniem fundamentowym dobudowywanej części budynku. Projektowane 
uziemienie fundamentowe należy podłączyć do złącza kontrolnego instalacji odgromowej, połączenie należy wykonać pod 
płytą fundamentową. 

Rezystancja głównej szyny wyrównawczej nie powinna przekroczyć 10Wartość tą potwierdzić pomiarami, 
a w przypadku jej przekroczenia uziom należy rozbudować poprzez zabudowę na terenie zewnętrznym uziomów 
pionowych. Połączenie uziemienia do GSW wykonać przewodem LgY 1x16mm2.  

Do szyn uziemiających należy podłączyć wszystkie masy metalowe nie izolowane od ziemi, gniazda wyrównania 
potencjałów, ościeżnice drzwi i okien, metalowe obudowy rozdzielnic, stoły operacyjne, wszystkie metalowe części 
armatury i osprzętu instalacji sanitarnych.  

6.12 Instalacja fotowoltaiczna 

6.12.1 Budowa instalacji fotowoltaicznej 

Jako źródło energii zaprojektowano 6 ogniw fotowoltaicznych, podłączonych do falownika za pomocą wejścia 
MPPT 1. Zaprojektowano inwerter Fronius Symo Hybrid 3.0-3-S. Dopuszcza się zastosowanie produktu o równoważnych 
parametrach. 

Dla proj. instalacji zostanie zabudowany jeden łańcuch składający się z 6 paneli o mocy jednostkowej 540Wp. 

Zaprojektowany inwerter spełnia następujące parametry: 

• moc szczytowa:      3,0 kWp 
• liczba falowników fotowoltaicznych:   1 
• moc znamionowa AC     3,0 kWp 
• napięcie sieciowe:      400V (230V/400V) 

 

 Poszczególne panele należy zainstalować na dachu budynku, na stalowej podkonstrukcji przystosowanej do 
poszycia dachu – rozwiązanie systemowe dostarczone przez producenta paneli. Panele po stronie DC połączyć należy 
przewodem Solar FLEX-SOL-XL 4mm2, przy użyciu złączek MC4. Zastosować optymalizatory mocy. Okablowanie 
układać na konstrukcji pod montaż paneli oraz  korycie kablowym.  



Projektant: mgr inż. Tomasz Soluch. tel. 602-245-052 
18 | S t r o n a  

 

Przewody doprowadzić do zainstalowanej na elewacji przy inweterze rozdzielnicy przyłączowej instalacji 
fotowoltaicznej proj. TRDC.  Wytworzoną energię AC podać na szyny główne proj. tablicy rozdzielczej TR w pom. 
technicznym.  

6.12.2 Montaż paneli na dachu 

Panele należy montować na konstrukcji inwazyjnej, dedykowanej na dachy płaskie, pokryte papą.  

 

Przykładowy system montażowy na dach płaski (Corab System PI-094M) 

6.12.3 Wyłączenie awaryjne instalacji fotowoltaicznej 

Instalacja zostanie oznakowana poniższym znakiem w następujących miejscach: 

 w złączu instalacji elektrycznej,  

 w miejscu pomiaru (jeśli jest oddalony od złącza),  

 w jednostce odbiorcy lub w tablicy rozdzielczej, do której podłączone jest zasilanie z falownika.  
 

Dla instalacji fotowoltaicznej wykonawca instalacji powinien opracować plan urządzenia fotowoltaicznego 
zawierający w szczególności: 

 usytuowanie urządzenia fotowoltaicznego zainstalowanego na obiekcie budowlanym lub terenie, w tym 
oznaczenie: obszaru występowania modułów PV, przebiegu tras oprzewodowania prądu stałego (po stronie DC) 
oraz przemiennego, jak również ewentualnych ognioodpornych obudów lub osłon projektowanych na tym 
przewodowaniu, lokalizacji falowników PV oraz miejsc usytuowania elementu (przycisku) uruchamiającego np. 
kontrolowane odłączenie napięcia po stronie DC falownika,  

 legendę zastosowanych oznaczeń graficznych i literowych,  

 wskazanie osób lub podmiotów opracowujących plan oraz datę jego opracowania. 
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6.13 Budowa instalacji odgromowej 

Przedmiotowy budynek nie wymaga indywidualnej ochrony odgromowej, ponieważ usytuowany jest w strefie ochrony 
odgromowej istniejącego budynku szpitala.  

Istniejący przewód odprowadzający wchodzący w kolizję z przedmiotowym budynkiem należy ułożyć wg. rysunku nr 
5/E. 

6.14 Ochrona przeciwporażeniowa 
 

Sieć zasilająca budynek pracuje w układzie TN-C. Instalacje zaprojektowano w układzie TN-S. Przejście z układu 
TN-C (instalacja zasilająca) na układ TN-S (obwody odbiorcze) wykonać w tablicy rozdzielczej. Przewód ochronno-
neutralny należy rozdzielić na przewód ochronny PE i neutralny N. Rezystancja uziemienia miejsca podziału nie może 

przekraczać 30. Wartość tą potwierdzić pomiarami. 

Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. Podstawowym 
środkiem ochrony przeciwporażeniowej są zabezpieczenia nadmiarowoprądowe oraz zastosowanie urządzeń i aparatów 
wykonanych w II klasie ochronności. Uzupełniającym środkiem ochrony przeciwporażeniowej są zabezpieczenia 
różnicowoprądowe w postaci wysokoczułych wyłączników o różnicowym prądzie wyłączenia n=30mA. 

Oprawy oświetleniowe wykonane w II klasie izolacji nie wymagają ochrony przeciwporażeniowej, natomiast 
zaciski ochronne urządzeń i aparatów wykonanych w I klasie izolacji, należy bezwzględnie połączyć z przewodem 
ochronnym PE. Obudowy rozdzielnic wykonane w I klasie ochronności należy uziemić. 

Uwaga: Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami. 

Przewody ochronne PE, uziemiające lub wyrównawcze powinny być oznaczone dwubarwnie, naprzemiennie barwą zieloną 
i żółtą, przy zachowaniu następujących postanowień: 

• barwa naprzemiennie zielona i żółta może służyć tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów mających udział 
w ochronie przeciwporażeniowej, 

• zaleca się, aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się stosowanie oznaczeń nie na całej 
długości z tym, że powinny one znajdować się we wszystkich dostępnych i widocznych miejscach. 

6.15 Ochrona przeciwprzepięciowa 

6.15.1 Ochrona przeciwprzepięciowa tablicy rozdzielczej TR 
 

Ochrona przeciwprzepięciowa wszystkich obwodów będzie realizowana za pomocą ograniczników przepięć T2 
zabudowanych w projektowanej tablicy TR.  

Ograniczniki przepięć T3 należy stosować miejscowo przed urządzeniami elektrycznymi szczególnie narażonymi 
na skutki przepięć.  

Ograniczniki należy podłączyć do proj. uziemienia. 

6.15.2 Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji PV 

 Strona wejściowa DC falownika powinna zostać zabezpieczona przed przepięciami przez zainstalowanie 
ograniczników przepięć klasy II o maksymalnym napięciu pracy UCPV<1000V np.:  DEHN typu DG M YPV SCI 1000 
(ref. 952 510) lub równoważne. Ograniczniki zainstalować w rozdzielnicy przyłączeniowej TRDC. 

Strona wyjściowa AC falownika powinna zostać zabezpieczona przed przepięciami przez zainstalowanie ograniczników 
hybrydowych klasy II dla układu sieci TNC np.: DEHN typu DEHNventil M TNS 255 lub równoważne. Ograniczniki 
zainstalować w rozdzielnicy TRAC. Ograniczniki przepięć podłączyć do uziemienia zgodnie z  rys. schemat 8/E. 
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6.16 Ochrona przetężeniowa 

Ochronę przed prądami zwarciowymi i przeciążeniowymi projektowanych obwodów zapewnia się poprzez 
stosowanie odpowiednich zabezpieczeń nadmiarowoprądowych, dobranych na podstawie występujących obciążeń 
i parametrów stosowanych urządzeń oraz skorygowanych z nimi dopuszczalnych obciążeń linii kablowych i przewodów 
instalacji wewnętrznych. Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 wg kryteriów: 

IB ≤ Inb ≤ Iz 

I2 ≤ 1,45 Iż 

ITh1s ≤ Izk1s 
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7. Bilans mocy 

 
 
napięcie zasilania        UN=400/230V 

 

 

nazwa tablicy 
rozdzielczej 

Odbiór Pi [kW] kj PS [kW] 

TR 

Gniazda ogólnego 
przeznaczenia 

14,1 0,2 2,82 

Zasilanie urządzeń sanitarnych 29,8 0,55 16,39 

Oświetlenie 0,7 0,7 0,49 

ΣPi [kW] 44,6 ΣPs [kW] 19,7 

I [A] 69,30 Is [A] 30,61 

 

 

Pobór mocy zasilania podstawowego zapotrzebowanej przez projektowane instalacje zostanie pokryty z istniejącego 
układu zasilania i nie zachodzi konieczność jego przebudowy. 
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8. Uwagi końcowe 

 
1. Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami BHP. 
2. Wykonawcą prac może być przedsiębiorca lub osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania tego 
rodzaju prac. 
3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza się stosowanie urządzeń i  aparatów 
elektrycznych innych producentów i innych typów, jednak o nie gorszych parametrach funkcjonalnych 
i technicznych. 
4. Wszelkie zmiany w dokumentacji możliwe są po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta. 
5. Przejścia kablowe zabezpieczyć do odpowiednich wartości EI masami ogniochronnymi. 
6. Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne produktów służą jedynie oddaniu intencji projektanta, 
co do ich właściwości fizycznych oraz parametrów technicznych i jakościowych. Dopuszcza się zastosowanie 
wyrobów równoważnych innych producentów pod warunkiem zachowania jednakowych parametrów 
technicznych i jakościowych w stosunku do produktów wymienionych w tej dokumentacji. 
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9. Załączniki 

9.1. Komputerowe symulacje oświetlenia 
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9.2. Komputerowe symulacje instalacji PV 
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pacjentów w związku z Covid - 19 w budynku 
przy ul Kościuszki 29 - Szpital Miejski w 
Gliwicach spółka z o. o.
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