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o KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ ]9 SRR
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IZBY ARCHITEKTOW RP 13 SR
o OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / AUTORA SPECJALNOSCI
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o KOPIA DECYZIT O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH W SPECJALNOSCI DROGOWEJ ] S
o KOPIA ZASWIADCZENIA O WPISIE PROJEKTANTA NA LISTE CZEONKOW

1ZBY BUDOWLANEI] ] S
o OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / AUTORA SPECJALNOSCI

DROGOWE] St

o KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W SPECJALNOSCI DROGOWE] 15 SR
o KOPIA ZASWIADCZENIA O WPISIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO




NA LISTE CZEONKOW 1ZBY BUDOWLANE] ]9 SRR
o OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO SPECJALNOSCI
DROGOWEI] 15 SR

o KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH W SPECJALNOSCI INSTALACJI SANITARNYCH ]9 SRR
o KOPIA ZASWIADCZENIA O WPISIE PROJEKTANTA NA LISTE CZEONKOW

1ZBY BUDOWLANE] 13 SR
o OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / AUTORA SPECJALNOSCI

INSTALACII SANITARNYCH 13 SR

o KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W SPECJALNOSCI INSTALACIT SANITARNYCH

o KOPIA ZASWIADCZENIA O WPISIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

NA LISTE CZLONKOW 1ZBY BUDOWLANE] 13 SR
o OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO SPECJALNOSCI
INSTALACII SANITARNYCH ]9 SRR
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

— CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1.0. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie projektu
zagospodarowania terenu, w zakresie petnobranzowym, dla realizacji dokumentacji pn.:

Projekt rozbudowy we fragmencie istniejagcego obiektu Szpitala (izba przyjec) o triaz /
poczekalni¢, w ramach inwestycji pn.:

- MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ 1IZBY PRZYJEC W CELU
WYODREBNIENIA STREFY TRIAZU I POCZEKALNI DLA PACJENTOW,
W ZWIAZKU Z COVID-10” W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO NR 4,
PRZY UL. KOSCIUSZKI 29.

1.2. INWESTOR

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20
adres korespondencyjny:

44-100 Gliwice, ul. KoSciuszki 29

1.3. DANE LOKALIZACYJNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH

44-100 GLIWICE

UL. KOSCIUSZKI 29

wojewddztwo: §laskie

powiat: m. Gliwice

jednostka ewidencyjna: [246601_1.] Gliwice

obreb ewidencyjny: [246601_1.0038] Nowe Miasto
nr katastralny dziatki: 890




1.4. ZAKRES I PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

Projekt rozbudowy we fragmencie istniejagcego obiektu Szpitala (izba przyjec¢) o triaz /

poczekalni¢, w ramach inwestycji pn.:

-MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ 1IZBY PRZYJEC W CELU
WYODREBNIENIA STREFY TRIAZU I POCZEKALNI DLA PACJENTOW,
W ZWIAZKU Z COVID-10” W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO NR 4,
PRZY UL. KOSCIUSZKI 29.

POLEGAJACA NA:

Rozbudowie istniejagcego budynku Szpitala we fragmencie parteru — izba przyjec o triaz
/ poczekalni¢ o pow. zabudowy 61,43 m2, czgsciowo w miejscu obecnego zadaszenia
izby przyje¢, w celu dostosowania istniejacej izby przyje¢ do umozliwienia przyjecia
zwigkszonej liczby pacjentow w zwigzku z Covid-19, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz programem Inwestorskim, a w tym przektadki istniejacych
zewngetrznych instalacji wewnetrznych:

o Demontaz / wyburzenie istniejacego fragmentu kanalizacji sanitarne;j:

- odh ok. 6 m

- oraz budowa / wykonanie powyzszej w nowej lokalizacji wraz ze studnig sanitarng
o Demontaz / wyburzenie istniejacego fragmentu x 2 kanalizacji deszczowe;j

-odt ok.4m

-odtok.2m

- oraz budowa / wykonanie powyzszej w nowej lokalizacji wraz ze studnig
deszczowa

o Demontaz / wyburzenie istniejacego odwodnienia liniowego
-odt ok. 5,81 m

- oraz budowa / wykonanie powyzszej w nowej lokalizacji — przed projektowanym
obiektem o dt. ok. 9,8 m
o Demontaz fragmentu istniejagcego zadaszenia nad podjazdem

-odt ok.5,0m
o Likwidacja terenu zieleni niezorganizowanej o pow. ok. 34, 0 m2 — trawa oraz

wykonanie / budowa na terenie j.w. powierzchni utwardzonej, umozliwiajacej przejazd
srodkéw transportu

DLA OBIEKTOW :

Rozbudowa istniejagcego budynku Szpitala we fragmencie parteru — izba przyjec o
triaz / poczekalni¢ o pow. zabudowy 61,43 m2, czgSciowo w miejscu obecnego
zadaszenia izby przyje¢, w celu dostosowania istniejacej izby przyje¢ do
umozliwienia przyjecia zwigkszonej liczby pacjentow w zwigzku z Covid-19, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz programem Inwestorskim, w zakresie:

= budowlanym: rozbudowa o triaz / poczekalni¢ istniejgcej izby przyjec




= zagospodarowanie terenu wokot obiektu w zakresie:
= wykonania nowych nawierzchni z kostki betonowej (czeSciowo
biologicznie czynnej) wraz z niwelacja
= przebudowy istniejacych zewnetrznych instalacji wewnetrznych, w
tym:
* zg. z zakresem instalacje: deszczowa 1 sanitarna — we
fragmentach

2.0. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie projektu
zagospodarowania terenu, w zakresie petnobranzowym, dla realizacji dokumentacji pn.:

- MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ 1IZBY PRZYJEC W CELU
WYODREBNIENIA STREFY TRIAZU I POCZEKALNI DLA PACJENTOW,
W ZWIAZKU Z COVID-10” W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO NR 4,
PRZY UL. KOSCIUSZKI 29.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest utworzenie wyodrebnionej strefy poczekalni
wraz z trazem dla pacjentow Izby przyje¢, w celu umozliwienia przyjecia pacjentéw
wraz z pelnym zabezpieczeniem medycznym - zwlaszcza pacjentéw z niewydolnoscia
oddechowa i innych, zwlaszcza w przededniu prognozowanego nasilenia zakazen
,»Covid-19” jesienia biezacego roku.

Przygotowanie inwestycji w III kwartale tego roku oraz realizacja jej w IV kwartale tego
roku ma ogromne znaczenie dla spoleczno$ci naszego regionu, bowiem daje szanse na
zapobieganie, przeciwdziatanie i zwalczanie COVID-19, jak i innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. Ponadto umozliwia jak najpetniejsza ochroneg
zdrowia 1 zycia wszystkich pacjentéw, personelu szpitala, jak i innych stuzb medycznych i
niemedycznych.

3.0. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety inwestycja — zostal zaznaczony na zataczonej mapie — zagospodarowanie
terenu — stan istniejgcy oraz obejmuje powierzchni¢ ok. 95,43 m?

Inwestycja obejmuje nastepujace obiekty istniejace wraz z zakresami dzialan
budowlanych:

* Budynek Szpitala — I1zba przyjec:
o Obiekt o przeznaczeniu: ustugi zdrowia
o Przeznaczony do rozbudowy bez zmiany funkcji — we fragmencie
o Elementy obiektu j.w. przeznaczone do demontazu/ wyburzenia:
= [stniejgce zadaszenie — we fragmencie
* Teren — zagospodarowanie terenu

o Przebudowa (demontaz i odtworzenie) istniejacych zewngtrznych sieci
wewnetrzne: deszczowa i sanitarna- we fragmencie




o Istniejgcy teren zieleni niezorganizowanej — trawa o pow. ok. 34 m2 do
przebudowy / budowy nawierzchni z kostki betonowej w celu umozliwienia
przejazdu Srodkow transportu

3.1 PRZYLACZA
o Obiekt wyposazony jest w nastepujace przytacza:
. Przytacze wody

. Przytacze kanalizacji bytowej

. Przylacze kanalizacji deszczowej
. Przytacze c.o.

. Przylacze gazowe

. Przylacze energetyczne

3.2 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Zgodnie z zalaczong mapa - Stan istniejacy

3.3.0DWODNIENIE TERENU
Cata nawierzchnia wykonana jest w spadkach do istniejagcego odwodnienia oraz
wlaczona do istniejacej kanalizacji deszczowe].

3.4 STAN ISTNIEJACY - ZIELEN ISTNIEJACA

Na rzeczonym terenie wystepuje zielen niezorganizowana w postaci: trawy
Zielen w postaci drzew 1 krzewow - nie wystepuje.

- zg. 7 zalaczong mapa — zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

3.5. STAN ISTNIEJACY —- KOMUNIKACJA, SPOSOB DOSTEPU DO DROGI
PUBLICZNE]

Budynek Szpitala jest usytuowany bezposrednio przy ul. Tadeusza Kosciuszki i Jana III

Sobieskiego

* Wijazd na wewngtrzny dziedziniec ma miejsce poprzez ul. Jana III Sobieskiego

3.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - POWIERZCHNIE ISTNIEJACE

. POW. TERENU OPRACOWANIA 95,43 m2




3.7. INFORMACJE I DANE DOTYCZACE OCHRONY
KONSERWATORSKIE]

Budynek Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, przy ul. Kos$ciuszki 29 — zg. z
obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu
polozonego w centralnej czeSci miasta, obejmujacego centrum i Srédmiescie miasta, tzw.
Centralne tereny miasta (wraz ze zmiang)

jest objety:

strefy ,,B3” posredniej ochrony konserwatorskiej
budynek szpitala — obiekt chroniony prawem miejscowym
Teren dziatki o numerze katastralnym: 890

4.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. PROJEKTOWANY UKLAD URBANISTYCZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie projektu
zagospodarowania terenu, w zakresie petnobranzowym, dla realizacji dokumentacji pn.:

Projekt przebudowy i1 rozbudowy we fragmencie istniejagcego obiektu Szpitala (izba
przyjec) o triaz / poczekalni¢, w ramach inwestycji pn.:

- MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ 1IZBY PRZYJEC W CELU
WYODREBNIENIA STREFY TRIAZU I POCZEKALNI DLA PACJENTOW,
W ZWIAZKU Z COVID-10” W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO NR 4,
PRZY UL. KOSCIUSZKI 29.

Teren objety inwestycja — zostal zaznaczony na zalagczonej mapie — projekt
zagospodarowania terenu oraz obejmuje powierzchni¢ 95,43 m?

Inwestycja obejmuje nastepujace obiekty istniejace wraz z zakresami dzialan
budowlanych:

4.1.1. BUDYNEK SZPITALA
* Budynek szpitalny
o Obiekt o przeznaczeniu ustugi zdrowia
o Obiekt posiadajacy nastepujace kondygnacje:
= 4 kondygnacje nadziemne, w tym:
= Poddasze nieuzytkowe / uzytkowe / czgsciowo
Obiekt wyposazony w 5 klatek schodowych,

Fragment parteru - izba przyje¢ - przeznaczony do: rozbudowy- we
fragmencie

= o triaz/ poczekalni¢ dla pacjentéw
o Elementy obiektu j.w. przeznaczone do wyburzenia:
= [stniejgce zadaszenie — we fragmencie




* Teren — zagospodarowanie terenu

o Przebudowa (demontaz i odtworzenie) istniejacych zewnetrznych sieci
wewnetrzne: deszczowa 1 sanitarna- we fragmencie

o Istniejgcy teren zieleni niezorganizowanej — trawa o pow. ok. 34 m2 do
przebudowy / budowy nawierzchni z kostki betonowej w celu umozliwienia
przejazdu Srodkow transportu

o Elementy obiektu j.w. przeznaczone do rozbudowy :
= Rozbudowa istniejgcego obiektu — parter — izba przyje¢ w zakresie ;
* powigkszenia o traiz / poczekalni¢ dla pacjentéw
* 0 pow. zabudowy ok. 61,43 m2
» oraz 1-ej kondygnacji,

* w celu dostosowania obiektéw do obowigzujacych przepisow
oraz potrzeb Inwestora

4.1.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach zagospodarowania terenu, nalezy:
» zachowac istniejacy uktad pieszo-drogowy —za wyjatkiem zmiany j.n.
» zachowac istniejacy uktad zieleni — za wyjatkiem zmian j.n.

» zachowac istniejacy uktad zewnetrznych instalacji wewngtrznych — za wyjatkiem
zmian j.n

4.1.3. ZEWNETRZNE SIECI WEWNETRZNE

* Elementy sieci j.w. podlegajace przebudowie
o Kanalizacja deszczowa
o Kanalizacja sanitarna

- zg. z zakresem instalacyjnym

4.2. PROJEKTOWANY UKLAD SIECI - ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
WEWNETRZNYCH

W ramach niniejszego projektu, nalezy wykonac:
* Przebudowe istniejacych zewnetrznych instalacji wewnetrznych, w zakresie:
* Kanalizacja deszczowa
* Kanalizacja sanitarna
- zg. z projektem zagospodarowania terenu, drogowym oraz projektami branzowymi

zakresu: p.b.
4.3. PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY / KOMUNIKACYJNY

Nalezy zachowac istniejacy uktad pieszo-jezdny, a takze uktad istniejacych
parkingéw.




Inwestycja j.w. nie wplywa na zwigkszenie liczby personelu oraz liczby pacjentow.

Nalezy wykona¢ przebudowe¢ / korekte istniejgcej komunikacji wewngtrznej, na
terenie na pow. ok. 34 m2, w celu:

o Dostosowania do ruchu transportu sanitarnego i inn.

4.4. DOSTEPNOSC OBIEKTU I TERENU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami j.w. zapewnia standardowg obstuge oséb
niepelnosprawnych  oraz  oséb  ze  szczegdlnymi  potrzebami.  Dostosowanie
przebudowywanych obiektéw — zgodnie z niniejszymi opracowaniami oraz uzgodnieniami.

Obiekt jest obiektem uzyteczno$ci publicznej, w zakresie stluzby zdrowia, i w tym
obszarze jest przystosowany do korzystania przez osoby poruszajace si¢ na wodzkach
inwalidzkich oraz z ograniczonymi mozliwo$ciami ruchowymi.

4.5. PROJEKTOWANY UKLAD SIECI - ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
WEWNETRZNYCH - PARAMETRY TECHNICZNE

W ramach niniejszego projektu, nalezy wykonac:
* Przebudowe istniejacych zewnetrznych instalacji wewnetrznych, zlokalizowanych na
terenie dziatki Inwestora, w zakresie:

» Kanalizacja deszczowa — we fragmencie
» Kanalizacja sanitarna— we fragmencie

- zg. z projektem zagospodarowania terenu, drogowym oraz projektami branzowymi
zakresu: p.b.

4.6. PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU

Uksztaltowanie terenu nie zmienia si¢ w zasadniczy sposob, ze wzgledu na fakt iz
zaréwno obiekt jak i teren znajdujg si¢ pod ochrona konserwatorska, jak i ze wzgledu na fakt
iz obiekt w granicach zabudowy jak i funkcji takze nie podlega zasadniczym zmianom.

Wobec powyzszego zaprojektowano:

- nieznaczng modyfikacje¢ rzednych terenu przy wejsciu do rozbudowywanego obiektu, w
celu spetnienia obowigzujacych przepiséw dla odprowadzenie wéd deszczowych.

4.7. PROJEKTOWANY UKLAD ZIELENI
- bez zmian
- zg. 7 zalaczong mapg — zagospodarowanie terenu

4.8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

POW. TERENU OPRACOWANIA 95,43 m2
POW. ZABUDOWY OBIEKTOW 61,43 m2

4.9. PROJEKTOWANY BILANS TERENU

- Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego, poniewaz powierzchnia rozbudowy 61,43 m2
oraz zmiany nawierzchni istniejagcego placu - na fragmencie 34,0 m2 stanowi promil w
stosunku do powierzchni catkowitej dziatki szpitala.
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5.0. INFORMACJE I DANE

51. ZGODNOSC INWESTYCJI Z OBOWIAZUJACYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja j.w., jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu polozonego w centralnej czeSci miasta,
obejmujacego centrum i Srédmiescie miasta, tzw. Centralne tereny miasta (wraz ze
zmiang)

OZNACZENIA TERENU:

2U — teren ustug réznych , tereny szpitali

strefa ,,B3” posredniej ochrony konserwatorskie;j

budynek szpitala — obiekt chroniony prawem miejscowym
Teren dziatki o numerze katastralnym: 890

Oswiadczam iz planowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowiazujacego planu j.w.

5.2. ZAMIERZENIE BUDOWLANE JEST ZLOKALIZOWANE NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, przy ul. Kos$ciuszki 29 — zg. z
obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu
polozonego w centralnej czeSci miasta, obejmujacego centrum i Srédmiescie miasta, tzw.
Centralne tereny miasta (wraz ze zmiang)

jest objety:

strefy ,,B3” posredniej ochrony konserwatorskiej
budynek szpitala — obiekt chroniony prawem miejscowym
Teren dziatki o numerze katastralnym: 890

5.3. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NIE JEST ZLOKALIZOWANE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

- Informacja o warunkach gérniczo-geologicznych na terenie pogérniczym nr: 7693/03/2016/EB —
pismoWUG w Katowicach — pismo nr: AD.5123.0146.2015
- Zg. z pismem j.w. uzyskano informacje o warunkach geologiczno-gérniczych na

terenie pogdérniczym j.w. — poza zasi¢giem wptywow gtéwnych dokonanej eksploatacji.

54. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NIE STANOWI ZAGROZENIA DLA
SRODOWISKA
5.4.1. OCHRONA PRZED HALASEM
Projektowana inwestycja j.w. nie stanowi dodatkowego zrodta hatasu.
5.4.2. OCHRONA ATMOSFERY

Projektowana inwestycja j.w. nie pogarsza warunkow w zakresie ochrony atmosfery.
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6.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

* zgodnie z

OPINIA GEOTECHNICZNA POD ROZBUDOWE IZBY PRZYJEC SZPITALA
MIEJSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE O NR EWID. 890 PRZY UL.
KOSCIUSZKI W GLIWICACH.

Wykonang przez mgr inz. Magde Durjasz-Rybacka. Nr upr. VII-1752, Ekoid Katowice

- w zalaczeniu

7.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA DLA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania dla inwestycji j.w. zawiera si¢ w granicach opracowania
inwestycji oraz dzialki Inwestora o numerach katastralnych: 890

oraz jest zgodny z obowiazujacymi przepisami - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.)

Przebudowa j.w. nie powoduje zmian terenowych na sasiednich dzialkach. Obszar
oddzialywania obiektu zawiera si¢ w granicach dzialki Inwestora, nie wplywa na inne
istniejace obiekty na dzialkach sasiednich.

8.0. WARUNKI OCHRONY P.POZ
DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

Stosownie do zakresu projektu i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] - PZT:

Niniejsze opracowanie okresla podstawowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego dla projektowanej rozbudowy w budynku Szpitala Miejskiego przy ul.
Kos$ciuszki 29 w Gliwicach. Rozbudowa stanowi jedng stref¢ pozarowa z kondygnacja
przyziemia budynku Szpitala, w ktérym wymagania przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przeciwpozarowych nalezy spetni¢ zgodnie z Postanowieniem WKO-0226/308/2010 z dnia
28.10.2010 r. Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP zatwierdzajacym wnioski
Ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku Szpital Miejskiego przy
ul. Kosciuszki 29 w Gliwicach (opracowanej w maju 2010 r.). Projektowana rozbudowa nie
zmienia istotnych warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku Szpitala okreslonych w
przywotlanej 1 uzgodnionej ekspertyzie technicznej.

Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Powierzchnia zabudowy (rozbudowy) : -

61,43m2;
Wysokos$¢ rozbudowy: -3,7,
m;
Wysoko$¢ budynku: — 14,27m — budynek $redniowysoki (SW);
Kubatura rozbudowy: 227 m3;

Liczba kondygnacji nadziemnych: — 4 (rozbudowa: 1);
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Liczba kondygnacji podziemnych: - 0;

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Projektowana rozbudowa przeznaczona bedzie na cele sluzby zdrowia — triaz /

poczekalnia i scharakteryzowana kategorig zagrozenia ludzi ZL II.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.

Projektowana rozbudowa zaprojektowana zostala w wymaganej klasie ,,B” odpornosci
pozarowej z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Przekrycie dachu: —RE 30;

Przekrycie dachu posiada¢ bedzie klase reakcji na ogien: — Broor(t1).

Sciana zewnetrzna (pas miedzykondygnacyjny o szerokosci co najmniej 0,8m): nie
dotyczy (rozbudowa stanowi jedng kondygnacj¢)

Sciany zewnetrzne oraz przekrycie dachu budynku beda nierozprzestrzeniajace ognia. W
budynku nie znajduje si¢ zadne pomieszczenie zagrozone wybuchem i nie sg stosowane state
urzadzenia gasnicze wodne.

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

Nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozenia wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odleglosciach od sasiadujacych obiektéow budowlanych, dzialek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odleglo$ci dopuszczalne.

Budynek Szpitala usytuowany jako obiekt wolnostojacy z zachowaniem wymaganych
minimalnych odlegtosci od granicy dziatki (4,0 m) oraz budynkéw sasiednich (8,0 m).
Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan

ratowniczych, w tym informacje o:

1.1. drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych.

Dojazd pozarowy zgodnie z uktadem drogowym na terenie szpitala, w sposéb okreslony w
ekspertyzie techniczne;j.

1.2. zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej

ilosci wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach
w zaKresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodel wody
do celéow przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw
poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw
pozarniczych.

Zapewniona jest wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, z siecl
wodociggowej przeciwpozarowej w ilosci 20 dm3/s tacznie, z dwoch hydrantéw o $rednicy 80
mm. W/w hydranty zapewniaja po 10 dm?3/s kazdy przy cisnieniu minimum 0,2 MPa, a
zlokalizowane zostaty: pierwszy w odlegtosci od chronionego budynku 5+75 m, drugi w
odlegtosci od chronionego budynku 5+150 m.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu.

Postanowienie WKO-0226/308/2010 z dnia 28.10.2010 r. Slaskiego Komendanta
Wojewddzkiego PSP.
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9.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC
DROGOWA - OPIS

9.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejace zagospodarowanie terenu stanowi droga wewnetrzna, bedaca dojazdem do
szpitala publicznego. Nawierzchnia drogi wewngtrznej wykonana jest z kostki betonowe;j
fazowanej o grubosci okoto 8,0cm. Stan nawierzchni drogowej jest dobry. Brak jest
widocznych spgkan kostki betonowej, nie wystepuja nieréwnosci poprzeczne i podtuzne
oraz nie zaobserwowano koleinowania podbudowy. Droga wewngtrzna ograniczona jest
kraw¢znikami betonowymi 15x30x100, wystajacymi ponad nawierzchni¢ na wysokos¢
okoto 12,0cm. Po péinocno-zachodniej stronie zlokalizowany jest postdj pojazdéw
osobowych jako wydzielenie fragmentu drogi wewnetrzne;.

Spadek poprzeczny oraz podluzny jest normatywny i staly, nieprzekraczajacy 6%
nachylenia. Odwodnienie powierzchni utwardzonej stanowia wpusty deszczowe,
zlokalizowane po péinocnej stronie istniejagcego zagospodarowania.

Wpusty deszczowe wilaczone sg w sie¢ kanalizacji deszczowej, biegnacej rownolegle do
fasady budynku.

Po pdéinocno-zachodniej stronie zlokalizowany jest rOwniez mur oporowy, betonowy,
monolityczny. Mur oporowy stanowi niwelacje terenu zielonego oraz jest zabezpieczeniem

sieci kanalizacji ogélnosptawne;j i deszczowej, wykonanej w terenach zielonych.

9.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przewiduje si¢ przebudowe czgsci terenu utwardzonego, tj. drogi manewrowej pod
nowy obiekt budowlany. Woko6t nowopowstajacej czesci zabudowy planuje si¢ wymiang
konstrukcji nawierzchni drogowej na szerokosci okoto 1,40m, liczac od fasady nowego

obiektu.

Konstrukcja nawierzchni podlegajgcej wymianie:

Grubos¢
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

warstwy
KOSTKA BETONOWA TYPU BEHATON (SZARA) o

cm

FAZOWANA
PODSYPKA PIASKOWA 1:4 3 cm
KRUSZYWO LAMANE 4/31.5 STABILIZOWANE | 15cm
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Grubos¢
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

warstwy
MECHANICZNIE
KRUSZYWO LAMANE 31.5-63 STABILIZOWANE 55

cm

MECHANICZNIE
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU 15 cm
GEOWLOKNINA 100

Podltoze gruntowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem no$nosci i w razie koniecznos$ci
doprowadzi¢ grunt rodzimy do parametréw gruntu niewysadzinowego E>100MPa. 1d>0,97.

Obramowanie kostki od fasady budynku nalezy wykona¢ z obrzeza betonowego
8x30x100, posadowionego na tawie betonowej. Obrzeze nalezy zlicowa¢ z nawierzchnig
kostki.

Ze wzgledu na konieczno$¢ rezerwy terenu pod manewrowanie pojazdami wozow
strazy pozarnej oraz stluzb medycznych nalezy wykona¢ dodatkowa powierzchnie
utwardzenia terenu. W tym celu przewidziano rozbiérke fragmentu istniejacego muru
oporowego o dt. 75 cm, bedacego w kolizji z nowoprojektowanym placem manewrowym.
Plac manewrowy zostanie ograniczony obwodowo za pomocag kraweznika wystajacego,
betonowego, 15x30x100. Kraweznik nalezy wynies¢ ponad poziom nawierzchni na
wysoko$¢ okoto 12,0cm. Kraweznik bedzie stanowil rozgraniczenie pomiedzy terenem
zielonym a nowoprojektowanym uktadem drogowym. Od strony istniejagcego terenu
utwardzanego nalezy wprowadzi¢ kraweznik najazdowych 22x20x100.

Spadek podiuzny nawierzchni placu manewrowego zostanie dostosowany do
istniejgcego spadku drogi wewngetrznej i bedzie skierowany w kierunku potudniowo-
wschodnim.

Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego

Grubos¢
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

warstwy
KOSTKA BETONOWA TYPU BEHATON (SZARA) o

cm
FAZOWANA
PODSYPKA PIASKOWA 1:4 3cm
KRUSZYWO  LAMANE  4/31.5 STABILIZOWANE 5
cm

MECHANICZNIE
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Grubos¢
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

warstwy
KRUSZYWO LAMANE 31.5-63 STABILIZOWANE 55

cm

MECHANICZNIE
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU 15 cm
GEOWLOKNINA 100

Podloze gruntowe nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem no$nosci i w razie koniecznosci
doprowadzi¢ grunt rodzimy do parametréw gruntu niewysadzinowego E>100MPa.
1d>0,97.

Trasa 1 niweleta drogi nowoprojektowanych elementéw zostanie dostosowana do
istniejgcego zagospodarowania terenu i nie bedzie przekracza¢ normatywnych spadkow
podtuznych i poprzecznych, tj. max 6%.

Powyzsze jest zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430.)

Roboty ziemne beda prowadzone na gl¢bokosci korytowania i profilowania nowego
uktadu drogowego z zachowaniem przepiséw normy PN-S-02205:1998.

Wykonanie wykopéw bedzie postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety uktadu
drogowego aby na biezaco utrzymac odptyw waéd z wykopu.
Spadki poprzeczne i podtuzne oraz utwardzenie nawierzchni spowoduje dostepno$¢ uktadu

komunikacyjnego dla os6b niepetnosprawnych.
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10.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC
SANITARNA - OPIS

ZAGOSPODAROWNIE TERENU - BRANZA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna

Odbiornik sciekéw sanitarnych — istniejaca kanalizacja ogélnosptawna na terenie dziatki
Inwestora.

W ramach niniejszej inwestycji przewidziano:
— montaz rury ochronnej na istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej na odcinku
przebiegajacym pod modernizowanym budynkiem,
— przektadke (przebudowe) kanalizacji sanitarnej na odcinku od wyjScie z
istniejgcego budynku do studzienki na istniejgcej kanalizacji,
— montaz nowoprojektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej w prowadzeniu
terenowym wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.

Materiat:
— dla rury ochronnej: rury kanalizacyjne dwuscienne o sztywnosci obwodowej SNS8,

— dla nowoprojektowanej i przebudowywanej instalacji: rury kanalizacyjne
kielichowe PCV-U lite.
Ilos$¢ $ciekdw sanitarnych pozostaje bez zmian, zgodnie ze stanem istniejacym.

Kanalizacja deszczowa
Odbiornik woéd deszczowych — istniejgca kanalizacja deszczowa / ogdlnosptawna na
terenie dziatki Inwestora.

W ramach niniejszej inwestycji przewidziano:
— montaz rury ochronnej na istniejgcej kanalizacji deszczowej na odcinku
przebiegajacym pod modernizowanym budynkiem,
— demontaz jednego istniejagcego wodowpustu oraz przebudowa istniejacego
odwodnienia liniowego,
— montaz nowoprojektowanej instalacji kanalizacji deszczowej w prowadzeniu
terenowym wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.

Materiat:
— dla rury ochronnej: rury kanalizacyjne dwuscienne o sztywnosci obwodowej SNS8,
— dla nowoprojektowanej instalacji: rury kanalizacyjne kielichowe PCV-U lite.

[los¢ wod deszczowych pozostaje bez zmian, zgodnie ze stanem istniejagcym.
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11.0.UWAGI KONCOWE

1. Niniejsza dokumentacja jest faza projektu — Projekt budowlany.

2. Jezeli w opracowaniu zostaty uzyte nazwy wilasne produktéw to nalezy, zgodnie z
PZP Art.29 p.3, rozumie¢ ze Zamawiajacy dopusci do oceny taki wyréb lub
rOwnowazny.

3. Wszystkie wymiary ujete w projekcie, nalezy sprawdza¢ na budowie. Po
stwierdzeniu r6znic nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inwestora i Projektantéw.

4. Wszelkie zmiany w projekcie, ktére wynikng w trakcie prowadzenia rob6t winny by¢
wprowadzane w porozumieniu i za zgodg Projektantéw i Inwestora, w formie
protokotéw lub wpisami do dziennika budowy.

5. Za zmiany wprowadzone poza tym trybem i ich konsekwencje ,,Studio Quattro” nie
ponosi odpowiedzialnosci.

6. Niniejszy projekt jest wtasnoscig "Studio Quattro" arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak,
1 podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawa z dnia 4.02.1994r ,,O prawie
autorskich i prawach pokrewnych” (Dz. U. Nr 24) i moze by¢ wykorzystany zgodnie
z zawarta Umowa. Udostgpnianie osobom trzecim 1 kopiowanie bez zgody autoréw
jest zabronione.

Z powazaniem
arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak




