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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Wykonana przez ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH "GEOREF" TOMASZ CIĄŻYŃSKI
Mapa w skali 1:500

GE.6640.1282.2022
Województwo: śląskie
Powiat: m. Gliwice
Jednostka ewidencyjna:  [246601_1] Gliwice
Obręb ewidencyjny: [246601_1.0038] Nowe Miasto
Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29, dz.: 890
Układy współrzędnych: PUWP 2000 strefa  6 (18°), układ odn.:PL-EVRF2007

Informacja na podst. rozporządzenia „w sprawie standardów technicznych...”  (Dz.U. 2020 poz.
1429, § 31): W zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie budynków w odległości
większej niż 4.0m i innych obiektów budowlanych w odległości większej niż 3.0m od granicy
nieruchomości przedmiotowej.

Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji:
- BRAK: NA PODSTAWIE BADANIA KW GL1G/00048793/0

Zakres opracowania:
Rzędna terenu:

Sporządził: Daniel Krzoska
Kierownik pracy geodezyjnej: Tomasz Ciążyński (nr upr. zaw. 21275)
Data opracowania: 29.07.2022r.

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH
GEOREF - TOMASZ CIĄŻYŃSKI

44-100 GLIWICE, UL. SOBIESKIEGO
 4/9 TEL: 665-321-017, FAX:32/230-54-43
NIP: 631-240-64-71, REGON: 240931758

Informacja o obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

Uchwała nr XXVI/500/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z 2012-10-25

- przeznaczenie terenu wg uchwały

- linia rozgraniczająca

2U
- nieprzekraczalna linia zabudowu
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Oświadczam, że dokumenty o identyfikatorze prac GE.6640.1282.2022
zgłoszone w Wydziale Geodezji i Kartografii w UM Gliwice,
wykonane przez Zakład Usług Geodezyjnych GEOREF Tomasz Ciążyński
(kierownik prac: Tomasz Ciążyński, nr upr.  21275 )
uzyskały pozytywny wynik weryfikacji  (protokół nr (18265) w dniu 2.08.2022r.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

GLIWICE, dnia 2.08.2022r.
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STAN PROJEKTOWANY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

k

PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA
NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU

PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO BUDYNKU

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE:

RZĘDNE PROJEKTOWANE M.N.P.M286,36

PROJEKTOWANY OBIEKT (ROZBUDOWA)

PROJEKTOWANA PRZEKŁADKA KANALZACJI
ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNEk
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE

WYMIARY NOWOPROJEKTOWANEGO OBIEKTU480

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE

PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA
NA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE

STUDZIENKA KANALIZACYJNA Ø425 SYSTEMOWA

INSTALACJA SANITARNA:

1) ±    0,00 = (230.70 m n.p.m.)

2) ±    0,00 = (230.80 m n.p.m.)
1) ±    0,00 = (230.70 m n.p.m.)
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ELEMENTY WYBURZANE I DEMONTOWANE:

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA

WPUST ULICZNY

ODWODNIENIE LINIOWE (WE FRAGMENCIE)

TEREN ZIELONY

ZADASZENIE (WE FRAGMENCIE)

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

ISTN. WEJŚCIA DO BUDYNKU

GRANICA OBSZARU AKTUALIZACJI,
ZAKRES MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

ISTNIEJĄCE RZĘDNE TERENU - M.N.P.M

OBSZAR OBJĘTY PRZEDMIOTOWYM ZAMIERZENIEM
INWESTYCYJNYM

OZNACZENIA:

230.68

230.64 ISTNIEJĄCE RZĘDNE TERENU - M.N.P.M - POMIARY UZUPEŁNIONE

POŚWIADCZAM SPORZĄDZENIE
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU NA ZGODNEJ Z ORYGINAŁEM
KOPII AKTUALNEJ MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH.
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STAN PROJEKTOWANY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ZBIORCZE ZESTAWIENIE SIECI
(ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH)

09.2022

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci

koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach
ul. Kościuszki 29 44-100 Gliwice

Modernizacja istniejącej izby przyjęć w celu
wyodrębnienia strefy triażu i poczekalni dla
pacjentów w związku z Covid - 19 w budynku
przy ul Kościuszki 29 - Szpital Miejski w Gliwicach
spółka z o. o.

mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn
nr upr. 744/87

UWAGA!
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE

WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA
KOLIZJI WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI. W SZCZEGÓLNOŚCI

     ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY.
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
4. WYMIARY POMIESZCZEŃ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEŻNOŚCI

OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIERÓWNOŚĆI W ISTNIEJĄCYCH TYNKACH / POSADZKACH.
5. W ZWIĄZKU Z ISTNIEJĄCYMI TERENOWYMI ELEMENTAMI SIECI I PRZYŁĄCZY WSZYSTKIE ROBOTY ZIEMNE NALEŻY

POPRZEDZIĆ WYKOPAMI KONTROLNYMI RĘCZNYMI

1) -   0,02= (230.68 m n.p.m.)

2)  -   0,02 = (230.78 m n.p.m.)

Komputer 6
Pan Seweryn podpis 

Komputer 6
Parafka Pani Hania
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