Tabelaryczne zestawienie materiatéw - instalacja wentylacji mechanicznej

Nazwa: CDI
Typ: Wyrzutowy
Opis: Cokét dachowy izolowany

Sys. |Nr|szt.] Typ | Nazwa | Wymiary | Materiat | Producent | Uwagi
cbl |1 [ 1] cbl | Cokot dachowy izolowany | a=450] b=1150 | =550 | A=510 [ B= 1310] | ocynk | Ogélne |
Nazwa: Cz1

Typ: Czerpny
Opis: Uktad centrali wentylacyjnej N1W1 - cze$¢ czerpna

Sys. Nr_| Szt. Typ Nazwa Wymial Materiat [ Producent Uwagi
Cz1 1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=|250 | 11=/0.10 m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
Cz1 2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=|250 | 11=/0.35m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
Klapa przeciwpozarowa okragta, wpigta do Systemu
c21 3 1 KP.POZ Alarmu Przecipozarowego,'wyposalzona w sitownik 24V, z d=|250 1=|300 Ogéine
wyzwalaczem termicznym i wyzwalaczem
elektromagnetycznym typu "przerwa".
Cz1 4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=|250 | 11=/0.30 m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
Cz1 5 1 BGE Kolano prasowane alfa=|90 =(0,8 d1=[250 ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
Cz1 6 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a=|315 =[400 =[250 g=/60 1=[300 | e=[-75] f=|0 ocynk Ogolne Na zewnatrz Izolowany weing mineralng o gr.80mm
Cz1 7 1 K Przewdd prostokatny a=|315 =[400 =[900 ocynk Ogolne Na zewnatrz |zolowany wetng mineralng o gr.80mm
Cz1 8 1 Ccz$ Prostokatna czerpnia $cienna wyposazona w siatke a=(315 | b=|400 Ogdlne
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Uktad centrali wentylacyjnej N1W1 - cze$¢ nawiewna
Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Producent Uwagi
Centrala wentylacyjna podwieszana, z wymiennikiem
N1W1 - krzyzowym przeciwprgdowym, ilo$¢ powietrza
N1 1 1 cze$é nawiewanego/wywiewanego: Vn/Vw=900/800m3/h, moc a= 400 [ b= 550 I= 1500 Ogédlne
nawiewna grzewcza Qgrz=1,51kW, Pel=3,34kW, z filtrami na
nawiewie/wywiewie EU5, z kopmletem automatyki
N1 2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 1= 0.10m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
N1 3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 1= 0.20m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
N1 4 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 250 ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
N1 5 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 | 1= 0.50 m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
N1 6 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 1= 0.45m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
N1 7 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 250 1= 1000 ocynk Ogolne
N1 8 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 | 1= 0.80m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
N1 9 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 1= 2.45m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
N1 10 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 1= 1.90m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
N1 1] 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 1= 0.15m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
N1 121 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 | d3= 250 11= 330 ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
N1 131 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=1.79m aluminium|  Ogdlne
Nt [ 14] 2| Anw Anemostat wirowy prostokany, z izolowana skrzynka || _ gaq | =600 | D= 250 | BD= 330 | k= stal Ogéine
rozpreznag, z kré¢cem bocznym na odejsciu i przepustnicg
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Tabelaryczne zestawienie materiatéw - instalacja wentylacji mechanicznej

Nazwa: NS
Typ: Czerpny
Opis: Nawietrzak $cienny

Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Producent Uwagi

NS 1 1 CD1* Czerpnia z siatkg D2= 100 stal Ogodine

NS 2 1 TUBE* Przewdéd okragly d1=100 | 1= 0.16 m ocynk Ogdlne

Klapa przeciwpozarowa okragta, wpigta do Systemu
NS 3 1 KP.POZ Alarmu Przecipozarowego,'wyposalzona w sitownik 24V, z d= 100 1= 300 Ogéine
wyzwalaczem termicznym i wyzwalaczem
elektromagnetycznym typu "przerwa".

NS 4 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk Ogodine

NS 511 TUBE* Przewéd okragly d1=100 | 1= 1.90 m ocynk Ogdlne

NS 6 1 CD1* Anemostat okragty D2= 100 stal Ogdlne

Nazwa: W1
Typ: Nawiewny
Opis: Uktad centrali wentylacyjenj N1W1 - cze$¢ wywiewna
Sys. Nr S_zt. Typ Nizwa Wymiary Materiat Prod_ucent Uwg.gi
Centrala wentylacyjna podwieszana, z wymiennikiem
N1W1 - krzyzowym przeciwpradowym, ilo$¢ powietrza
W1 1 1 czes$é nawiewanego/wywiewanego: Vn/Vw=900/800m3/h, moc a= 400 [ b= 550 I= 1500 Ogdlne
wywiewna grzewcza Qgrz=1,51kW, Pel=3,34kW, z filtrami na
nawiewie/wywiewie EU5, z kopmletem automatyki

Wi1 2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 1= 0.10m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WA1 3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 1= 0.20m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
Wi1 4 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 250 ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WA1 5 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 1= 0.23 m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
Wi1 6 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 1= 0.30m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
W1 7 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 250 1= 1000 ocynk Ogodine

Wi1 8 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 1= 0.55m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
W1 9 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 1= 0.13m ocynk Ogodine

Wi1 10| 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 250 | d3= 250 11= 330 ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
W1 11 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 1= 1.59 m aluminium Ogodine

Anemostat prostokatny czterostronny, z izolowang
W1 12 2 ACZW skrzynka rozprezng, z kré¢cem bocznym na odejsciu z L= 469 | H= 469 D= 250 | BD=330 | k=1 stal Ogolne
przepustnicg
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Tabelaryczne zestawienie materiatéw - instalacja wentylacji mechanicznej

Nazwa: WK1
Typ: Wywiewny
Opis: Uktad wentylatora kanatowego WK1 - cze$¢ wywiewna
Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Producent Uwagi
Wentylator kanatowy okragty, wyposazony w regulator _ _ .
WK1 | 1] 1 WK1 Y Obm‘&ywy P2Ig=£7MV<IyaU230V ywreg d=125 | I= 462 Ogolne
WK1 2 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny = 125 = 150 Ogodine
WK1 3 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty = 125 = 500 ocynk Ogolne
WK1 4 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 | d3= 100 11= 170 ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WK1 5 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 | 1= 0.20m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WK1 6 1 CD1* Przepustnica okragta = 100 = 150 ocynk Ogodine
WK1 7 1 FLEX Przewdd elastyczny = 100 =1.78m aluminium| Ogdine
WK1 8 2 CD1* Anemostat okragty D2= 100 stal Ogodine
WK1 9 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125| 1= 0.25m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WK1 10 ] 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WK1 1] 1 CD1* Przepustnica okragta = 125 = 150 ocynk Ogolne
WK1 12| 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 | d2= 100 11= 64 ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
Nazwa: WK2
Typ: Wywiewny
Opis: Uktad wentylatora kanatowego WK2 - czesc wywiewna
Sys. Nr S_zt. Typ Nizwa Wymiary Materiat Prod_ucent Uwg.gi
Wentylator kanatowy okragty, osazony w regulator _ _ .
WK2 | 1] 1 WK2 Y obro\:g/w, P2?=§7W§U230V ywreg d= 100 | I= 575 Ogolne
WK2 2 1 CFC* Okragly krdciec elastyczny = 100 1= 150 Ogdlne
WK2 3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 | 1= 0.35m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WK2 4 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty = 100 1= 500 ocynk Ogolne
WK2 5 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 | 1= 1.35m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WK2 6 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WK2 7 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 | 1= 0.20m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WK2 8 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 | 1= 0.15m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
Klapa przeciwpozarowa okragta, wpigta do Systemu
WK2 9 1 KP.POZ Alarmu Przecipozarowego,'wyposalzona w sitownik 24V, z d= 100 1= 300 Ogéine
wyzwalaczem termicznym i wyzwalaczem
elektromagnetycznym typu "przerwa".
WK2 10 ] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 | 1= 1.35m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WK2 1] 1 FLEX Przewdd elastyczny = 100 = 0.67m aluminium| Ogdine
WK2 121 1 CD1* Anemostat okragty D2= 100 stal Ogolne
Nazwa: WyWK1
Typ: Wyrzutowy
Opis: Uktad wentylatora kanatowego WK1 - cze$¢ wyrzutowa
Sys. Nr S_zt. Typ Nizwa Wymiary Materiat Prod_ucent Uwg.gi
WyWK1 | 1 1 CFC* Okragty krdciec elastyczny d= 125 1= 150 Ogdlne
WyWK1 [ 2 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 125 ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WyWK1 [ 3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125| 1= 0.25m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WyWK1 [ 4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125| 1= 0.15m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WyWK1 [ 5 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125| 1= 0.30m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WyWK1 [ 6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 | 1= 0.20m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WyWK1 [ 7 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125| 1= 0.35m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WyWK1 [ 8 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WyWK1 [ 9 1 TUBE* Przewdd okragly d1=125| 1= 1.30m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WyWK1 ] 10| 1 VwyrzD Wyrzutnia dachowa okragta typu E = 100 1= 300 ocynk Ogodine
WyWK1 [ 11| 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 [ 11= 0.79 m ocynk Ogdlne Na zewnatrz Izolowany wetng mineralng o gr.80mm
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Tabelaryczne zestawienie materiatéw - instalacja wentylacji mechanicznej
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Tabelaryczne zestawienie materiatéw - instalacja wentylacji mechanicznej

Nazwa: WyWK2
Typ: Wyrzutowy
Opis: Uktad wentylatora kanatowego WK2 - cze$¢ wyrzutowa

Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Producent Uwagi

WyWK2 | 1 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 100 1= 150 Ogodine

WyWK2 [ 2 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WyWK2 [ 3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 | 1= 0.05m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WyWwK2 [ 4 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 | 1= 0.15m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WyWK2 [ 5 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 | 1= 0.25m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WyWK2 [ 6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 | 1= 0.20m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WywK2 [ 7 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 | 1= 0.20m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WyWK2| 8 | 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =08 d1= 100 ocynk Ogdlne

WyWwK2 [ 9 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 | M1=1.20m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WyWK2 [ 10| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 | 1= 0.05m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
WyWK2 | 11 1 WyrzD Wyrzutnia dachowa okragta typu E d= 125 1= 300 ocynk Ogodine

WyWK2 [ 12 | 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 [ 11= 0.74m ocynk Ogdlne Na zewnatrz Izolowany wetng mineralng o gr.80mm

Nazwa: Wyrz1
Typ: Wyrzutowy
Opis: Uktad centrali wentylacyjnej N1W1 - cze$¢ wyrzutowa

Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Producent Uwagi

Wyrz1 1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 1= 0.10m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
Wyrz1 2 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 1= 0.07m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
Wyrz1 3 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 250 ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
Wyrz1 4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 1= 0.15m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
Wyrz1 5 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 | 1= 2.00 m ocynk Ogolne Na zewnatrz izolowany wetng mineralng o gr.40mm
Wyrz1 6 | 1 TUBE* Przewéd okragly d1=250 | 1= 0.10m ocynk Ogdlne

Wyrz1 7 1 WyrzD Wyrzutnia dachowa okragta typu E d= 250 1= 450 ocynk Ogodine

Wyrz1 8 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 [ 11= 0.75m ocynk Ogdlne Na zewnatrz Izolowany wetng mineralng o gr.80mm
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