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A. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wod. — kan. dla inwestyc;ji pn.:

,Modernizacja istniejgcej izby przyje¢ w celu wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni
dla pacjentow w zwigzku z Covid-19 w budynku przy ul. Kosciuszki 29”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— podkfady budowlane,

ustalenia z Inwestorem,
normy i wytyczne projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Obejmuje:
— instalacje wody zimnej,
— instalacje wody cieptej wraz z cyrkulacja,
— instalacje kanalizacji sanitarne;j.

3. OPIS INSTALACJI

wizja lokalna potgczona z inwentaryzacjg w niezbednym zakresie,

Projektowany sposdb rozwigzania pokazano w czesci rysunkowej projektu.

3.1. Instalacja wody zimnej
Strona projektowa obejmuje:

— zabudowe nowych punktow poboru wody zimnej i przyborow wraz z
nowgq instalacjg przewodowg z punktem podtgczeniowym do istniejgce-
go przewodu wody zimnej prowadzonej pod stropem korytarza.

Sktadowe projektowanej instalaciji:
— przewody z rur PP tgczonych przez zgrzewanie,

— armatura toaletowa i zlewozmywakowa — baterie stojgce, typ i model
zgodnie z projektem architektury oraz projektem technologii,

— armatura odcinajgca — zawory odcinajgce kulowe.

|zolacja przewodow:

Przewody izolowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie” — zatgcznik nr 2: ,Wymagania izolacyjnosci
cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii”.

Minimalna grubosc¢
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej (mate-
riat 0,035 W/(m*K))
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy we-
wnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace| 1/2 wymagan z poz.
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw 1-4
6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| 1/2 wymagan z poz.




Minimalna grubosc¢
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej (mate-
riat 0,035 W/(m*K))
utozone w komponentach budowlanych miedzy 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkow-
nikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone we- 40
: . : mm
wnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80
. o ; mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone| 50 % wymagan z poz.
wewnatrz budynku 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z
zewnatrz budynku poz. 1-4

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochron-
nych o dwie dymensje wieksze od rury przewodowe;j i z tego samego materiatu
co rura przewodowa. Miedzyprzestrzen wypetni¢ piankag poliuretanowg z wyta-
czeniem przejsS¢ p.poz.

Prowadzenie przewodow:
— podejscia do armatury czerpalnej w posadzce, w Scianach w bruzdach
pod tynkiem oraz pod stropem.

Montaz przewodow:
— przewody montowac do scian i sufitow poprzez zawiesia lub na wsporni-
kach, a rozstaw podparé ruchomych i punktow statych dokonywa¢ zgod-
nie z wytycznymi producenta rur.

Proba cisnieniowa:
— instalacje z rur PP poddac probie cisnieniowej w postaci proby wstepne;j,
gtéwnej i koncowej zgodnie z zaleceniami producenta rur. Probe wstep-
ng dokonac na cisnienie 9 bar.

3.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej
Strona projektowa obejmuje:
— zabudowe nowych punktow poboru wody cieptej i przyborow wraz z
nowgq instalacjg przewodowg z punktem podtgczeniowym do projekto-
wanej pompy ciepta.

Sktadowe projektowanej instalaciji:
— jak dla wody zimne;j.

|zolacja przewodow:

Przewody izolowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie” — zatgcznik nr 2: ,Wymagania izolacyjnosci
cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii”.



Minimalna grubosc¢

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej (mate-
riat 0,035 W/(m*K))
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy we-
wnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce| 1/2 wymagan z poz.
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 |ulozone w komponentach budowlanych miedzy| 1/2 wymagan z poz.
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkow- 1-4
nikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone we- 40
: . : mm
wnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80
. i ; mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone| 50 % wymagan z poz.
wewnatrz budynku 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z
zewnatrz budynku poz. 1-4

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochron-
nych o dwie dymensje wieksze od rury przewodowej i z tego samego materiatu
co rura przewodowa. Miedzyprzestrzen wypetni¢ piankag poliuretanowg z wyta-
czeniem przejS¢ p.poz.

Prowadzenie przewodow:

— jak dla wody zimne;j.

Montaz przewodow:

— jak dla wody zimne;j.

Proba cisnieniowa:

— jak dla wody zimne;j.

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Strona projektowa obejmuje:

— zabudowe nowych przyborow sanitarnych wraz z nowg instalacjg prze-

wodowg wraz z projektowanym wyjsciem kanalizacji sanitarnej z bu-

dynku.

Sktadowe projektowanej instalaciji:
rury kanalizacyjne PCV kielichowe z uszczelkg w kolorze popielatym i

czerwonym,
odpowietrzenie wywiewka dachowa,
na pionie czyszczak.



Przybory sanitarne:
— umywalka fajansowe z potpostumentem,
— umywalka dla niepetnosprawnych,
— miska ustepowa wiszgca ze stalazem,
— miska ustepowa wiszgca ze stelazem dla niepetnosprawnych,
— pisuar,
— kratka sciekowa z syfonem antyzapachowym.

Prowadzenie instalacji:
— podejscie do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w scianach w bruzdach
pod tynkiem oraz pod posadzka.

4. SYSTEM BIERNYCH PRZEGROD OGNIOWYCH
Instalacja przewodowa przechodzgca przez oddzielne strefy pozarowe — przepu-
sty w przegrodach budowlanych uszczelnione zostang odpowiednimi ognio-
chronnymi masami i ostonami peczniejgcymi — zgodnie z aprobatg techniczng
producenta.

5. UWAGI KONCOWE
5.1. Projekt nalezy realizowac zgodnie z:
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
COBRTI INSTAL 2003 r.,
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
COBRTI INSTAL 2006 r.,
— obowigzujgcymi normami i rozporzgdzeniami,
— instrukcjami montazu producentow urzgdzen i materiatow,
— przepisami BHP i P.poz..

5.2. Uzyte w projekcie materiaty i urzgdzenia konkretnych producentow wynikajg z
koniecznosci przeprowadzenia obliczen. Dopuszcza sie zastosowanie zamienni-
kow pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wykonania niezbed-
nych obliczen potwierdzajgcych prawidtowos¢ zastosowania zamiennikdw.



