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Podstawa opracowania

. zlecenie Inwestora
. zalozenia przekazane przez Inwestora
. obowiazujace normy i przepisy

Zakres opracowania
e  budowa instalacji gniazd wtykowych i zasilania,
e  budowa instalacji o§wietlenia ogélnego i awaryjnego,
e  budowa tablicy rozdzielczej TR,
e  budowa systemu monitoringu CCTV,
e  budowa systemu przywotawczego,
e  budowa instalacji uziemienia,
e  budowa instalacji fotowoltaiczne;.
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjmem:

SLK-DKK-WUV-BES *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z bivrem wiaiciwej Okregowe] [zby Ingynierdw
Budownictwa.

Projektant: mgr inz. Tomasz Soluch. tel. 602-245-052
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Projektant: mgr inz. Tomasz Soluch. tel. 602-245-052
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6SV-3DV-KBQ *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oSwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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6.  Opis techniczny
6.1 Wstep

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje budowg instalacji wymienionych j.w. w modernizowanej Izbie
Przyje¢ w Szpitalu Miejskim w Gliwicach przy ul. Kosciuszki 29.

Pomieszczenia objgte niniejszym opracowaniem zostang wyposazone w instalacje Systemu Sygnalizacji Pozarowej wg.
odrebnego opracowania.

Ze wzgledu na to, Ze budowa bedzie przebiegala przy czynnych budynkach ioddzialach szpitalnych,
swiadczacych uslugi medyczne, wszystkie terminy prac budowlanych i ewentualnych przerw w zasilaniu nalezy
uzgadniaé z Inwestorem.

6.2 Zasilanie elektroenergetyczne

W celu zasilenia projektowane;j tablicy rozdzielczej nalezy z gldwnej rozdzielni elektrycznej wyprowadzi¢ kabel typu
N2XH-J 5x16mm?. Kabel nalezy wyprowadzi¢ z sekcji zasilania bylego OIOM’u Kardiologicznego, istniejagcy obwod
elektryczny zasilany z w/w sekcji nalezy odlaczy¢ i zabezpieczy¢ przed przypadkowym podaniem napigcia. Gniazda
bezpiecznikowe nalezy wyposazy¢ w wktadki bezpiecznikowe o charakterystyce pradowej 40A. Schemat zasilania tablicy
TR zostal przedstawiony na rys. nr 7/E.

__Sekcja zasilania dla wytgczonej

elni ,OIOM Kardiologiczny”.
3cy obwdd elektryczny nalezy

i

Tras¢ prowadzenia kabla przedstawiono na rys. nr 1/E. Tras¢ kablowa nalezy prowadzi¢ w sufitach podwieszanych g/k
i w elektroinstalacyjnych listwach PCV.
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Inwestor zaswiadcza iz projektowany pobor mocy Ps=19,7kW (Is=30,61A) zostanie pokryty z istniejacego
przydzialu mocy i nie zachodzi koniecznos$¢ przebudowy uktadu zasilania istniejacej rozdzielni gtowne;.

6.3 Budowa wewnetrznych instalacji elektrycznych

Oprzewodowanie nalezy prowadzic:
*  p/t w §cianach murowanych.

* n/t w korytach kablowych metalowych perforowanych ocynkowanych, montowanych za pomoca dedykowanych
systemow nosnych — w przestrzeni miedzy sufitowe;.

* w przestrzeni sufitu podwieszanego w elastycznych rurach karbowanych nierozprzestrzeniajacych plomieni
bezhalogenowych, spelniajacych wymagania CPR

* w posadzce w elastycznych rurach karbowanych nierozprzestrzeniajacych plomieni bezhalogenowych,
spelniajacych wymagania CPR

*  po dachu n/t w korytach kablowych metalowych perforowanych ocynkowanych z pokrywa peing na uchwytach
dostoswanych do zastosowanej potaci dachowej (papa).

Przejscia kablami poprzez pota¢ dachowa nalezy wykona¢ zbiorczo w jednym miejscu, poprzez przepust dachowy
dedykowany do zastosowanej potaci dachowe;.

Kable i przewody zwiazane z instalacjami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnic ciagtos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez czas nie mniejszy niz 90 minut. Caty zespot kablowy od rozdzielni glownej
do zasilanego urzadzenia powinien by¢ wykonany jako E90.

Instalacje elektryczne zaprojektowano przewodami dobranymi wg. normy N SEP E 007 0, dotyczacej klasy reakcji
na ogien przewodéow oraz kabli ogdlnego przeznaczenia zainstalowanych na drogach ewakuacyjnych oraz poza
w budynkach okres$lonego rodzaju. Przedmiotowy budynek posiada kategori¢ zagrozenia ludzi ZLII oraz PM, w zwiazku
z tym zaprojektowana instalacja spetnia ponizsze wymagania:

) . ) Miejsce instalowania kabli i innych Klasa reakcji na ogien kabli i
Kategoria zagrozenia ludzi , . ,
przewodow innych przewodow

Przewody instalowane w obregbie B2..-S1b. d1, al.

drog ewakuacyjnych
ZL11 3 .g l i s
Przewo y{nsta owane Pozao rebem D2.,-S2b, d1, a2.
drog ewakuacyjnych
Przewzd?l 1nstai(owan§ w Ebre;ble B2..-S1b, d1, al.
roég ewakuacyjnyc
PM

Przewody instalowane poza obrgbem

. Eca.
drog ewakuacyjnych

Ze wzgledu na prowadzenie tras kablowych oraz uniknigcie dodatkowych polaczen w puszkach
elektroinstalacyjnych calg instalacje w budynku zaprojektowano klasie reakcji na ogien B2ca-S1b, d1, al. Dopuszcza si¢
jednoczesnie zmiang w/w typow kabli/przewodow po przejsciu poza drogami ewakuacyjnymi na kable/przewody o klasie
reakcji na ogien odpowiadajacej w/w tabeli.

Wszystkie przejscia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi do wartosci EI przegrod.

6.4 Tablice rozdzielcze

Celem rozprowadzenia energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwodow elektrycznych w przedmiotowych
pomieszczeniach zaprojektowano tablice rozdzielcza TR. Miejsce lokalizacji tablicy TR wskazano na rys. nr 1/E. Z niej
nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilania, gniazd wtykowych, o$wietlenia, zasilania urzadzen b. sanitarnej oraz podtaczyc
falownik instalacji fotowoltaicznej. Nalezy zastosowac¢ tablice n/t wykonang w II klasie ochronnosci, zamykana na klucz,
o stopniu szczelnosci IP min. 44 lub réwnowazng. Schemat tablicy rozdzielczej zostal przedstawiony na rys. nr 7/E.
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6.5 Instalacje gniazd wtykowych i zasilania

Wszystkie urzadzenia dostarczone na etapie wykonawstwa nalezy zasili¢ wg DTR urzadzen i zgodnie z dokumentacja
przekazang przez dostawce urzadzen, a zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji nanies¢ na dokumentacji
powykonawczej.

Nalezy stosowa¢ osprzet podtynkowy, w wersji ramkowe;.

Do central wentylacyjnych, w zakresie branzy elektrycznej nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy szafke sterownicza
centrali. Dostawe sterownic central i oprzewodowanie wlasne central wentylacyjnych wykonuje dostawca centrali tzn.

zasilanie od szafki sterowniczej do wszystkich elementéw wykonawczych centrali takich jak wentylatory, nagrzewnice itp.

W pomieszczeniu Triage zaprojektowano puszki podtogowe.

Zestaw elementow puszki podlogowej

Wszystkie przejScia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi do warto$ci EI przegrod.

6.6 Budowa instalacji oSwietlenia

W opracowywanych pomieszczeniach zaprojektowano o$wietlenie na podstawie opraw z energooszczgdnymi
zrodtami $wiatla LED. Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie za pomocg tradycyjnych facznikow o$wietlenia oraz
czujnikow obecnosci. Projektuje si¢ oprawy oswietleniowe przebadane w zakresie ryzyka fotobiologicznego i znajdujace
si¢ w grupie 0 lub 1 czyli nie stwarzaja zagrozenia fotobiologicznego (grupa 0) lub lampy nie powoduja zagrozenia
w normalnych warunkach uzytkowania (grupa I).

Sterowanie LOGO nad wejsciem do budynku sterowane bedzie realizowane za pomoca cyfrowego programatora
astronomicznego w ktorym godziny zalaczania oraz wylaczania ustawione sa na podstawie tabeli wschodow i zachodéw

stonica oraz poprawek wprowadzonych przez uzytkownika.

Podane typy opraw, zostaty przyjete dla przeprowadzenia symulacji komputerowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie
produktow réwnowaznych.

Nalezy zastosowac osprzet o stopniu IP min. 44.
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6.7 Budowa instalacji o§wietlenia awaryjnego

W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne. Oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazy¢ w min. 1-godzinny
modut podtrzymania zasilania z funkcjg autotestu.

Istniejace oprawy dynamicznego systemu ewakuacji nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Po
wykonaniu prac budowlanych oprawy zamontowa¢ w pierwotnych lokalizacjach.

Miejsca zainstalowania oraz typy opraw przedstawiono na rys. nr 2/E.

Ze wzgledow bezpieczenstwa, zaleca si¢, aby akumulatory w oprawach awaryjnych byly wymieniane po 4 latach
eksploatacji niezaleznie od ich stanu. Duzy wplyw na trwato§¢ akumulator6w ma pierwsze tadowanie, ktore powinno trwac
bez przerw, przez co najmniej 24h.

Testowanie opraw nalezy przeprowadzaé zgodnie z ponizszym harmonogramem:

o Test codzienny sprawdza si¢ wzrokowo przez kontrole wskaznikow prawidtowosci dzialania centralnego
zasilania.

o Test comiesieczny moze by¢ wykonywany recznie lub automatycznie. W przypadku stosowania automatycznego
urzadzenia testujgcego, wyniki krotkotrwaltych testow nalezy rejestrowaé. Kolejne etapy procedury testowej
polegaja na:

o wlaczeniu trybu awaryjnego kazdej oprawy i kazdego znaku wyjscia os§wietlonego wewnetrznie z zasilaniem
akumulatorowym, poprzez symulacj¢ uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczajacy do
upewnienia si¢, ze sg czyste oraz czy prawidtowo funkcjonuja. Na koncu testu nalezy przywroci¢ zasilanie
oswietlenia podstawowego oraz sprawdzi¢ kazda lampke kontrolng lub urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze
wskazuja przywrdcenie zasilania podstawowego,

o sprawdzenie systemu monitorowania w przypadku systemow centralnych akumulatorow,
o w przypadku zespotdw generatorow odnies¢ si¢ do wymagan przedstawionych w ISO 8528-12.

e Test roczny w przypadku stosowania automatycznych urzadzen testujacych przeprowadza si¢ rejestrujac wyniki
petnych znamionowych testow. Nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie comiesi¢czne oraz dodatkowo:

o kazda oprawe o$wietleniowa i znak o$wietlony wewngtrznie nalezy testowa¢ w przypadku pelego
znamionowego czasu trwania, zgodnie z zaleceniami producenta,

o nalezy przywrécié zasilanie o§wietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazda lampke kontrolng lub urzadzenie,
w celu upewnienia si¢, ze wskazuja one na przywrodcenie zasilania podstawowego. Zaleca si¢ sprawdzenie
poprawnosci dziatania uktadu tadowania akumulatoréw,

o w dzienniku zapisa¢ datg testu i jego wynik.

6.8 Wymiana oprawy oSwietleniowej zewnetrznej

Istniejaca oprawe z wysokopreznym zrodtem $wiatta zamontowanej na wysiggniku nalezy wymieni¢ na oprawg ze
zrodtem $wiatta LED o parametrach:

e Moc: 68 W

e  Strumien oprawy: 10200 Im

e  Skutecznos¢: 150 Im/W

e Temperaturowa barwa $wiatla: 4000 K

e Typ optyk: do oswietlenia obszarowego
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Wysiegnik nalezy wymieni¢ na nowy o dlugosci 2,0m i kacie 10stopni. Istniejacy obwdd zasilajacy nalezy pozostawic
bez zmian.

Istniejaca oprawa i wysiegnik
przeznaczone do wymiany

6.9 Budowa instalacji niskopradowych

6.9.1 Budowa instalacji przywolawczej

W celu umozliwienia wezwania pomocy z toalet dostgpnych dla pacjentéw zostala zaprojektowana instalacja
przywotawcza. Sygnalizacja przyzwania odbywa si¢ akustycznie oraz optycznie poprzez zamontowane oswietlenie nad
drzwiami wejsciowymi do toalety. Dodatkowa sygnalizacja w pomieszczeniu izby przyje¢ odbywacé si¢ bedzie za pomoca
lampki sygnalizacyjnej. W toalecie nalezy zastosowac faczniki pociagowe. Umiejscowienie zasilacza oraz poszczegdlnych
elementow systemu zostato przedstawione na rys. nr 4/E. Schemat ideowy systemu zostal pokazany zostal na rys. nr 9/E.

6.9.2 Budowa instalacji CCTV

W pomieszczeniu Triagu zostala zaprojektowano instalacje CCTV ktoérg nalezy wpiag¢ w istniejacy system
monitoringu. W szafie RACK nalezy zabudowa¢ Switch POE o ilosci portow 24. Schemat systemu zostat przedstawiony
narys. nr 10/E. W pomieszczeniu izby przyjec instalacje nalezy prowadzi¢ w kanale PCV montowanym do $ciany.

System zaprojektowano w oparciu o kamery koputowe, nalezy zastosowa¢ kamery o parametrach:

e kamera jest przeznaczona do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen dzigki zastosowaniu
szczelnosci IP67.

e  Obiektyw 1/3" skanowanie progresywne CMOS

e  Min. O$wietlenie Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON)

e (Czas otwarcia migawki 1/3 s do 1/100,000 s

e Dziennoc Filtr podczerwieni IR
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e Cyfrowa redukcja szuméw 3D DNR

e WDR Digital WDR

e Regulacja kata Obrot: 0° do 360°, nachylenie: 0° do 180°
e  Oswietlacz podczerwieni

e OBRAZ

*  Maksymalna rozdzielczos¢ 2560 x 1440
*  Ulepszanie obrazu BLC, 3D DNR
+ Ustawienia obrazu  Nasycenie, jasno$¢, kontrast, ostros¢, AGC, balans bieli

*  Przelacznik dzien / noc Automatyczne, zaplanowane
e SIEC
+  Pamig¢ NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR oraz wsparcie kart micro SD / SDHC / SDXC do 128
GB

+  Wyzwalacz alarmu  Wykrywanie ruchu, sabotaz wideo, odtaczenie od sieci, konflikt adreséw IP,
nieprawidtowe logowanie

*  Protokoty TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP,
UPnP, SMTP, GMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

*  Funkcje podstawowe Resetowanie jednym klawiszem, zapobieganie migotaniu, lustrzane odbicie,
ochrona hastem,

*  maska prywatnos$ci, znak wodny

+  APIONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

*  Jednoczesny podglad na zywo Do 6 kanatow

+  Uzytkownik / Host Do 32 uzytkownikéw 3 poziomy: Administrator, Operator i Uzytkownik

*  Przegladarka internetowa IIE 8+, Chrome 44+, Firefox 51+, Safari 8+

e INTERFEJS
¢+ Interfejs komunikacyjny 1 RJ45 10M/100M samoadaptacyjny port Ethernet

+  Wyjscie wideo Wyjscie kompozytowe 1 Vp-p (75 Q/ BNC)
*  Przycisk reset Tak
e OGOLNE
*  Warunki pracy -30°C do 60°C, wilgotno$¢: 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie 12 VDC + 25%, wtyk 5,5 mm

*  PoE (802.3af, klasa 3)

*  Zuzycie energii 12 VDC, 0.9A, Max: 11W

*  PoE: (802.3af, 36V do 57V), 0.4A do 0.2A, Max: 12.9W

Poziom ochrony IP67, TVS 2000V ochrona odgromowa, ochrona przed przepigciami
*  Materiat  Metal

6.9.3  Odtworzenie zasilania tablicy informacyjnej

W celu odtworzenia zasilania dla przenoszone;j tablicy informacyjnej nalezy utozy¢ od szafy RACK do tablicy
informacyjnej skretke w kategorii 6A, spetniajacej wymagania CPR B2.,-S1b, d1, al. W pomieszczeniu izby przyjec
instalacj¢ nalezy prowadzi¢ w kanale PCV montowanym do $ciany.

6.10 Montaz wylacznikow serwisowych
Wszystkie technologiczne urzadzenia state, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne nalezy wyposazy¢ w wylaczniki
serwisowe. Wylaczniki serwisowe nalezy montowac na obudowie lub w bezposrednim sasiedztwie danego urzadzenia.

Zastosowane wylgczniki serwisowe winny umozliwia¢ zatozenie blokady mechanicznej, uniemozliwiajacej nieuprawnione
zatgczenie (np. ktddka). Kazdy wylacznik nalezy opisaé w sposob jednoznaczny przynaleznos$¢ do danego urzadzenia.

Wylaczniki montowane na zewnatrz budynku, winny posiada¢ stopien szczelnosci IP min.65 oraz odporne na UV.
Przewody do wytacznika nalezy wprowadzi¢ poprzez diawnice kablowe.
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Przyktadowy widok wylqcznika serwisowego

6.11 Budowa instalacji uziemienia

Jako uziemienie zacisku PE w projektowanej tablic TR projektuje si¢ wykorzystanie uziemienia wykonanego
z bednarki FeZn 25x4 polaczonego trwale z uziemieniem fundamentowym dobudowywanej czg¢éci budynku. Projektowane
uziemienie fundamentowe nalezy podtaczy¢ do ztacza kontrolnego instalacji odgromowej, potaczenie nalezy wykonaé pod
ptyta fundamentowa.

Rezystancja glownej szyny wyrownawczej nie powinna przekroczy¢ 10Q. Warto$¢ ta potwierdzi¢ pomiarami,
a w przypadku jej przekroczenia uziom nalezy rozbudowac poprzez zabudowe¢ na terenie zewngtrznym uziomow
pionowych. Potgczenie uziemienia do GSW wykona¢ przewodem LgY 1x16mm?,

Do szyn uziemiajacych nalezy podtaczyé wszystkie masy metalowe nie izolowane od ziemi, gniazda wyréwnania
potencjalow, oscieznice drzwi i okien, metalowe obudowy rozdzielnic, stoty operacyjne, wszystkie metalowe czesci
armatury i osprzetu instalacji sanitarnych.

6.12 Instalacja fotowoltaiczna
6.12.1 Budowa instalacji fotowoltaicznej
Jako zrodlo energii zaprojektowano 6 ogniw fotowoltaicznych, podlaczonych do falownika za pomoca wejscia
MPPT 1. Zaprojektowano inwerter Fronius Symo Hybrid 3.0-3-S. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktu o rownowaznych
parametrach.

Dla proj. instalacji zostanie zabudowany jeden tancuch sktadajacy si¢ z 6 paneli o mocy jednostkowej S40Wp.

Zaprojektowany inwerter spetnia nastgpujace parametry:

* moc szczytowa: 3,0 kWp

* liczba falownikow fotowoltaicznych: 1

* moc znamionowa AC 3,0 kWp

* napigcie sieciowe: 400V (230V/400V)

Poszczegdlne panele nalezy zainstalowaé na dachu budynku, na stalowej podkonstrukcji przystosowanej do
poszycia dachu — rozwigzanie systemowe dostarczone przez producenta paneli. Panele po stronie DC potaczy¢ nalezy
przewodem Solar FLEX-SOL-XL 4mm?, przy uzyciu zlaczek MC4. Zastosowaé optymalizatory mocy. Okablowanie
uktada¢ na konstrukcji pod montaz paneli oraz korycie kablowym.
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Przewody doprowadzi¢ do zainstalowanej na elewacji przy inweterze rozdzielnicy przytaczowej instalacji
fotowoltaicznej proj. TRDC. Wytworzona energi¢ AC podaé na szyny glowne proj. tablicy rozdzielczej TR w pom.
technicznym.

6.12.2 Montaz paneli na dachu

Panele nalezy montowacé na konstrukcji inwazyjnej, dedykowanej na dachy ptaskie, pokryte papa.

Przyktadowy system montazowy na dach ptaski (Corab System PI-094M)

6.12.3 Wylaczenie awaryjne instalacji fotowoltaicznej

Instalacja zostanie oznakowana ponizszym znakiem w nastgpujacych miejscach:
e w zlaczu instalacji elektrycznej,
e w miejscu pomiaru (jesli jest oddalony od zlacza),
e w jednostce odbiorcy lub w tablicy rozdzielczej, do ktorej podiaczone jest zasilanie z falownika.

Dla instalacji fotowoltaicznej wykonawca instalacji powinien opracowaé plan urzadzenia fotowoltaicznego
zawierajacy w szczegolnosci:

e usytuowanie urzadzenia fotowoltaicznego zainstalowanego na obiekcie budowlanym lub terenie, w tym
oznaczenie: obszaru wystgpowania modutow PV, przebiegu tras oprzewodowania pradu statego (po stronie DC)
oraz przemiennego, jak rowniez ewentualnych ognioodpornych obudoéw lub oston projektowanych na tym
przewodowaniu, lokalizacji falownikéw PV oraz miejsc usytuowania elementu (przycisku) uruchamiajgcego np.
kontrolowane odlaczenie napigcia po stronie DC falownika,

e legendg zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,

e wskazanie 0s6b lub podmiotéw opracowujacych plan oraz date jego opracowania.

Projektant: mgr inz. Tomasz Soluch. tel. 602-245-052
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6.13 Budowa instalacji odgromowej

Przedmiotowy budynek nie wymaga indywidualnej ochrony odgromowej, poniewaz usytuowany jest w strefie ochrony
odgromowej istniejacego budynku szpitala.

Istniejacy przewod odprowadzajacy wehodzacy w kolizje z przedmiotowym budynkiem nalezy utozy¢ wg. rysunku nr
5/E.

6.14 Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ zasilajaca budynek pracuje w uktadzie TN-C. Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-S. Przejscie z uktadu
TN-C (instalacja zasilajaca) na uktad TN-S (obwody odbiorcze) wykona¢ w tablicy rozdzielczej. Przewdd ochronno-
neutralny nalezy rozdzieli¢ na przewdd ochronny PE i neutralny N. Rezystancja uziemienia miejsca podzialu nie moze
przekracza¢ 30Q2. Warto$¢ tg potwierdzi¢ pomiarami.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wylaczenie zasilania. Podstawowym
$rodkiem ochrony przeciwporazeniowej sg zabezpieczenia nadmiarowopradowe oraz zastosowanie urzadzen i aparatow
wykonanych w II klasie ochronno$ci. Uzupetliajacym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej sg zabezpieczenia
roznicowopradowe w postaci wysokoczulych wytacznikéw o roznicowym pradzie wytaczenia [11n=30mA.

Oprawy oswietleniowe wykonane w II klasie izolacji nie wymagaja ochrony przeciwporazeniowej, natomiast
zaciski ochronne urzadzen i aparatow wykonanych w I klasie izolacji, nalezy bezwzglednie polaczy¢ z przewodem
ochronnym PE. Obudowy rozdzielnic wykonane w I klasie ochronnos$ci nalezy uziemic.

Uwaga: Skuteczno$¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

Przewody ochronne PE, uziemiajace lub wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, naprzemiennie barwa zielona
i z6Mtg, przy zachowaniu nastepujacych postanowien:

. barwa naprzemiennie zielona i z6ta moze shuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodéw majacych udziat
w ochronie przeciwporazeniowe;j,

. zaleca si¢, aby oznaczenie stosowac na calej dlugosci przewodu. Dopuszcza si¢ stosowanie oznaczen nie na calej
dtugosci z tym, ze powinny one znajdowac si¢ we wszystkich dostepnych i widocznych miejscach.

6.15 Ochrona przeciwprzepieciowa

6.15.1 Ochrona przeciwprzepieciowa tablicy rozdzielczej TR

Ochrona przeciwprzepigciowa wszystkich obwodow bedzie realizowana za pomoca ogranicznikow przepig¢ T2
zabudowanych w projektowanej tablicy TR.

Ograniczniki przepi¢¢ T3 nalezy stosowaé miejscowo przed urzadzeniami elektrycznymi szczegdlnie narazonymi
na skutki przepig¢.
Ograniczniki nalezy podiaczy¢ do proj. uziemienia.
6.15.2 Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji PV
Strona wejsciowa DC falownika powinna zostaé zabezpieczona przed przepigciami przez zainstalowanie

ogranicznikdéw przepieé klasy II o maksymalnym napigciu pracy UCPV<1000V np.: DEHN typu DG M YPV SCI 1000
(ref. 952 510) lub rownowazne. Ograniczniki zainstalowaé w rozdzielnicy przytaczeniowej TRDC.

Strona wyjsciowa AC falownika powinna zosta¢ zabezpieczona przed przepigciami przez zainstalowanie ogranicznikow

hybrydowych klasy II dla uktadu sieci TNC np.: DEHN typu DEHNventil M TNS 255 lub réwnowazne. Ograniczniki
zainstalowa¢ w rozdzielnicy TRAC. Ograniczniki przepi¢é podtaczy¢ do uziemienia zgodnie z rys. schemat 8/E.
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6.16 Ochrona przetezeniowa

Ochrong przed pradami zwarciowymi i przecigzeniowymi projektowanych obwodoéw zapewnia si¢ poprzez
stosowanie odpowiednich zabezpieczen nadmiarowopradowych, dobranych na podstawie wystgpujacych obcigzen
1 parametréw stosowanych urzadzen oraz skorygowanych z nimi dopuszczalnych obciazen linii kablowych i przewodow
instalacji wewnetrznych. Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 wg kryteriow:

IB<Inb<lIz
12<1451z
IThls <Izkls
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7.  Bilans mocy

napigcie zasilania Un=400/230V

nazwa tablicy . _ .

rozdziclcze] Odbiodr Pi [kW] kj Ps [kW]

Gniazda ogolnggo 14,1 02 2.82

przeznaczenia

TR Zasilanie urzadzen sanitarnych 29,8 0,55 16,39

Oswietlenie 0,7 0,7 0,49

2Pi [kW] 44,6 XPs [kW] 19,7

1[A] 69,30 Is [A] 30,61

Pobor mocy zasilania podstawowego zapotrzebowanej przez projektowane instalacje zostanie pokryty z istniejacego
uktadu zasilania i nie zachodzi konieczno$¢ jego przebudowy.
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8. Uwagi koncowe

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

2. Wykonawcg prac moze by¢ przedsi¢biorca lub osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania tego
rodzaju prac.

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen i aparatow

elektrycznych innych producentéw i innych typow, jednak o nie gorszych parametrach funkcjonalnych
i technicznych.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sg po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.
5. Przejscia kablowe zabezpieczy¢ do odpowiednich wartos$ci EI masami ogniochronnymi.
6. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wilasne produktow stuzg jedynie oddaniu intencji projektanta,

co do ich wtasciwosci fizycznych oraz parametrow technicznych i jakosciowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie
wyrobéw réwnowaznych innych producentéw pod warunkiem zachowania jednakowych parametrow
technicznych i jakosciowych w stosunku do produktéw wymienionych w tej dokumentacji.

22|Strona



9.  Zalaczniki

9.1. Komputerowe symulacje oSwietlenia

Izba Przyje¢, Szpital Miejski nr4 Gliwice

DIALux

Izba Przyjec, Szpital Miejski nr4 Gliwice

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:

Firma;
Numer Klienta:

Data: 06.09.2022
Edytor. in2 Aleksandra Grzelak

izba Prayjeé, Szpital Miejski nrd Gliwice

ESSYSTEM Sp. 2010 Edylor inz Aseksandr Grzslak
Oilgsk Telefon

DIALux

602022

fiike.
eMail aleksandrs grzeisk gessystam.ol

0.05.wiatrotap/poczekalnia / podst / Podsumowanie

08092022
E5-5YSTEM Sp.20.0. Edytor inz Aleksancra Grzelak
Orbiask Telefor
faks
eMail aloksandra rzelakiessysiem gl
Spis tresci
1zba Przyjgé, Szpital Miejski nr4 Gliwice
Strona tytulowa projektu 1
Spis tresci 2
0.05.wiatrotap/poczekalnia
Sceny Swietine
dst
Podsumowanie 3
Podsumowanie 4
0.04.10aleta nps.
Sceny swietine
podst
Podsumowanie 5
Podsumowanie 6
0.02-3.toaleta m
Podsumowanie ¥
0.01.pom.techniczne
Sceny $wietine
podst
Podsumowanie 8
aw
Podsumowanic 9
‘DIALux 4,13 by DIAL GmbH Strona 2
Izba Przyjec, Szpital Miejski nrd Gliwice D I A I_ ux
0809 2622

ES-SYSTEM Sp. 2 0.0, Edytos
OrSlaek Telefor
faks

eMail slaksandra. grzaiak@essystem bl

inz Alsksanara Grzelak

0.05.wiatrofap/poczekalnia / aw / Podsumowanie

\‘\—ﬁ [482m 462m
3650 432 432
/ — a0 o i 3,50
350 p
350
420 . |
420 = 7 ) 300 l
420, 4207420 280 as0
" a0, >
i u} 250
350 Lyge! 350
350
280 SRS SR .. | P il 2
400
Mo g EEVIS 300
280 250 ago 400—" }
240 >
M - b S o
0,00 000
000 522 955m 000 522 955m
Wysokos¢ pomieszezenia: 3.300 m, Wysokas¢ montazu: 3.300 m Wartosci Lux, Skala 1:69 Wysokost pomieszezenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m Wartodci Lux, Skala 1:69
Wspdiczynnik kanserwadji: 0.77 Wspdiczynnik konserwagji: 0.77
Powierzchnia | p %] E, (i E o ] [ix] B FE Powierzchnia | erl E, (i E 1] E e [X] Bl B
Plaszazyzna pracy ! 315 132 437 0.419 Piaszczyzna pracy ' 290 1.02 4.38 0.351
Podioga 20 264 133 343 0.502 Podinga 20 196 1.08 258 0539
Sufit i 83 50 695 0.604 Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.050
Sciany (8) 50 187 73 651 / Sciany (6) 50 2.08 001 1 /
Plaszczyzna pracy: Plaszczyzna pracy: Scena oéwietlenia awaryinego (EN 1838):
Wysokoss: 0.850 m Wysokose: 0 Zostanie obliczone tylka $wiallo bezposrednie. Wspoldziatanie
Siatka: 128 x 128 Punkty Siatka: odbilego Swialfa nie jest uwzglgdnione.
Margines: 0.000 m Margines:
Wykaz opraw Wykaz opraw
wr. | liost  Etykieta (Czynnik korekeyjny) o (Oprawa) [m)  ® (Lampy) m] P W] Nr. | llost  Etykieta {Czynnik korekoyiny) W (Oprawa) (m]  ® (Lampy) [im] P [W]

¢ [ES-SYSTEM 5167801 FLAT LED 585.LED B4D 4100im 4100
OPAL 41W [P54 RAL9016 DRV (1.000)

4100 410

ES-SYSTEM S.A. LUDDA-VIBT1R3016TCO LUMILUD A

1x1 TC 1 VWD WH (1.000 180 180 1.0

T =

W sumie: 24597

Wsumie: 24600 246.0

Spacyfikacja mocy przylaczeniows): 5.74 WIme = 1.82 Wim#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42,63 m)

W sumie: 368 W sumie: 360 20

Spacyfikacja mocy przylaczeniowe): 0.05 W/me = 1.61 Wim*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42,63 m?)

DIALux £.13 by DIAL GmbH

-
Stroea 3

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Srona 4
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DIALux

Izba Przyje¢, Szpital Miejski nr4 Gliwice

06.09.2022
ES:SYSTEM Sp.z 00, Edyior 2 Aleksandra Greslak
ik Tetefan
faks
e-Mail aleksandra grzelak @essystam.pl
0.04.toaleta nps / podst | Pod lie
7 223m
180
200 N
\/ ]
o 200
/\ N
Y
/} 200 180
200
P ~N N
0.00
0,00 204m

Wysokosé pomieszezenia: 3.300 m, Wysokosé moniazu: 3.300 m,
Wspdiczynnik konserwacii: 0.77

WWariosci Lux, Skaia 1:29

Powierzchnia ‘ p %] E,, [x] E ir [IX] E e [4] E in/ Em
Plaszczyzna pracy ] 202 161 215 0.794
Podioga 20 130 17 137 0.888
Sufit 70 39 27 a7 0.686
Sciany (4) 50 99 27 214 !
Plaszczyzna pracy:

Wysokose: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr ‘ llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [lm] @ (Lampy) Im] P [W]

ES-SYSTEM CANOS G2-175 2500 WB CANOS G2-175
2500 WB (1.000! 2503 2500 18.0

W sumie: 2503 W sumie: 2500 18.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 3.95 W/m? = 1.95 W/m3100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.56 m?)

-
DIALUx 413 by DIAL GmbH Strona &
laba eyt Szital Mijsi i Glwce ~ DIALux
osoa.z022
ES-SYSTEM Sp.z 0.0, Edylor in2 Aleksandra Grzelak
O/Slask Telelon
fahs
el sleksandra areelakaessystem ol
0.02-3.toaleta m / Pod lie
240 223m
240 240
24 )240
240
240__240— 40
- 241
116
240 240
240 240
240 O
240 Lo
240 A
240 ?“0\
0.00
0.00 1i72m

Wysokosé pcm\eslczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m, Wartoéci Lux, Skala 1:29

Wspoiczynnik konserwacii: 0.77

Powierzehnia | p %] E,, ] E i [X] Epray [ Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 242 189 254 0.780
Podioga 20 139 129 161 0.928
Sufit 70 91 61 131 0.671
Sciany (5) 50 176 20 978 !
Plaszczyzna pracy:

Wysokose: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. ‘ llod¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [lm] @ (Lampy)[im] P [W]

ES-8YSTEM CANOS G2-175 2500 WB CANOS G2-175
2500 WB 0,

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 9.41 W/m? = 3,89 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.83 m?)

2503 2500 18.0

Wsumie: 5005 Wsumie: 5000  36.0

-
DIALux 413 by DIAL GmbH Strona 7

Izba Przyjeé, Szpital Miejski nrd Gliwice D | A |__UX

05.09.2022

ES-SYSTEM Sp.z 0.0 Edylor inz.Aleksandra Greelak
Telefon

faks

e-Mail - aleksandra.orzslak@essystem.pl

Pad :

0.04.toaleta nps / aw / P

225 o6 223m
225
22512225
/ a7
e
225/2.3 Zioy 225
=
225234 C245P35 50
\ \z3 35
it
225 z.zo—/} =
“225-225
0.00

.00 204m
Wysokos¢ 3.300 m, Wysoko&¢ moniazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skaia 1:29
Wspélozynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia ‘ p [%] E,, [Ix] E q [IX] E i [1x] Eiei? Bt
Plaszczyzna pracy [ 224 221 246 0.987
Podioga 20 1.23 1.21 1.34 0.980
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 471 0.02 62 i

Plaszczyzna pracy: Scena oéwietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokodé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie. Wspdldzialanie
Siatka: 64 % 64 Punkty odbitego Swiatia nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

@ (Oprawa) (Im] @ (Lampy) (Im] P [W]
ES-SYSTEM 5.A. LUDOA-V1611R8016TCO LUMI LUD A 180 180 1.0
1x1 TC 1 VWD WH (1.000) =

Nr. ‘ llosé  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

dl

Wsumie: 180 W sumie: 180 1.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.22 Wim? = 9.80 WIm?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.56 m?)

DIALUY 4.13 by DIAL GmbH Strona 6

Izba Przyjec, Szpital Miejski nrd Gliwice E DJA,Lux
06.00.2022

ES-SYSTEM Sp. 2 0.0, Edylor inz.Aleksandra Grzelak

OiSlgsk Telefan

ke
eMail aleksandra grzelakessystem. pl

0.01.pom.techniczne / podst / P

240 Y 208m
_/ / -\24n 220_ |

240 —260~
260 260,

N, 2404
260 26{
| 260
260

260

N 260‘2?'07250//‘
240 =
"\ 240 2207 |

220
0.00
0.0 148 m
6 i ia: 3.300 m, Wy 56 montazu: 3.300 m, Wartosei Lux, Skala 1:27
Wspélczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia | D6 £, [ Eppin 6] E e [ Epin! Em
Ptaszczyzna pracy X 244 198 279 0.809
Podioga 20 153 135 167 0.881
Sufit 70 153 105 295 0.685
Sciany (4) 50 224 63 741 !
Piaszczyzna pracy:
Wysoko§é: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: .000 m
Wykaz opraw

Nr. \ llosé  Etykieta (Czynnik korekcyjny) o (Oprawa) (ilm] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 5167801N FLAT LED 595.LED 840 4100im
OPAL 41W IP54 RAL9016 DRV (1.000) 4100 4100 41,0

1]

Wsumie: 4100 Wsumie: 4100 41.0

Specyfikacia mocy przylaczeniowe: 13.49 Wim? = 5,52 Wim?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.04 )

DIALUX 4.13 by DIAL GmbH Strona &
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Izba Przyjec, Szpital Miejski nr4 Gliwice D I A A LUX

os.09.2022
ES-SYSTEM Sp. z a0, Edylor int Aleksandrs Graelak
OiSiask Telefon
faks
e-Mail aleksancra.grzelak@essystem.pl
0.01.pom. i I/ aw / PodsL i
208m
000
—_—
000 148 m
Wysakos ia: 3.300 m, $¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspdiczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia | P [%] E,, [1x] E in [¥] E i [IX] Epin/ Enm
Plaszczyzna pracy ] 2.25 2.21 246 0.983
Podioga 20 1.24 121 1.35 0.974
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 5.77 0.01 -] !
Plaszczyzna pracy: Scena oswiellenia awaryjnego (EN 1838)
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiallo bezposrednie. Wspoidziatanie
Siatka 32 x 32 Punkty odbitego $wiatia nie jest uwzglednione.
Margines: .000 m
Wykaz opraw
Nr. | llosé  Etykieta (Czynnik korekcyiny) @ (Oprawa) [Im]  ® (Lampy) [m] P IW]
ES-SYSTEM S.A. LUDOA-V1611R9016TCO LUMI LUD A 180 180 1.0

1| 1 11 TC 1 VWD WH (1.000)

Wsumie: 180 W sumie: 180 1.0

Specyfikacia mocy przylaczeniowej: 0.33 Wim? = 14,63 Wim*/100 Ix (Powierzchnia podstawawa: 3.04 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Stona 9
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9.2. Komputerowe symulacje instalacji PV

\roniusg

Przeglad inst. PV

Projekt
Gliwice Szpital nr 4

Klient
Tomasz Scluch

Lokaliz.
Zygmunta Starego
44-100 Gliwice, Polska

Instalator

Naz.
Tomasz Soluch

Adres

Al. Wyzwolenia 9 lok. 27
42-224 Czestochowa, PL
Kontakt

S

Firma
WEGA-Select s.c.

tomasz.soluch@wega-select.
@weg é:zcz.dzigkizui.napotrz.w}as.

O
+
F

Roczne nastonecznienie

1,072 kWh / m?

Roczny uzysk
0 kWh

S

eu
0 PLN / Rok

Sie¢
3-ph

L

Moc PV
3.30 kWp

o
o

=2

Zys.z zas.sieci

0 PLN/ Rok

Y

Zuzycie energii
3,500 kWh / Rok

0.

=%

Z.en.na po.wt.
0%

2l

Rentow. instal.
1 Lata

=+
Koszty ener.
0.00 PLN / kWh

o
L

Autarkia
0%

Oszczed. CO2
0t / Rok
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\roniusg

Tablice fotowoltaiczne

Moc taczna
3.30 kWp

Moc taczna modutéw
6

PV Array

[4

Kat nachylenia modutéw

15°

\ Xt £
() =
N =

Kierunek ustawienia modutow Moduly Moc PV

225° 6 x Anhui Daheng Technology (DAH Solar) 3.30 kWp
DHM-72X10 550

27

Strona



\Froniueg

INVERTER

taczna moc AC
3.00 kVA

taczna liczba falownikow
1

1 x Symo Hybrid 3.0-3-S

7A\ (9 4= B

Stosunek mocy Moc @ 25°C Wspot.pradu tancuchyxmoduty
110% 3.30 kW 1.10 1x6
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\Istniejgca

Centrala SSP

Istniejgca
Szafa RACK

zasilanie

dla drzwi
automatycznych
z istniejgcego obwodu

“
!
!
L

RGNN

\ proj. trasa kablowa prowadzona

w przestrzeni istniejqcego
kanafu kablowegp

\ proj. trasa kablowa prowadzona

w przestrzeni sufitu
podwieszanego \g/k

— proj. trasa kablowa-prowadzona
przy suficie w listwie
elektroinstalacyjnej PCV

proj. trasa kablowa prowadzona
przy suficie w listwie
elektroinstalacyjnej PCV

TrEATA

RZ
ety I

LA B || 0
wyrownawcza

wykonana z
bednarki FeZn
25x4

zasilanie
automatu
z napojami

hm;17,4m \L

Zasilanie
systemu
przywo{aw!zego
h=sufit |

~R.3q

zasilanie
dystrybutora
wody pitnej

TR.6

zasilanie drzwi
automatycznych
h=sufit

zasilanie
dystrybutordw
wody

TR

- obwdd TR.1g,
—— - obwdd TR.2g,

- obwéd TR.3g,
—— — obwdd TR.4g,
- obwdd TR.5g,
— obwdd TR.6g,
- obwdd TR.7g,
- obwéd TR.8g,
- obwéd TR.9g,
— obwdd TR.10g,

o Legenda:
S — gniazdo podtynkowe P+N+PE, podwdjne, IP20
2 2 " gniazdo podtynkowe P+N+PE, pojedyncze, IP44
2 - dwa pojedyncze gniazda podtynkowe P+N+PE, IP44
o - punkt zasilenia

UWAGA:

1 Instalacje ukfadat:

- pod tynkiem,

- n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,

- n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach gigtkich,

stosowat osprzet podtynkowy.

2. Gniazda instalowaé na wysokosciach podanych na rysunku. Gdy nie jest podana wysoko$¢
instalacj, gniazda montowaé na wysokosci 0,3m nad posadzkq.

3. Punkty zasilania zakoficzyt w elektroinstalacyjnej puszce podtynkowej o stopniu
szczelnoSci IP44.

4. Urzqdzenia technologiczne, dostarczane na etapie wykonawstwa nalezy zasili¢ wg DTR
urzqdzefi i zgodnie z dokumentacjq przekazanq przez dostawce osprzetu.

5. Calos¢ prac nalezy wykonat w sposdb niekolidujqcy z instalacjami innych branz.

6. Dokfadng lokalizacje gniazd wtykowych nalezy potwierdzié z Inwestorem na etapie budowy.

1. Puszka podfogowo z zestawem gniazd wtykowych

E! 2 x gniazdo mosaic ogdinego przeznaczenia 230V, AC
1

autorow jest zabronione.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy,
odsprzedaz lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zalezne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody

"STUDIO QUATTRQO" arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpakéw 51;

STUDIO tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu
— OB‘EKT . . . . . .. . ya
| | Modernizacja istniejgcej izby przyje¢ w celu ggg‘JER
wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni dla '
pacjentéw w zwigzku z Covid - 19 w budynku 018.2/2022
przy ul Kosciuszki 29 - Szpital Miejski w FAZA
Gliwicach spotka z o. o. PW
ADRES INWESTYCJI: SKALA
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach _
ul. Kosciuszki 29 44-100 Gliwice 1:100
BRANZA TRESC DATA
PLAN INSTALACJI GNIAZD
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Legenda opraw oswietlenia podstawowego: Legenda:
|:|M ;1 vl;p Tro%lrz: 'z;gifer_,r_ljgg:&f(a LD o parametrach: o - fqcznik oswietlenia pojedynczy, IP44
i ! H Ly | - fqcznik oswietlenia grupowy, IP44
Om L, 0prawa ze Zrodtem Swiatta LED o parametrach: 2 ~ cauik ruchu sufitowy 360

C1

= — Oprawa ze Zrédfem $wiatta LED o parametrach: TR
10W, 1500im, IP44, T=4000K; - obwéd TR.1o,
- Tasma LED w profilu 5W/m — — obwéd TR.20,
— oprawa awaryjna ze Zrédfem $wiatta LED o parametrach: — obwéd TR.30,
4,5W, IP65, K07, T=6000K, czas autonomii 1h, z funkcjq autotest; —_— - nggg gg
— obwdd TR.50,

-
AWz

18W, 2500im, IP44, T=4000K;

— oprawa ewakuacyjpa jednostronna ze zrodfem Swiatfa LED o parametrach:
4,5W, IP40, IKO7, T=6000K, czas autonomii 1h, z funkcjg autotest;

— oprawa awaryjna ze Zrédfem $wiatta LED o parametrach:

7,5W, IP65, IK07, T=6000K, czas autonomii 1h, z funkcjg autotest, COLD;

UWAGA:

1. Instalacje ukfadat:

- pod tynkiem,

— n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,

- n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach gigtkich,

stosowac osprzet podtynkowy.

2. tqczniki instalowat na wysokosci 1,2m nad posadzkg.

3. Nad urzqdzeniami sfuzqcymi ochronie ppoz. nalezy zainstalowat oprawy
oswietlenia awaryjenego, wyposazone w jednogodzinny moduf podtrzymania.
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UWAGA: TR

1. Instalacje ukfadac: — obwdd TR.1s,

- pod tynkiem, — — obwdd TR.Zs,

- n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego, — obwdd TR.3s,

- n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach gietkich, ——— — obwdd TR4s,

stosowaé osprzet podtynkowy. — obwdd TR.5s,

2. Punkty zasilania instalowat na wysokosciach podanych na rysunku. Gdy nie jest podana — obwdd TR.6s,

wysokos¢ instalacji, punkty montowaé na wysokosci 0,3m nad posadzkq. - obwdd TR.7s,

3. Punkty zasilania zakoriczy¢ w elektroinstalacyjnej puszce podtynkowej o stopniu —— — obwdd TR8s,

szczelnosci IP44. —— — obwdd TR.9s,

4. Urzqdzenia technologiczne, dostarczane na etapie wykonawstwa nalezy zasili€ wg DTR

urzqdzefi i zgodnie z dokumentacjq przekazanq przez dostawce osprzgtu. 2, Legenda: .

5. Cafos¢ prac nalezy wykonaé w sposdb niekolidujqcy z instalacjami innych branz. o e gm_azdo podtynkowe P+N+PE, P°1_1W6ﬂe- IP20

6. Dokfadng lokalizacje punktw zasialania ustala¢ na etapie budowy. ¥ 2, ~ niazdo podtynkowe P+N+PE, pojedyncze, IP44
2 - dwa pojedyncze gniazda podtynkowe P+N+PE, IP44

® - punkt zasilania
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Projektowana listwa PCV

30x60 dla:

~zasilania przenoszonej tablicy informacyjnej
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LEGENDA SYSTEMU CCTV

@ — Kamera koputkowa o parametrach:

obiektyw 1/3" skanowanie progresywne COMS, filtr podczerwieni IR,

ogniskowa 2.8-12mm, max. rozdzielczos¢ 2560x1440 zasilanie POE.

Legenda systemu przywofawczego

PK ©

=

- Przycisk przywofawczo—kasujgcy

°. |, — Przycisk podciggowy
" & — Lampka sygnaliazacyjna

I I M o R g 1
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Pofqczenie istniejgceqo uziemienia /

Wypust uziemienia
dia szyny uziemiajqcej
w pomieszczeniu technicznym

w zfqczu kontrolnym z proj. =
uziemieniem fundamentowym. wyoust uziemienia dla
Pofqczenie wykona€ pod ptytq tablicy rozdzielczej TR
fundamentowq

Uwagi:

Legenda

- pofqczenie trwate
- wypust uziomu do tablicy rozdzielczej
= uziom fundamentowy

\JE — wypust uziemienia fundamentowego ze zfgczem kontrolnym na elewacji

1. Wszelkie potgczenia winny by¢ wykonane w sposob

uniemozliwiajgc samoczynne, lub przypadkowe rozigczenie,
2. Dla proj. tablicy rozdzielczej nalezy wykona€ wypust uziemienia.

3. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiar wartosci rezystancji
uziemienia ktorej wartos¢ nie powinna przekroczy¢ 100,

2Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zalezne w postaci
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Pofqczenie istniejgcego przewodu

odporwadzajqcego — prowadzic w-rurze L TN o
odgromowe;. e |
Istniejocy przewdd przechodzqcy
przez proj. pomieszczenia nalezy
odfgczyé od instalacji odromowej.
proj. koryto kablowe 5042 *xﬁs -
7 pokrywg peing | c;;'f‘;"'e poripy
Istniejgca-oprawa oswietleniowa P=3,5kW, U=
montowana na wysiggniku, T 1
przeznaczone do wymiany wg. N
czgsci opisowe]j projektu 1
~_Proj. falownik dla instalacji PV,
TRAC i TRDC

Legenda instalacji PV
— falownik wejscie A

Uwagi

- proj.

panele fotowoltaiczne

1. Nalzy zastosowaE system mocowania paneli fotowoltaicznych
montowany w spos6b inwazyjny zgrzewany do potaci dachowej, pod kgtem 15"
2. Projektowany falownik nalezy zamontowa¢ na elewacji istniejgcego budynku, na wysokosci

1,5m od pofaci dachowej

3. Projektowany budynek nie wymaga ochrony odgromowej, poniewaz usytuwany
jest w strefie ochrony odgromowe; isntniejgcego budynku szpitala.
4. Zasilanie wymienianej oprawy o$wietleniowej nalezy pozostawi¢ bez zmian.

proj. przewody odprowadzajqce,
uklada¢ pod warstwg ocieplenia

2Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zalezne w postaci
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w wysokonapigciowych rurach
nierozprzestrzeniajgcych ptomnienia

roj. zfgcze kontrolne
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-

Istn. okablowanie nalezy

odfgczyti zabezpieczy€
przed przypadkowym pojawieniem
sig napigcia.

|

Pole zasilajgce istn.

|

tablice kardiologii odfgczong 07.08.2015r.

Z pola nalezy zasili¢

proj. tablice TR zlokalizowang w pom. technicznym.

Trasa_kablowa

poprowadzona wg.
przedstawionej trasy
na rys. nr 1/E
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N2XH-0 Tx6m? 1P P P
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LPW
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- Vad el Vel 2
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? ¢ o > > »
Numer obwodu - - - - 1g 2 Jg
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ois Lampka sygnalizacyjna (2) Zusianie falownik da zasilania dystrybutorow |  da zesiania automatu Zasilanie dystrybutora
potrdjna (dobezpieczyt wg asilanie lalownika wody w pom. 0.05 z napojami w pom. 0.05 | wody pitnej w pom. 0.05
wytycznych producenta) - puszka podfogowa - puszka podogowa
Typ przewodu - HlYs 1,5 LgY 16 YKYz20 5x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5
Moc zainstalowana - - - - 2,0kW 2,00W 2,0kW
FAZA - L1L2L3 L1213 LLL2L3 i) L L3
i = - Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy,
i 44'6 KW Uktad sieci TN—C-S 400/ 230 odsprzedaz \Iub inne w:arwjladzanie (liogbron:v oraz gprao;wazniezaleuinewpostaoi kzr;noelpoji ost‘;vtecznejzi projektu budomnanev:o \ubwytl(or:awc;ego bez zgody
autordw jest zabronione.
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Numer obwodu 5 b9 ] 8 s % b 4 5 bs és 7s
Zasilanie wentylatora . S
Griazda wiykove [ Griczda wiykove Zusianie lury poritrne] | o kirbey ”";*t’z"ef Zusinie — Zasiane kigp P.POZ Zosoe steomba | gL
Opis ogbinego przeznaczenia lektrycznyeh ogdinego przemaczenia | systemu przywofawczego da automatycznych W we }.':'z,"ym wentylatorow kanafowych Central wentylacye; Zasfalanie nagrzewnicy dla proj pompy ciepta na dam% Wke,’j
pom. 0.03 v pom. 0.01 w pom. 0.04 drzwi wefsciomych do o czg’c, R e el czghci budynku W pom. 0.01
da proj czgsci budynku proj W
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Numer obwodu To 2 Jo L S0
O$wietlenie
Opis Oswietlenie Oswietlenie 0Oswietlenie Oswietlenie - logo znajdujqce sig
w pom. 0.05 - tasmy LED - pom. 0.05 w pom. 0.04 i 0.03 w pom. 0.01 nad wejsciem do proj
czgsci budynku
Typ przewodu N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 31,5 N2XH-J 34,5 N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x1,5
Moc zainstalowana 030 0.1k 0,1kW 0,1kW 0,1kW
FAZA 4] u 12 12 L3
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™ HoomaooTboo

SRR

550mm

Charakterystyka obudowy:
~ rozdzielnica nascienna
do montazu natykowego-standardowo,
podtynkowego i czgSciowo wpuszczonego
opcja z ramkg maskujgeq (redukuje do IP30)
- glebokosé 160 mm,
- norma: PN-EN 61439-3,
~ maksymalny prgd zasilania: 125 A,
— stopiefi ochrony: 1P44,
— stopieft ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
- klasa ochronnosci: I,
- odpomnos¢ udarowa: IK09,
~ kolor: RAL 9010,
- kqt otwarcia drzwi 110,
~ kategoria przepigciowa IV,
— stopiefi zanieczyszczenia 3,
- szyny 1535 x 7,5 mm; rozstaw 125 mm,
- materiaf:
blacha stalowa 1 mm,
powlekana lakierem proszkowym i wypalang,
Osfony wykonane z tworzywa sztucznego,
nigpalne, samogasnqce, test metodg
rozzarzonego drutu o temp. 850 C

Arkusz 3/3

800mm

TABLICA ROZDZIELCZA

R

A\

gfebokos¢ 160 mm
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TRDC
np. DEHN typu DG M YPV SCI 1000 IE'

TR.PV

1. Moc sumaryczna paneli fotowoltaicznych PPV=3300Wp.

2. Panele fotowoltaiczne zainstalowaé na podkonstrukcji zamontowanej na dachu budynku.

3. Oprzewodowanie do falownika ukfadaé na konstrukcji nosnej wykonanej na potrzeby paneli PV, a nastepnie w korycie perforowany
ocynkowanym z pokrywq pefng ukfadanej po pofaci dachowej

4. Przewody toru prgdowego AC instalacji PV wpigé na szyny gféwne tablicy TRAC.

5. Inwerter DC/AC, tablice TRDC oraz tablicg TRAC zabudowaé na elewacji budynku..

np. DHM=72x10 S40W L1, L2, L3
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fo) —_ — o Y Y o
2x Solar FLEX-SOL-XL 4 L 1 L
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Legenda systemu przywofawczeqo:

‘?ﬁ” "RL" — Lampka salowa 4 kolorowa z buczkiem BC

\ "PC” - Pociggany

LP
@

/asilacz stabilizowany 24V DC

[ = [+]-]

Legenda okablowania:

S

r4

‘ "PK™ — Modut przywotawczo—kasujgcy
PK

przewod typu:  YTKSY 2x2x0,8mm?

przewdod systemowy "S” typu:  YTDY 10x0,5mm?
przewod zasilajgey”"Z” typu:  N2XH-J 3x1,5mm?

RL
e
®©®
M-PPK
AC|DC
= +\_
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LEGENDA SYSTEMU CCTV

==

.@,

— Kamera kopufkowa o parametrach:

obiektyw 1/3" skanowanie progresywne COMS, filtr podczerwieni IR,
ogniskowa 2.8=12mm, max. rozdzielczos¢ 2560x1440 zasilanie POE.

E - S/FTP 4P 650MHz LSFRZH CPR B2ca st dI af

Istniejgca szafa RACK

| proj. Switch POE 24 porty

L 230VAC

autordw jest zabronione.
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