STAN PROJEKTOWANY
PRZEKROJ B-B

WARSTWY SCIAN
sz2 PROJ. SCIANA ZEWNETRZNA U=0,20 W/(m? " K)
Z 0O ZADANE] ODPORNOSCI OGNIOWE] (wg oznaczen na rysunku)
_— e — — warstwa wykonczeniowa wnetrza - zgodnie z projektem wnetrz oraz
o wytycznymi producenta
/ B \ 1cm warstwa wykonczeniowa wnetrza
N /' 25 cm | bloczki Porotherm
42em | e | welna mineralna A = 0,035 [W/mK] np. Fasoterm 35
|
1cm warstwa wykonczeniowa zewnetrzna - panele elewacyjne WARSTWY STROPOW
. = 2.
Swi PROJ. SCIANA WEWNETRZNA GKBI U=1,00 W/(m2*K) St1 PROJ. POSADZKA NA GRUNCIE U=1,20 W/(m" " K)
. . W SYSTEMOWA SCIANA Z PLYT GKBI w pomieszczeniach mokrych 15cm ki
, i
warstwa wykonczeniowa wnegtrza - zgodnie z projektem wnetrz oraz Py
wytycznymi producenta 6cm | wylewka betonowa
! ' 0,5cm | warstwa wykonczeniowa wnetrza folia budowlana
2,5¢cm | plyta GKBI 2x12,5mm 57,5 | o | Styropian w spadku A= 0,035 (WimK] np.
13,5cm | 7,5cm | profil C75 + wetna mineralna EP.S AQUA EPS-F 150
bloczki silikatowe 35 cm | plyia GKBI 2x12.5mm folia budowlana
i i ' ’ 25 cm | ptyta Zelbetowa wg. proj. konstrukgji
! St3 ! 1) +| 4,05 0,5cm | warstwa wykoniczeniowa wnetrza warstwy podbudowy zg. z proj. konstrukcji
[ RE30 |
7 PROJ. STROPODACH U=0,15 W/(m? - K)
o OZNACZENIA: St3
//j G s % E - ZAKRES INWESTYCJI 1cm papa nawierzchnia
) é? papa podktadowa
R120 B R120 :I - SCIANY / ELEMENTY ISTNIEJACE - DO
S POZOSTAWIENIA 22 cm  |styropian w spadku A =0,035 [W/mK]
3| Ed - ZIELEN ISTNIEJACA 36cm "p'.EumStyr_ EPS 10_0 035
— E folia paroizolacyjna
:”: :I - SCIANY WEWNETRZNE NOWO PROJEKTOWANE 15cm | plyta zelbetowa wg. proj. konstrukgji
L o, L N §§§§§ L L [EE] | - PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PLACU sufit podwieszany zg. z proj. sufitow
:: - WEJSCIE DO BUDYNKU
DYLATACJA 5CM ‘ UWAGA!
:“f TWYSOKOSE POMIESZCZENIA W SWIETLEDO | 1+ WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
N S H=260cm | srae ACEJ PRZEGRODY DO POZOSTAWIENIA | 2- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE
o ) — WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
§§§ hp= 116 - WYSOKOSC PARAPETU ZEWNETRZNEGO PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA
< — KOLIZJI WYNIKAJACYCH Z ROZNIC WYMIAROW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI. W SZCZEGOLNOSCI
Swi e Sz2 Hp =330] PROJEKTOWANA VgYSOKOSC ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY.
R POMIESZCZENIA W SWIETLE - 3. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI.
) 47 - KOTA WYSOKOSCIOWA - WYSOKOSCI 4. WYMIARY POMIESZCZEN MOGA ROZNIC SIE OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEZNOSCI
& . PROJEKTOWANE OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAG! NA NIEROWNOSE! W ISTNIEJACYCH TYNKAGH / POSADZKACH.
B4 ™ ©931.50 | - WYSOKOSCI ISTNIEJACE M.N.P.M. 5. W ZWIAZKU Z ISTNIEJACYMI TERENOWYMI ELEMENTAMI SIECI | PRZYLACZY WSZYSTKIE ROBOTY ZIEMNE NALEZY
S QQ) STNACZENA TGS POPRZEDZIC WYKOPAMI KONTROLNYMI RECZNYMI
WARSTWY ZG. Z PW DROGOWYM :
| St1 5 q:b | T3 - SCIANY O OKRESLONEJ ODPORNOSCI Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik
5 OGNIOWE) Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplal odsprzedaz lub inne
1) £/ 0,00 = (230.70 m r{.p.m.) 54 1) +/ 0,00 = (230.70 m n.p.m.) EI30 - OZNACZENIA PPOZ ZGODNIE Z PROJEKTEM . : £9.02 - ) egzemplarzy, odsprz ne
< T / o I E— / \ Y REI 120 ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zalezne w postaci koncepcji ostatecznej i
= i \ \ \ \ PRZEPISAMI projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autoréw jest zabronione.
/ / /\/\/\/\/\/\/\/ - GASNICA
| T 0 // // // // // // // // // P "STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak
N \ racownia: 40-540 Katowice, ul. Szpakéw 51;
P % PROJEKTOWANA SLUSARKA/STOLARKA P p
| T 7 ///\///\///\///\///\///\///\///\///\/ | g DRZWIOWA STUDIO tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu
2% / _ 1 . .. L. . .
| | 7 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | 1 [ | Modernizacja istniejgcej izby przyje¢ w celu NUMER
77 //\\//\//\//\//\//\//\//\//\/ F - ISTNIEJACA SLUSARKA/STOLARKA DRZWIOWA WyOd re,bnienia strefy triazu | poczekalni da PROJ.
| k3 X XA A A A AKX /\/| o . : 013 212022
pacjentow w zwigzku z Covid - 19 w budynku
| ]| - PROJEKTOWANA SLUSARKA OKIENNA .. . . O
| | przy ul Kosciuszki 29 - Szpital Miejski w FAZA
' Gliwicach spdtka z 0. o. PW
, % - ISTNIEJACA SLUSARKA/STOLARKA OKIENNA ADRES ]NWEST.YC_J" ) o SKALA
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach
- — ul. Kosciuszki 29 44-100 Gliwice 1:50
=0 BRANZA TRESC . DATA
- - KRATKA DRZWIOWA/PODCIECIE O MIN. POW. STAN PROJEKTOWANY PRZEKROJ
- CZYNNEJ 220 cm? ARCH-BUD B-B
77777 1y 09.2022
[ ,,,,, j - INSTALACJA WENTYLACJI AUTOR/ mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak
OPRACOWAL nr upr. 71.2001
. a)
- PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE WNETRZ OPRACOWAL mgr inz. arch. Joanna Klemczak ( Jg;«L\/
— e NR RYS.
mgr inz. arch. Artur Tomczyk ‘/ 77’///&;//
- PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE SANITARNE SPRAWDZIE mgr inz. arch. Grzegorz Seweryn
nr upr. 744/87 13/A
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ADRES INWESTYCJI: 

Komputer 6
Pan Seweryn podpis 

Komputer 6
Parafka Pani Hania

Komputer 6
Asia parafka

Komputer 6
Artur podpis
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