B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

| URZADZEN

KANALIZACJA SANITARNA

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
Rury kanalizacyjne PCV-U lite z wydtuzonym gt. ~
1 | kielichem: 1,50m
- @160 12m
Rury kanalizacyjne dwuscienne o sztywnosci gt.~1,85m
2 | obwodowej SN8 kielichowe:
- @315 15 m
Studzienka @425 z rury karbowanej o sktadowych: 3 kpl.
— kineta wraz z uszczelkg 3 szt.
— rura trzonowa karbowana ~5,0m
3 — stozek Zelbetowy 3 szt.
— rura teleskopowa do rury karbowanej
z uszczelka 3 szt.
— pokrywa zeliwna B125 do rury teleskopowej 3 szt.
ROBOTY INSTALACYJNE
1. Wpiecie istniejgcej kanalizacji sanitarnej 0,16 do proj. studzienki 3 razy
KANALIZACJA DESZCZOWA
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
Rury kanalizacyjne PCV-U lite z wydtuzonym gt. ~
1 | kielichem: 1,30m
- @160 12m
Rury kanalizacyjne dwuscienne o sztywnosci gt.~1,85m
2 | obwodowej SN8 kielichowe
— @400 15 m
Studzienka @425 z rury karbowanej o sktadowych: 4 kpl.
— kineta wraz z uszczelkg 4 szt.
— rura trzonowa karbowana ~10,0m
3 — stozek Zelbetowy 4 szt.
— rura teleskopowa do rury karbowanej z
uszczelka 4 szt.
— pokrywa zeliwna B125 do rury teleskopowej 4 szt.
4 Wkiadka ,in situ”:
- 9160 3 szt.
5 Wpust rynnowy $160 z mrozoodporng blokadg 1 kpl.

antyzapachowa, koszem na liscie i rewizjg




Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
Odwodnienie liniowe betonowe L~10,0 m wraz ze
6 | studzienkg i syfonem oraz rusztem szczelinowym 1 kpl.
zaciskowym ze stali wysokiej jakosci klasy B125
7 Wycieraczka z odwodnieniem i syfonem — typ i model 1k
. . pl.
patrz proj. architektury
ROBOTY INSTALACYJNE
1. Whpiecie istniejgcej kanalizacji sanitarnej 0,16 do proj. studzienki 2 razy




