STUDIO

STUDIO QUATTRO
arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak
biuro-pracownia:

KATOWICE, 40-540, UL. SZPAKOW 51
POLAND, 0-32 257 06 65, 0-32 251 58 72

e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PN.:

Modernizacja istniejgcej izby przyjeé¢ w celu wyodrebnienia strefy triazu i
poczekalni dla pacjentéw w zwigzku z COVID - 19 w budynku przy
ul. Kosciuszki 29 — Szpital Miejski w Gliwicach spétka z o.0.

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach

ul. Kociuszki 29 44-100 Gliwice
NAZWA WOJEWODZTWO: Slaskie
WOJEWODZTWA:

NAZWA JEDNOSTKI EWID.:

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO:

NR KATASTRALNY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH
OBIEKT JEST USYTUOWANY:

JEDNOSTKA: 246601_1 Gliwice
OBREB: 0038 Nowe Miasto
DZIALKI NR: 890

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Xl

IMIE | NAZWISKO/ NAZWA
INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach

ul. Kosciuszki 29 44-100 Gliwice

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

(ELEMENTY SKEADOWE
PROJEKTU BUDOWLANEGO):

5. PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA KONSTRUKCYJNA

DATA OPRACOWANIA: 09.2022

NR PROJEKTU: 013.2/2022
NR TOMU/tACZNA LICZBA 1

TOMOW:




ZAtACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BRANZA PELNIONA FUNKCJA |  IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC, PODPIS
PROJEKTOWA NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
KONSTRUKCYIJNA | PROJEKTANT MGR INZ. TOMASZ KOZIELSKI
SPECJIALNOSC KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA
UPR. NR 325/01KT
PROJEKTANT MGR INZ. BARTOSZ JANKOWIAK
SPRAWDZAJACY SPECJALNOSC KONSTRUKCYJINO-

BUDOWLANA
UPR. NR SLK/7389/PWBKb/17




BIURO PROJEKTOWE

STATYK sp.zo.o.  Modernizacja istniejacej izby przyjeé w celu wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni dla pacjentow w

43-180 Orzesze ul. Ligonia 8 : i in £ 90 _ Qoni L - .
telfax: +48 [32] 221.07-50, 722-91.11 zwiazku z COVID - 19 w budynku przy ul. Ko$ciuszki 29 - Szpital Miejski w Gliwicach spétka z o.o.

e-mail: biuro@statyk.pl

str.3K

SPIS TRESCI

I. CZESC OPISOWA

1.  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3. WARUNKI LOKALIZACJI

4. OPIS TECHNICZNY PRZYJETYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.
b. WYTYCZNE WYKONANIA 1 ODBIORU PRAC KONSTRUKCYJNYCH

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW

7. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Il. ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
2. Kopie uprawnien i przynaleinosci do Slaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa

ll. CZESC RYSUNKOWA

K 01- SCHEMAT POSADOWIENIA, ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ | PODWALINY
K 02 - SCHEMAT PARTERU | STROPU NAD PARTEREM, WIENCE

K 03 - ZBROJENIE PtYTY ZELBETOWEJ STROPODACHU

K 04 - ZBROJENIE BELEK ZELBETOWYCH

K 05 - StUPY ZELBETOWE




BIURO PROJEKTOWE
STATYK sp.zo.o.  Modernizacja istniejacej izby przyjeé w celu wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni dla pacjentow w

43-180 Orzesze ul. Ligonia 8
telffax: +48 [32] 221-07-59, 722-91-11

zwigzku z COVID - 19 w budynku przy ul. Ko$ciuszki 29 — Szpital Miejski w Gliwicach spétka z o.0.

e-mail: biuro@statyk.pl

str.4K

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacii istniejacej izby przyje¢ w

celu wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni dla pacjentéw w zwiazku z COVID - 19 w budynku przy
ul. Kosciuszki 29 - Szpital Miejski w Gliwicach spétka z o.o.

W szczegolnosci opracowanie obejmuje:

Opis zatozen do projektu konstrukeji i warunkdw lokalizacji.
Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych.

Zatozenia materiatowe.

Wytyczne prowadzenia prac budowlanych.

Czesé rysunkowa, wykonawcza

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Projekt architektoniczno-budowlany modernizacji istniejacej izby przyje¢ w celu wyodrebnienia
strefy triazu i poczekalni dla pacjentow w zwiazku z COVID - 19 w budynku przy ul. Kosciuszki 29 -
opracowany przez STUDIO QUATTRO. Autorem

2.2
2.3

24

Szpital Miejski w Gliwicach spotka z o.0. -
opracowania czesci architektonicznej jest arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak.
Uzgodnienia z autorami projektow branzowych.

Opinia geotechniczna pod rozbudowe izby przyjec szpitala miejskiego zlokalizowanego na dziatce or
nr ewid. 890 przy ul. Kosciuszki w Gliwicach opracowana w sierpniu 2022 roku przez ,.EKOID".
Autor opracowania: mgr Magdalena Durjasz-Rybacka.

Obowiazujace normy i normatywy budowlane, w szczegdlnosci:

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcije

PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukeji z betonu

PN-EN 1993:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji stalowych

PN-EN 1994:2008 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
PN-EN 1995:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukeji drewnianych

PN-EN 1996:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukeji murowych

PN-EN 1997:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Instrukcja ITB nr 364/2007 Wymagania techniczne dla obiektow budowlanych wznoszonych na
terenach gorniczych. Warszawa 2007.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB nr 416/2006 Projektowanie budynkéw na terenach
gérniczych. Warszawa 2006.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB nr 391/2003 Projektowanie budynkow podlegajacych
wptywom wstrzasow gorniczych. Warszawa 2003.

Jerzy Kwiatek — Obiekty budowlane na terenach gérniczych. Gtéwny Instytut Gérnictwa -
Katowice 2007.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB nr 409/2005 Projektowanie elementdw Zelbetowych i
murowych z uwagi na odpornos$¢ ogniowa. Warszawa 2005.




BIURO PROJEKTOWE

STATYK sp.zo.o.  Modernizacja istniejacej izby przyjeé w celu wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni dla pacjentow w

43-180 Orzesze ul. Ligonia 8 : A in £ 90 _ Qoni L - .
telfax: +48 [32] 221.07-50, 722-91.11 zwiazku z COVID - 19 w budynku przy ul. Ko$ciuszki 29 - Szpital Miejski w Gliwicach spétka z o.o.

e-mail: biuro@statyk.pl

str.5K

3. WARUNKI LOKALIZACJI

WARUNKI KLIMATYCZNE

2 - strefa obciazenia $niegiem wg PN-EN-1991-1-3, 1 - sza strefa obciazenia wiatrem wg PN-EN-
1991-1-4

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie
$niegiem. wiatrem.

Gtebokosé przemarzania < 1,0 m.p.p.t wg PN-81/B-03020

Orientacyjna mapa stref przemarzania gruntu

WARUNKI GORNICZE

Zgodnie z danymi zawartymi na geoportalu GeoLOG [1.2.14] opiniowany obszar potoZony jest poza
aktualnie ustanowionymi terenami i obszarami gérniczymi, a w jego granicach nie udokumentowano
dotychczas zadnego zfoza.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Morfologia i hydrografia

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego [1.2.5], analizowany teren potoZony
jest w obrebie Wyzyny Slaskiej (341.1), w granicach mezoregionu Wyzyna Katowicka (341.13).

Zgodnie z przeprowadzona analiza materiatow archiwalnych (archiwalne mapy topograficzne
zamieszczone na portalu ORSIP) budynek szpitala istnieje co najmniej od 1930 roku, jednakie na
przestrzeni lat byt rozbudowywany.

Zgodnie z numerycznym modelem terenu zamieszczonym na geoportalu [1.2.15] opiniowana
czes¢ dziatki nr 890 jest generalnie wyréwnana i wykazuje jedynie niewielkie nachylenie w kierunku
pétnocno - wschodnim z rzednymi terenu na poziomie 230 m n.p.m. w pétnocno-wschodniej czesci
dziatki do ok 231 m n.p.m. w potudniowo-zachodniej czesci terenu badan.
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Zgodnie z mapa hydrograficzna [1.2.14] opiniowany obszar nalezy do zlewni rzeki ,Ktodnica
(zlewnia Il rzedu Odry), ktérej koryto przeptywa w odlegtosci 1 km na pétnocny-wschdd od granicy
dziatki nr 890.

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na hydroportalu ISOK [1.2.12] (mapy zagrozenia
powodziowego), opiniowana dziatka znajduje sie poza terenami zalewowymi z prawdopodobiernstwem
wystapienia powodzi Q - 0,2% (raz na 500 lat).

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na portalu geolog [1.2.14] obszar dziatki nr 890 jest
zlokalizowany poza terenami zagrozonymi podtopieniami jednak w jego obrebie wystepuje zfoze wegla
kamiennego ,Gliwice”.

Budowa geologiczna

Dziatka bedaca przedmiotem rozpoznania znajduje sie w zachodniej czesci zapadliska
gérnoslaskiego, ktére w omawianym rejonie buduja utwory karbonu gérnego i miocenu pokryte nieciagfa
warstwa utwordw czwartorzedu.

Zgodnie z profilem otworu nr 25, zamieszczonym na mapie geologicznej Polski, w rejonie
inwestycji bezposrednio pod utworami czwartorzedu, na poziomie ok. 43,3 m n.p.m. zalegaja utwory
miocenu wyksztatcone w postaci #éw, mutkdw, piaskéw, Zwiréw itowcéw, mutowcéw, margli, wapieni,
gipsdw, anhydrytéw, soli kamiennych i tufitow.

Zgodnie z mapa geologiczng Polski w skali 1:50 000 w rejonie terenu objetego opinia utwory
czwartorzedu w strefie przypowierzchniowej gtéwnie wyksztatcone sa w postaci glin zwatowych
zlodowacenia Odry.

Przeprowadzone rozpoznanie wykazato, Ze podioze opiniowanego obszaru do giebokosci
3,0 m p.p.t. zbudowane jest z nasypow budowlanych w postaci piaskow $rednich. Grunty rodzime
wyksztatcone sa w postaci glin oraz glin piaszczystych z domieszkami zwiréw. Z pojedyncza wkiadka
warstwy piasku w otworze 1. Warstwa glin nie zostata nawiercona do gtebokosci rozpoznania tj.
6,0 mp.p.t..

Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z danymi umieszczonymi na mapach hydrogeologicznych w skali 1: 50 000 jest to
obszar, w ktdrym pierwsze pietro wodono$ne wystepuje w utworach czwartorzedu, kolektorem wéd sa
piaski i Zwiry. Jest to obszar o znacznie zréznicowanych warunkach wystepowania
i wiasnosciach warstw wodono$nych. Zwierciadto ma charakter nieciagta o zmiennym charakterze.

Gtebokos$¢ do pierwszego poziomu wodonos$nego wynosi < 5 m, jednak jest to obszar objety
zasiggiem znaczacego i zréznicowanego obnizenia zwierciadta pierwszego poziomu wodono$nego
spowodowanego oddziatywaniem aglomeracji miejsko - przemysfowe;.

W czasie prowadzonego rozpoznania (sierpien 2022) w podtozu projektowanej inwestycji nie
nawiercono ciggtego poziomu wodono$nego.

Obszar inwestycji potoZony jest poza terenami Gtéwnych Zbiornikéw Waéd Podziemnych.

Warunkow geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie okreslono na podstawie analizy materiatow
z wiercen. Dla ich scharakteryzowania grunty podtoZa zostaly podzielone na warstwy geotechniczne.

Podstawe podziatu stanowity wiek i geneza, odmienno$¢ oraz zréinicowanie litologiczne.
Parametry geotechniczne gruntow zostaty okreslone metoda C normy PN-81/B-03020 przyjmujac za
parametr wiodacy stopien zageszczenia Io.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw zamieszczono
w tabeli (zat. 6). W tabeli nie uwzgledniono wspétczynnika materiatowego ym. Schematyczny uktad
warstw zostat przedstawiony graficznie na przekroju geotechnicznym.
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W podtozu wyrdzniono:
Serie utwordw antropogenicznych:

Warstwa | - obejmuje nasyp budowlany, ktéra nawiercono w postaci ciagtej warstwy o miazszosci
2,80 - 2,93 m. Nasyp zbudowany byt z piaskow $rednich z domieszkami pojedynczych
Zwirow. Warstwa nasypow nie zostata poddana badaniom.

Warstwa Il - obejmuje twardoplastyczne gliny, gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste na pograniczu
piaskow gliniastych, dla ktorych przyjeto stopien plastycznosci 1.=0,10. Utwory te
nawiercono we wszystkich otworach, tworzacych warstwe o miazszosci od 3,0 m.
Warstwa ta nie zostata przewiercona do gtebokosci rozpoznania tj. 6,0 m.

Warstwa lll - obejmuje $redniozageszczone piaski $rednie zaglinione z domieszkami pojedynczych
soczew gliny oraz Zwirdéw, dla ktorych przyjeto stopien zageszczenia lo=0,40. Utwory
te nawiercono w otworze 1, gdzie tworza warstwe o migzszosci 0,9 m na gtebokosci od
4,6 do 5,5 m p.p.t..

WNIOSKI

1. Przeprowadzone rozpoznanie wykazato, ze podtoie projektowanej inwestycji ma charakter
jednorodny i buduja je nasypy budowlane zozone z piaskéw Srednich, pod$cielone warstwa
twardoplastycznych glin oraz glin piaszczystych z wstawka piaskdw $rednich.

2. W czasie prowadzonego rozpoznania (sierpien 2022) w podfoiu projektowanej inwestycji nie
nawiercono ciggtego poziomu wodono$nego.

3. Utwory wystepujace w podfoiu inwestycji (poza warstwa gleby) generalnie stanowia no$ne
podtoze dla posadowienia obiektu.

4.Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, przy zastosowani powyzszych zalecen, w rejonie
planowanej inwestycji mozna przyjaé proste warunki gruntowo - wodne, a
projektowany obiekt zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.
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0GOLNE WYTYCZNE DLA POSADOWIENIA ORAZ PROWADZENIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie, na Zelbetowej ptycie fundamentowej wraz z
podwaling Zelbetowa wykonana obwodowo pod $cianami oraz stupami zewnetrznymi. Spéd podwaliny
przewidziano na poziomie min. 1,0m p.p.t.

Wszystkie roboty zwiazane z prowadzonymi robotami ziemnymi w ramach posadowienia oraz
ewentualnego wzmocnienia gruntu nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

Pod ptyta oraz podwaling przewidziano warstwe betonu podktadowego klasy C8/10 (B10)
grubosci 10cm. Przyjeto dla posadowienia beton C20/25 (B25), stal zbrojeniowa klasy A-llIN (B500SP)
EPSTAL. Otulenie pretow: w ptycie dotem 50mm, géra 30mm, w podwalinie dotem 50mm, boczne
40mm.

W przypadku stwierdzenia w czasie prowadzenia prac ziemnych w poziomie posadowienia
nasypow niekontrolowane- zaliczonych do niebudowlanych, lub grunty stabonosne nalezy je z wykopu
usuna¢ do poziomu zalegania gruntéw rodzimych i no$nych. W miejscach usunigetych nasypow lub
gruntow stabono$nych nalezy wykona¢ poduszke piaskowo-Zwirowa ktéra powinna by¢ wykonana
warstwami przy stopniu zageszczenia lo=0,60.

Podsypke zageszcza¢ mechanicznie warstwami grubosci okoto 20cm do uzyskania
wymaganego stopnia zageszczenia. Budowe nasypu naleZy prowadzic pod statym nadzorem
geotechnika. Uzyskane parametry zageszczenia podtoza nalezy sprawdzi¢ w terenie. Z badania stopnia
zageszczenia nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry nalezy odnotowaé w dzienniku budowy i do niego
zataczy€. Dodatkowo w dzienniku budowy naleZy odnotowaé uzyskane wyniki z badania stopnia
zageszczenia podsypki.

Objetos¢ miedzy dnem wykopu a projektowana rzedna spodu chudego betonu pod plyta naleiy
wypetni¢ materiatem grubookruchowym: piaskiem grubym, pospétka, Zwirem lub kruszywem. Mozna tei
powyzsza objetos¢ wypetni¢ chudym betonem.

Wykopy fundamentowe naleiy chroni¢ przed gromadzeniem sie wody. Nie nalezy dopusci¢ do
zalania wykopéw fundamentowych woda, a w przypadku wystapienia opadéw wode bezzwtocznie
odpompowac. Zalegajace w podfozu grunty spoiste pod jej wptywem tatwo ulegaja dalszemu
uplastycznieniu. Do wykopu nie nalezy wprowadza¢ ciezkiego sprzetu mechanicznego.

Wszystkie przepusty instalacyjne oraz elementy przewidziane do mocowania w elementach
konstrukcyjnych wykona¢ zgodnie z projektami braniowymi oraz wytycznymi producentéw. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ przewidziane do tego elementy instalacji, marki, instalacje odgromowa itp.

Minimalna nosno$¢ podtoza pod projektowany fundament:

m x gm = 200 kPa
Stopien zageszczenia podtoza pod fundamentami

1b=0,60
Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu przez uprawnionego geotechnika
potwierdzajac, iz zatoZone parametry gruntu sa spetnione. Przeprowadzenie badan i wyniki tych badan
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢c pod statym nadzorem
geotechnicznym.

Uwaga :

o Szczegoty pokazano w czesci rysunkowej oraz obliczeniowej

o Prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane w oparciu o zatwierdzona dokumentacje techniczna. Poprawnos$¢ wykonania
prac potwierdzi¢ zapisami w dzienniku budowy.
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4. OPIS TECHNICZNY PRZYJETYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.

DANE 0GOLNE

Projekt dotyczy modernizacii istniejacej izby przyje¢ w celu wyodrebnienia strefy triazu i poczekalni dla
pacjentow w zwiazku z COVID - 19 w budynku przy ul. Kos$ciuszki 29 - Szpital Miejski w Gliwicach.
Projektowany budynek tworzy uktad $cian murowanych, stupéw i belek Zelbetowych, wiency oraz
zelbetowej ptyty stropowe;.

Budynek parterowy ze stropodachem pfaskim, niepodpiwniczony, posadowiony bezpos$rednio na ptycie
fundamentowej oraz obwodowo na podwalinie Zelbetowe;.

Wymiary konstrukeji catego budynku:
Dtugosé: 9,53m
Szerokosé:  9,20m

Wysokos$¢ budynku:
~ 4,02 m powyzej projektowanego terenu (gorny poziom attyki)

OPIS KONSTRUKCJI
POSADOWIENIE

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie, na Zelbetowej ptycie fundamentowej gr. 25cm wraz z
podwaling Zelbetowa 25x100cm wykonang obwodowo pod $cianami oraz stupami zewnetrznymi.

Pod ptyta oraz podwaling przewidziano warstwe betonu podktadowego klasy C8/10 (B10) grubosci
10cm. Przyjeto dla posadowienia beton C20/25 (B25), stal zbrojeniowa klasy A-llIIN (B500SP) EPSTAL.
Otulenie pretow: w ptycie dotem 50mm, géra 30mm, w podwalinie dotem 50mm, boczne 40mm.

STROPODACH

W czesci nad toaletami oraz pomieszczeniem technicznym zaprojektowano strop Zelbetowy gr. 15cm,
monolityczny oparty na stupach, belkach Zelbetowych oraz $cianach murowanych.
Beton do wykonania stropu C20/25 (B25), stal zbrojeniowa klasy A-llIN (B500SP) EPSTAL.

W czesci nad triazem jako konstrukcje nos$na dachu zaprojektowano blache trapezowa T140 gr.
1,00mm. Blacha zostata zaprojektowana tak aby spetniata warunki odpornosci ogniowej RE30.
Blacha oparta na katownikach stalowych mocowanych do belek zelbetowych.

Zaprojektowano belki Zelbetowe o przekroju 25x56,5cm oraz 25x100cm (belki attykowe), belki oparte
na stupach Zelbetowych oraz $cianach murowanych. Zostaly one zaprojektowane tak aby spetniaty
warunki odpornosci ogniowej REI 120. Beton do wykonania belek C20/25 (B25), stal zbrojeniowa klasy
A-IlIN (B500SP) £PSTAL. Otulenie pretow: 30mm dla belek ciagtych, 50mm dla belek jednoprzestowych
do krawedzi strzemiona.

ELEMENTY PIONOWE

Stupy Zelbetowe o wymiarach 25x25. Stupy Zelbetowe zostaty zaprojektowane tak aby spetniaty
warunki odpornosci ogniowej REI 120. Beton C20/25 (B25), stal zbrojeniowa klasy A-llIN (B500SP)
EPSTAL. Otulenie pretow: 30mm do krawedzi strzemiona
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SCIANY

Sciany nosne kondygnacji nadziemnych zaprojektowano jako murowane z pustakow ceramicznych
klasy 20MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 10MPa.

WIENCE

Zaprojektowano wieniec obwodowy faczacy wszystkie S$ciany murowane w poziomie stropow
poszczegélnych kondygnaciji. Zbrojenie wiency 4¢12, strzemiona ¢6 co 25cm. Wymiary wienca
25x25cm. beton C20/25 (B25), stal zhrojeniowa klasy A-IlIN (B500SP) EPSTAL.

STATECZNOSC 0GOLNA

Sztywno$¢ przestrzenna zostanie zapewniona przez ukfad $cian murowanych, stupéw i belek
zelbetowych, wiency oraz Zelbetowej ptyty stropowe,;.

5. WYTYCZNE WYKONANIA 1 0ODBIORU PRAC KONSTRUKCYJNYCH

WARUNKI WYKONANIA 1 0DBIORU PRAC ZIEMNYCH

Wytyczne wykonania prac ziemnych

Wykonawca powinien opracowac szczegétowy projekt zabezpieczenia wykopow i prowadzenia prac
ziemnych. Przed rozpoczeciem robhot, a nawet przed opracowaniem projektu zabezpieczenia wykopdw,
nalezy wykona¢ ocene techniczna sasiadujacych z wykopem obiektow wraz z inwentaryzacja
ewentualnych istniejacych uszkodzen, stanu i przebiegu instalacji podziemnych, ocene wrailiwosci
obiektow na osiadania. W sytuacji zauwazonego ztego stanu technicznego konstrukcji sasiadujacej
zabudowy, nalezy przed rozpoczeciem prac ziemnych doprowadzié do wzmocnienia budynkow
istniejacych.

Sprawdzenie zgodnos$ci rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez
inZyniera Projektu, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze Obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich konfrontacji z rysunkami.

Warunki geotechniczne powinny byé skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub
wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych, no$nosci
gruntu i parametrow geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz przydatnosci gruntu
jako materiatu dla celéw danej budowy.

Badania te powinny byé wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdt ziemnych i
powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze
szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Przed wykonywaniem robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ powtorne badania geologiczne i
geofizyczne stwierdzajace skuteczno$é przeprowadzonego uzdatnienia podtoza i wykluczajace
istnienie stref anomalnych w podtoiu projektowanej inwestyciji.
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Wykonanie wykopdow

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleino$ci od wielko$ci
robot, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Zaleca sie wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci nie wiekszej
niz 2.0m, a koparka do 4 Om.

Wykopy te powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu moina byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt budowlanych i zasypania
ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robdt, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopéw wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami
Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentacji technicznej (instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne)
woéwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze
archeologicznym woweczas roboty naleiy przerwac, powiadomié¢ o tym inwestora, a dalsze prace
prowadzi¢é dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi
nadzor archeologiczny.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy réwnoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem doktadnosci robdét.

Wymiary wykopdw powinny byé dostosowane do wymiarow budowli lub wymiaréw w pianie
fundamentéw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gteboko$ci wykopu i
rodzaju gruntu, z uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia.

Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopow.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny
by¢ uwzglednione w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary  konstrukciji zabezpieczajacej oraz
swobodna przestrzen. na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami $ciany wykopu, a wykonywanym w
wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosié nie mniej niz
0,60m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentdéw izolacji nie mniej niz 0,80m.

Szerokos¢ dna wykopdw rozpartych powinna uwzglednia¢ grubosé konstrukeji rozparcia oraz przestrzen
swobodna migdzy rozparciem i gabarytem elementow ukfadanych w wykopie.

Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmniej: w przypadku uktadania rurociagéw i drenazy - po 30cm
z kaidej strony, w przypadku fundamentéw - po 50cm z kaidej strony.

Odwodnienie wykopu.
Na czas prowadzenia robot ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie wykopu.
Odwodnienie wykopu wedtug projektu instalaciji sanitarnych.

Odwodnienie w dnie wykopu.

Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych i wody wystepujace pod postacia saczen
wsrdd gruntéw zwieztych odwadniane beda zgodnie z wytycznymi projektanta instalacji oraz
geotechnika.
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Zaprojektowane odwodnienie w dnie wykopu, ktore przejmuje powyzsze wody jak i wody atmosferyczne, nalezy
wykonaé¢ zgodnie z projektem instalacji wodno - kanalizacyjnej. W nizszych partiach wykopu nalezy obnizac
zwierciadto wody gruntowej na czas prac na przyktad igtofiltrami w celu osiagniecia zageszczenia optymalnego
gruntu w dnie wykopu w trakcie wymiany gruntu.

Nienaruszalno$é struktury dna wykopu
Zapewni¢ nalezy nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
prac ziemnych.

Tolerancje wykonania wykopéw

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia + 10cm, z uwzglednieniem zalecen
podanych powyzej.

Wykonywanie wykopow w zalezno$ci od technologii.

Wykonywanie robdt recznie.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych recznie nalezy:

a. Uizywaé wtasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,

b. Zapewnic¢ naleiyte odwadnianie terenu robdt, zgodnie z warunkami podanymi w

punkcie "Odwodnienie wykopu",

C. Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.bm wzdtui krawedzi wykopu, na ktdrym

niedozwolone jest urzadzenie wszelkich sktadowisk i drog komunikacyjnych,

d. Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢, co najmniej 20 m
od krawedzi skarpy,

e. Rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy soba powinien wynosié, co
najmniej 1.5m dla umoiZliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia sie mas
ziemnych

f. Sprawdzi¢ po kaidej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan

skarp  nasypow i wykopdow.

Wykonywanie robot sprzetem zmechanizowanym
Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robdt, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:
Gteboko$é odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.

Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé warstwami, nie dopuszczajac do
powstawania nieréwnosci.

Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow.

Rozstaw pracujacych maszyn powinien wykluczaé moiliwo$¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,

Robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn,
Wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczna dostosowana do uiywanego sprzetu do wykonania
wykopu.

Zasady kontroli jako$ci robot

Nalezy sprawdzié zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$é w formie protokotow odhioru
robét lub wpisow do dziennika budowy.
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Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jako$ci robdt zwiazanych z realizacja nalezy do Wykonawcy. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy pordwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej
specyfikacji. Gdy jako$¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci. InZynier Projektu moze poddaé je kontrolnemu
badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwiazane obciazaja
Wykonawce.

Badanie gruntdw
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu naleiy sporzadzi¢ protokéti porownac

uzyskane wyniki z projektem. Protokdét powinien by¢ dofaczony do dziennika budowy i
przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie prébek gruntu i badania gruntow
powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.

Sprawdzenie wykonania robdt
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu,
czy na jej podstawie mozna wykonac¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
Sprawdzenia nateiy dokonaé¢ wg nastepujacych zasad:

wytyczenie osi trasy drdg na placu budowy lub dojazdowej nalezy sprawdzi¢ w miejscach
zataman pionowych niwelety i krzywizny w poziomie oraz co 200 m na proste;.

punkty wysokosSciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem.
lokalizacje budynkéw lub obiektow inZynierskich nalezy sprawdzaé¢ tasma ipomiarem
niwelacyjnym z doktadno$cia do 5mm na kazdym obiekcie oddzielnie.
Wyznaczenie konturéw nasypow i wykopéw nalezy sprawdza¢ tasma i szablonem z poziomica, co
najmniej w 3-ch miejscach na cafej dtugosci w przypadku wykonywania robdt liniowych i co najmniej po
brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu.

Kontrola nalezy obja¢ nastepujace prace:

Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o matej nos$nosci,
Wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenia przed
usuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robot
ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw i ukopdéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie
statecznosci skarp wykopow, rozparcie i podparcie $cian wykopéw pod fundamenty budowli lub
utozenie albo wykonanie urzadzen podziemnych, prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu oraz
doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury
gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp).

W przypadku sprawdzania ukopu naleiy okreslié: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z
dokumentacja geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz
uporzadkowanie terenu wokot ukopu.

Z kaidego sprawdzenia robdt zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu naleiy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora.
Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robdt ziemnych powinny byé przeprowadzone w
takim zakresie, aby istniata mozliwo§¢ sprawdzenia stanu i prawidtowos$ci wykonania rohdt
ziemnych przy odbiorze kofncowym.

W czasie odbioru cze$ciowego nalezy dokonywac¢ odbioru tych robdt, do ktdrych pozniejszy
dostep bedzie niemoiliwy.
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BHP i ochrona $rodowiska

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych wykopy powinny byé zabezpieczone barierami.

W wykopach gtebszych niz 1.0m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie
wiekszych niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest
zabronione.

Przy wykonywaniu wykopdéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywaé
ich obudowe wyfacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie jej
postoju oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.
Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno byé dokonywane sposobem
mechanicznym, z tym, Ze:

A - pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegto$ci od podnoszonego pojemnika lub tyzki.

B - wykop powinien byé szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczes$nie
odbywa sie praca w wykopie i transport urobku.

C- pojemnikow stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich
wysokosci . Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynia $rodka transportowego powinno
nastapi¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢
dokonywane nad dnem $rodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

b0cm w przypadku tadowania materiatow sypkich,

25cm  w przypadku tadowania materiatow kamiennych.

Ruch  pojazdéw  transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopéw
powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

Tolerancja wykonania fundamentow:

- poziom fundamentéw pod stupem - 15mm; +5mm;

- pionowa odchytka zamocowania kotew — bmm; + 20mm;
- pozioma odchytka w osadzeniu kotew — =3mm.

WARUNKI WYKONANIA | 0DBIORU KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

Ze wzgledu na stopien zozono$ci elementow Zelbetowych konstrukcje Zelbetowe musza byc
realizowane w oparciu o projekt wykonawczy wykonany na podstawie zatwierdzonego projektu
budowlanego.

Dostawa betonu

Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 6+-8 powinna by¢ wiadomego pochodzenia i
mie¢ stata charakterystyke w czasie.

Stosowac tylko cement posiadajacy odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowiazujacymi normami.
Widoczne wylewki z betonu powinny byé wykonane z tej samej partii cementu. Jako minimalna nalezy
uwazaé zawarto$é cementu >280kg/m®. Przestrzeganie wartosci Rck i wjc moie wymagaé duzo
wyiszej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c nie powinien przekraczaé¢ 0,50. Klasa
konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4.

Kruszywa powinny posiadaé¢ charakterystyki zgodne z obowiazujacymi normami. Charakterystyki
powinny byé¢ kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Moga by¢ pochodzenia naturalnego lub
uzyskane poprzez rozdrobienie litej skaly i powinny sie sktada¢ z materiatbw krzemowych ,
posegregowanych i przeptukanych woda , wolne od substanciji organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub
innych szkodliwych dla wytrzymatosci betonu. Nie powinny by¢ tupkowate, krzemowo - magnezowe,
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wykluczone jest stosowanie kruszyw z wolng krzemionka krystaliczng. W kompozycji krzywej
granulometrycznej Zadna frakcja nie powinna by¢ dozowana w procencie wyiszym od 55%. Do
wykonania mieszanki skfadniki powinny nalee¢ przynajmniej do trzech réinych klas
granulometrycznych. Zgodnie z normami nalezy sprawdza¢ systematycznie sktad granulometryczny
kruszyw do mieszanki betonowe;.

Dodatki do betonu - stosowaé dodatki uptynniajace. Stosowanie dodatkéw do betonu uzgodnié z
projektantami.

Wszystkie partie pretow zbrojeniowych powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Wylewanie betonu

Beton wylewaé warstwami , zageszcza¢ natychmiast wibratorami igtowymi o czestotliwosci 8000 +
10000 uderzern na minute. Stosowac systemowe deskowania , odpowiednie podktadki pod zbrojenie
betonowe lub z tworzyw sztucznych.

Rejestrowac zawsze date, godzine i temperature zewnetrzna.

Zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot wykonywacé i badac probki betonu. Probki do badan
przechowywac¢ w identycznych warunkach w jakim dojrzewa beton w konstrukcji.

Na faczonych warstwach , gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3 godziny stosowac zaprawy
sczepne oraz odpowiednie przegotowanie powierzchni.

Dojrzewanie betonu

Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie zabezpieczone powierzchnie betonowania powinny byé
utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciaggtego polewania woda lub innych odpowiednich metod .
polewanie woda mozna zastapi¢ przez stosowanie powtok zabezpieczajacych przed parowaniem. W
szczegolnosci stosowac powtoki gdy wilgoé powoduje powstawanie wykwitow powierzchniowych. .

W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna byé nizsza od 13°. Powinna
byé kontrolowana temperatura wewnatrz mieszanki. Temperatura nie moze spas¢ ponizej +5°.

W porze letniej temperatura mieszanki nie moie przekraczaé 30°. W szczegdlnosci w porze
podwyiszonych temperatur nalezy kontrolowaé dodawanie wody do mieszanki oraz wiasciwa
pielegnacje wylewek betonowych.

Wykonawca powinien prowadzi¢ kontrole jakosci uktadanego zbrojenia oraz wylewanego betonu,
powinien okresli¢ prawidtowa procedure pobierania , identyfikacji i badania prébek. Wykonawca
powinien pobiera¢ prébki na wytwérni i w miejscu betonowania. Wszystkie probki powinny byé
jednoznacznie opisane i przypisane do badanego elementu.

Dopuszczalne wartosci odchylen powierzchni poziomych i pionowych zestawiono w tabeli :

Odchylenia Dopuszczalne  odchytki
[mm]
1. | Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego
pochylenia
a. |Na1m wysokosci 5
b. |Na cata wysokosé konstrukeji i w fundamentach 20

W $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw | 15
podtrzymujacych stropy monolityczne

d. |W S$cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub | 1/500 wysokosci
przestawnym budowli, lecz nie wiecej
niz 100mm
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2. | Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a. |Na 1 m pfaszczyzny w dowolnym kierunku b
b. |na cata ptaszczyzne 15

3. |Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o
diugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a. | Powierzchni bocznych i spodnich +4
b. | Powierzchni gornych +8
c. | Odchylenia w dtugosci i rozpietosci elementow +20
d. | Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
e. | Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow +h

Procedura odbioru konstrukcji powinna odpowiada¢ nastepujacym wymogom:

1. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno byé dokonane przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza, sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru,
pod warunkiem ze pozwola one na sprawdzenie z wymagana doktadnoscia. Ze sprawdzenia rusztowan i
deskowan nalezy spisa¢ protokdt, w ktorym powinno znajdowac sie stwierdzenie dopuszczajace
rusztowanie do wykonania robot betonowych.

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno byé przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia
do wymagan zgodnych z niniejsza Specyfikacja.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w
niniejszym opracowaniu oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne
z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

4. Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenistwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan”

b. Prace wykoriczeniowe moga by¢ prowadzone jedynie na odebranej i zgodnej z projektem konstrukecji.
Niedopuszczalne jest w szczegdlnosci prowadzenie prac wykonczeniowych w taki sposéb , Ze utrudnia
one lub catkowicie uniemozliwia wykonanie pomiaréw kontrolnych elementow konstrukeji lub ich
ewentualne wzmocnienie. Wykonanie pomiaréw zrealizowanej konstrukciji jest cze$cia dokumentaciji
powykonawczej i jest obowiazkiem Wykonawcy.

Badania odbiorcze konstrukciji betonowych i Zzelbetowych musza obejmowaé musza obejmowac odbiory:
1. materiatow,

2. prawidtowosci oraz dokfadnosci wykonania deskowan i rusztowan, - prawidtowosci i dokfadnosci
wykonania zbrojenia,

3. prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utoZenia, zageszczenia i
pielegnaciji, prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcii.

Do odbioréw Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie protokoty badan materiatow |,
pomiaréw deskowan , ufoZenia zbrojenia, ufoZenia mieszanki betonowej , badan betonu , pomiaréw
dokfadno$ci wykonania elementow konstrukcyjnych. Prace wykonczeniowe powinny byé prowadzone
po odebraniu elementdéw konstrukcyjnych.

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW

ELEMENTY STALOWE
Zabezpieczenie antykorozyjne wg PN-EN IS0 12944-2, Kategoria korozyjnosci atmosfery C1
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ELEMENTY ZELBETOWE

Pionowe i poziome powierzchnie fundamentéw i Scian fundamentowych potoionych ponizej
powierzchni terenu izolowaé $rodkami bitumicznymi zabezpieczajacymi beton przed oddziatywaniem
wody gruntowej wykazujacej wobec betonu cechy stabej agresywnosci kwasowej, weglanowej,
siarczanowej oraz tugujaca.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ELEMENTOW

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw konstrukcyjnych wykonaé¢ wedtug zalecen podanych w
czesci architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych.
Zabezpieczenia p. pozarowe powinny byé przedmiotem oddzielnego specjalistycznego opracowania
wchodzacego w skfad projektéw wykonawczych.

7. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Stal zebrowana klasy A-IlIN B500SP (EPSTAL)
Beton zwirowy C20/25 (B25)

Beton podktadowy C8/10 (B10)

Stal profilowa S235

Elektrody EA 1.46 oraz montazowo ER 1.46

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inZ. Tomasz KOZIELSKI mgr inZ. Bartosz JANKOWIAK
upr. bud. nr 325/01 upr. bud. nr SLK/7389/PWBKb/17




STUDIO QUATTRO

STUDIO
ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK

BIURO - PRACOWNIA

KATOWICE, 40-540, UL. SZPAKOW 51
TEL./FAX. 0-32 257 06 65, 0-32 251 58 72
J e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

Katowice, Wrzesik 2022r.

OSWIADCZENIE

Projektanta wykonujacego wykonawczy
- branza KONSTRUKCYJNA

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 Ustawy z dnigp@a 1994r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. 2021r.
poz.2351 z pa zm. )oswiadczam,ze wykonawczy pn.:

Modernizacja istniegej izby przyg¢ w celu wyodebnienia strefy triau i poczekalni dla pacjentéw w
zZwigzku z COVID - 19 w budynku przy ul. Koiuszki 29 — Szpital Miejski w Gliwicach spétka 20

Adres:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach

ul. Kosciuszki 29 44-100 Gliwice
Sporzdzony: Wrzesig 2022r.

zostat wykonany zgodnie z obowrzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR / OPRACOWAL:
mgr inz. Tomasz Kozielski Upr. nr 325/01KT

oswiadczenie wrzesien 2022r.
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Katowice, Wrzesik 2022r.

OSWIADCZENIE
Projektanta sprawdzajacego projekt wykonawczy
branza KONSTRUKCYJNA

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 Ustawy z dnigp@a 1994r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. 2021r.
poz.2351 z pa zm. )oswiadczam,ze projekt wykonawczy pn.:

Modernizacja istniegej izby przyg¢ w celu wyodebnienia strefy triau i poczekalni dla pacjentéw w
zZwigzku z COVID - 19 w budynku przy ul. Koiuszki 29

Adres:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach

ul. Kosciuszki 29 44-100 Gliwice

Sporzdzony: Wrzesig 2022r.

zostat wykonany zgodnie z obowrzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Bartosz Jankowiak Upr. nr SLK/7389/PWBKb/17

oswiadczenie wrzesien 2022r.
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WOJEWODA SLASKI Katowice 18 czerwca 2001 r.

AG.I1.4/7131/325/01

DECYZJA ur325/01
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
1§ 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, p0z.38 z 1995 r.),w zwiazlku z art. 104 §1i2 Kpa.po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inZz. Tomasza Kozielskiego na podstawie dolkumentdw
stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie oraz praltyvke zawodowa oraz na podstawie pozy tywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjy egzaminacyjna powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 2 19 sierpnia 1999r., stwierdza sie, ze :
Pau magister inzyunicr Tomasz KOZILLSKI
ur. dnja 26 lutego 1973 r. w Knurowie
otrzymuje
UCPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczed
do projcktowaunia

w specjaluoseci: Lkonstrukeyjuo-budowlancj

Czasadnicnic
W zwiazleu z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode Slqslueno
Zarzadzeniem nr 160/99 2 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. Tomasza
Kozielskiego wymaganego prawem wylsztalcenia na Wydziale Budownictwa na kierunlu
budownictwo oraz praktyki zawodow ¢j koniecznej do uzyskania uprawnier budowlanych w w/w
specjalnosei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono

Jalk w sentencji.

Od ninicjszej decyzji przysluguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za

posrednictwem Wojewody bl4sl(1€gfo w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Tomasz Kozielski N
ul. Szymaty 7, 43-180 Orzesze )
2. Gtéwny Inspelctor v 1

Nadzoru Budowlanego

-' ’ @’7 unt ‘-n’J’]L,'?( /CC/

ul. Krucza 38/48, S Dytaxi Sl Wydziatu Archit tury
| Goscouarki Przestrzen,
00-926 Warszawa
3.a/a

(data) (podpis)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-19J-78M-EMJ *

Pan Tomasz Kozielski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4772/01

adres zamieszkania ul. Partyzantéw 41, 43-180 Orzesze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




S L A S KA

OKREGOWA

& | z B A
1>

= 2
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/7389/17 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.
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DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z p6ézn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Bartosz Jankowiak
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 30 lipca 1990 w Mikotowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7389/PWBKb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Bartosz Jankowiak "/ .
22 Lipca 29 —Ke— e
43-180 Orzesze mgr inz. Brotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor a
Nadzoru Budowlanego e

4. ala.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HF4-5JS-JE5 *

Pan Bartosz Jankowiak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0149/17

adres zamieszkania ul. 22 lipca 29, 43-180 Orzesze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




