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Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach
ul. Kościuszki 29 44-100 Gliwice

Modernizacja istniejącej izby przyjęć w celu
wyodrębnienia strefy triażu i poczekalni dla
pacjentów w związku z Covid - 19 w budynku
przy ul Kościuszki 29 - Szpital Miejski w Gliwicach
spółka z o. o.

UWAGA!
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE

WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA
KOLIZJI WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI. W SZCZEGÓLNOŚCI

     ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY.
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
4. WYMIARY POMIESZCZEŃ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEŻNOŚCI

OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIERÓWNOŚĆI W ISTNIEJĄCYCH TYNKACH / POSADZKACH.
5. W ZWIĄZKU Z ISTNIEJĄCYMI TERENOWYMI ELEMENTAMI SIECI I PRZYŁĄCZY WSZYSTKIE ROBOTY ZIEMNE NALEŻY

POPRZEDZIĆ WYKOPAMI KONTROLNYMI RĘCZNYMI

PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA
NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU

PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO BUDYNKU

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE:

RZĘDNE PROJEKTOWANE M.N.P.M286,36

PROJEKTOWANY OBIEKT (ROZBUDOWA)

PROJEKTOWANA PRZEKŁADKA KANALZACJI
ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNEk
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE

WYMIARY NOWOPROJEKTOWANEGO OBIEKTU480

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE

PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA
NA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE

STUDZIENKA KANALIZACYJNA Ø425 SYSTEMOWA

INSTALACJA SANITARNA:

ELEMENTY WYBURZANE I DEMONTOWANE:

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA

WPUST ULICZNY

ODWODNIENIE LINIOWE (WE FRAGMENCIE)

TEREN ZIELONY

ZADASZENIE (WE FRAGMENCIE)

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

ISTN. WEJŚCIA DO BUDYNKU

GRANICA OBSZARU AKTUALIZACJI,
ZAKRES MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

ISTNIEJĄCE RZĘDNE TERENU - M.N.P.M

OBSZAR OBJĘTY PRZEDMIOTOWYM ZAMIERZENIEM
INWESTYCYJNYM

OZNACZENIA:

230.68

230.64 ISTNIEJĄCE RZĘDNE TERENU - M.N.P.M - POMIARY UZUPEŁNIONE

STAN PROJEKTOWANY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DETAL

AUTOR/
OPRACOWAŁ

TREŚĆ

mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
nr upr. 71/2001

SPRAWDZIŁ

STAN PROJEKTOWANY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU  DETAL

mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn
nr upr. 744/87

OPRACOWAŁ mgr inż. arch.  Joanna Klemczak

mgr inż. arch.  Artur Tomczyk

1) -   0,02= (230.68 m n.p.m.)

2)  -   0,02 = (230.78 m n.p.m.)
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