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Wydziat Projektow Inwestycyjnych
w/m .

Dot.: opracowania dokufnentacji projektowej dla zadania ,Budowa ulicy
Spadochroniarzy”.

W odpowiedzi na pismo WPI-[1.7010.5.2021 -MDMKC przekazuje ponizsze wytyczne.

1. Zgodnie z Uchwatg Nr XLVII/1049/13 Rady Miasta Gdanska w sprawie uchwalenia

Strategii Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdanska, projektowana
ul. Spadachroniarzy stanowi¢ bedzie odcinek trasy rowerowe] klasy Gr (glownej)
w formie dwéch wydzielonych dwukierunkowych drog rowerowych o szerokosci
2,5 m kazda, po obu stronach jezdni.
W przypadku etapowej realizacji inwestycji obejmujacej w | etapie budowe jednej
jezdni, co jest wskazane, nalezy zaprojektowac jedng wydzielona_ dwuherunkowa
droge rowerowa wraz z chodmk1em (po zachodniej stronie Jezdm) oraz ciag pleszo-
rowerowy szer. 3,0 m po wschodmeJ stronie;

2. Przejazdy dla rowerdw i prze)sc1a dla pieszych w poprzek zjazdow prywatnych
i publicznych oraz drég klas D L nalezy zaprojektowac grzbletem progu plytowego,
bez zataman niwelety oraz z zachowaniem ciggtosci 1ch nawierzchni, bez
poprzecznych kraweznikow. Zarowno przejscia jak i przeJazdy powinny biec w linii
chodnika i drogi rowerowej, bez odgiec na zewnatrz skr—zyiow‘fmia;

3. Przejazdy i przejscia nalezy zaprojektowac przez wszystkie wloty skrzyzowan;

Ponadto, nalezy zastosowac ogdlne wytyczne dla drog rowerowych gtownych, wymka]a_ce
z Zarzadzenia nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie
wprowadzenia standardéw technicznych oraz zasad ptanowama, prajektowania
i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych i wewnetrznych bedqcych
w trwatym zarzqdzie Zarzqdu Drég i Zieleni w Gdaiisku oraz wprawadzema wskaznikow
i wytycznych dla parkingow rowerowych, przedktadam wytyczne datyczqce infrastruktury

rowerowej:
4. Predkos¢ projektowa 30 km/h;
5. Minimalne promienie tukéw 20 m;
6. Maksymalny wspdtczynnik wydtuzenia 1,3;.
7. Minimalne tréjkaty widocznosci 50 m (zalecane 70 m); .
8. Konstrukcja drogi dla rowerdow typu 1: w-wa Scieralna 3 cm SMA, w-wa wigZaca
3 cm BA, podbudowa KtSM 15 cm,
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