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Dot. wytycznych do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Budowa ulicy Spadochroniarzy”.

W zwigzku z korektg planowanego zakresu modernizacji ulicy Spadochroniarzy, Gdanski Zarzad Drog

i Zieleni przekazuje ponizej skorygowane wytyczne:

1.

zakres: od skrzyzowania z ul. Stowackiego do ul. Radiowej

2. dzielnica: Matarnia
B
[ ]

Dokumentacja winna by¢ zgodna z:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.).

Wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1995 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

Uchwatg nr XXXVI11/976/21 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad postepowania
z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdanska,

Zarzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia 0séb niewidomych w rejonie
przejsc dla pieszych na terenie miasta Gdanska.

Zarzadzeniem nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdariska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjecia
Gdanskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz okreslenia zasad wprowadzenia dodatkowych
elementéw do procesu przygotowania projektéw budowy lub przebudowy drog publicznych zgodnie z
Gdanskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM).

wytyczne ogblne:

W opisie technicznym do projektu nalezy wskazaé, ze zaproponowane rozwigzania techniczne
stanowia jedynie rozwigzania tymczasowe do czasu budowy docelowego ukiadu drogowego
(obecnie ul. Spadochroniarzy ma przekrdj drogowy jednojezdniowy, natomiast zgodnie z
obowigzujacym MPZP 2712 karta terenu 024-KD82 na terenie objetym inwestycjg - ukiad docelowy
bedzie stanowit przekréj dwujezdniowy).

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 z pieczatka poswiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Parametry projektowanych poszczegélnych elementéw uktadu drogowego (jezdnia, chodniki, zjazdy, itd.)
przyja¢ zgodnie z RMTIGM. Dodatkowo podczas projektowania nalezy uwzgledni¢ strukture rodzajowg
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ruchu (ruch cigzarowy, komunikacje autobusowa). Konstrukcje drogi dostosowac do przyjetej kategorii

ruchu.

Geometrie istniejgcych zjazdéw doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ ruchu pieszego na terenach przylegtych.

W projekcie przewidzie¢ rozwigzania techniczne w zakresie komunikacji rowerowej (szczegétowe

rozwigzanie w tym zakresie bedzie zalezato od dostepnosci terenowej oraz innych uwarunkowan).

Zapewni¢ dostepnos¢ projektowanej infrastruktury dla osdb niepetnosprawnych, o ograniczonej

sprawnosci ruchowej, niedowidzgcych i niewidomych.

Chodniki zabezpieczy¢ przed parkowaniem, poza miejscami do tego przeznaczonymi.

Chodnik nalezy zaprojektowaé w taki sposdb, aby (nie kolidujgc z istniejgcymi drzewami) w miare

mozliwosci przylegat do granic nieruchomosci bedacych w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego.

Minimalna szeroko$¢ chodnika w $wietle przej$cia powinna wynosi¢ 2m.

Projektujac chodniki nalezy unikac¢ katéw prostych i astrych na potgczeniach. Nalezy stosowac ukosy lub

wyoblenia.

Nalezy przewidziec lokalizacjg stojakéw rowerowych w porozumieniu z Referatem Mobilnosci Aktywnej.

Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ parkowania na projektowanym chodniku poprzez wprowadzenie stupkéw

wygrodzeniowych lub elementéw malej architektury lub zielen (stojaki rowerowe, tawki kosze na $mieci).

W przypadku lokalizacji matej architektury, elementy nalezy sytuowac na nawierzchni utwardzonej (np.

tawki i kosze w kieszonkach, lokalnych poszerzeniach chodnika). W przypadku lokalizacji elementow matej

architektury w chodniku, nalezy zachowa¢ minimalng szerokos¢ w $wietle przejscia. Nalezy zwrécic sie o

wskazanie wzoréw matej architektury do Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej na adres

gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

W rejonie obiektdw ustugowych, zaleca sie wprowadzenie miejsc postojowych réwnolegtych, rozdzielanych

zielenig co ok. 4-5 miejsc, z zachowaniem powtarzalnego rytmu nasadzen.

Projektujgc ul. Spadochroniarzy nalezy uwzgledni¢ funkcjonowanie Strefy ograniczonej predkosci do

30 km/h, ktéra obliguje do stosowania urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego takich jak:

» Sugerowane miejsca przekroczenia drogi przez pieszych z wyspami azylu oraz dedykowanym
o$wietleniem.

» Sinusoidalne progi zwalniajgce - dostosowane do predkosci 30 km/h.

» Odgiecia toru jazdy (meandrowanie jezdni).

» Miejscowe przewgzenia.

Projektujgc ulice Spadochroniarzy nalezy uwzglednic Zarzgdzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdariska

z dnia 9 listopada 2021 (w sprawie wprowadzenia Szczegotowych standardow dostepnosci dla

ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku - Poradnik projektowania uniwersalnego) w

zakresie ksztattowania przestrzeni, szczegoélnie dla os6b niepetnosprawnych:

» Stosowanie fakturowych oznaczen nawierzchniowych m.in. w miejscach sugerowanego przekraczania
jezdni.

> Wyznaczenia miejsc do odpoczynku dla 0séb o ograniczonej mobilnosci.

> Zaprojektowanie lokalizacji przystankow autobusowych najblizej miejsc, ktére majg obstugiwac (biorgc
pod uwage powstate inwestycje) z zachowaniem szerokosci ciggéw pieszych pozwalajacych na montaz
petnowymiarowych wiat autobusowych.

» Zastosowanie separacji ruchu rowerowego oraz ciggéw pieszo-rowerowych.

Na przejéciach dla pieszych, w tym takze na przejsciach sugerowanych nalezy stosowac oznakowanie dla

0s0b niewidomych zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdariska z nr 1621/17 z dnia 5 wrzesnia

2017 roku w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie projektowania

systemu prowadzenia oséb niewidomych w rejonie przej¢ dla pieszych na terenie miasta Gdariska.

Na przystankach autobusowych nalezy zastosowac oznakowanie dla oséb niewidomych analogicznie jak

dla perondw tramwajowych okreslone w Zarzgdzeniu Prezydenta Miasta Gdariska nr 755/15 z dnia 8

czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie

projektowania przystankdw tramwajowych na terenie miasta Gdanska.

W zwiagzku z funkcjonowaniem komunikacji autobusowej na terenie objetym inwestycja:

» W przypadku projektowania nowych wiat autobusowych o wytyczne projektowania wystgpi¢ do Dziatu
Uzytkowania Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

» Nalezy zwymiarowac odleglos¢ wiaty od krawedzi jezdni drogi. Zgodnie z 8119 pkt 10 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznym,
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jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdZn. zm.)
- wiata powinna by¢ odsunieta nie mniej niz 2,5 m od krawedzi jezdni drogi.

> Zwymiarowac diugos¢ krawedzi peronowej. Diugosé¢ uzyteczna krawedzi peronowej nie powinna by¢
mniejsza niz 20 metrow w linii proste;j.

» Na krawedzi peronowej zastosowac krawezniki typu ,kassel”.

» Stosowac nawierzchnie betonowa w zatokach autobusowych.

o Nalezy opracowac projekt wielobranzowy z podziatem na poszczegdlne projekty branzowe.,

e We wniosku zatgczy¢ egzemplarz planszy zbiorczej petnego zagospodarowania.

5. wytyczne do nawierzchni:

e Chodniki nalezy wykona¢ z ptytek betonowych 30x30 cm o gladkiej powierzchni w kolorze szarym, w
uktadzie ciosowym (z przesunieciem).

e Jezdnie nalezy wykonac z nawierzchni bitumiczne;j.

e Trase rowerowg nalezy wykonac z nawierzchni bitumicznej SMA.

e W zakresie objetym inwestycjg przewidzie¢ przebudowe zjazdow.

e Chodnik i trase rowerowg na zjazdach oraz na wlotach podporzadkowanych skrzyzowan znajdujgcych sie
w zakresie opracowania nalezy wykona¢ z zachowaniem niwelety i materiatu chodnika/sciezki rowerowe;.
W projekcie zatgczy¢ stosowne przekroje potwierdzajgce powyzsze.

e Najazdy oraz zjazdy poza szerokoscig chodnika/$ciezki rowerowej nalezy wykonac z kostki betonowej w
kolorze grafitowym.

e Ewentualne miejsca postojowe nalezy wykonac z kostki betonowej w kolorze grafitowym (nie dotyczy
miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych). Dopuszcza sie zastosowanie nawierzchni bitumicznej.

e Separacje miedzy chodnikiem a $ciezka rowerowa, ewentualne pozostate pasy buforowe i techniczne oraz
azyle poza szerokoscig pasa ruchu pieszego nalezy wykonac z kostki betonowej kwadratowej w kolorze
grafitowym.

o Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ spoinowania przestrzeni styku elementéw kraweznika.

e Nalezy stosowac statg wysokos¢ kraweznikdw, poza obszarami przeznaczonymi do ich zanizenie lub
wtopienia.

6. wytyczne do odwietlenia:

e Planowany zakres budowy drogi wymaga budowy/przebudowy oswietlenia drogowego. W zakresie
terenéw Gminnych o warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie
oswietlenia wystapi¢ do GZDiZ, przedstawiajac zakres planowanej inwestycji drogowej na aktualnym
planie z naniesiong projektowang organizacjg ruchu (w szczegolnosci z naniesieniem wyznaczonych
przejs¢ dla pieszych).

e Wytyczne do wygladu i lokalizacji stupow:
stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w
wykonczeniu mat struktura. Nalezy zachowac¢ wysoko$¢ stupdw jak istniejgce w ul. Spadochroniarzy od
strony skrzyzowania z ul. Stowackiego. Stupy nalezy lokalizowa¢ poza chodnikiem, przy jego krawedzi.
Trasy kabli i usytuowanie stupdw nie moga kolidowac z istniejgcymi lub planowanymi nasadzeniami. Kable
nalezy uktada¢ maksymalnie pod powierzchnig rozbieralng chodnika. Podstawe i dolng czes¢ stupa
zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze maksymalnie zblizonym do koloru stupa.

* Wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:
oprawy drogowe, malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura.

e wytyczne do wygladu wysiegnikow:

Wysiegniki malowane proszkowo na kolor RAL 9007 wykonczeniu mat struktura. Nalezy zastosowac
wysiegniki, jak istniejgce w ul. Spadochroniarzy od strony skrzyzowania z ul. Stowackiego

e Wytyczne dotyczgce wygladu obudowy szafek oswietleniowych:
szafki oswietleniowe/energetyczne zaleca sie grupowad z zastosowaniem maskowania zgodnie z
zatgcznikiem nr 1. Pojedyncze oraz zgrupowane szafki winne byc¢ zlokalizowane w miejscach, w ktérych w
przypadku awarii urzadzen dostep stuzb serwisowych nie bedzie zaktécat ruchu odbywajgcego sie na
przebudowywanej ulicy. Lokalizacja urzagdzen winna zostac zaprojektowana w sposéb niezaktdcajgcy
krajobrazu przestrzeni publicznej.

Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki. Nalezy stosowac ptytke
chodnikowg 30x30cm o gtadkim wykonczeniu w kolorze szarym.

W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowej szafki oswietleniowej, na etapie projektowania nalezy
uzgodnic jej lokalizacje i sposdb maskowania.
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. Wytyezne do pozostatej infrastruktury technicznej:

Kanalizacja deszczowa - projekt opracowac na podstawie warunkow wydanych przez Gdanskie Wody; przy
sktadaniu wniosku do uzgodnienia w tut. Zarzadzie, nalezy uzyskaé uzgodnienie Gdanskich Wéd wraz z
ostemplowanym zatgcznikiem graficznym; w przypadku braku miejsca w pasie drogowym poza jezdnig
dopuszcza sie usytuowanie kolektora kanalizacji deszczowej pod jezdnia, pod warunkiem zlokalizowania
zwienczen studni w osiach paséw ruchu (zgodnie z RMTIGM).

Kanat technologiczny - Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 z pdZn. zmianami) natozyta obowigzek lokalizowania w pasie drogowym kanatu technologicznego w
trakcie budowy lub przebudowy drogi. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ budowe kanatéw
technologicznych w zakresie opracowania. O wydanie warunkow technicznych projektowania, wykonania
i przekazania w uzytkowanie kanatu technologicznego wystapi¢ do GZDiZ.

Witazy studni projektowa¢ w nawierzchni jednorodnej (poza kraweznikami), niedopuszczalne jest
lokalizowanie wtazu studni czesciowo np. w chodniku i czesciowo w pasie zieleni.

Lokalizacje wtazéw studni infrastruktury technicznej sytuowac poza przejsciami dla pieszych, w
szczegblnosci w obszarze nawierzchni fakturowej dla oséb niewidomych i niedowidzacych oraz ciggami
pieszymi. Preferuje sie w miare mozliwosci lokalizowanie studni w opaskach zewnetrznych i wewnetrznych
lub pasach technicznych.

Elementy infrastruktury jak: stupy oswietleniowe, szafki elektryczne i telekomunikacyjne nie mogg zawezac
szerokosci uzytkowej ciggéw pieszych.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanych sieci od innych urzadzen podziemnych.

Hydranty nadziemne dopuszcza sie tylko przy zewnetrznej krawedzi pasa drogowego poza ciggami
pieszymi i rowerowymi. W nawierzchniach utwardzonych dopuszcza sie tylko hydranty podziemne.

. Wytvczne do zieleni:

Zgodnie z Uchwata nr XXXVIII/976/21 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie zasad postepowania z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdanska nalezy opracowac operat
dendrologiczny, wykazujgcy wartosciowe okazy drzew i krzewbéw wraz z zaleceniami i wytycznymi
majgcymi na celu jak najwieksze zachowanie zieleni w procesie inwestycyjnym

W operacie nalezy zawrze¢ wytyczne do zmian projektu oraz etapu realizacji majace na celu minimalizacje
kolizji zamierzenia z zadrzewieniem, na ktére bedzie oddziatywac inwestycja. Wytyczne nalezy opracowac
na podstawie analiz przewidywanych kolizji z istniejgcymi drzewami i krzewami wynikajgcych z realizacji
przedsiewziecia zgodnie z planowanym zakresem.

Ww. wytyczne winny obejmowac wszystkie czesci anatomiczne drzewa: korzenie, piefi/pnie oraz koron.
W opracowywanym operacie zaleca sie wyznaczenie i przedstawienie na zatgczniku graficznym stref
ochrony drzew i krzewow.

Do projektu nalezy opracowac inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem wraz z projektem zieleni
spéjnym z projektem drogowym. W projekcie zieleni nalezy podac bilans powierzchni zieleni (w formie
tabeli) z rozbiciem na tereny ptaskie i skarpy oraz trawniki zaktadane/odtwarzane, wraz z wprowadzeniem
czytelnego oznaczenia nawierzchni na planie sytuacyjnym.

Projekt powinien uwzgledniac istniejgce drzewa i krzewy rosngce w chodnikach oraz ich bezposrednim
sgsiedztwie. Wykonanie nawierzchni oraz stawianie kraweznikoéw/obrzezy nie moze skutkowac
uszkodzeniem lub zniszczeniem zieleni.

Wycinke zieleni nalezy ograniczy¢ do bezwzglednego minimum.

Nalezy wprowadzi¢ pas zieleni o szerokosci min. 1,5m miedzy jezdnig a trasg rowerowg/chodnikiem. W
pasie zieleni nalezy wprowadzi¢ szpaler drzew oraz zielert okrywowg lisciasta kwitnaca.

Nie nalezy projektowac waskich paséw zieleni, ze wzgledu na péZniejsze problemy utrzymaniowe. W takich
przypadkach nalezy poszerzac chodnik do granicy dziatki lub zastosowac¢ zabruki.

W miejscach narazonych na wykonywanie przez pieszych przedeptéw, teren zielony zabezpieczy¢ /
wyoblic.

Dokumentacje projektowa nalezy skoordynowac oraz dowigzac wysokosciowo do:

projektu budowy chodnika w ul. Radiowej w ramach BO (Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk) oraz do projektu przebudowy ul. Radiowej w zwigzku z budowa kanalizacji
deszczowe] (Inwestor: DRMG).
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Jednoczesnie informujemy, ze:

W przypadku poszerzenia granicy pasa drogowego nalezy uregulowac sprawy terenowo -prawne zwigzane
z wydzieleniem dziatek drogowych;

Nalezy opracowac projekty usuniecia kolizji,

Projekt docelowe] organizacji ruchu powinien stanowi¢ odrebne opracowanie oraz uzyska¢ niezbedne
uzgodnienie organu zarzadzajacego ruchem w Gdansku (po uzyskaniu uzgodnienia projektu budowlanego
branzy drogowe;j),

Przy sktadaniu kazdego z wnioskéw nalezy dotgczy¢ oryginalne i wazne petnomocnictwo lub urzedowo
poswiadczony odpis petnomocnictwa, udzielone przez inwestora petnomocnikowi do reprezentowania go
w sprawach zwigzanych z przedmiotowg sprawa,

Projekty branzowe nalezy rozdzieli¢ na odrebne opracowania.

GZDiZ wydat na rzecz DRMG warunki techniczne nr IE/6/2021/JR projektowania, wykonania i przekazania
w uzytkowanie oswietlenia ul. Spadochroniarzy w Gdarnsku z dnia 13 stycznia 2021 rgku do zrealizowania
w ramach programu pn. “Jasniejszy Gdansk” swoim zakresem wskazany we wni/ﬁku cigg komunikacyjny.
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Zatacznik 1

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosdi istniejacej w przypadku chodnikdw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sig stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki steru;qcej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jedne] wysokosci szafek. 3

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruije sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowana roslinnoscig, tworzaca
zywoptot, takg jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
sci maskowanej szafki (dostepne sg segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy diugosci panelu

100cm/120cm). Zywoptot lisciasty, Bluszcz Irlandzki
alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badZ innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklamg, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponize] przyktady
tego typu maskowania.

ul. Chmielna, Gdansk Muzeum Przelomy, Szczecin

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowane,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobdr materiatldw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.
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praca konkursowa Geynia City Transformers 2rodid: https://www.joniec.pl/aktualnoscijoniec-ekspert,556.html
Aleksander Bielawski | Robert Kowalczyk
aradio: http/designicka.pl/city-lransformers-%E29580%93-7nany-
-ewyciezcowhtmi
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