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C. Nawserzchma utwardzona w sposéb trwa%y Nle nale y stosowaé p%yt typ

T e e YOMB, Mebax podobnych doéwnadczemazprowadzlenia regularnych lini
] T ' autobusowych po tego typu nawlerzchnlach sa ]ednomacznie negatywne. '
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¢. Na peronach przystankowych w odleg*oécivminir'num 1,5 metra od krawedzi
peronu nie moga znajdowac si¢ zadne elementy niezwigzane z funkcja
przystanku (s+upy, latarnie, skrzynki elektryczne, drzewa, krzewy itp.)
d. W rejonle zatrzymania drugich drzwi|pojazdu (0$:-6 metréw od czota
pojazdu) w odlegtosci 2,5 metra od krawedzi jezdni nie powinno by¢
.zadnych elementéw przeszkadzajqcyc‘h W wysiadaniu i manewrowaniu
wozkiem (jest to rrlniejsce na wysokosci ktérego autobus zatrzymuje sie
drugimi drzwiami - wyposazonymi w raAmpe, 1 przystosowanymi wsiadania i
wysiadania 0s6b na wozkach). ‘ ‘
e. Wiata przystankowa powinna by¢ umieszczona w strefie wsiadania
pasazerow, tj. na dtugosci krawedzi peronowej. Nie dopuszczamy Iokali.zacji
‘wiat na wysoko$ci skoséw wjazdowych i wyjazdowych z zatok. Jezeli
'dostepne mlejsce nie pozwala na zastosowanie wiaty standardowej
glebokosci, wowczas nalezy zastosowac wiate ptytszg badz wspormkowa
(tylna sclanka z zadaszeniem, bez scran'Lk bocznych).
f. Na odcinku przeznaczonym do przebu |owy znajduje sie para przyétankéw'
autobusowych .Spadachroniarzy” 01 1 02. W projekcie nalezy przewiedziec

dalsze funkqonowame tych przystan Ow w lokalizacjach zblizonych do-
“obécnych. ) — ) ‘
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