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OPIS TECHNICZNY

1.0.0.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy
elektrycznej dla zamierzenia budowlanego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110406C
w m.Ciechocin. Objety projektowang przebudowa odcinek drogi polozony jest
w granicach administracyjnych miejscowosci Ciechocin gm.Ciechocin. Realizacja
inwestycji planowana jest na dzialce oznaczonej numerem 33/6 obr.0001 Ciechocin
jednostka ewidencyjna 040502 2 Ciechocin. Inwestorem niniejszego zamierzenia
inwestycyjnego jest Gmina Ciechocin. Opracowanie niniejsze stanowi projekt
architektoniczno-budowlany dla projektowanego zamierzenia o ktérym mowa w rozdziale
3 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze
zmianami). Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe kolidujacej
z projektowanym zamierzeniem sieci elektroenergetycznej. Czesci inwestycji realizowana
na podstawie niniejszego opracowania zaliczona jest do XXVI kategorii obiektow
budowlanych.
2.0.0.Podstawa opracowania.
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,
- wytyczne do projektowania ustalone przez Inwestora,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zmianami).
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1693
ze zmianami).
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518),
- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze

zmianami),
- SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
- SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami niepeino izolowanymi.
- SEP-E-004 Elektroenergetyczne kable i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.
- warunki techniczne usunigcia kolizji nr R/23/051468 z dnia 4 sierpnia 2023 r.
- odpis protokolu z narady koordynacyjnej GOD6630.120.2023 z dnia 21 wrze$nia
2023r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
- wizje lokalne 1 pomiary w terenie,
3.0.0.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia sposobu uzytkowania istniejgcego
obiektu budowlanego, jakim jest droga publiczna gminna. Przebudowa objetego
niniejszym opracowaniem odcinka drogi ma na celu poprawe warunkow ruchu, obstugi
komunikacyjnej terenéw przylegtych do pasa drogowego oraz spowoduje podniesienie
parametrow techniczno-uzytkowych. Nie ulegnie zmianie przebieg ani dlugosé
przebudowywanej drogi. Kategoria ruchu, jaki odbywa si¢ na odcinku objetym
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opracowaniem to KR-1, zarobwno w stanie istniejgcym jak tez w stanie projektowanym.
Poczatek objetej projektowang przebudowa drogi potozony jest na krawedzi jezdni drogi
wojewddzkiej nr 569 Golub-Dobrzyn - Dobrzejewice, koniec potozony jest na granicy
gmin Ciechocin i Lubicz. Na odcinku od km 0+000 do km 0+765 droga ta posiada jezdni¢
o nawierzchni bitumicznej. Na pozostatym odcinku nawierzchnia jezdni jest gruntowa
(z kruszywa naturalnego oraz z kruszyw famanych). Objeta niniejszym opracowaniem
cze$¢ drogi potozona jest na odcinku od km 0+765 do km 1+279. Na odcinku tym droga
ta posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowej, ulepszonej lokalnie kruszywem tamanym.
Szerokos¢ nawierzchni jezdni wynosi 3,5 — 4,5 m. Nawierzchnia zjazdow na
nieruchomosci przylegle do pasa drogowego gruntowa. W stanie istniejagcym odwodnienie
objetej przebudowg czesci drogi powierzchniowo do gruntu. Organizacja ruchu na odcinku
planowanym do przebudowy regulowana jest w oparciu o ogolne przepisy ustawy Prawo
o ruchu drogowym. W granicach pasa drogowego nie wyst¢puje zabudowa kubaturowa.
W granicach pasa drogowego wystepuje istniejace zadrzewienie i krzewy wymagajace
usunigcia. W granicach tych zlokalizowane sg odcinki sieci elektroenergetycznej
i telekomunikacyjnej wymagajace przebudowy. Projekt przebudowy tych sieci stanowig
odrgbne opracowanie.
W ramach projektowanej przebudowy projektuje si¢ wykonanie jezdni jednoprzestrzennej,
jednopasowej, dwukierunkowej o szerokosci nawierzchni jezdni 4,0 m. Na odcinku od km
1+157,30 do km 1+184,30 str.L projektuje si¢ wykonanie mijanki o szerokos$¢ 1,5 m.
Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni jedno- 1 dwustronny 2,0%. Przy krawedzi jezdni
projektuje si¢ wykonanie obustronnych poboczy o szeroko$ci 0,75 m z kruszywa tamanego
betonowego z recyklingu 0/63. Spadek poprzeczny pobocza 6,0 %. Na odcinku od km
1+092,00 do km 1+248,00 str.P projektuje si¢ odbudowe rowu przydroznego poprzez
usunigcie z jego dna i skarp namutu oraz nadanie wymaganych parametréw (szerokos¢ dna
rowu 0,4 m, glebokos¢ 0,5 m, pochylenie skarp i przeciwskarp 1:1,5). Projektuje si¢
przebudowe nawierzchni istniejacych zjazdow na nieruchomosci przylegte do pasa
drogowego poprzez wykonanie na wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu podbudowy
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm oraz wykonanie
warstw bitumicznych analogicznie jak nawierzchni jezdni. Szeroko$¢ nawierzchni zjazdow
4,0 — 5,1 m. Projektowana przebudowa drogi wymaga wyprzedzajaco wykonania
przebudowy istniejacej linii kablowej 0,4 kV poza obszar wystgpowania kolizji
z projektowang nawierzchnig jezdni. Analogicznej przebudowy wymaga rowniez kablowa
sie¢ miejscowa telekomunikacyjna. Po wykonaniu projektowanej przebudowy sposob
uzytkowania drogi nie ulegnie zmianie.

4.0.0.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie okresla si¢ uktadu przestrzennego oraz
formy architektonicznej poniewaz projektowany zakres robdt nie obejmuje realizacji
obiektow kubaturowych.

5.0.0.Zgodnos¢ projektowanego zamierzenia z ustaleniami decyzji o warunkach

zabudowy, sposob dostosowania zamierzenia do zgodnosci z przepisami

i uzgodnieniami.
Dla terenu objetego lokalizacja przebudowywanego odcinka drogi nie obowigzujg
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu jak tez z powodu braku takiej
konieczno$ci, nie zostalta wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zamierzenie jest
lokalizowane w granicach istniejagcego pasa drogowego, wymaga wigc dokonania
zgloszenia wykonania robot budowlanych. Zaprojektowane w ramach przebudowy
parametry techniczne jezdni, pobocza i rowu spelniaja warunki dotyczace szerokos$ci
1 spadkéw okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
roku w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.



U. z 2022 r. poz. 1518). Zaprojektowane parametry przebudowywanej sieci
elektroenergetycznej spetnia warunki przebudowy z dnia 4 sierpnia 2023 roku oraz
odpowiednich norm oraz standardéw projektowania sieci elektroenergetycznych okreslone
przez operatora sieci — Energe Operator SA.
6.0.0.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
a) kubatura — nie okresla sig,
b) zestawienie powierzchni:
- powierzchnia potozona w liniach rozgraniczajacych teren realizacji inwestycji
-720,0 m?,
c¢) wysokos¢, dlugosé, szeroko$¢:
- dlugo$¢ przebudowywanej sieci — 165,0 m,
- szeroko$¢ — nie dotyczy,
- wysokos$¢ — nie dotyczy,
7.0.0.0pinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.
Opini¢ geotechniczng dla niniejszego zamierzenia umieszczono Ww projekcie
architektoniczno-budowlanym branzy drogowe;.
8.0.0.Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w tym osoby starsze.
Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w tym osoby starsze dla niniejszego zamierzenia, umieszczono
w projekcie architektoniczno-budowlanym branzy drogowe;j. Projektowana przebudowa
sieci elektroenergetycznej nie ma wptywu na te warunki.
9.0.0.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:
a) 11os¢ jakos$¢ 1 sposob odprowadzania wod opadowych i1 roztopowych:
Nie dotyczy
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢,
Nie dotyczy.
¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,
Objete niniejszym opracowaniem zamierzenie po jej realizacji nie bedzie zrodiem
powstawania odpadow w okresie eksploatacji. Odpady powstajace w trakcie
prowadzonych robot budowlanych nalezy zagospodarowaé zgodnie z przepisami
ustawy o odpadach.
d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegblnosdci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i1 innych zakldcen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania
s1g,
Nie dotyczy.
e) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne:
Nie dotyczy. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza stanu istniejacego
drzewostanu 1 krzewoéw. Projektowane do realizacji zamierzenie nie wymaga
wylaczenia gruntéw z uzytkowania rolnego i lesnego.
10.0.0.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne dotyczy istniejacej drogi publicznej. Drogi
publiczne nie sg drogami pozarowymi. Projektowana do przebudowy droga pomimo, ze
nie stanowi drogi pozarowej, spetniala bedzie warunki dla drég pozarowych okres§lone



w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 124 poz. 1030). Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga
ustalenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz nie zmienia warunkow tej ochrony
dla obiektow istniejacych na terenach przylegltych. Wykonanie przebudowy istniejace;j
sieci elektroenergetycznej nie powoduje zmiany warunkoéw ochrony przeciwpozarowej
w porownaniu do stanu istniejgcego.
11.0.0.Opis projektowanych robat.
W ramach realizacji inwestycji wykonane zostang nast¢pujace prace:
- przebudowa odcinka linii kablowej n.n. typu YAKXS 4x240mm? na odcinku dtugosci
L=165m,
- wykonanie wstawki kablowej n.n. typu NA2XY 4x240mm? na odcinku dhugosci L=5m,
- wykonanie muf kablowych n.n. MP-DM 5R kpl.2,
- montaz rur dwudzielnych A110 PS,
11.1.0.Rozwigzanie kolizji.
Przed przystapieniem do prac kablowych nalezy wykona¢ re¢cznie przekopy kontrolne
celem ustalenia tras kabli nN-0,4 kV oraz innych czynnych sieci podziemnych. Obstuga
ruchowa sieci elektroenergetycznej jest po stronie Energa Operator S.A. Na kolizyjnym
odcinku utozony jest kabel nN-0,4 kV 4x240mm? [T910153-04] relacji ST CIECHOCIN
kier. ztacze nr Z9131251 przy dziatce nr 28/1. Istniejaca lini¢ kablowa nN-0,4 kV YAKXS
4x240mm? nalezy przecig¢ w pkt. ,,B1” zgodnie z planem PZT rys. E-01 i odkopac na
odcinku A-B1 oraz przetozy¢ po nowej trasie i zagl¢bi¢ do wymaganych rzgdnych na
odcinku miedzy pkt. ,,A” 1 pkt ,,B”. Brakujacy odcinek kabla uzupetnic¢ za pomoca wstawki
kablowej typu NA2XY 4x240mm? L-5m (odcinek ,,B”—,,B1”’). Polaczenia z istniejagcym
przecigtym kablem wykona¢ za pomocg muf kablowych MP DM 240mm2. Na kabel pod
drogg oraz zjazdach zalozy¢ rury ochronne typu A110 PS koloru niebieskiego. Konce rur
uszczelni¢ za pomocg wkitadow typu EK 186/110. Pod drogg gminng zachowa¢ odlegtos¢
pionowa 1,2 m rury ochronnej od gérnej warstwy jezdni. Pod zjazdami odlegtos$¢ ta winna
wynosi¢ 1,0 m. Kabel nalezy ulozy¢ w wykopie linig falista na glgbokosci 0,7 m od
projektowanego poziomu terenu. Pod kable wykona¢ 10 cm podsypke z piasku. Po
nasypaniu na kabel warstwy 10 cm piasku 1 20 cm gruntu (bez kamieni) kabel nalezy
przykry¢ tasmga z folii PCV koloru niebieskiego gr.0,5mm, szer. 300 mm. Kabel zasypaé
1 teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Dla linii kablowej nalezacej do Energa-Operator
S.A. nalezy zastosowa¢ oznaczenia zgodnie z wytycznymi Energa-Operator S.A. Utozony
kabel w wykopie przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru etapowego przez Inwestora
ENERGA OPERATOR S.A. oraz do zainwentaryzowania przez uprawniong jednostke
wykonawstwa geodezyjnego. We wszystkich przypadkach nalezy zastosowaé wymagane
pionowe oraz poziome odlegtosci zgodne z normg N-SEP E-004 pomi¢dzy uktadanym
kablem a istniejagcym uzbrojeniem terenu.
11.2.0. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn.
Jako ochron¢ przeciwporazeniowg nn-0,4kV stanowi:
- dla kabla nn-0,4kV, izolacja podstawowa kabla,
Z uwagi na istniejacy uktad sieci typu TN-C, jako $rodek ochrony przed dotykiem
posrednim, w przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napiecia dotyku na czgsciach
przewodzacych dostepnych (elementow instalacji nie bedacych w czasie normalnej pracy
pod napieciem, a mogacych si¢ znalez¢ pod napigciem w warunkach zakldceniowych)
przewiduje sig:
- samoczynne wytaczenie zasilania w czasie ponizej 5s w sieci TN-C,
Wszystkie czesci przewodzace dostepne powinny by¢ przytaczone do przewodu ochronno-
neutralnego ,,PEN” sieci.



12.0.0.Uwagi koncowe.

Zastosowane materialy 1 urzadzenia w projekcie sa podawane jako przyktad

o wymaganych parametrach technicznych i1 funkcjonalnych i moga by¢ zastgpione przez

materiaty 1 urzadzenia innych producentéw z zastrzezeniem zachowania podobnej

funkcjonalnosci, trwatosci 1 jakosci o parametrach identycznych lub réwnowaznych po
akceptacji przez Inwestora.

1. Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyskaé pozwolenie / zgloszenie budowy
projektowanych urzadzen.

2. Na planie PZT rys. E-01 podano rzgdne w zapisie: projektowana niweleta
terenu/projektowane posadowienie urzadzen np. [ rz. t/rz.k]

3. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP, wiedzy techniczne;,
aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami oraz zgodnie zobowigzujacymi
katalogami standardami ENERGA-OPERATOR SA.

4. Z uwagi na wykonywanie prac w bezposredniej bliskosci urzadzen pozostajacych pod
napig¢ciem osoby zajmujace si¢ montazem i uruchomieniem elementéw energetycznych,
muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5. Stosowane urzadzenia przytaczane do sieci muszg posiada¢ odpowiednie parametry,
wymagane atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znaki bezpieczenstwa.

6. Catosc¢ robot wykonaé w sposob staranny 1 estetyczny a wynikajgce z prowadzenia prac
budowlanych szkody powinny by¢ naprawione.

7. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze
wszystkimi dokumentacjami i1 dokladnej weryfikacji iloSci odpowiedniego osprzgtu,
ktory bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej budowie.

8. Po wykonaniu robdt teren catej budowy bezwzglednie nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg, wykona¢ wymagane
przepisami pomiary 1 badania pomontazowe, inwentaryzacj¢ powykonawcza,
dostarczy¢ atesty zastosowanych urzadzen i dokona¢ odbioru przez przedstawiciela
ENERGA-OPERATOR SA.

9. Do odbioru koncowego dostarczy¢ wymagane protokoty préb i pomiaréw zgodnie z
wymaganiami Inwestora.

10. Urzadzenia, instalacje oraz sieci do granicy wilasno$ci stron pozostajag na majatku i
pozniejszej eksploatacji Inwestora.

11. Materialty z demontazu przeznaczone do zlomowania lub zutylizowania zgodnie z
procedurami ENERGA-OPERATOR SA wykonawca zagospodaruje we wlasnym
zakresie.

Projektowane roboty realizowa¢ zgodnie z ustaleniami niniejszego projektu oraz zgodnie

zZ wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy realizacji robot przestrzegac

przepisow BHP w robotach budowlanych oraz przestrzega¢ uzgodnien instytucji
opiniujacych. W przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych
urzadzen infrastruktury technicznej nalezy ustali¢ ich uzytkownika i dalsze prace
prowadzi¢ pod nadzorem jego przedstawiciela. Nowy kabel mozna uktadaé¢ w ziemi przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odleglos¢ kabli od innych kabli lub wystepujacego

uzbrojenia podziemnego, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy N-SEP E-004.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.

W przypadku odkrycia w trakcie robot budowlanych przedmiotu, co do ktérego bedzie

istniato przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ustawy

z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.

U. z 2022 r. poz. 840 ze zmianami). Opracowanie niniejsze wraz z projektem

zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-budowlanym branzy drogowej oraz

projektami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami,



o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane stanowi kompletny projekt
budowlany dla projektowanego zamierzenia budowlanego.
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b.odz, dnia 21 czerwea 2012 r
f.odzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3159/1114/12
sygn. akt. KK/D/7131/1922/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i35,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. ym.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z
2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz U. 7 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Arkadiuszowi Krzysztofowi Furmanskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 8 lutego 1973 r. w Zelowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1922/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

gGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 3 lutego 2012 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
pnygotowama zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Arkadiusz Furmanski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktykg zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozyty Vnyrwyiikcegzaminu tha
uprawnienia budowlane. ‘ )

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja meiﬁkhéyjﬂ‘é‘wdzkiej Okreggowej Izby Inzynietéw
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie TR ok

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej ‘Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby lnzymcréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eddzkiej Ok.rggowej Izby Inzynieréw Budowmctwa w ‘Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. Avrre a vl Y

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichoniski /&5&@( %/

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB S

mgr inz. Jan Gatazka (l,’/ /\'/
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB :
mgr inz. Tomasz Kluska /é’e/
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Pan Arkadiusz Furmanski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § |5 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB & £
mgr inz Zbigniew Cichonski /&%ﬂfé/

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otxzymum
Arkadiusz Furmarniski
ul. Jodtowa 5/7
98-100 Lask;

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
a/a.

Sl

Repertorium A nr 055‘//120 1E...
dnia gi”’ W@@é(ﬂ.’.a roku dwa tysigce
OUNOLAGELC

w mojej kancela4‘n notarialne) w Lasku,
przy ulicy 9 Maja 62, poswiadczam zgodnosé
powyzszej kopii 2 okazanym mi d_akun? tem.
Pobrano kwote 24,75, 41...7ym..!.. otych

ie 9o §§ 12 .. 102porz3d o taksie notarialnej.

Rada E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;

w

Lo /( P

NOTARIUSZ

Ewa Ha}dukswlcz-Zybert
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfikacyjnym:
KUP-7B6-MIP-GSB *

Pan Arkadiusz Furmaniski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0169/12

adres zamieszkania ul. Strazacka 16, 88-180 Ztotniki Kujawskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2024-03-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 75° K.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnosc prawne] wystarcza thozenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie g0
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Ofwiadczenie woli Zozone w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 oswiadczeniem woli foonym w formie pisernne.

* weryfikags poprawnosd danych w ninisiszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 13 pomocs numery wenyfikacyjnego zaswiadaenia nz
stronie Polskiej izby Inzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowsj izby Intynierow
Budownictwa.
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Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej nr 110406C w m.Ciechocin.
Adres: Ciechocin gm.Ciechocin

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dzialka nr 33/6 obr.0001 Ciechocin
jednostka ewidencyjna 040502 2 Ciechocin

Inwestor: Gmina Ciechocin
Ciechocin 172
87-408 Ciechocin

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 1 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

instalacyjna LOD/1922/POOE/

pazdziernik 2023
. . 12
i urzadzen elektrycznych

mgr inz. Arkadiusz S "
w zakresie sieci, instalacji
)

Furmanski

16

Imie i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien | Data opracowania Podpis 7



