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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoéinej specyfikacji tedaniej (OST) $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z odnawianiem faglbariery ochronnej stalowe;j.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) jest matemiapomocniczym do opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&at przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji
robét na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zmanych z
odnawianiem fary bariery ochronnej stalowej, wykonywanym begpdnio na miejscu ustawienia bariery, w
ramach okresowego remontu bariery.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Bariera ochronna stalowa - uydzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, ktérego podstawowym
elementem jest prowadnica z profilowanejntg stalowej oraz inne elementy jak stupki, vegsiiki, pasy
profilowe, Bczniki itp. zapobiegafe zjechaniu pojazdu z jezdni.

1.4.2.Remont barier ochronnych stalowych - zabiegi wykeaye w ramach utrzymania drég, polegaj na
naprawie lub wymianie elementéw barier w celu pmaenia petnych funkcji petnionych przez bagier

1.4.3.0dnowienie farh bariery ochronnej stalowej - przywrdcenie piervegfa wyghdu bariery przez
pomalowanie jej farf

1.4.4. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigoélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z SST

Materialy do wykonania robét malarskich powinny¢tagodne z ustaleniami SST. W przypadku braku
wystarczajcych ustalé, rodzaj farby, liczb jej warstw oraz kolor okéa Inzynier na wniosek Wykonawcy.

Do malowania zalecagsizywa farby ogolnego stosowania przeznaczonej gigtku zewrgtrznego,
dobrej jakdci, z nieprzekroczonym okresem gwaranciji, jako:
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i éaiprzeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrolgidwe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.), oraz
¢) rozpuszczalniki zalecone przez producenta stosgviary .

Mozna stosowa tez farbe do jednokrotnego malowania bezpdnio na rdg, zawieragca w jednym
komponencie - farppodkiadowd, gruntujca oraz nawierzchniow

Zaleca si stosowanie farb niiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi&iodowiska, z nisk
zawartdciag m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikbw. Przy et@miu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacjiyniera badania na zawagtoszkodliwych sktadnikéw (np. tragego
toluenu jako rozpuszczalnika).

Producent farby powinien stwierdzskiad farby, dat produkcji oraz okres, w ktérym farba powinna
by¢ zwzyta.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”pki 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania rob6t malarskich

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét, w zaleosci od sposobu ich realizacji, powinien
wykaza sie mozliwoscig korzystania ze spetu dostosowanego do zaakceptowanych warunkéw wykana
np.:

— urzgdzer do mycia bariery,

— szczotek stalowych mechanicznych,

— piaskarek z kompresorem do czyszczenia metali metiordmieniowoscierm (piaskowaniem),
— ew. drabin, rusztowga

— malowarek z pistoletemgcznym

— sprztu recznego, jak szczotki, skrobaki, mtotkedzle, watki do malowania itd.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigaine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport materiatbw nie by dokonany dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed przemieszczeniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MM@QO0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania rob6t powinien dygodny z SST i zaleceniami producenta farby. Wypaeku
braku wystarczaprych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
2. odnowienie farb bariery,
3. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie SST lub wskaizezyniera:
- ustali¢ lokalizacg robdét,
- ustali elementy bariery kwalifikuice s¢ do odnowienia,
- ustal¢ metod wykonania robét,
- okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Odnowienie farta bariery
5.4.1.Zalozenia wsgpne

Podstawowe czynroi przy odnawianiu farpbariery obejmu:
1. oczyszczenie bariery z kurzu i zanieczyshgze
2. zeskrobanie starej tuszg=®j sk farby,

3. pomalowanie faripbariery.

Barier zaleca si pomalow& pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania &lzy, a naspnie
przecktnie co 4-5 lat w celu zabezpieczenia stali przeki.

Zaleca sj przeprowadzamalowanie w okresie od maja do wiam, wykhcznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 deC2@ie naley malowa& pedzlem lub walkiem w temperaturze
ponizej +3C, jak rownig malow& metod natryskova w temperaturze poiej +13C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie prac malarskich we wczesnych godzinaghnych i pénych popotudniowych, gdy na
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powierzchniach mee pojawt sie rosa. Wszystkie prace malarskie zalegavgykonywa w temperaturze do
40°C, przy wilgotndci wzglgdnej nie wikszej ni 90%.

Odnawianie farp barier ochronnych wykonywane jest z zasady b@epmio w miejscach ich
ustawienia.

5.4.2.Pomalowanie bariery

Przy odnawianiu bariery nadg przestrzeganastpujacych zasad:

— z powierzchni stali naly usur¢ bardzo starannie pyt, kurz, plee, tluszcz, rdg, zgorzelig, stap
tuszczcg sie farbe i inne zabrudzenia zmniejszag przyczepnd farby do podiaa; poprzez zmywanie,
usuwanie przy zyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznyuohteriatdwsciernych, piaskowania,
odpalania, tugowania lub przy zastosowaniu inn§roldkow,

- przed malowaniem nima wypeiné wglebienia i rysy na powierzchniach za poradatdw lub szpachléwek
ogolnego stosowania, a ngstie - wygtadzt | zeszlifowa podtaze pod farb,

- farbe dluzej przechowywat nalezy przygotowg do malowania przez usuygie ,kozucha’ (zestalonej
substancji blonotwdérczej na powierzchni farby), iddke wymieszanie (ppizenie tejszych i cgzszych
skladnikow farby), rozcigczenie zbyt zegtniatej farby, ewentualne przecedzenie (ustiai
nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczgsyc

— malowanie mena przeprowadza pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metodatryskowy
(pistoletami natryskowymi, uggdzeniami kompresorowymi itp.),

— przy malowaniu naley stosowa ustalon liczbe warstw, np. malowanie dwuwarstwowe rglevykon&
farbg do gruntowania i farb nawierzchniow, przy czym kads nastpna warstwe mozna natayé po
catkowitym wyschngciu farby poprzednie;.

Nalezy zwracg uwag; na doktadne pokrycie faghmiejsc stykania gistupka metalowego z gruntem
lub betonem fundamentu, ze wgdli na najszybsze niszczenie $arby w tych miejscach i pojawianieesi
rdzawych zaciekdw sygnalizigych korozje stupka bariery.

Wykonawca nie powinien dopei¢ do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powsiag przy myciu urgdzea i pedzli oraz z samej farby, nadg usuwa
do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalney Isztucznej neutralizacji i detoksykacji.

Przy wyst¢powaniu innych prac wymaggych doprowadzenia bariery do stanu odpowiamajo
wymaganiom wytycznych stosowania drogowych barigironnych [4] mana korzysté z ustalé OST D-
07.05.01 [2] i OST D-07.05.02 [3].

5.5. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z SST. Do robét wykezeniowych naley prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robo6t do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
— usunkcie uradzen regulacji ruchu,
- roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdI[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezxa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@mv
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgogtiodeklaracje zgodrioi, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- wykon& badania wiciwosci materiatléw przeznaczonych do wykonania robotegdéne w pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t
Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

P . Czestotliwosé Wartcsci
Lp. Wyszczegolnienie robot bada: dopuszczalne
1 | Sprawdzenie oczyszczenia elementow bari L
(Ocena wizualn; Bldanie cigte Wg pktu 5
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2 | Sprawdzenie wypenienia wetpien i rys na
powierzchniach elementow Jw. Jw.
(Ocena wizualn:

3 | Zachowanie dopuszczalnego okresu
pomigdzy oczyszczeniem elementu a jego Jw.
pomalowanier

Wg ustalé
producenta farby

4 | Sprawdzenie pomalowania elementow

bariery (Ocena wizualn w. Wg pkiu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) odnowionego elementu bariery.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
— oczyszczenie elementu bariery,
— wypehienie wgtbien i rys na elemencie bariery.

Odbiér tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdlne”
[1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- oznakowanie rohot,
— przygotowanie podtam,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— odnowienie farh elementéw bariery, wedtug wymagspecyfikacji technicznej,
- uporzdkowanie otoczenia miejsca robot,
- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania robét nie obejmuje rob6t pomocribzyak np. rob6t remontowych bariery, ktére
powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania robd6t podstawowych, ale gjigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.



D-07.05.02a Odnawianie farbg bariery ochronnegj stalowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.0¢ Wymagania goélne
2. D-07.05.0: Bariery ochronne staloy
3. D-07.05.0: Remont barier ochronnych stalow

10.2. Inne dokumenty
4. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnychP8DWarszawa, 1994



