OCIEPLENIE SCIANY ATTYKOWEJ

DOCIEPLENIE  STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO (S4) [

DOCIEPLENIE NA STROPIE PODDASZA (S1)

NADBUDOWYWANA

STYROPAPA ~ A=0,00W/m2 GR. 22 cm

WYMIANA "CZAPEK™ KOMINOWYCH

WEENA MINERALNA  A=0,040W/m2 GR. 25 cm

RYNNA 920 + PAS PODRYNNOWY:
BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM

DOCIEPLENIE GZYMSU:
— TYNK CIEPLOCHRONNY gr.3cm

— STYROPIAN XPS gr.3cm, (0D GARY)
OPIERZENIE: BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM

=

WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA

CZESC BUDYNKU "D”

RYNNA #20 + PAS PODRYNNOWY:
BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM

DOCIEPLENIE GZYMSU:
— TYNK CIEPLOCHRONNY gr.3cm

— STYROPIAN XPS gr.3cm, (0D GORY)
OPIERZENIE: BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM

+9,74
Jose 427
N

(0D GORY | STRONY WEWNETRZNEJ
STYROPIAN GR. 5 cm, }=0,032 W/m2K
OPIERZENIE: BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM

WYMIANA ZADASZENIA WRAZ Z PODKONSTRUKCJA
— BLACHA TRAPEZOWA

+/5,93

RD 8150

[F2]

.

RS 4150

OPIERZENIE: BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM  MAT
KOSZ ZLEWOWY

RYNNA ¢150
RURA SPUSTOWA #120

DOCIEPLENIE_ SCIAN

SKUCIE ISTNIEJACEGO TYNKU
OCIEPLENIE PEYTA REZOLOWA = 0,020 Wim2 gr.3cm
TYNK SILIKATOWY MALOWANY FARBA SILIKATOWA

+/0,00

WYMIANA ZADASZENIA WRAZ Z PODKONSTRUKCUA
— BLACHA TRAPEZOWA

ot

DOCIEPLENIE  SCIAN

SKUCIE ISTNIEJACEGO TYNKU
WYKONANIE TYNKU CIEPEOCHRONNEGO M= 0,028Wim2 gr.3cm
TYNK SILIKATOWY MALOWANY FARBA SILIKATOWA

|
|

REMONT CEGEY KLINKIEROWEJ NA ELEWACJ ‘

T

OPIERZENIE: BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM  MAT

MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH

FARBA FTALOWA
ROZBIORKA KAMIENNYCH STOPNI

+/0,00

~USUNIECIE ZNISZCZONYCH CEGIEE, SPOIN, UZPEENIENIE UBYTKGW,
—0CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA, ODGRZYBIENI
—SCALENIA KOLORYSTYCZNE,
—HYDROFOBIZACUA.

ﬂ
|

OCZYSZCZENIE ELEMENTGW STALOWYCH Z RDZY

PODMUROWANIE OKNA WYS. 15CM

POZIOM OCIEPLENIA SCIAN W GRUNCIE

KONSERWACJA
MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH FARBA FTALOWA

DOCIEPLENIE  SCIAN

NAD TERENEM
CEGLA KLINKIEROWA WG RYS. DETALU

DOCIEPLENIE  SCIAN

ROZBIGRKA STUDZIENEK DOSWIETLENIOWCH
ODBUDOWA PO WYKONANIU DOCIEPLENIA

RDS ¢130

SKUCIE ISTNIEJACEGO TYNKU 7
WYKONANIE DOCIEPELNIA PLYTA Z PIANKI REZOLOWEJ A=0,020 W/m2 gr.10cm
TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA SILIKATOWA
COKOL — DOCIEPELNIE STYROPIANEM FUNDAMENTOWYM M= 0,031 W/m2 gr.12cm
PLYTKA KLINKIEROWA

SKUCIE ISTNIEJACEGO TYNKU

WYKONANIE TYNKU CIEPLOCHRONNEGO A=0,028 W/m2 gr.3cm
TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA SILIKATOWA

P1 | SCIANA ZEWNETRZNA - CZESC ZABYTKOWA

TYNK ZEWNETRZNY MINERALNY

MM

TYNK_CIEPLOCHRONNY \=0,028(W/mK)

GR.3CM

SCIANA ISTNIEJACA CEGEA PEYNA

TYNK CEM. WAP.

P2 | SCIANA ZEWNETRZNA - ELEMENTY CERAMICZNE

CZYSZCZENIE | RENOWACJA ELEMENTOW CERAMICZNYCH — CEGLANYCH

P3 | SCIANA ZEWNETRZNA W GRUNCIE

IZOALCJA Z FOLI KUBELKOWEJ

STYROPIAN FUNDAMENTOWY  \=0,031(W/mK)

GR.15CM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

SCIANA ISTNIEJACA CEGIA PEYNA

TYNK CEM. WAP.

P4 | SCIANA ZEWNETRZNA

FARBA SILIKATOWA

TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY METODA ETICS UZIARNIENIE-

2MM

PLYTY Z PIANKI REZOLOWEJ A=0,020(W/mK)

GR.10CM

SCIANA ISTNIEJACA CEGYA PEtNA

TYNK CEM. WAP.

P5 | SCIANA ZEWNETRZNA COKOLOWA

PLYTKA CERAMICZNA

STYROPIAN FUNDAMENTOWY  A=0,031(W/mK)

GR.10CM

HYDROIZOLACJA

SCIANA ISTNIEJACA CEGYA PEENA

TYNK CEM. WAP.

[S4 ] STROPODACH

1X_PAPA TERMOZGRZEWALNA NA WELONIE SBS NRO

GR. 2MM

STYROPAPA EPS 100-037 )=0,040(WmK)

MONTOWANA 7A POMOCA tACZNIKOW TELESKOPOWYCH DO BELEK GR. 22CM

PAPA PODKtADOWA

ISTNIEJACE PODLOZE — DESKOWANIE NA BELKACH

LEGENDA:

KOLOR WG NCS

A _n>_~m>_A_~Nm_<:>ZO<<>
SCIANA, GZYMSY

NCS S 0507-Y20R

N _n>_~m>m:.:A>HO<<>
DETAL- OPASKI

NCS S 0804-Y10R

COKOL

“w PLYTKA CERAMICZNA KLINKIEROWA

ROZBIORKI

KRAWEDZIE ISTNIEJACE

GR. 0,7MM

h. ORYNNOWANIE I OBROBKA BLACHARSKA - TYTAN CYNK

m PARAPET CERAMICZNY

WYMIANA STOLARKI NA PCV, ALU

OKNO NIE WYMIANIANE

INSTALACJA ODGROMOWA, OKABLOWANIE

ELEMENTY METALOWE

RAL 7001

ZAMUROWANIA

UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ZAMOWIENIA NALEZY DOKONAC POMIAROW Z NATURY

oA DOLNOSLASKA AGENCJA
maEs| ENERGI | SRODOWISKA s.c.

Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Zurawst

ul. Petczynska 11, 51-180 Wroctav

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU D

NR RYSUNKU:

UNIWERYSTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU N\<<
ELEWACJA POLUDNIOWA SKALA:
OBIEKT: UNIWERSYTET EKONOMICZNY - BUDYNEK D 1:100
LOKALIZACJA: UL. KOMANDORSKA 118/120; 53-345 WROCLAW DATA
NR DZIALKI: 16; OBREB: POLUDNIE; AM25
INWESTOR: UNIWERSYTET EKONOMICZNY 02.07.20%
UL. KOMANDODRSKA 118/120; 53-345 WROCLAW
. ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO _nr upr. 60/84/WBPP
PROJEKTANT: w specjalnosci architektonicznej s




