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1.0. DANE OGONE

OBIEKT: Budynek D Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu
Budynek uzyteczno$ci publicznej - Budynek nauki i oswiaty

KATEGORIA BUDYNKU IX i XVl

ADRES: ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wroctaw

DZIALKA NR: 16, obreb Potudnie, AM 25

2.0. CEL OPRACOWANIA:

Wykonanie charakterystyki przeciw pozarowej i oceny stanu technicznego na potrzeby projektu
nadbudowy, przebudowy i remontu budynku uzytecznos$ci publicznej,
budynek ,D” nalezgcego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu ul. Komandorska 118/120.

3.0. ZAKRES PROJEKTU REMONTU | TERMOMODERNIZACJI:
Zakres projektu remontu i termomodernizacji obejmuje:

nadbudowa budynku o jedng kondygnacje:
o pomieszczenia dydaktyczne
o wezet sanitarny,
o pomieszczenia techniczne
o komunikacja
budowa dzwigu osobowego obstugujgcej wszystkie kondygnacje budynku
przebudowa klatki schodowej
przebudowa czesci pomieszczen 1. pietra
ocieplenie $cian zewnetrznych
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
rozbudowa instalacji wod-kan
instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej dla wybranych pomieszczen
instalacje elektryczne oswietlenia i zasilania
instalacje niskoprgdowe
Instalacja fotowoltaiczna

4.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa z inwestorem.

Projekt remontu oraz ocieplenia budynku ,D” Uniwersytetu Ekonomicznego
przy ul. Komandorskiej 118/120 we Wroctawiu, opracowanie: DAES, 2018r.
Audyt energetyczny, opracowanie: DAES, 2018r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z 2020r.

5.0. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY SPORZADZANIU OPRACOWANIA:

Wizja lokalna

Inwentaryzacja budynkéw wykonana na cele audytu energetycznego oraz projektu budowlanego
Ksigzka obiektu

Informacje uzytkownikow

Pomiary termowizyjne
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6.0. OPIS BUDYNKU — STAN ISTNIEJACY

Budynek catkowicie przebudowny i rozbudowany w latach60 wykonana w technologii tradycyjnej. W tej
czesci, w piwnicy znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze, na parterze — pomieszczenia stotéwki, na
pietrze — gabinety naukowe i sale seminaryjne.

6.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Budynek przeznaczony na potrzeby stotéwki i dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu.
W budynku zlokalizowano pomieszczenia wyktadowe i biurowe, stoléwkowe i gospodarcze.

6.2. Opis formy budynku

Budynek pochodzi z 1896 roku, odbudowywany w 1960-1970 r. w. i zlokalizowany jest w zespole
budynkéw szpitala Fundac;ji Liny Hancke "Wenzel-Hancke Krankenhaus" dz. nr 16; AM 25; Obreb
Potudnie, znajdujgcy sie w gminnej ewidencji zabytkéw. Budynek 3 kondygnacyjny, w catosci
podpiwniczony o konstrukcji nosnej tradycyjnej — ceglane;.

6.3. Parametry

e Szerokos¢ budynku (cokot) 15,28 m

e Szerokos¢ budynku (kondygnacije) 15,04 m

e Diugos¢ budynku (cokot) 44,84 m

e Szerokos¢ budynku (kondygnacje) 44,61 m

e  Wysokos¢ budynku 11,65 m

e llo$¢ kondygnaciji Il

e Powierzchnia zabudowy 705,80 m?

e Powierzchnia uzytkowa 1723,89 m?
e Kubatura budynku 83775m°

6.4. Uzytkowanie pomieszczen
Budynek przeznaczony na potrzeby studentow oraz pracownikow Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wroctawiu.

6.5. Bezpieczenstwo pozarowe
Kategoria zagrozenia ludzi: budynek uzyteczno$ci publicznej zaliczony do kategorii ZL 111 i ZLI
Klasa odpornosci pozarowej B zgodnie z paragrafem 212 War. Tech. Dz.U 2015,1422

6.6. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Budynek nie jest dostepny dla osdb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

6.7. Sposo6b posadowienia

Zgodnie z ksigzka obiektu budynek posadowiony bezposrednio na gruncie rodzimym. Obcigzenie
przekazywane do gruntu przez tawy fundamentowe zelbetowe i ceglane w stanie technicznym $rednim.
Nie wykonano odkrywek faw fundamentowych.

6.8. Instalacje
Budynek wyposazony jest w:

e rozdzielacz wraz z instalacjg centralnego ogrzewania
instalacja c.w.u.
instalacje klimatyzacyjng (dla czesci pomieszczen)
instalacje wodno-kanalizacyjna,
instalacje hydrantowg
instalacje deszczowa,
sie¢ elektryczng, telefoniczng oraz monitoring.
instalacje informatyczng sieci LAN
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7.0. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

7.1. Krotka charakterystyka stanu istniejagcego

Budynek dydaktyczny ,D” Uniwersytetu Ekonomicznego zlokalizowany jest potudniowej czesci Wroctawia.
Budynek skfada sie z dwdch czesci: zabytkowej z roku 1894 , niebedgcej tematem opracowania oraz
nowszej z lat 60-tych XX w. bedacej przedmiotem opracowania.

Ponizej ocenie stanu technicznego poddana zostanie jedynie czes¢ nowsza budynku, ktéra podlegaé
bedzie remontowi, przebudowie i nadbudowie.

Obiekt, w czesci nowszej posiada 2 kondygnacje naziemne oraz jedng podziemng. Czes$¢ nowsza
przykryta jest stropodachem wentylowanym, kryty papg. Konstrukcje budynku tradycyjna, z cegty.

Stropy miedzykondygnacyjne typu WPS na belkach stalowych.

Stropodach 2- spadowy, zelbetowy, wentylowany, oparty na $ciankach azurowych z cegty dziurawki.

7.2. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych.
W ocenie ogdlnej stanu technicznego przyjeto nastepujaca klasyfikacje ocen:

e stan techniczny dobry — element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia) jest
dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzenia; cechy i wiasciwosci
materiatdw odpowiadajg wymaganiom normy (0 — 15 % zuzycia technicznego),

e stan techniczny zadowalajgcy — element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest remont
biezacy polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji itp., (16 - 30 % zuzycia
technicznego),

e stan techniczny sredni — w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajgce bezpieczehstwu publicznemu; celowy jest czesciowy remont kapitalny, (31 - 50 %
zuzycia technicznego),

e stan techniczny mierny (niezadowalajgcy) — w elementach budynku wystepujg lokalne silne
uszkodzenia, lokalne ubytki, celowy jest remont kapitalny, (51 — 70 % zuzycia technicznego),

e stan techniczny zty - w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy i
wihasciwosci wbudowanych materiatdéw majg obnizong klase, (71 — 100 % zuzycia technicznego).

Fundamenty

Nie przeprowadzono odkrywek fundamentow, lecz na podstawie oceny stanu technicznego murow
fundamentowych $cian i stropdw stwierdzono, ze stan techniczny fundamentéw jest dobry, nie wystepujg
nadmierne ich osiadania, budynek jest stabilny. Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia.

Na Scianach fundamentowych wystepujg od wewnatrz nieliczne miejsca zawilgocen i wysolen
spowodowane przez wody opadowe. Przyczyng jest wyeksploatowany systemy odprowadzania wody od
budynku.

Czes¢ pomieszczeh piwnicy ogrzewana. lzolacyjnosé termiczna $cian fundamentowych niezadowalajgca
U=1,088 W/m2K > U max=0,2 W/m2K. Wymagane ocieplenie i zabezpieczenie przed oddziatywaniem wod
opadowych.

Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne wykonane s3 z cegly petnej o klasie nie mniejszej niz 5 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej gr. 25 cm do 64 cm obustronnie otynkowane. Stan techniczny cegty jest dobry, nie
wystepujg pekniecia i zarysowania $cian. Dolne fragmenty Scian parteru sg zawilgocone kapilarnym
podcigganiem wody, co wymaga interwenc;ji projektowe;.

Izolacyjno$¢ termiczna niezadowalajgca U=1,42 — 0,964 W/m2K, U sredniowazone > U¢yna=0,2 W/m2K.
Wymagane: wymiana skorodowanego tynku na pow. ok. 20-25 %, wzmocnienie podtoza przez
zastosowanie gteboko penetrujgcych gruntéw, ocieplenie.

Stropy
Stan elementow stropow oceniono jako dobry. Stropy nie wykazujg ugie¢, ani powazniejszych zarysowan.

Wiezba dachowa- stropodach

Nad ostatnig kondygnacjg jest stropodach wentylowany oparty na $ciankach ceglanych azurowych. Stan
techniczny stropodachu oceniono jaki dobry. Ze wzgledu na projektowang nadbudowe stropodach zostanie
rozebrany.

Pokrycie dachu
Pokrycie dachu z papy jest miejscami nieszczelne. Stan techniczny oceniono jako $redni.



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY | REMONTU BUDYNKU ,D”
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCtAWIU UL. KOMANDORSKA 118/120

Ogolnie ocenia sie , ze stan techniczny budynku jest dobry. Pomimo ponad 60 -cio letniego okresu
eksploatacji nie stwierdzono wyraznych uszkodzen elementdéw konstrukcyjnych.

Whnioski i zalecenia dla czesci konstrukcyjnej

W zwigzku z planowang przebudowg i nadbudowg czesci nowszej budynku ,D”, okreslono, Ze istnieje
mozliwos¢ nadbudowy budynku o dodatkowg kondygnacje uzytkowg oraz zlokalizowanie w niej szybu
windowego, zelbetowego dla montazu dzwigu obstugujacego osoby niepetnosprawne oraz wykonanie
dodatkowej klatki schodowej. Wymagacé to bedzie wyburzenia istniejgcych Scianek dziatowych i
istniejgcego stropodachu oraz miejscowo rozebranie belek stropowych w obszarze projektowanej windy i
klatki schodowej w nowszej czesci budynku. Konieczne bedzie wykonanie nowego stropu nad | pietrem
typu SPK 32 (strop kanatowy strunobetonowy) oraz wykonanie nowych ptyt monolitycznych w miejscach,
gdzie nie mozna wykonac¢ stropu SPK, a takze wykonanie nowej konstrukcji dachu. Niezbedne bedzie
wykonanie nowej klatki schodowej oraz wykonanie dodatkowych nadprozy i podciggdw.
Przeprowadzone badania nosnosci fundamentéw wykazaty, ze ich wytrzymatos¢ po nadbudowie bedzie
niewystarczajgca, bowiem zostang docigzone nowym stropem, ktérego obcigzenie uzytkowe dla
pomieszczen aul i sal w szkotach w wysokosci 3,00kN/m2 oraz nowg kondygnacja i konstrukcjg dachu.
Przy projektowaniu nadbudowy konieczne zatem bedzie podbicie istniejacych fundamentéw za pomocg
minowania, bgdz mikropali.

7.3. Ocena stanu technicznego pozostatych elementéw

Schody wewnetrzne
Klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej, porecze stalowe. Stan techniczny dobry.

Stolarka
Okna drewniana jedno i dwu szybowa nieszczelna o klasie szczelnosci | i Il o wspodtczynniku przenikania
ciepta odpowiednio;

- Uw=470 W/m2K > Uy max = 1,1 W/m2K i g = 0,55

—  Uw=3,00 W/m2K > Uy max = 1,1 W/m2K i g = 0,55

- Uw=29W/m2K > Uy max = 1,3W/m2Kig=0,75

- Uw=2,0 W/m2K > Uy max = 1,3 W/m2Kig=0,5

- Uw=0,9W/m2K > Uy max = 1,3W/m2Kig=0,5

Nie zachowata sie oryginalna stolarka drzwiowa. Wszystkie drzwi zewnetrzne wtérne z PCV.
Wspoditczynniki przenikania ciepta:

—  Ud= 3,6 W/m2K> Uy max= 1,3 W/m2K.

—  Ud=2,6 W/m2K> Ug max = 1,3 W/m2K.

Stolarka okienna i drzwiowa czesciowo nie spetnia aktualnych wymagan prawnych w zakresie
izolacyjnosci termicznej i szczelnosci powietrzne;.

Elementy zewnetrzne
Opaski wokot budynku — betonowa, granitow i asfalowa. Rynny i rury spustowe oraz obrébki z blachy
ocynk, stan techniczny dostateczny i Sredni.

Instalacje c.o.:

Zasilanie budynku w ciepfo z cieptowni za pomocg wewnetrznej sieci cieplnej doprowadzonej do budynku
od strony pétnocnej i rozprowadzone za pomocg rozdzielacza. Brak sterowania pracg instalacji c.o., brak
zaworow podpionowych i termostatycznych, brak gtowic termostatycznych. 1zolacja cieplna instalacji c.0. w
piwnicy w pomieszczeniach nieogrzewanych nieciggta. Sprawnosc¢ instalacji c.0. 68 % - niezadowalajgca.
Grzejniki zeliwne, stalowe oraz rurowe typu Favier wyeksploatowane o niezadowalajgcej sprawnosci
wykorzystania, bez zaworéw termostatycznych lub z zaworami termostatycznymi bez gtowic, wymagajg

wymiany.

Instalacje c.w.u.:

Ciepta woda przygotowywana za pomocg sieci cieplnej doprowadzonej do budynku bezposrednio.
Instalacja c.w.u. w stanie dobrym, przewody c.w.u. nieizolowana termicznie.

Obcigzenie cieplne na c.w.u. 74,06 kW.

Instalacja wentylacyjna:
Istniejgca wentylacja naturalna realizowana przez nieszczelnosci okienne do pionéw wentylacyjnych w
dobrym stanie technicznym. W pomieszczeniach technologicznych wentylacja mechaniczna wyciggowa.
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Szczelnos$é powietrzna budynku: Szczelnos$¢ powietrzna budynku ngy = 6,0 wym/h.

Zalecenia prac wynikajgcych z audytu energetycznego, majacych na celu poprawe efektywnosci
energetycznej budynku:
e osuszenie oraz ocieplenie Scian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej,
wykonanie opaski zwirowej i betonowej lub odtworzenie asfaltowej wokdt budynku,
ocieplenie $cian zewnetrznych w czesci zabytkowej tynkiem cieptochronnym
ocieplenie scian zewnetrznych,
wykonanie opierzenia i obrébek blacharskich,
odtworzenie instalacji odgromowej budynku
wymiana czesci stolarki drzwiowej i okiennej wyposazonych w nawiewniki antysmogowe,
wprowadzenie nawiewnikow do wentylacji mechanicznej zdecentralizowanej,
wykonanie ocieplenia stropu strychu, stropodachéw
wymiana instalaciji c.o.
wykonanie izolacji instalacji c.w.u.

8.0. CHARAKTERYSTYKA PRZECIWPOZAROWA INWESTYCJI

8.1. Funkcje istniejace i projektowane

Ogolna funkcja budynku nie zmienia sie. Na projektowanej nadbudowywanej kondygnacji projektuje sie
pomieszczenia dydaktyczne. Czes$¢ pomieszczen biurowych na 1. pietrze przebudowanych na
pomieszczenia dydaktyczne.

8.2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

llos¢ kondygnacji naziemnych 3

llo$¢ kondygnacji podziemnych 1

Powierzchnia zabudowy 721,22 m?

Powierzchnia uzytkowa 2 330,44 m?

Kubatura 11 430 m®

Powierzchnia catkowita (wewnetrzna) 2 486,23 m?

Wysokos¢ — do najwyzszego gzymsu 13,90 m? (budynek SW - sredniowysoki)

8.3. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych — usytuowanie budynku
Budynek znajduje sie posrodku dziatki, otoczony jest budynkami tworzagcymi kwartat zabudowy nalezacy
do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

Najblizej sgsiadujgce budynki:
e od wschodu projektowany budynek przylega do zabytkowej czesci budynku D — odrebna strefa
pozarowa
e od potnocy znajduje sie budynek archiwum w odlegtosci 16 metréw
e Od potudnia znajduje sie budynek dydaktyczny w odlegtosci 17 metrow
e Od wschodu znajduje sie budynek oddziatu banku w odlegtosci 26m

8.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Materiaty palne wystepujgce w budynku to typowe wyposazenie. Wystepujgce materiaty palne zgodnie z
postanowieniami § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) nie zaliczajg sie do materiatdw pozarowo niebezpiecznych.

8.5. Przewidywana wielkos$¢ gestosci obcigzenia ogniowego
Przyjmuje sie, ze gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych nie
przekroczy wartosci 500 MJ/m”

8.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilosé os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegoélnych pomieszczeniach.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.nr.75 z 2002r. poz.690 z pzm.
bezpieczenstwo pozarowe budynku zalicza sie na podstawie § 209 ust. 2 pkt 3 rozporzgdzenia [1] do
kategorii zagrozenia ludzi:

e Kategoria ZL- |: Stotéwka na parterze przeznaczona na pobyt do 300 oséb.

e Kategoria ZL- lll: pozostate pomieszczenia budynku.
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llo$¢ osbb uzytkujgcych budynek wg kondygnacji (uczniowie + stali pracownicy):

e Parter: do 290 uzytkownikéw stotdwki + 6
e | pietro: 195 +7
e |l pietro: 195 +7

Razem 690 + 20 = 700 osé6b

8.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W analizowanym obiekcie oraz na terenie do niego przylegtym, nie przewiduije sie
magazynowania materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak rowniez
prowadzenia procesow technologicznych z uzyciem tego typu materiatéw. Nie wystepuje
zatem koniecznos$¢ dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

8.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego wynosi 5 000 m?.

Budynek podzielony jest na 4 strefy pozarowe:
e ZLIII/PM funkcjonalnie powigzane — piwnica 0 powierzchni 607m?
o ZLI - parter 0 powierzchni 614m?
e ZLII—1ill pigtro o powierzchni 614 + 630m?
e ZLIIl — dZzwig osobowy o powierzchni 3m?

Klatka schodowa ewakuacyjna bedzie obudowana scianami o odpornosci REI60 i zamykane drzwiami na
kazdej kondygnacji o klasie odpornosci ogniowej EI30S oraz wyposazone w urzgdzenia stuzgce do
usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu.

Szyb windy bedzie obudowany $cianami o odpornosci REI60 i zamykany drzwiami na kazdej kondygnaciji
o klasie odpornosci ogniowej EI60.

Strefa pozarowa budynku bedzie oddzielona od sgsiedniej strefy scianami oddzielenia pozarowego o
odpornosci ogniowej REI120 z drzwiami dymoszczelnymi EI60S.

Strefy bedg potgczone ze sobg przejsciami o klasie odpornosci ogniowej EI60S: na poziomie piwnicy,
parteru i pierwszego pietra.

Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego bedg zabezpieczone

atestowanymi materiatami o odpornosci ogniowej EI120/EI60.

8.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budynku
Budynek spetnia wymagania w zakresie odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej elementéw
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.Nr.75 z 2002r. poz.690 z
péz.zm.
Budynek spetnia wymagania dla klasy ,B” odporno$ci pozarowe;j.
Minimalne wymagania w zakresie klasy odporno$ci ogniowej i stopieh rozprzestrzeniania
ognia poszczegdlnych elementéw budynku:
e gtéwna konstrukcja nosna — R120 (NRO) — wymaog spetniony
stropy — REI 60 (NRO) — wymaog spetniony
Sciana zewnetrzna — EI60 (NRO) — wymog spetiony
Sciana wewnetrzna — EI 30 (NRO) — wymég spetniony
konstrukcja dachu — R 30 (NRO) — wymag spetniony
e przekrycie dachu — RE30 klasa Broor(tl) — wymag spetniony
Elementy budynku spetniajg ww. wymagania odnosnie odpornosci ogniowe;j.

Zaprojektowane elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie nie rozprzestrzeniania

ognia (wszystkie elementy budynku NRO).

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe, bedg zaopatrzone w samozamykacze lub urzadzenia
zamykajgce je samoczynnie w razie pozaru.

Drzwi klatki schodowe w klasie El 30S.

Wszystkie biegi, spoczniki i elementy wystroju klatki schodowej spetniajg wymagania R60 odpornosci
ogniowe;j.

8.10. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji, drogi ewakuacyjne z pomieszczen,
oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
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Zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.), z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi,
zapewnia sie odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy
zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci oséb przebywajgcych w
obiekcie oraz jego funkgcji, konstrukcji i wymiarow, a takze zastosowanie technicznych srodkéw
zabezpieczenia przeciwpozarowego. W obiekcie na wszystkich kondygnacjach dtugos¢ przejs¢ w
pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40 m oraz nie prowadzi przez wigcej niz 3
pomieszczenia zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 237 ust. 1 i 8 rozporzgdzenia W.T.

Ewakuacje w obiekcie oparto na poziomych drogach komunikacji ogélnej (korytarzach) prowadzacych do
jednej ewakuacyjnej klatki schodowej. Wyjscie ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na zewnatrz
zlokalizowano na poziomie parteru. Dodatkowo na poziomie piwnicy, parteru i 1.pietra mozliwe jest
przejscie do sasiedniej strefy pozarowe.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych zachowana.

ZLI - 10 m przy jednym dojsciu, przy wielu dojsciach 40 m,

ZLIIl - przy jednym dojsciu 30 m w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, przy wielu
dojsciach 60 m.

Dojscia prowadzg rowniez przez przedsionek pozarowy obudowany do klasy El 60 zamykany drzwiami El
30 z wentylacjg grawitacyjna.

Korytarze o dt. ponad 50 m zostaty podzielone drzwiami dymoszczelnymi.

Klatka schodowa spetnia wymagania Warunkéw Technicznych.

Dla Sali stotéwki zaprojektowano nowe wyscie ewakuacyjne bezposrednio za zewnatrz budynku.

Projektuje sie oddymiang klatke schodowg, zamknietg drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30S
wyposazone w samozamykacze, od korytarzy na kazdej kondygnaciji.

W obiekcie projektuje sie instalacje oswietlenia ewakuacyjnego wraz z podswietlanymi znakami
bezpieczenstwa dot. ewakuacji. Oswietlenie rozmieszczone bedzie na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych.

Projektuje sie na korytarzach w miejscach ogolnie dostepnych, planéw ewakuacji poszczegoélnych
kondygnaciji z wykazem kierunkow i wyj$¢ ewakuacyjnych oraz z wykazem miejsc lokalizacji gasnic,
recznych ostrzegaczy pozarowych, przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz miejsca zbiorki
do ewakuaciji.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi budynek zostat przystosowany dla oséb niepetnosprawnych i
zaopatrzony w winde.

Wszystkie nowoprojektowane elementy budynku spetniajg aktualne przepisy (m.in. Warunki techniczne)

8.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Obiekt wyposazono zostanie w nastepujgce instalacje i urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej:

1. State urzadzenia gasnicze — nie wymagane.

2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty 25

Zaprojektowano nowg instalacje z hydrantami HP 25 z wezem potsztywnym o diugosci 30 m; zasilenie
instalacji z sieci wodociggowej o potwierdzonym cisnieniu.

3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedtug PN-EN 1838.

Wszystkie drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w oswietlenie ewakuacyjne, ktére spetniaé musi
warunek minimalnej wartosci natezenia oswietlenia wynoszgcej 1 lux przy powierzchni podtogi w jej osi lub
0,5 lux w kazdym punkcie powierzchni podtogi w pomieszczeniach otwartych (5 lux przy urzgdzeniach
przeciwpozarowych tj. hydranty i ROP-y) oraz minimalnego czasu zasilania z baterii akumulatoréw nie
krotszej od 1 godziny. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego powinna spetiaé wymagania okreslone w
normie PN-EN 1838. Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

4. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, znajduje sie przy wejsciu gtdwnym.

5. Kurtyny ppoz. El 60 uruchamiane za pomocg zamka topikowego

6. Ewakuacyjna klatka schodowa wyposazona zostanie w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu lub
zapobiegajgce zadymieniu.

Dobdr klap oddymiajgcych:

maksymalna powierzchnia rzutu 46.43m>

Powierzchnia czynna otworu oddymiajgcego 5% pow. rzutu klatki schodowej = 2,32m?
Przyjeto 2 klapy oddymiajgcy w stropie klatki schodowej 0 wym.100x180cm

Minimalna czynna powierzchnia oddymiania jednej kalpy = 1,16m?
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Napowietrzanie poprzez drzwi zewnetrzne o pow. 130% pow. geometrycznej klapy dymowych. Przyjeto
dwoje drzwi wym. 140x214. Drzwi zostang wyposazone w sitowniki podtgczone do systemu wykrywania
dymu.

8.12. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

W budynku instalacje wentylacyjne, prowadzace przez strefy pozarowe, ktérych nie obstugujg bedg
obudowane materiatami o odpornosci ogniowej EIS 120 lub wyposazone, na granicy stref pozarowych, w
klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej EIS 120.

Przejscie instalacyjne przez granice stref pozarowych zostang zabezpieczone pozarowo przez
zastosowanie certyfikowanych elementéw budowlanych w klasie odpornosci ogniowej El 120 lub EI 60.
W obiekcie zainstalowany zostanie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu funkcjonujacy zgodnie z
odpowiednimi przepisami. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP) umieszczony zostanie w poblizu
gtdbwnego wejscia do obiektu.

PWP odtgcza doptyw energii elektrycznej do budynku, w tym réowniez do instalacji PV, z wyjatkiem
obwodéw stuzacych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych koniecznych do funkcjonowania w czasie
pozaru, systemu sygnalizacji pozaru, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, systemu wentylacji
oddymiajgcej, zestawu pompowego do podnoszenia cisnienia wody w instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowe;j.

Przewody zasilajgce doprowadzone od rozdzielnic do przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
zaprojektowano jako zapewniajgce ciggtos¢ dostaw energii elektrycznej w czasie pozaru, nie krétszym niz
90 minut (wymagane stosowne dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j).

Trasy kablowe, w ktdrych prowadzone sg przewody elektroenergetyczne stuzgce do zasilania instalaciji i
urzgdzeh ochrony przeciwpozarowej prowadzone sg w dedykowanych do tego celu korytach kablowych
posiadajgcych stosowne dopuszczenia do stosowania i spetniajgce wymagania zapewnienia ciggtosci
dostaw energii elektrycznej w czasie minimum 90 minut, podobnie jak kable zasilajgce.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowac¢ kable w klasie CPR nie gorszej niz: B2ca-slb, d1, al; w
pozostatych pomieszczeniach kable w klasie CPR nie gorszej niz: Dca-s2, d1, a3, zgodnie z normg N
SEP-E-007:2017-09

8.13. Elementy wystroju wnetrz

Elementy wystroju wnetrz spetniajg wymagania trudno zapalnosci

Sufity podwieszane sg zaprojektowane jako niepalne, nieodpadajgce w warunkach pozaru.
Wyktadziny podtogowe — co najmniej trudno zapalne.

8.14. Drogi pozarowe i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do obiektu jest wymagana droga pozarowa. Wjazd znajduje sie w potnocnej czedci dziatki od ul. Wielkie;.
Droga pozarowa przebiega wzdtuz pétnocnego, dtuzszego boku budynku, dalej drogi prowadzi do palcu
nawrotowego.

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni, o
szerokosci 0k.6 m. Minimalna szerokos$¢ drogi pozarowej wynosi 4 m, na odcinku tym nie istniejg state
elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocag podnosnikéw i drabin mechanicznych.
Nosnos¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 200 kN, przy nacisku na o$ 100 kN.

Najmniejszy zewnetrzny tuk drogi pozarowej wynosi co najmniej 11m, a odlegto$¢ drogi pozarowej od
budynku miesci sie w granicach 5 - 15 m.

Najblizej potozone hydranty zewnetrzne znajdujg sie w odlegtosciach: 21 mi 102 m.

Wydajnos¢ kazdego hydrantu Dn 80 wynosi co najmniej 10 dm®/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa.

8.15. Wyposazenie w gasnice
Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice, stosujgc zasade: jedna jednostka masy $rodka gasniczego
2kg zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

- przy wejsciach do budynku,

- na korytarzach,

- przy wyjéciach z pomieszczen na zewnatrz;

- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m.
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