DOCIEPLENIE  STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO (S3)

DOCIEPLENIE NA STROPIE PODDASZA (S1)

DOCIEPLENIE _STROPODACHU WENTYLOWANEGO

OCIEPLENIE_SCIANY ATTYKOWEJ
(0D GORY | STRONY WEWNETRZNEJ)
STYROPIAN GR. 5 cm, 1=0,032 W/m2K
OPIERZENIE: BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM

WELNA MINERALNA

A=0,040W/m2 GR. 22 cm WELNA MINERALNA ~ A=0,040W/m2 GR. 24 c¢m
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WELNA MINERALNA ~ A=0,040 W/m2 GR. 22 cm
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MALOWANIE ELEMENTOWSTALOWYCH

FARBA FTALOWA

WYMIANA ZADASZENIA — BLACHA TRAPEZOWA

OPIERZENIE: BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM  MAT

PRZEBUDOWA PRZEWODU WENTYLACYJNEGO
WG. OSOBNEGO OPRACOWANIA

POZIOM OCIEPLENIE SCIAN W GRUNCIE

RDS 4150

ROZBIGRKA STUDZIENEK DOSWITLENIOWCH
(ODBUDOWA PO WYKONANIU DOCIEPLENIA

POZIOM OCIEPLENIE SCIAN W GRUNCIE

DOCIEPLENIE _ SCIAN W GRUNCIE

RDS 150

DOCIEPLENIE__ SCIAN

STYROPIAN FUNDAMENTOWY  X=0,031(W/mK) GR.15CM

DOCIEPLENIE _ SCIAN

SKUCIE ISTNIEJACEGO TYNKU
WYKONANIE TYNKU CIEPLOCHRONNEGO A=0,028 W/m2 gr.3cm
TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA SILIKATOWA

PLYTY Z PIANKI REZOLOWEJS A=0,020(W/mK) GR.10CM
TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA SILIKATOWA

P1 | SCIANA ZEWNETRZNA - CZESC ZABYTKOWA

TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY

MM

TYNK_CIEPLOCHRONNY A=0,028(W/mK)

GR.3CM

SCIANA ISTNIFJACA CEGLA PEENA

TYNK CEM. WAP.

P2 | SCIANAZEWNETRZNA - ELEMENTY CERAMICZNE

CZYSZCZENIE | RENOWACJA ELEMENTOW CERAMICZNYCH — CEGLANYCH

P3 | SCIANA ZEWNETRZNA W GRUNCIE

IZOALCJA Z FOLII KUBELKOWEJ

STYROPIAN FUNDAMENTOWY  \=0,031(W/mK)

GR.15CM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

SCIANA ISTNIEJACA CEGLA PELNA

TYNK CEM. WAP.

P4 | SCIANA ZEWNETRZNA - CZESC NIEZABYTKOWA

FARBA SILIKATOWA
TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY METODA ETICS UZIARNIENIE-

2MM

PEYTY 7 PIANKI REZOLOWEJ \=0,020(W/mK)

GR.10CM

SCIANA ISTNIFJACA CEGLA PEENA

TYNK CEM. WAP.

P5 | SCIANA ZEWNETRZNA COKOLOWA - CZESC NIEZABYTKOWA

PLYTKA CERAMICZNA

STYROPIAN FUNDAMENTOWY  A=0,031(W/mK) GR.12CM
SCIANA ISTNIEJACA CEGLA PELNA
TYNK CEM. WAP.
S1 | DOCIEPLENIE NA STROPIE PODDASZA
P£YTA 0SB NRO GR. 2,2CM
FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA >1000 g/m2/24h
WELNA MINERALNA A\=0,040W/Mk POM. LEGARAMI GR.12+12CM
LEGARY DREWNIANE 6x12CM CO 100CM

W DWOCH POZIOMACH MONTOWANE KRZYZOWO GR. 24CM
PAROIZOLACJA — FOLIA SYSTEMOWA GR. 0,2MM
ISTNIEJACE_PODLOZE — WYLEWKA CEMENTOWA
S2 | DOCIEPLENIE POLACI DACHOWYCH
ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU — BLACHODACHOWKA GR. 2,2CM
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA, PRZECIWWIATROWA
WEtNA MINERALNA A\=0,040W/Mk POM. KROKWIAMI GR.20+5CM
SYSTEMOWE PROFILE ALUMINIOWE /WELNA MINERALNA SZER. 5CM
PAROIZOLACJA — FOLIA SYSTEMOWA GR. 0,2MM
2X PLYTA GK-F GR.2X 1,2CM
[S3]  STROPODACH
1X_PAPA TERMOZGRZEWALNA NA WELONIE_SBS NRO GR._2MM

WARSTWA WYROWNAWCZA — NADBETON/WARSTWA SPADKOWA 4%

ISTNIEJACE PODLOZE — BETON
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Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Zurawski
ul. Pefczynska 11,
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SKALA:
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1:100

LOKALIZACJA: UL. KOMANDORSKA 118/120; 53-345 WROCLAW
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PROJEKTANT: w specjalnosci architektonicznej

PODPIS:
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w specjalnos$ci architektonicznej

SPRAWDZAJACY:

OCIEPLENIE SCIANY ATTYKOWEY

(0D GORY | STRONY WEWNETRZNEJ)

STYROPIAN GR. 5 em, 1=0,032 W/m2K
OPIERZENIE: BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM ~ MAT

DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO

DOCIEPLENIE NA STROPIE PODDASZA (S1)

DOCIEPLENIE  STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO (S3)

RYNNA 620 + PAS PODRYNNOWY:
BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM

@ﬁ +845
2T

WEELNA MINERALNA — A=0,040W/m2 GR. 22 cm

ZAMUROWANIE OTWOROW WENTYLACYUNYCH
WYKONANIE NOWYCH OTWOROW WENTYLACYUNYCH 14x14cm
MONTAZ NOWYCH KRATEK WENT.

WYKUCIE OTWORU POD URZADZENIE

WENTYLACYJNE

WYM. 112X11CM ORAZ MONTAZ

WEELNA MINERALNA

A=0,040 W/m2 GR. 24 cm

||
: WELNA MINERALNA  A\=0040W/m2 GR. 22 cm

RYNNA 920 + PAS PODRYNNOWY:

BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM

RYNNA 820 + PAS PODRYNNOWY:

BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM

DOCIEPLENIE GZYMSU:

— TYNK CIEPLOCHRONNY gr.3cm

~ STYROPIAN XPS gr.3cm, (0D GORY)
OPIERZENIE: BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM

DOCIEPLENIE. GZYMSU:
— TYNK CIEPLOCHRONNY gr.3cm

— STYROPIAN XPS gr.3cm, (0D GORY)
OPIERZENIE: BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM
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PROFIL COKOLOWY ZE STODURU
PRZEKROJ WG ISTNIEJACEGO
OPIERZENIE: BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM
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DOCIEPLENIE  SCIAN W GRUNCIE

DOCIEPLENIE GZYMSU:
— TYNK CIEPLOCHRONNY qr.3cm

— STYROPIAN XPS gr.3cm, (OD GORY)
OPIERZENIE; BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM

-17,59

QCIEPLENIE_SCIANY ATTYKOWEJ
(0D GORY 1 STRONY WEWNETRZNEU)
STYROPIAN GR. 5 cm, 1=0,032 W/m2K
OPIERZENIE: BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM

M_Hw

P2

-13,77

+ 0,11

P2

RYNNA #15
RYRA SPUSTOWA #15

LA

MALOWANIE ELEMENTOWSTALOWYCH MALOWANIE

-12,88 -12,85

ELEMENTOWSTALOWYCH

FARBA FTALOWA

FARBA FTALOWA
WYMIANA ZADASZENIA — BLACHA TRAPEZOWA

OPIERZENIE: BLACHA TYTAN CYNK 0,7MM  MAT

DOCIEPLENIE  SCIAN

STYROPIAN FUNDAMENTOWY  \=0,031(W/mK) GR.15CM

ZACHOWANIE ISTNIEJACEGO

DOCIEPLENIE _ SCIAN

PEYTY Z PIANKI REZOLOWEJ A=0,020(W/mK) GR.10CM
TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA SILIKATOWA

OCIEPLENIA SCIAN

SKUCIE ISTNIEJACEGO TYNKU
WYKONANIE TYNKU CIEPLOCHRONNEGO A=0,028 W/m2 gr.3cm
TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA SILIKATOWA

P1 | SCIANA ZEWNETRZNA - CZESC ZABYTKOWA

TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY

MM

TYNK_CIEPLOCHRONNY \=0,028(W/mK)

GR.3CM

SCIANA ISTNIFJACA CEGLA PEENA

TYNK CEM. WAP.

P2 | SCIANA ZEWNETRZNA - ELEMENTY CERAMICZNE

CZYSZCZENIE | RENOWACJA ELEMENTOW CERAMICZNYCH — CEGLANYCH

P3 | SCIANA ZEWNETRZNA W GRUNCIE

IZOALCJA Z FOLII KUBELKOWEJ

STYROPIAN FUNDAMENTOWY  \=0,031{W/mK)

GR.15CM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

SCIANA ISTNIEJACA CEGLA PELNA

TYNK CEM. WAP.

P4 | SCIANA ZEWNETRZNA - CZESC NIEZABYTKOWA

FARBA SILIKATOWA
TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY METODA ETICS UZIARNIENIE-

2MM

PEYTY 7 PIANKI REZOLOWEJ \=0,020(W/mK)

GR.10CM

SCIANA ISTNIEJACA CEGLA PELNA

TYNK CEM. WAP.

P5 | SCIANA ZEWNETRZNA COKOLOWA - CZESC NIEZABYTKOWA

PLYTKA CERAMICZNA

STYROPIAN FUNDAMENTOWY  \=0,031(W/mK)

GR.12CM

SCIANA ISTNIEJACA CEGLA PEYNA

TYNK CEM. WAP.

S1 | DOCIEPLENIE NA STROPIE PODDASZA

PEYTA 0SB NRO

GR. 2,2CM

FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA >1000 g/m2/24h

WEENA MINERALNA 2\=0,040W/Mk POM. LEGARAMI

GR.12+12CM

LEGARY DREWNIANE 6x12CM CO 100CM
W DWOCH POZIOMACH MONTOWANE KRZYZOWO

GR. 24CM

PAROIZOLACJA — FQLIA SYSTEMOWA

GR. 0,2MM

ISTNIEJACE PODLOZE — WYLEWKA CEMENTOWA

S2 | DOCIEPLENIE POLACI DACHOWYCH

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHU — BLACHODACHOWKA

GR. 2,2CM

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA, PRZECIWWIATROWA

WEENA MINERALNA A=0,040W/Mk POM. KROKWIAMI

GR.20+5CM

SYSTEMOWE PROFILE ALUMINIOWE /WELNA MINERALNA

SZER. 5CM

PAROIZOLACJA — FOLIA SYSTEMOWA

GR. 0,2MM

2X PLYTA GK-F

GR.2X 1,2CM

[S3]  STROPODACH

1X_PAPA TERMOZGRZEWALNA NA WELONIE SBS NRO

GR. 2MM

STYROPAPA EPS 100-037 2=0.040(WmK)

GR. 22CM_

WARSTWA WYROWNAWCZA — NADBETON/WARSTWA SPADKOWA 4%

ISTNIEJACE PODLOZE — BETON
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ELEWACJA WSCHODNIA SKALA:
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LOKALIZACJA: UL. KOMANDORSKA 118/120; 53-345 WROCLAW DATA
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