
Agencja Obsługi Nieruchomości Inwestycji Budownictwa ROMAD Roman Drzazga

ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów

Opracował: mgr inż. Bartłomiej Drzazga

Sprawdzał: inż. Roman Drzazga AN/8346/223/80

Inwestor: Miasto i Gmina Debrzno ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

Rys. nr 4
RZUT II PIĘTRA

Skala
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202 Archiwum
3.99 m2 Lastriko
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213 Pokój biurowy
11.33 m2 Panele podłogowe

203 Sala Konferencyjna
56.02 m2 Panele podłogowe
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214 Pokój biurowy
19.58 m2 Panele podłogowe

205 Strych
69.88 m2 Jastrych

201 Korytarz
63.84 m2 Gres

204 Pokój biurowy
10.11 m2 Panele podłogowe

206 Archiwum
20.75 m2 Lastriko

215 Pokój biurowy
15.66 m2 Panele podłogowe

207 Pokój biurowy
12.95 m2 Panele podłogowe
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212 Archiwum
8.68 m2 Lastriko

Wykaz pomieszczeń: Budynek - II PIĘTRO

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa
201 Korytarz 63.84 m2

202 Archiwum 3.99 m2

203 Sala Konferencyjna 56.02 m2

204 Pokój biurowy 10.11 m2

205 Strych 69.88 m2

206 Archiwum 20.75 m2

207 Pokój biurowy 12.95 m2

208  Łazienka 2.81 m2

209 WC 1.73 m2

210 Łazienka 1.70 m2

211 WC 1.15 m2

212 Archiwum 8.68 m2

213 Pokój biurowy 11.33 m2

214 Pokój biurowy 19.58 m2

215 Pokój biurowy 15.66 m2

Razem 300.18 m2

RZUT II PIĘTRA
skala 1:100

- rozbiórka posadzek z płytek gress i 
wykonanie wykładziny typu tarkett

- rozbiórka posadzek z płytek gress i 
wykonanie wykładziny typu tarkett

wymiana balustrady stalowej na balustradę stalową 
ocynkowaną malowną proszkową wykonana z 

 profila kwadratowego

wymiana balustrady stalowej na balustradę stalową 
ocynkowaną malowną proszkową wykonana z 

 profila kwadratowego

- wyszpachlowanie ścian korytarzy
- malowanie ścian farbą lateksową
- wykonanie sufitu podwieszanego

- wymiana stolarki drzwiowej z ościeżnicami 
regulowanymi z wkładką uniwersalną

z  kluczem centralnym

- wymiana stolarki drzwiowej z ościeżnicami 
regulowanymi z wkładką uniwersalną

z  kluczem centralnym

- wymiana stolarki drzwiowej z ościeżnicami 
regulowanymi z wkładką uniwersalną

z dwoma kluczami centralnymi
- wymiana wszystkich drzwi wychodzących

na korytarz
- otwory drzwiowe powiększyć o 10cm ze 

względu na montaż drzwi typu "90", 
zamontowane są drzwi "80"

H=3,0m

H=3,0m


