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Utwardzenie dziatki miejskiej nr 1098 oraz 1104/15 obr. 0004 w rejonie ul. Gawrzytowskiej w Debicy

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis Techniczny do plan zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania — na mapie z zagospodarowaniem dziatki skala
1:500 rys. 1

Opis Techniczny do projektu budowlanego

Przekr¢j konstrukcyjny A — A’ rys. 2
Przekroéj konstrukcyjny B — B’ rys. 3
Przekrodj konstrukcyjny C — C’ rys. 4
Szczegot wpustu ulicznego rys. 5
Szczegoty obramowania rys. 6
Plan wymiarowy — skala 1:500 rys. 7



Utwardzenie dziatki miejskiej nr 1098 oraz 1104/15 obr. 0004 w rejonie ul. Gawrzytowskiej w Debicy

Opis do projekt zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania
1. Mapa zasadnicza w skali 1: 500
2. Wizja lokalna

3. Obowigzujgce normy i przepisy

2, Dane Ewidencyjne
Inwestor: Gmina Miasta Debica ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica
Dziatka: Debica, dz. nr ewid. 1098 oraz 1104/15 obr. 0004

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt utwardzenia terenu dziatek miejskich
nr ewid. 1098 oraz 1104/15 obr. 0004 znajdujgcych sie w rejonie ul. Gawrzytowskiej
w Debicy, powiat debicki

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka 1098 obr. 0004 oraz czes¢ dziatki nr 1104/15 obr. 0004 bedacej
przedmiotem niniejszego opracowania petni funkcje obstugi komunikacyjnej oraz
postojowej przylegtych dziatek i czesciowo utwardzona jest kruszywem. Na
przylegtych od strony pdtnocno-wschodniej dziatkach znajduje sie budynek
PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 11 Z ODDZIALAMI
INTEGRACYJNYMI IM. 5 PULKU STRZELCOW KONNYCH z siedzibg przy ul.
Szkotnia 14. Od strony pétnocno-zachodniej znajduje sie dziatka, na ktorej
usytuowany jest budynek jednorodzinny. Réwniez od strony potudniowo-wschodniej
zachodniej znajduje sie dziatka, na ktérej usytuowany jest budynek jednorodzinny.
Na analizowanym terenie znajduje sie nieczynna sie¢ wodociggowa i nieczynna sie¢
teletechniczna. Teren objety opracowaniem skomunikowany jest z drogg publiczng,
gminng nr G1059201803011 ul. Gawrzytowska poprzez istniejgcy zjazd.
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Projektowanie zagospodarowanie dziatki

Projektowane utwardzenie terenu dziatki obejmowac bedzie:

1.

Powierzchnie utwardzong kostkg brukowg grub. 8 cm na podbudowie
z kruszywa tamanego 0/32 oraz pospotki w obramowaniu z kraweznika
betonowego 15 cm x 30 cm x 100 cm na tawie betonowej stanowigca cigg
jezdny oraz miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych

Powierzchnie utwardzong kostkg brukowg grub. 6 cm na podbudowie
z kruszywa tamanego 0/32 oraz pospotki stanowigca ciek liniowy.
Powierzchnie utwardzong ptytami azurowymi grub. 10 cm na podbudowie z
kruszywa tamanego 0/32 oraz pospotki w obramowaniu z kraweznika
betonowego 15cm x30cm x 100 cm na tawie betonowej stanowigca
miejsca postojowe.

Powierzchnie utwardzong kostkg brukowg grub. 8 cm na podbudowie
z kruszywa tamanego 0/32 oraz pospotki w obramowaniu z kraweznika
betonowego 15cmx30cmx100cm i  obrzeza  trawnikowego
8 cm x 30 cm x 100 cm na tawie betonowej stanowigca cigg pieszy

Projektowany zakres robo6t nie narusza intereséw i wlasnosci sgsiadéw i nie

powoduje:

ograniczenia dostepu do drogi publicznej

pozbawienie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu,
energii elektrycznej, sSrodkéw tgcznosci

ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie

zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby

Opis sposobu wykonywania projektowanych robét budowlanych

Po wykonaniu robdét ziemnych polegajacych na korytowaniu, na

wyprofilowanym i zageszczonym podtozu zostanie utozona warstwa pospotki grub.

10 cm stabilizowanej mechanicznie oraz wykonane obramowanie utwardzanej

powierzchni z kraweznika 15 cm x 30 cm x 100 cm oraz obrzeza trawnikowego

8 cm x 30 cm x 100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15. Nastepnie utozona

zostanie warstwa z kruszywa tamanego, kamiennego 0/32 stabilizowanego
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mechanicznie grub. 15 cm po zageszczeniu, ktéra stanowi¢ bedzie podbudowe
zasadniczg pod warstwe wykonczeniowa.

Na ciggu jezdnym na podbudowie z kruszywa zostanie utozona warstwa
podsypki cementowo piaskowej o proporcjach 1:4 grub. 4 cm a nastepnie warstwa
z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm.

Na ciggu jezdnym w miejscu cieku liniowego na podbudowie z kruszywa
zostanie utozona warstwa podsypki cementowo piaskowej o proporcjach 1:4 grub.
4 cm a nastepnie warstwa z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm

Na ciggu pieszym na podbudowie z kruszywa zostanie utozona warstwa
podsypki grysowej grub. 4 cm a nastepnie warstwa z kostki brukowej betonowe;j
grub. 8 cm.

Na miejscach postojowych na podbudowie z kruszywa zostanie utozona
warstwa podsypki grysowej grub. 4 cm a nastepnie warstwa z ptyt azurowych grub.
10 cm lub kostki brukowej betonowej (w miejscach przeznaczonych dla oséb
niepetnosprawnych) grub. 8 cm.

Na miejscu postojowym dla osoby niepetnosprawnej przy krawezniku jako
ciek liniowy na podbudowie z kruszywa zostanie utozona warstwa podsypKi
grysowej grub. 4 cm a nastepnie warstwa kostki brukowej betonowej grub. 6 cm.

Pozostaty teren zostanie zniwelowany, pokryty warstwg humusu i obsiany

trawa.
Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego (sie¢ wodociggowa, energetyczna, teletechniczna) nalezy wykonaé
reczne odkrywki, celem ustalenia faktycznej gtebokosci utozenia i zabezpieczenia
istniejgcych sieci.

7. Bilans terenu

Powierzchnia jezdna utwardzona kostkg brukowg grub. 8 cm: 192,20 m?
Powierzchnia piesza utwardzona kostkg brukowg grub. 8 cm: 81,46 m?
Powierzchnia cieku utwardzona kostkg brukowg grub. 6 cm: 8,00 m?
Powierzchnia postojowa utwardzona kostkg brukowg grub. 8 cm: 34,88 m?

Powierzchnia postojowa utwardzona ptytami azurowymi grub. 10cm: 322,11 m?

Powierzchnia terenu zielonego: 66,00 m?
Powierzchnia zjazdu zbudowana z kostki brukowej grub. 8 cm: 15,88 m?
Razem powierzchnia objeta opracowaniem: 720,53 m?

5



Utwardzenie dziatki miejskiej nr 1098 oraz 1104/15 obr. 0004 w rejonie ul. Gawrzytowskiej w Debicy

8. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe zagospodarowane bedg na terenie objetym odpracowaniem
poprzez powierzchnie przepuszczalne wraz z przepuszczalng podbudows,
natomiast nadmiar wod opadowych odprowadzany bedzie poprzez projektowane
spadki poprzeczne i podtuzne do zbudowanej studzienki wodosciekowej ulicznej &
500 (Wp1) potgczonych z istniejgcg studnig (Si) rewizyjng poprzez przykanalik @ 200
o dtugosci 8,40 m.

9. Dane informujace

Teren, na ktorym projektowane jest utwardzenie, nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i nie znajduje sie w zasiegu eksploatacji

gorniczej.

10. Przewidywane zagrozenie dla srodowiska
Projektowana inwestycja nie bedzie wptywac niekorzystnie na Srodowisko.

11.  Organizacja ruchu drogowego
W zwigzku z przebudowsg istniejgcego zjazdu konieczna jest zmiana statej
organizacji ruchu na ul. Gawrzytowskiej — stanowigcg odrebny zatgcznik do

niniejszego opracowania.
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Opis do projektu budowlanego

I. Podstawa opracowania

1.1 Mapa zasadnicza w skali 1:500
1.2 Wizja lokalna
1.3 Obowigzujgce normy i przepisy

Il. Dane Ewidencyjne
Inwestor: Gmina Miasta Debica ul. Ratuszowa 2; 39-200 Debica
Dziatka: Debica, dz. nr ewid. 1098 oraz 1104/15 obr. 0004

lll. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt utwardzenia terenu dziatek miejskich nr
ewid. 1098 oraz 1104/15 obr. 0004 w rejonie ul. Gawrzytowskiej w Debicy, powiat
debicki.

IV. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na dziatce 1098 oraz czesci dziatki 1104/14 obr. 0004 objetej opracowaniem
nie znajdujg sie zadne budynki mieszkalne. Analizowany teren jest uzbrojony jest
siec wodociggowg (hydrant). Ponadto na dziatce 1098 obr. 0004 znajduje sie
nieczynna sie¢ wodociggowa oraz nieczynna sie¢ teletechniczna. Dziatka jest
skomunikowana z drogg publiczng gminng nr G1059201803011 ul. Gawrzytowska

poprzez istniejgcy zjazd.

V. Ogodlne Informacje i Przeznaczenie

Projektowane utwardzenie terenu obejmowacé bedzie:

Powierzchnie wykonczong kostkg brukowg grub. 8 cm przewidujgcg ruch
pojazdow osobowych, powierzchnia wykonczong ptytami azurowymi grub. 10 cm
przewidujgca posto] pojazdéw osobowych, powierzchnig wykonczong kostkg
brukowg grub. 8 cm przewidujgcg postdj pojazdéw osobowych dla osob
niepetnosprawnych, powierzchnie wykonczong kostkg brukowg grub. 8 cm
przewidujgcg ruch pieszych oraz powierzchnie wykonczong kostkg brukowa grub.

6 cm stanowigc ciek liniowy.
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Rozwiazania Architektoniczno — konstrukcyjne

Konstrukcja powierzchni utwardzanej przewidujgcg ruch pojazdow osobowych

przedstawia sie jak nizej:

1

2
3.
4

. Kostka brukowa bet. grub. 8 cm — szara

. Podsypka cementowa — piaskowa 1:4

Warstwa kruszywa tamanego 0/32 mm

. Warstwa z pospoiki

8 cm
4 cm
15 cm
10 cm

RAZEM

37 cm

Konstrukcja powierzchni utwardzanej przewidujgcg ruch pieszych przedstawia

1.

2
3.
4

sie jak nizej:
Kostka brukowa bet. grub. 8 cm — szara 8 cm
. Podsypka grysowa 4 cm
Warstwa kruszywa tamanego 0/32 mm 15 cm
. Warstwa z pospétki 10 cm
RAZEM 37 cm

Konstrukcja powierzchni  utwardzanej

osobowych przedstawia sie jak nizej:

1.

2
3.
4

przewidujgcg postd] pojazdow

Konstrukcja powierzchni  utwardzanej

Piyty azurowe 10 cm
. Podsypka grysowa 4 cm
Warstwa kruszywa tamanego 0/32 mm 15 cm
. Warstwa z pospétki 10 cm
RAZEM 39 cm

przewidujgcg postoj

osobowych dla oséb niepetnosprawnych przedstawia sie jak nizej:

1.

Kostka brukowa bet. grub. 8 cm — szara

2. Podsypka cementowa — piaskowa 1:4
3.
4. Warstwa z pospotki

Warstwa kruszywa tamanego 0/32 mm

8 cm
4 cm
15 cm

10 cm

RAZEM

37 cm

pojazdow
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Konstrukcja powierzchni utwardzanej przewidujgca ciek liniowy przedstawia sie

jak nizej:

1. Kostka brukowa bet. grub. 6 cm — szara 6 cm

2. Podsypka cementowa — piaskowa 1:4 4 cm

3. Warstwa kruszywa tamanego 0/32 mm 15 cm

4. Warstwa z pospofki 10 cm
RAZEM 35cm

Powierzchnia utwardzana przewidujgca ruch i postdj pojazdéow osobowych
obramowana kraweznikami drogowymi 15 cm x 30 cm x 100 cm posadowionymi na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Powierzchnia utwardzana przewidujgca ruch pieszych obramowana od strony
potnocno-zachodniej obrzezem betonowym 8 cm x 30 cm x 100 cm posadowionym

na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

VIl. Projektowany przytacz kanalizacji deszczowej
Do istniejgcej studni Si kanalizacji deszczowej projektuje sie podtgczenie studzienki

wodnos$ciekowej (Kp1) poprzez przykanalik @ 200 o dtugosci 8,40 m.

VIIl. Sieci uzbrojenia terenu

W obrebie projektowanego utwardzanego terenu wystepuje hydrant
wodociggowa. W przypadku przetozenia nawierzchni istniejgcego zjazdu roboty
ziemne w obrebie istniejgcych sieci w pasie drogowym nalezy wykonywac recznie

pod odpowiednim nadzorem.

IX. Roboty wykonczeniowe.
Teren wokot utwardzanego miejsca zniwelowaé, przykry¢é humusem

i obsiac trawa.

X. Wplyw obiektu na srodowisko
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do mogacych mie¢ niekorzystny

wpltyw na srodowisko.
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Xl. PRZEDMIAR ROBOT
Dla projektowanego zadania wykonano szczegétowy przedmiar robot

stanowigcy odrebny zatgcznik do wyzej wymienionej dokumentacji.

Xll. Uwagi Koncowe

Wywo6z  gruntu  niebudowlanego, nadmiaru gruntu  uzyskanego
z wykopéw, gruzu z robét rozbiérkowych wykonawca robét zagospodaruje we
wiasnym zakresie. Dotyczy to réwniez dowozu brakujgcego gruntu (niedobory).
Akceptacje na wbudowanie wyzej wymienionego gruntu uzyska od stuzb
technicznych Inwestora.
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