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Prazem Prazem Skutecznosé swietlna

16796 Im 1152 W 145.8 Im/wW
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P ] Skutecznos¢ swietlna
4 Schréder IZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 450mA NW 740 28.8W  4199|m 1458 Im/W

28,8W/ Light Exhauster / 450732




DIALux

SYT. 1 --
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

| |
|- Schréder
| |
| ||
Producent Schréder P 288 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5306 / 20 Prampa 4876 Im
LEDs 450mA NW 740
28,8W/ Light DPoprawa 4199 Im
Exhauster / 450732
n 86.11 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 450mA
NW 740

IZYLUM 1/ 5306 / 20 LEDs 450mA NW 740 28,8W / Light Exhauster / 450732 (z jednej strony na
dole)

Odstep stupa 39.000 m | e g

[ — I
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 7.000 m ]
(2) Nawis punktu $wietinego -2.000 m | @ ' |
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0° l |
{4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m _,—JJ‘

- @ “

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h:100.0%, 288 W
Zuzycie 748.8 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia swiatta 2 70° 725 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80° 198 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90° 5.92 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia os$wietlenia G*1
Wartodci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6




