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Budowa o$wietlenia w miejscowosci Rosanéw, ul. Pauliny

I — Czes$¢ opisowa
1. Podstawa opracowania

- warunki przylaczenia nr 22-D8/WP/03726 z dn. 13-04-2022 r.
- ustalenia z PGE Dystrybucja S.A. Oddzial £.6dz

- ustalenia z zamawiajacym

- obowigzujgce normy, ustawy, rozporzadzenia, wytyczne

- wizja lokalna w terenie

- mapa d/c projektowych

2. Przedmiot oraz zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Rosanéw, wzdhuz ul. Pauliny, dz. nr ewid. 422/1, 423/1. Projekt swym
zakresem obejmuje budowg linii kablowej nN o$wietlenia wraz ze stupami oswietleniowymi
oraz szafkg oswietlenia ulicznego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W miejscowosci Rosanéw, gmina Zgierz, wzdtuz ul. Pauliny, brakuje oswietlenia
ulicznego, ktére obejmowatby swoim zasiegiem rozwazany odcinek.

Droga na odcinku obj¢tym niniejszym opracowaniem posiada droge o nawierzchni
gruntowej o szerokosci ok. 4 m. Na rozwazanym odcinku nie wystepuje istniejacy chodnik.

Na odcinku ulicy, na ktérym zlokalizowana bedzie projektowana infrastruktura
os$wietleniowa wystepuje uzbrojenie terenu:

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sieé gazowa

- proj. siec telekomunikacyjna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ zasilanie szafki o$wietlenia ulicznego typu SOU-2 kablem
typu YAKXS 4x25mm2 z istniejgcego zlacza kablowo - pomiarowego nN nr 13671,
zlokalizowanego na dz. nr 422/1, obw6d ze stacji transformatorowej SN/nN nr 40266
Rosanéw, ul. Dluga 55. Projektowana szafka o$wietlenia ulicznego typu SOU-2 zostanie
zlokalizowana na dzialce o numerze ewid. 422/1, obok ww. istniejacego ztacza kablowo —
pomiarowego nN. Z SOU projektuje si¢ wyprowadzenie dwéch tréjfazowych obwodéw
oswietleniowych  zrealizowanych kablami typu YAKXS 4x25mm2, zasilajacymi
poszczegllne projektowane oprawy os$wietleniowe typu LED montowane na nowo
wybudowanych shupach. Calo$¢ inwestycji nalezy zrealizowaé zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu (Rys E-1).
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Budowa o$wietlenia w miejscowosci Rosanéw, ul. Pauliny

5. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektow
budowlanych

Projektowana instalacja os§wietlenia ulicznego:
— szafka o$wietlenia ulicznego, powierzchnia ok. 0,1m?
— kablowa sie¢ o$wietlenia o dlugosci ok. 420m.
— slupy os$wietleniowe o wysokosci 7m (12 szt.).

6. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) warunki posadowienia
okresla si¢ jako proste. W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci opracowania
dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

7. Informacija o wpisie terenu do rejestru zabytkOw oraz obszarze objetym
ochrong konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenie objetym ochronq konserwatorska
oraz nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

8. Wplyw eksploataciji gorniczej na dzialtke lub teren zamierzenia
budowlanego

Rozpatrywany teren budowy urzadzen elektroenergetycznych niskiego napiecia znajduje
si¢ poza oddziatywaniem wplywow eksploatacji gornicze;.

9. Informacia o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzieciem stwarzajagcym zagrozenia dla
srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego
otoczenia. Nie bedzie powodowaé ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej, cieplnej oraz $rodkéw tacznosei przez
osoby trzecie.

10.Informacija o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatlywania projektowanego obiektu budowlanego (sie¢ $wietlenia ulicznego)
zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-003. Obszar oddziatywania projektowanej
linii kablowej wraz ze stupami o$wietleniowymi i szafka oswietleniows miesci si¢ catkowicie
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Budowa o$wietlenia w miejscowosci Rosandw, ul. Pauliny

na dzialkach inwestycji, czyli na dziatkach na ktorych zostala zaprojektowana i nie ma
oddziatlywania na dzialki przylegle
W rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, inwestycja nie
zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. —
inzZ/E.dward Palka

PR T ELEKTRYK
1'7(111;’1.rd atka
, 291/89/wt

N upr. GEHA-M0-35/71
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Budowa os$wietlenia w miejscowosci Rosanéw, ul. Pauliny

II - Cze$é rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

Rys. E-1 - Projekt zagospodarowania terenu
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