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Przekrój drogowy - odcinek jezdni w obramowaniu
km 0+000,00 - 0+070,00

JEZDNIA BITUMICZNAPOBOCZE
UTWARDZONE

POBOCZE
GRUNTOWE

POBOCZE
UTWARDZONE

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC-11S-50/70, grub. 4 cm

Istniejąca konstrukcja drogi wzmacnianej kruszywem łamanym,
sprofilowana i zagęszczona, odcinkowo do korytowania

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC-16S-50/70, grub. 5 cm
Podbudowa - kruszywo łamane 0÷31,5mm,
stabilizowane mechanicznie, śr. grub. 25 cm

Pobocza utwardzone kruszywem łamanym
 0÷31,5mm, grub. min. 15cm

±0,000.
34 +0,01+0,03-0,01

Pobocze gruntowe z odtworzeniem trawnika

POBOCZE
GRUNTOWE

-0,03

3.00 0.500.50 szerokośc zmiennaszerokość zmienna

Opornik betonowy 10x20cm (12x25) na ławie
z betonu C12/15 o Fb=0,07m2

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
na ławie z betonu C12/15 o Fb=0,07m2

GRANICA EWIDENCYJNA
PASA DROGOWEGO

GRANICA EWIDENCYJNA
PASA DROGOWEGO
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY -
- KONSTRUKCYJNY

KM0+000,00 - 0+0-70,00

PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 24
W M. NAGÓRZE, GM. LWÓWEK ŚLĄSKI

SKALA 1:50

Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny KM 0+000,00-0+070,00

Przebudowa drogi na dz. nr 24, m. Nagórze, gm. Lwówek Śląski
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