PRZEPUST POD DROGA

Przekroj podtuzny przepustu pod drogg w km 0+130,00 KONSTRUKCJA

6,00 PRZEBUDOWA DROGI NA DZIALCE NR 24
046 086 345 077 0.8, W M. NAGORZE, GM. LWOWEK SLASKI
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Pobocze - utwardzone kruszywem tamanym
0+31,5mm, grub. 15cm

Scianki czotowe z granitu do murowania hydroftechnicznego na
zaprawie cementowej, fundamentach z betonu C16/20 i warsfwie
20cm chudego betonu C8/10, powierzchnie murowane
elewacyjne spoinowane zaprawa cemenfowga. Scianka wlotowa

katowa dtugosci 1,50/1,50m. Scianka na wylocie prosta, dtugoSci
L=2,00m. Skarpy i dno na wlocie i wylocie umocnione kostka
granifowa 9/11cm na podtozu z befonu (C12/15, grub. 10cm,
spoiny zalane zaprawa cementowg3

Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC-115-50/70, grub. 4cm
Warstwa wigzaca - befon asfalfowy AC-16W-50/70, grub. 5cm
Podbudowa - kruszywo tamane 0+31,5mm stabilizowane mechanicznie, $r. grub. 20cm

Zasypka przepustu z pospdtki stabilizowana mechanicznie

Rura PEHD @400 na fundamencie z kruszywa mineralnego - pospdtka grub. 20cm " " FIRMA BUD{;};Z};;}E?L-IONZC};NIERYJNA
Podtoze gruntu rodzimego splanfowane i zageszczone 58-560 JELENIAGORAul,’jsjtrzeleckas

tel. 601772063, biuro@olexprojekt.pl

Nazwa i adres Przebudowa drogi na dz. nr 24, m. Nagérze, gm. Lwéwek Slaski
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