
-0,84

+0,03
2,0%6%

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC-11S-50/70, grub. 4cm
Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC-16W-50/70, grub. 5cm

Podbudowa - kruszywo łamane 0÷31,5mm stabilizowane mechanicznie, śr. grub. 20cm
Zasypka przepustu z pospółki stabilizowana mechanicznie

Rura PEHD ∅400 na fundamencie z kruszywa mineralnego - pospółka grub. 20cm
Podłoże gruntu rodzimego splantowane i zagęszczone

Przekrój podłużny przepustu pod drogą w km 0+130,00

-0,03

Pobocze - utwardzone kruszywem łamanym
0÷31,5mm, grub. 15cm

6%2,0%

1÷1

GRANICA EWIDENCYJNA
PASA DROGOWEGO

GRANICA EWIDENCYJNA
PASA DROGOWEGO

1÷1

Ścianki czołowe z granitu do murowania hydrotechnicznego na
zaprawie cementowej, fundamentach z betonu C16/20 i warstwie

20cm chudego betonu C8/10, powierzchnie murowane
elewacyjne spoinowane zaprawą cementową. Ścianka wlotowa

 kątowa długości 1,50/1,50m. Ścianka na wylocie prosta, długości
L=2,00m. Skarpy i dno na wlocie i wylocie umocnione kostką
 granitową 9/11cm na podłożu z betonu C12/15, grub. 10cm,

spoiny zalane zaprawą cementową
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konstr. bud. bez ogran.
 data:  podpis:

PRZEPUST POD DROGĄ
KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 24
W M. NAGÓRZE, GM. LWÓWEK ŚLĄSKI

SKALA 1:50

Przepust pod drogą w km 0+130,00. Konstrukcja

Przebudowa drogi na dz. nr 24, m. Nagórze, gm. Lwówek Śląski
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