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PROJEKT TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

11

1.2

Przedmiot opracowania

a) Przedmiotem opracowania jest PROJEKT TECHNICZNY przebudowy i rozbudowy
budynkéw C i E campusu Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 o
pawilon z podnosnikiem dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

Lokalizacja
a) ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin, dz. nr 8/14, 8/15 obreb pogodno 126

1.3 Zakres opracowania projektu technicznego branzy konstrukcyjnej:

14

a) rozbidrka istniejgcej studzienki okiennej piwnicy,

b) rozbidrka istniejgcego zadaszenia,

c¢) wykonanie nowej konstrukcji zelbetowej pawilonu,

d) wykonanie nowego zadaszenia pawilonu,

e) wykonanie nowych otwordw okiennych i drzwiowych w $cianach ostonowych.

Podstawa opracowania

a) Projekt architektoniczny; opracowanie arch. Pawet Wachnicki.

b) Prawo Budowlane.

c) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

d) Eurokody.

e) Projekt budowlany: adaptacja obiektéw D, E, F i G przy ul. Krakowskiej 71-79 dla potrzeb
Wydziatu Humanistycznego Uniwersytetu Szczecinskiego; 04/2000r.

f) Projekt budowlany: adaptacja budynku C przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie dla potrzeb
Uniwersytetu Szczecinskiego; 10/1997r.

2. EKSPERTYZA TECHNICZNA

2.1.

2.2.

Zakres ekspertyzy
a) Ekspertyza swym zakresem obejmuje elementy budynku istniejgcego niezbedne do
opracowania niniejszego projektu.

Konstrukcja budynku istniejgcego — budynek Ci E
a) Budynek trzykondygnacyjny.
b) Zrealizowany jako szkieletowy, zelbetowy monolityczny.
c) Stopy itawy fundamentowe zelbetowe.
d) Stupy i podciggi konstrukcji szkieletowej monolityczne zelbetowe.
e) Stropy ptytowe zelbetowe monolityczne, krzyzowo zbrojone.
f) Stropodach wentylowany z ptyt zelbetowych korytkowych na s$ciankach azurowych
murowanych na konstrukcji stropu.
g) Schody monolityczne zelbetowe ptytowe.
h) Sciany zewnetrzne murowane, warstwowe.
i) Scianki dzialowe z cegly ceramicznej dziurawki.
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2.3. Ocena stanu technicznego

a)

Stan techniczny elementéw konstrukcji budynku, w rejonie planowanego wykonania
pawilonu, okresla sie jako dobry.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | POSADOWIENIE
3.1. Warunki gruntowo-wodne wg opisu projektu archiwalnego budynku C

a)

b)

Podtoze gruntowe zbudowane z piaskdw gliniastych na pograniczu glin piaszczystych w
stanie potzwartym, podscielonych piaskami drobnymi srednio zageszczonymi.

Woda gruntowa w postaci napietego zwierciadfa stabilizowata sie na rzednej 19,63m
npm.

3.2. Warunki gruntowo-wodne wg opisu projektu archiwalnego budynku D

a)
b)

c)

d)
e)

f)

Pod warstwg nasypow o migzszosci 1,0-4,3m zalegajg piaski i zwiry oraz gliny morenowe.
Osady wodno-lodowcowe i lodowcowe przewarstwiajg sie wzajemnie i tworzg
skomplikowany uktad warstw.

Zasadniczy udziat w formowaniu podtoza miata akumulacja lodowcowa, ktéra
doprowadzita do powstania glin morenowych.

Utwory te pokrywa najczesciej warstwa gliny zwatowej o zmiennej migzszosci.

Wode gruntowa stwierdzono w piaskach wypetniajacych lokalne zagtebienia stropu glin
morenowych i w piaskach wystepujacych w postaci soczewek badz ciggtych warstw w
obrebie serii glin zwatowych i pod nimi oraz w postaci sgczen w stropie glin i ich obrebie
w strefie dziatania ci$nienia piezometrycznego wody zamknietej ponizej w soczewkach
piasku.

W zagtebieniu stropu glin zwatowych utrzymuje sie lokalnie woda o swobodnym
zwierciadle, ktéra gromadzi i sie w wyniku infiltracji wéd opadowych w podtoze poprzez
warstwe nasypow.

3.3. Posadowienie pawilonu

a)

b)

c)

d)

e)

Z uwagi na dwie dokumentacje archiwalne pokazujagce odmienne warunki gruntowo-
wodne w miejscu lokalizacji pawilonu nalezy przeprowadzi¢ badania geologiczne.

Badania geologiczne wykonaé¢ w min. dwdch punkach w celu stwierdzenia warunkow
gruntowo-wodnych.

O wyniku przeprowadzonych badan geologicznych powiadomi¢ projektanta w celu
weryfikacji przyjetych rozwigzan projektowych.

Kierownik budowy odpowiednim wpisem do dziennika budowy potwierdzi wykonanie

badan geologicznych.

Do realizacji fundamentéw pawilonu mozna przystapi¢ po wykonaniu w/w badan

geologicznych i potwierdzeniu rozwigzania posadowienia przez projektanta.

4. SZCZEGOtOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1 Rozbidrka istniejgcej studzienki okiennej piwnicy.

a)

Zelbetowa konstrukcje studzienki rozbieraé poprzez ciecie.

3.2 Rozbidrka istniejgcego zadaszenia.

a)

Nie stwierdzono konstrukgcji i technologii wykonania zadaszenia.

Strona4z6



b)

c)

d)

Z uwagi na konstrukcje budynku przyja¢ mozina Zze zadaszenie wykonane jest jako
zelbetowa monolityczna ptyta oparta na stupie i Scianach.

Rozbidrke zadaszenia prowadzi¢ od goéry, w pierwszej kolejnosci wycig¢ zelbetowe
zadaszenie, a nastepnie usungc stup.

Rozbidrke zadaszenia opartego na Scianach istniejgcych prowadzié uwaznie, aby nie
uszkodzi¢ $cian ostonowych i ram konstrukcyjnych budynku.

3.3 Wykonanie nowej konstrukcji zelbetowej pawilonu.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Konstrukcje pawilonu wykonac jako zelbetowg monolityczng.

Konstrukcja z betonu C30/37 W8 na kruszywie mrozoodpornym.

Stal zbrojeniowa BSt500S B.

Otulina dolna fundamentéw: 50mm.

Otulina pozostata: 30mm.

W poziomie piwnicy zaprojektowano ptyte fundamentowg grubosci 30cm; w plycie
osadzi¢ wpust do doprowadzenia wody opadowej wg projektu architektury i instalacji
sanitarnych.

Pozostate fundamenty w formie taw szerokosci 60cm.

Sciany pawilonu zelbetowe gruboéci 20cm.

Stropy pawilony zelbetowe grubosci ptyty 16cm.

3.4 Wykonanie stalowego podestu.

a)
b)
c)
d)

e)

f)

Na $cianach pawilonu, nad studzienkg piwniczng, zaprojektowano stalowy podest.
Podest wykonad z profili stalowych RK80x3 ze stali S235.

Potfagczenia spawane na peten obwdd tgczonych elementéw spoing pachwinowg grubosci
taczonego elementu.

Konstrukcje mocowac do Scian projektowanych i istniejgcego podciggu zelbetowego za
pomocg kotew chemicznych.

Przed montazem konstrukcji podestu kotwy chemiczne kotwione do istniejacego
podciggu obcigzy¢ prébnie sitg $cinajaca 3,0kN.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie do kategorii
korozyjnosci C3.

Na konstrukcji podestu montowac kraty pomostowe; kraty dobra¢ do obcigzenia
uzytkowego 2,0kN/m?2.

3.5 Wykonanie nowego zadaszenia pawilonu.

a)
b)

Zadaszenie pawilonu zaprojektowano w formie stalowej ramy przestrzenne;j.

Dwie réwnolegte ramy (rygiel i stup) wykona¢ z profili stalowych RP200x100x5 ze stali
S235.

Pomiedzy ramami wykonac¢ poprzeczki z profili RK100x60x3 ze stali klasy S235.

Lokalnie wg rysunku wykona¢ ukosne skratowanie ram z profili RK100x60x3 ze stali klasy
$235.

Pofaczenia spawane na peten obwdd tgczonych elementéw spoing pachwinowg grubosci
taczonego elementu (w przypadku taczenia dwéch profili o réznych grubosciach scianek,
spoiny pachwinowe wykonac grubosci jak $cianka najciensza).
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f) Konstrukcje mocowac do scian projektowanych i istniejgcego podciggu zelbetowego za
pomocg kotew chemicznych.

g) Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie systemowymi powtokami malarskimi do
kategorii korozyjnosci C2.

3.6 Wykonanie nowych otwordéw okiennych i drzwiowych w $cianach ostonowych.

h) Zaprojektowano wykonanie nowych otworéw w $cianach ostonowych murowanych
warstwowych.

i) Otwory wykona¢ do wysokosci podciggu zelbetowego konstrukcji budynku; przy
wykonywaniu otworéw nie uszkodzi¢ konstrukcji budynku.

j) W przypadku lokalizacji otworu ponizej zelbetowej belki konstrukcji budynku, nad
otworem wykona¢ systemowe nadproze prefabrykowane.

k) Dtugosé i rodzaj nadproza dobra¢ wg wytycznych producenta do sit dziatajgcych na
nadproze.

I) Gtebokos$¢ oparcia nadproza na $cianie wg wytycznych producenta.

m) Projektowano otwory w poziomie piwnicy, parteru i pietra wg rysunkéw architektury.

UWAGI

a) Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie ze sztukg budowlang i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP i ppoz.

b) Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ odpowiednie i aktualne atesty PZH i
ITB dopuszczajgce uch zastosowanie oraz certyfikat ze znakiem ,,B”.

c) W przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zatozonych w projekcie lub zaistnienia
okolicznosci nie przewidzianych projektem oraz w przypadku jakichkolwiek watpliwosci
nalezy powiadomié projektanta.

Opracowat,

mgr inz. Wojciech Ostrowski
ZAP/0006/PO0OK/12
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